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NORMATIVA TECNICA
REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

INTRODUCCION.

La Junta Municipal de Aguas de Tudela, como organismo auténomo dependiente del
Ayuntamiento de Tudela, y como Entidad gestora de la gestion del ciclo integral del agua de
Tudela, tiene potestad para dictar textos reglamentarios que definan la prestacién de los
servicios que gestiona.

Esta Normativa tiene por objeto el establecimiento de las prescripciones sobre materiales y
ejecucion de redes locales de abastecimiento que vengan a unificar los criterios de proyecto y
construccion, que garanticen la calidad de lo construido y que por la via de la homogeneidad y
normalizacidon permitan optimizar la prestacién del servicio facilitando ademas la labor de
proyectistas, constructores, direcciones de obra, administraciones y promotores.

La totalidad de las redes locales de abastecimiento que se construyan en el ambito de
actuacion de la Junta Municipal de Aguas de Tudela, y que vayan a pasar a depender de la
misma, han de sujetarse a los requisitos consignados en este texto reglamentario. Asi mismo,
las redes ejecutadas por la Junta Municipal de Aguas de Tudela habran de cumplir los mismos
condicionantes.

La Junta Municipal de Aguas de Tudela sera la encargada de comprobar el cumplimiento de los
términos de esta Normativa.
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CAPITULO | — DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 1 OBJETO.

Esta Normativa tiene como objeto la definicion de:

a) Los materiales que componen las redes de abastecimiento y que se encuentran aceptados
por la Junta de Aguas de Tudela.

b) Los detalles constructivos de la obra civil y disposicion de los distintos elementos que la
componen.

c) La ejecucion de los distintos tipos de acometidas.

d) Las instrucciones de montaje y las pruebas a realizar.

Art. 2 CAMPO DE APLICACION.

Esta Normativa es aplicable a:

a) Todos los proyectos y obras de redes de abastecimiento de agua o de urbanizacién que
incluyan redes de agua, y que hayan de ejecutarse en el ambito territorial que la Junta de
Aguas de Tudela preste el servicio de abastecimiento de agua.

b) Los proyectos y ejecucién de acometidas de abastecimiento.

Art. 3 INFORME PREVIO DE PROYECTOS.

Los redactores de proyectos, en la fase de anteproyecto o redaccion, recabaran datos del
servicio técnico de la Junta de Aguas, en lo referente a situacion de redes generales,
planeamiento de las acometidas y cumplimiento de la presente Normativa.

El promotor, ya sea publico o privado, previamente a la solicitud de licencia de obra, debera
remitir el proyecto de obra a la Junta de Aguas de Tudela.

Los Ayuntamientos de los municipios abastecidos, antes de proceder a la aprobacién de los
proyectos de urbanizacién correspondientes, y en cualquier caso antes de otorgar licencias de
construccion, solicitaran informe a la Junta de Aguas sobre disponibilidades de la red de
abastecimiento de agua, asi como si los citados proyectos y obras recogen las prescripciones
técnicas fijadas por la misma (Art. 39.- 3 y Art. 46 de la Ordenanza Reguladora del Ciclo
Integral del Agua).

Estos proyectos a que se refiere son los siguientes:
a) Proyectos de urbanizacién. Ira reflejado lo siguiente:

e Plano de planta con las tuberias, acometidas y elementos de redes.

e Plano de detalles de las zanjas, arquetas, valvulas, piecerio, acometidas y de
todos los elementos de redes.

e Seccidn transversal, con la ubicacién de la tuberia de abastecimiento y otros
servicios, con acotacién de las distancias entre servicios.

e (Calculo de caudales de las tuberias.
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b) Proyectos de edificios de nueva construccion y

c) Proyectos de reforma que impliquen ejecucion o modificacion de acometida. En
ambos ira reflejado lo siguiente:

e Plano de planta con situacion de las redes generales existentes, acometidas

planteadas y punto(s) de entronque a la red.
e Plano de detalles de las zanjas, materiales, acometidas y entronque a la red.

Art. 4 INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento del deber de solicitud de informe previo o de la presentacion de proyectos,
asi como la violacién por éstos o durante la ejecucién de las obras de lo establecido en esta
Normativa, dard lugar a la negativa de la Junta de Aguas de Tudela a la recepcién del conjunto
de la instalacion y a la no contratacién del servicio de abastecimiento, de acuerdo con la
Ordenanza.

Art. 5 REVISION.

La presente Normativa sera revisada periédicamente, pudiendo en ese momento introducir en
la misma las modificaciones que se estimen oportunas.

Art. 6 MATERIALES Y MARCAS ACEPTADOS.

La Junta de Aguas de Tudela, tras las correspondientes pruebas, ensayos y en funcién de la
experiencia acumulada, fijara los materiales que son aceptados para su instalacion en las redes
de abastecimiento a ejecutar en su ambito de actuacion, tanto en obras de la Junta de Aguas
de Tudela como obras ejecutadas por terceros (promocién publica o privada).

Para facilitar la seleccién de productos o de materiales, la Junta de Aguas de Tudela
establecera una relacion o listado de marcas comerciales que en cada momento cumplan los
requisitos de calidad que esta Normativa exige.
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CAPITULO Il - REDES DE ABASTECIMIENTO.

Il. 1- CRITERIOS GENERALES.

Art. 7 Situacion de las redes.

Las redes de abastecimiento de agua deberan situarse bajo acera, siempre que ésta exista, o
en su defecto, en terrenos de dominio publico legalmente utilizables y que sean accesibles de
forma permanente.

La separacién entre redes de agua y los restantes servicios, entre generatrices exteriores sera
como minimo de:

0,50 metros en proyeccion horizontal longitudinal (paralelismo).

0,20 metros en plano vertical (cruce).
(detalle A-31)

Art. 8 Coordinacion con otros servicios.

Las distintas redes de servicios que componen la infraestructura de los proyectos de
urbanizacién, deberan coordinarse de manera que queden ubicados de forma ordenada, tanto
en planta como en alzado, y con la suficiente separacién para que puedan llevarse a cabo las
labores de explotacién y mantenimiento posteriores.

Las redes de abastecimiento deberan colocarse previamente a la instalacién de los servicios de
electricidad, telefonia, television, gas y alumbrado. Una vez colocada la tuberia de
abastecimiento, NO se permitira la colocacién de ninguna red de servicio a distancias inferiores
a las senaladas en el Art. 7.

Art. 9 Conexiones con las redes generales.

La Junta de Aguas de Tudela, en el informe preceptivo previo a la solicitud de licencia o
aprobacion del proyecto por parte del Ayuntamiento, sefialara en cada caso las tuberias de
redes generales a las que deben conectarse las redes proyectadas, asi como las condiciones
de suministro en funcién de las necesidades previstas y de las caracteristicas de la red.

Art. 10 _Servicios afectados.

En los proyectos de urbanizacion, viales, edificios, etc. en los que se vean afectadas
conducciones de agua existentes, sera responsabilidad del promotor la restituciéon a su cargo
de dichos servicios.

La restitucion de estos servicios lo serd con los criterios y materiales previstos en esta
Normativa (con independencia de los originales), y se garantizara en todo momento la
funcionalidad del servicio restituido y las condiciones analogas de funcionamiento respecto de
su estado original.

Si procede la anulacion de conducciones o acometidas, debera llevarse a cabo en el origen de
las mismas, aun cuando sea en el exterior del ambito de las obras o proyecto.
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La localizacion de tuberias de abastecimiento afectadas en una obra correspondera al
promotor de la obra. El servicio técnico de Junta de Aguas podra indicar la situacion de la
tuberia, a peticion del promotor, siendo siempre responsabilidad de este ultimo la rotura
accidental de la tuberia y por lo tanto, la reparacion de la misma y los dafios ocasionados.

Art. 11 _Prevision de servicio a terceros y a futuro.

La Junta de Aguas de Tudela podra exigir en todo caso, que en los proyectos de urbanizacién,
viales, edificios, etc. que contemplen la renovacion o implantacion de redes de abastecimiento
o bien la restitucion de las mismas como servicio afectado, se tengan en cuenta los criterios de
prevision de servicio a terceros a través de dichas redes, o de previsiéon de desarrollo a futuro
establecido por la Junta de Aguas.

Il. 2- DISENO DE LA RED.

Art. 12 Calificacion de las conducciones.

En el sistema de redes de abastecimiento de agua se diferencian tres tipos de tuberias:

a) Conducciones generales de abastecimiento. Son las que parten de las fuentes de
abastecimiento hasta las Plantas de Tratamiento. Y las que partiendo de las Plantas
transportan el agua hasta los nucleos urbanos.

b) Arterias de abastecimiento. Son las que transportan el agua desde las conducciones
generales hasta los diversos sectores de los nucleos urbanos.

c) Tuberias de distribucion. Son las que configuran las redes que conducen el agua hasta
los ramales de acometida.

No esta permitida la ejecucion de acometidas a las conducciones generales, salvo excepciones
debidamente justificadas.

Art. 13 _Tipo de red de distribucion.

Las redes de distribucion seran de tipo mallada, al objeto de garantizar un mejor servicio y un
mejor reparto de presiones y caudales en la red, evitando finales de tuberias en los que se
puede producir probablemente contaminacion.

Las redes se proyectaran y ejecutaran siguiendo el trazado viario o espacios publicos no
edificables y con acceso libre permanente, siendo los tramos lo mas rectos posible y siempre
con una pendiente uniformemente ascendente o descendente, para facilitar la evacuacion del
aire.

Art. 14 Desagiies en la red.

Los desaglies se proyectaran en el punto mas bajo de un determinado sector.
Se proyectaran como una derivacion, y se conectaran a pozo de la red de pluviales (si existe) o
a pozo de saneamiento a la cota mas elevada posible.
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Il. 3- TUBERIAS.

Art. 15 Diametro y materiales de las tuberias.

El diametro de las conducciones vendra definido por el calculo hidraulico de la red, o bien de
las propuestas del proyectista que sean aprobadas por la Junta de Aguas de Tudela. En
cualquier caso deberan contemplarse los casos mas desfavorables de simultaneidad de
consumos, fallos alternativos en las entradas de suministro y las condiciones impuestas por la
Norma NBE-CPI-96 sobre proteccion de incendios.

Como norma general, el diametro minimo de la red sera de 80 mm.

Los materiales de las tuberias seran:
a) Tuberias de DN > 80 mm.

Especificaciones segun la Norma Internacional ISO 2531 y Europea EN 545 sobre tubos y
accesorios de fundicion ductil para canalizaciones de agua a presion (espesores,
revestimientos, tolerancias, ensayos, ... ).

Revestimientos: tres tipos:
a) Revestimiento interior con mortero de cemento centrifugado y tratamiento exterior
de cincado y pintura bituminosa.
b) Revestimiento interior de poliuretano y exterior de cincado y pintura bituminosa.
c) Revestimiento interior y exterior de poliuretano.

Espesor de la pared de tuberia: Correspondera al coeficiente K=9
Tipo de junta: Automatica flexible autoestanca. Norma 1SO 4633

El fabricante de la tuberia y accesorios debera estar acreditado con la nhorma europea EN
29001 e internacional ISO 9001 (Modelo para el Aseguramiento de la Calidad en el
disefio/desarrollo, la produccion, la instalacion y el servicio post-venta).

Por motivos de compatibilidad y funcionalidad, los accesorios de fundicién a colocar
deberan estar fabricados por el mismo fabricante que la tuberia.

Las tuberias iran protegidas con manga de polietileno en todo su perimetro y longitud,
atada con ligadura plastica y plegada en la generatriz superior.

(detalle A-01, A-02 y A-05)

b) Tuberias de DN < 80 mm.

Polietileno de baja densidad y 10 atmdsferas de presion de trabajo. Apta para uso
alimentario. Marca de calidad AENOR.

Norma UNE 53.131

La union entre tubos se realizara mediante accesorios de latéon estampado.

(detalle A-04)

Con autorizacion expresa de Junta de Aguas, podran unirse los tubos mediante accesorios
electrosoldables.

Art. 16 Instalacion de tuberias.

La instalacion de las tuberias de fundicion comprendera necesariamente los siguientes
aspectos:
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a)
b)
c)
d)

e)
)
¢)]

Replanteo y marcado de la ubicacion de la tuberia.
Excavacion y nivelacion de la zanja.
Extendido de la “cama” de la tuberia con arena lavada o gravillin.

Colocacion de la tuberia (con manga de polietileno), en linea recta y con pendiente
uniforme.

Relleno de “lomos” y cubrimiento con arena lavada o gravillin.
Relleno con zahorra natural mediante tongadas compactadas.

Colocacion de la malla de sefnalizacion a unos 40 cm. de la rasante final de la calle.

(detalle A-32)

Art. 17_Anclajes.

Para equilibrar las fuerzas de empuje del agua dentro de las tuberias, se deben colocar
anclajes o contrarrestos de hormigén en: codos, reducciones, tes y bridas ciegas.

El dimensionamiento de los anclajes se establecera en cada proyecto, atendiendo al diametro
de la tuberia y al tipo de terreno, calculando los esfuerzos para una presion de 20 atmdsferas.

(detalle A-34)
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CAPITULO Il - ELEMENTOS DE LAS REDES.

Art. 18 PIEZAS ESPECIALES.

Funcién: Dan continuidad a la conduccion y permiten cambios de direccidn o seccion,
derivaciones y empalmes con otros elementos.

Especificaciones segun la Norma Internacional ISO 2531 y Europea EN 545 sobre accesorios
de fundicion ductil para canalizaciones de agua a presion.

Tipos de junta:

a) Junta mecanica: une dos piezas de fundicién terminadas respectivamente por un
enchufe y por un extremo liso. La estanqueidad se obtiene por la compresion de un
anillo de goma alojado en el enchufe mediante una contrabrida apretada por bulones.

b) Junta de bridas: une dos piezas terminadas en brida. Podran ser moviles o fijas. La
estanqueidad se obtiene por la compresion de una arandela de goma o polietileno
mediante tornillos.

(detalles A-02 y A-03)

Anclajes : Se considerard, en las que correspondan, los anclajes necesarios para contrarrestar
los esfuerzos que se produzcan.

Los accesorios a colocar deberan estar fabricados por el mismo fabricante que la tuberia de
fundicién, y cumpliendo las mismas normas exigidas en el Art.15.

Art. 19 VALVULAS.

1) Funcién: seccionar el paso de agua a través de la conduccién.
2) Tipos de valvula:

a) Tuberia de Diametro < 300 mm.:
Valvula de compuerta (accionamiento con cuadradillo).
(detalle A-08 y A-10)

b) Tuberia de Diametro > 300 mm. :
Valvula de mariposa (accionamiento con desmultiplicador).
(detalle A-11)

3) Colocacion.

El montaje de las valvulas entre bridas se efectuara de manera que sea posible el
desmontaje posterior. Para ello se colocara una pieza de desmontaje unida a una de las
bridas de la valvula. Esta pieza sera un carrete de desmontaje en las valvulas de mariposa
y una junta desmontable QUICK en las vélvulas de compuerta con bridas.

(detalle A-08 y A-12)

4) Ubicacion.
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Art.

- Valvulas de redes: en arqueta de registro de dimensiones suficientes, en funcién del
diametro y n° de valvulas. La tapa de la arqueta sera del tipo abatible, autoblocante con
leyenda “ABASTECIMIENTO”. La manipulaciéon de las valvulas se debera realizar
desde el exterior, bien desde la tapa de registro o bien desde el correspondiente
“trampillon”.

El acceso a la arqueta serd mediante pates de acero corrugado AEH-500 recubierto de
polipropileno resistente al impacto.
(detalles A-24, A-27, A-36, A-38, A-40, A-42 y A-44)

- Valvulas de acometida: enterradas, en arqueta tipo “trampillon” junto a fachada o
cerramiento exterior.

20 VENTOSAS.

1)
2)

3)

Art.

Funcion: facilitar la entrada y salida de aire de las tuberias.

Tipos de ventosa:
- Triple efecto.
(detalle A-14)

Ubicacion.

- En arqueta de registro de dimensiones suficientes, en funcién del diametro y modelo de
ventosa elegido. La tapa de la arqueta sera del tipo abatible, autoblocante con leyenda
“ABASTECIMIENTQO”.

21 HIDRANTES.

1)

2)

3)

Funcién: cumplir la Norma de Incendios (actualmente NBE-CPI1-96). (R.D. 2177/1996)

La instalacion de hidrantes cumplira las condiciones establecidas en el Reglamento de
instalaciones de proteccién contra incendios (R.D. 1942/1993).

Tipos de Hidrantes:

- Enterrado. Diametro de conexion 100 mm. Incorpora apertura/cierre por valvula de
cierre elastico. Tendra dos salidas con valvulas de compuerta y bocas de 70 mm. con
racor Barcelona de laton.

(detalle A-16)

- Aéreo. Diametro de conexion 100 mm. Incorpora apertura/cierre por valvula de cierre
elastico. Dos bocas de 70 mm. con racor Barcelona de laton y una boca de 100 mm.
racor bomberos. Las tres bocas inclinadas y con tapon de cierre de fundicién, con
cadena antirrobo.

(detalle A-15)

Como norma se colocara el hidrante aéreo. Si la acera es muy estrecha o la colocacion
del aéreo ofrece dificultad, se instalara el modelo enterrado:

Ubicacion.

- Hidrante enterrado. En arqueta de 0,70 x 0,70 m , de hormigén y tapa abatible,

autoblocante con inscripcion “INCENDIOS”. Las bocas quederan a 15 cm del
pavimento.
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- Hidrante aéreo. En lugar donde no se dificulte el paso de peatones (bien junto a
fachada o bien alineado con arboles y farolas). El hidrante quedara perfectamente
enrasado con la acera, para lo cual se colocara un carrete de la medida necesaria.

La situacién de los hidrantes en la red sera de manera que cualquier punto de la calle esté
situado a menos de 200 metros del hidrante mas préximo. Todos los hidrantes seran
accesibles para los camiones de bomberos.

Art. 22 BOCAS DE RIEGO.

1)
2)

Art.

Funcion: limpieza de calles.

Tipo de boca de riego:

- De arqueta y tapa de fundicién con toma de 40 mm. y racor de 45 mm. tipo Barcelona
de laton. El empalme a tuberia sera mediante collarin.
(detalle A-17)

Ubicacion.

- En lugares proximos a zonas vedes, cerca de las esquinas de las calles, y a una
distancia de aproximadamente 75 metros de distancia entre bocas de riego.

23 FUENTES.

1)

3)

4)

Funcién: suministro de agua para beber.

Tipo de fuente: de fundicién , de acero y de obra

Ubicacién:

- Enlugares de estancia de ciudadanos (paseos, plazas, parques).
Instalacion:

- La longitud de la acometida, por posibles problemas sanitarios, sera lo mas corta
posible, y con tuberia de polietileno de %"

- En la acometida, junto a la fuente se dispondra de una arqueta con valvula de cierre,
contador y valvula reductora de presién

- El desagule tendra una arqueta de registro con arenero. La tuberia de evacuacion de
agua sera de PVC de 110 mm.

- Lainstalacion de la fuente sera de manera que se posibilite el desmontaje de todos los
elementos de la misma sin recurrir a demoler la fuente o su anclaje.

(detalle A-19)
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CAPITULO IV — ACOMETIDAS Y CONTADORES.

IV. 1- ACOMETIDAS.

Art. 24 Definicion.

Es la derivacion de la red que va desde la tuberia general hasta la finca que hace uso del agua.
Como norma general, cada edificio, finca o industria tendra su acometida independiente. La
instalacién de incendios, si existe, se realizara sin contador, colocando una valvula de corte
seguida de una valvula de retencién para impedir el retroceso del agua de la red de incendios.
Los locales comerciales tomaran el agua de la acometida del edificio, conectando en el cuarto
de contadores.

El mantenimiento y conservacion de la acometida corresponde a la Junta de Aguas hasta la
llave de paso, incluida ésta.

Art. 25 Ubicacion.

El trazado en planta de la acometida debera ser siempre en linea recta, y ortogonalmente al eje
de la calle.

Se establece una unica acometida para un edificio. Si como resultado de la urbanizacién
anterior o de la demolicion de edificios, existe mas de una acometida en el solar, se deberan
eliminar las que sobran colocando un tapén ciego en la salida de la tuberia general. Este
trabajo sera a cargo del promotor del edificio.

Si como consecuencia de la reparcelacién de un solar, las acometidas existentes en la
urbanizacién quedan desfasadas en planta respecto a las nuevas parcelas, el promotor de las
edificaciones debera realizar un nuevo replanteo de las acometidas eliminando las existentes y
realizando nuevas de acuerdo a la reparcelacion. No se admitiran tramos de acometida
paralelos a fachadas.

Art. 26 _Diametro.

El diametro de la acometida vendra definido por el céalculo de las necesidades del edificio al
que suministra.

Se tendra en cuenta el uso al que se destina el edificio, los puntos de agua existentes y la
prevision para la red de incendios si existe.

El diametro minimo de acometida sera de 1”.

En el caso de edificios de viviendas individuales o colectivas, el diametro de la acometida sera
el siguiente:

DIAMETRO DE ACOMETIDA SEGUN EL TIPO DE VIVIENDAS

N° maximo de viviendas
TUBERIA Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
(5 puntos)* (6 puntos) (8 puntos) | (11 puntos) | (15 puntos)
PE 1" 2 1 1
PE 1'." 6 4 3 2 1
PE 1'." 15 11 9 7 5
PE 2" 60 40 33 22 17
PE 2'>" 180 120 90 60 50

* = n° puntos de agua de la vivienda.
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Si la longitud de acometida esta comprendida entre 6 y 15 metros, estos diametros deben ser
aumentados en %".

Si el edificio se abastece mediante un grupo de presion, en ningin caso las bombas tomaran el

agua directamente de la red, sino que se abasteceran desde un recipiente construido a tal
efecto.

Art. 27 Materiales.

(esquemas y detalles A-51 , A-52 , A-53 , A-54 , A-57 y A-58)

a) Tuberia. El material a emplear en las acometidas, en cuanto a tuberia y piecerio, sera el
mismo que en las redes generales.

b) Pieza de conexion. Dependera del diametro de la acometida y del diametro y material de
la red general a la que se realiza la conexion.
(detalles A-21, A-22 y A-55)

c) Llave de paso. Todas las acometidas tendran su correspondiente valvula de
seccionamiento. Sera de fundicién, de compuerta de asiento elastico.
(detalles A-08 y A-10)

d) Arqueta de acometida. Es el lugar fisico donde va alojada la llave de paso. Se situara
junto a fachada o cerramiento exterior, a unos 30 cm.. La arqueta sera de fundicion
nodular, con tapa con dispositivo antirrobo, del tipo “trampillon” con anagrama de “AGUAS
DE TUDELA”.

(detalle A-25)

Art. 28 Acometida de incendios.

Las acometidas de incendios se dimensionaran teniendo en cuenta la NBE-CPI-96 ( R.D.
2177/96) y el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios (R.D. 1942/93),
Normas y Disposiciones de aplicacion.

El sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus caracteristicas y especificaciones
se ajustaran a lo establecido en la Norma UNE-23.500 /1990.

La tuberia de incendios tendra siempre una valvula de seccionamiento seguida de una valvula
de retencion. En instalaciones de incendios interiores con tuberias enterradas se instalara un
contador de control de paso total.

Todas las conducciones que componen la red de incendios, se probaran a una presién de
prueba de 12 Kg/cm2 (12 atmdsferas).

Art. 29 Acometida para riego.

Para el riego de zonas verdes publicas se dispondra de una derivacion con valvula de cierre y
contador. El diametro de la acometida y el contador seran funcién del caudal necesario
(sistema de riego a instalar, n° de aspersores, simultaneidad de los mismos y programacion de
riego).

(detalle A-54)
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IV. 2- CONTADORES.

Art.

30 Alojamiento.

a)

Edificios de viviendas (comunidades). Se colocara en cuarto de contadores situado en
Planta Baja del edificio.

El cuarto de contadores tendra puerta de acceso y sera de 1,5 m2 de superficie minima.
La apertura de la cerraja de la puerta de acceso sera mediante llave “maestra”.

Se instalara bateria prefabricada y homologada, con montantes individuales a cada
vivienda o piso.

(detalle A-63)

Locales Comerciales. Un contador para cada local, situado en el cuarto de contadores del

Viviendas unifamiliares y Naves industriales. Se colocard en fachada o cerramiento
exterior, dentro de una caja de aluminio o poliéster, con tapa accesible desde el exterior
mediante cierre normalizado.

En estos casos, par evitar heladas, los tramos de tuberia de entrada y salida del contador
en la zona de muros o fachadas deberan protegerse con fundas de material aislante.
(detalles A-64 , A-65, A-66 y A-68)

Si el contador es mayor de 40 mm , se realizara instalacién especial, en arqueta de

Riego publico. Se colocara justo después de la llave de acometida.

Fuentes publicas. Tanto las fuentes de agua para consumo de boca como las
ornamentales deberan tener su acometida y contador de agua.

Contador DN < 50 mm. : Contador provisto de turbina, con conjunto de medicién mecanico

b)
edificio al que pertenece.
(detalle A-63)
c)
dimensiones variables.
(detalle A-69)
d)
(detalle A-54)
e)
(detalle A-19)
Art. 31 Instalacién.
1)
o electrénico.
(detalle A-61)
2)

Contador DN > 50 mm. : Contador tipo Woltmann.

Para eliminar las turbulencias que puedan afectar a la precision de estos contadores
producidas por la presencia en sus inmediaciones de obstaculos hidraulicos (valvulas,
codos, etc..), deberan instalarse tramos rectos antes del contador ( L = 5 diametros ) y
después ( L = 3 diametros ) del contador.

Asi mismo, se instalara un filtro antes del contador y un carrete de desmontaje.

(detalle A-69)

Siempre se instalara una llave de corte antes y otra después del contador. Asi mismo, se
instalara una valvula antirretorno después del contador. Ambas valvulas deberan ser
homologadas por Aguas de Tudela.
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CAPITULO V - PRUEBAS, LIMPIEZA Y RECEPCION.

Art. 32 Pruebas.

Todas las conducciones de la red de abastecimiento, asi como sus elementos y las acometidas
que componen la misma, se probaran a una presion de prueba de 12 Kg/cm2 ( 12 atmésferas).

A esta misma presion se probaran todas las redes (interiores y exteriores) de incendios.

Para la realizacion de la prueba, la tuberia debera estar llena de agua en su totalidad (debera
purgarse el aire desde los puntos altos).

La pérdida admisible sera de 0,5 Kg/cm2 en el periodo de prueba, que sera de media hora.
Dentro de la pérdida admisible, se intentara localizar y eliminar la causa de la pérdida de
presion.

(detalle A-71)

Esta prueba sera supervisada por personal técnico de Junta de Aguas.
Al término de la realizacién de cada prueba, se levantara un ACTA donde se hara constar la
prueba realizada y el personal técnico asistente. Una copia del Acta quedara en poder de la

Junta de Aguas, bien en el instante de la firma o bien en la recepcion de la obra. (Acta
modelo)

Art. 33 Limpieza.

Durante la ejecucion de la obra, se deberd evitar la introduccién de residuos o materiales en las
tuberias. Las bocas vistas de los tubos colocados deberan permanecer siempre tapadas.

Una vez realizada la prueba de presion, se procedera a la limpieza de las tuberias, haciendo

circular el agua a través de una conexion a la red general, y saliendo el agua por un desagie,
una acometida, boca de riego, etc.

Art. 34 Recepcién.

Entre tanto no sean recibidas las redes por Junta de Aguas de Tudela, el abastecimiento a las
viviendas, industrias, etc. Unicamente podra realizarse de una manera provisional para su obra.
Durante el tiempo en que la obra de urbanizacién no esté entregada, el agua con destino al
riego de las plantas de ornamento sera por cuenta del contratista de la obra. Para este fin se
colocaran los contadores necesarios, que deberan estar incluidos en el proyecto, y que
quedaran instalados como parte de la infraestructura de la obra.

Antes de la recepcion definitiva de la red se comprobaran todos aquellos elementos accesibles
(valvulas, ventosas, arquetas, acometidas, desagiies, etc.) para verificar su correcta
instalacion.

Antes de la recepcion definitiva, por parte de la Direccion de Obra se facilitaran los planos
definitivos de las redes, en formato AUTOCAD, en los cuales se recojan las modificaciones
realizadas.

Una vez comprobados todos los extremos mencionados, Junta de Aguas de Tudela dara su
conformidad a las obras realizadas, emitiendo el informe de recepcion. A partir de ese
momento, la red sera propiedad de Junta de Aguas de Tudela, quien se hara cargo de la
prestacion del servicio de abastecimiento a través de dicha red.



DISPOSICION DEROGATORIA.

Se derogan, dejandolas sin valor ni efecto alguno, a partir de la entrada en vigor de la presente
Normativa, cuantas prescripciones estuviesen establecidas y se opongan a la misma.

Tudela, veinte de diciembre de dos mil dos.-

El Presidente, Luis Campoy Zueco
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MATERIALES.

Tuberia de fundicion  ......ccccoviiiiiiiiiiiiienens DETALLE A-01
Tuberia de fundicion. Juntas. .................. DETALLE A-02
Piecerio de fundicion ...........ccccviiiiiiinnnnnn DETALLE A-03
Tuberia polietileno ............cccccvviiiiiiiiieens DETALLE A-04
Piecerio [aton ........cccooiiiiiiiiiiiiiieiie e DETALLE A-04
Didmetros y espesores de tuberias .......... DETALLE A-05
Bridas, Juntas y Tornillos  .......cccccceeiiiinnnnns DETALLE A-06
Valvula compuerta bridas ..............cc.......... DETALLE A-08
Valvula compuerta H/H .......ccccccceeeeeiinn..el DETALLE A-10
Valvula compuerta mariposa ...................... DETALLE A-11
Carrete desmontaje .......ccccceevvciiiniiiineennnnee. DETALLE A-12
VentoSa ...o.iviviiiiiiiiiiiiii e DETALLE A-14
Hidrante @éreo ..........cccoviiiiiiiiiiiniiiiiieenns DETALLE A-15
Hidrante enterrado ........cccccciiiiiiiiiiiniinnnnne DETALLE A-16
Boca de Mego .....ccceieiiiiiiiiiiiiiiiiiei e DETALLE A-17
Fuentes. Instalacion.  ............ccoceeivnnnnne. DETALLE A-19
Collarin para fundicién .............cccccccuuuneee... DETALLE A-21
Abrazadera para polietileno ....................... DETALLE A-22
Tapas de registro de arquetas ................... DETALLE A-24
Tapas de registro de acometidas .............. DETALLE A-25
Acceso a las arquetas (PATES) .................. DETALLE A-27
DETALLES CONSTRUCTIVOS.

Cruces con otros Servicios .............c.......... DETALLE A-31
ZANJA L1 DETALLE A-32
ANClaJES e DETALLE A-34
Arqueta para valvulas. Seccién Tipo ......... DETALLE A-36
Arqueta para 1 valvula de compuerta ........ DETALLE A-38
Arqueta para 2 valvulas de compuerta ...... DETALLE A-38
Arqueta para 3 valvulas de compuerta ...... DETALLE A-40
Arqueta para 4 valvulas de compuerta ...... DETALLE A-40
Arqueta para 1 valvula de mariposa ......... DETALLE A-42
Arqueta para 2 valvulas de mariposa ....... DETALLE A-44
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ACOMETIDAS.

Acometida edificio de viviendas ................ DETALLE A-51
Acometida viviendas unifamiliares ............ DETALLE A-52
Acometida nave industrial ..........ccccccoeunnenn. DETALLE A-53
Acometida riego publico ......ccccceeeeieieienn.... DETALLE A-54
Conexién ared general .......ccccccceeeeeennnnnnns DETALLE A-55
Acometida PE 32-40-50-63-75 .......ccccoennns DETALLE A-57
Acometida fundiciéon 80-100-150 ............... DETALLE A-58
CONTADORES.

Tipos de contadores ........cccooveiiiiiiiinnnn DETALLE A-61
Cuarto de contadores edificio viviendas ... DETALLE A-63
Armario contador de 13y 15 mm _............... DETALLE A-64
Armario contador de 20 mm_........cccoeeeennn DETALLE A-65
Armario contador de 25-30-40 mm _........... DETALLE A-66
Armario para 2 contadores .........cc.cceceennn DETALLE A-68
Montaje contadores >50 ........cccccceeeiienennn... DETALLE A-69
PRUEBAS.

Pruebas de estanqueidad ..........cccccceveennn, DETALLE A-71
ACTA de prueba de estanqueidad ............ Acta modelo
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TUBERIA DE FUNDICION DETALLE A-0f

Afio 2003

Diameros normalizados:
DN: 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600

Longitud Gtil = © metros -

Marcado en el tubo: fabricante + Fundicién dactil + DN + sefial circular tope para montaje.

Unién entre tubos.

Junta automatica flexible.
Marcado en la junta: fabricante + DN + semana y afio de fabricacién.

La estanqueidad se consigue por la compresién por parte del agua de un anillo de goma
bilabiado alojado en la campana del tubo.

El extremo liso del tubo debera tener un chaflan para lograr un correcto empalme.

Desviacién de las juntas:
Las desviaciones angulares de las juntas permiten la realizacién de curvas de gran radio.

Tabla de desviaciones (long. atil tubo = 6 metros) :

DN |Angulo | Radio d
mm grados | metros | cm

80 4,5° 76 47
100 3,8° 90 40
150 3,5° 100 36
200 3,2° 110 33
250 2,8° 120 29
300 2,5° 140 26
400 2,2° 160 23
500 1,8° 190 18
600 1,5° 230 15




TUBERIA DE FUNDICION DETALLE A-02

TIPOS DE JUNTAS Afio 2003

UNION ENTRE TUBOS
Junta automatica flexible.

UNION TUBO - ENCHUFE
Junta mecanica.

La estanqueidad se consigue por la compresién de un anillo de goma alojado en el echufe
por medio de una contrafrida aretada por pernos.

UNION BRIDA - BRIDA
Arandela plana.

La estanqueidad se consigue por la compresién entre briadas y por medio de tornillos
de una arandela de elastémero o polietileno.




ACCESORIOS

FUNDICION DUCTIL

PN-16 Afio 2003

CODO bridas CODO enchufes REDUCCION bridas
simbolo X7 simbolo ~y simbolo =

|

A
REDUCCION enchufes BRIDA-ENCHUFE BRIDA-LISO
simbolo  xC sfmbolo HC simbolo —
BRIDA ciega CARRETE bridas MANGUITO enchufes
simbolo | simbolo H simbolo )

TE enchufes

TE bridas

TE ench. salida brida

simbolo ) T(

simbolo |1

simbolo )1

DETALLE A-03




TUBERIA DE POLIETILENO DETALLE A- 04

Tuberia y Accesorios

Ao 2003
TUBERIA
Tuberia de Polietileno Baja Densidad 10 Atmésferas. D.Ext. | D.nt.
25 mm. 20 mm.

I !
! B |

32 mm. 23,2 mm.

40 mm. 29 mm.

50 mm. 36,2 mm.

"r_:; 63 mm. 45,8 mm.
=) 75 mm. 61 mm.
ACCESORIOS
Piecerio de latén. Pieza de fundicion
N Brida Autoblocante
Enlace Rosac Macho Enlace Rosac Hembra Manguito de unién
latén latén latén

@& | 6

EER

Enlace Rosac Macho a 90° Enlace Rosac Hembra a 90°
latén latén

& |7 @

Enlace Rosac Macho a 45°

latén

Codo a 90° Te tres bocas

latén §] latén

Te tres bocas Rosca Hembra
latén




TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO

DETALLE A-05

DIMENSIONES Afio 2003
DIAMETRO DIAMETRO
MATERIAL DN INTERIOR * EXTERIOR
Fundicién 65 65 82
Fundicién 80 80 98
Fundicién 100 100 118
Fundicién 150 150 170
Fundicién 200 200 222
Fundicién 250 250 274
Fundicién 300 300 326
Fundicién 350 350 378
Fundicién 400 400 429
Fundicién 450 450 480
Fundicion 500 500 532
Fundicién | 600 600 635
PE32 | PE 100
PN-10 | PN-16

Polietileno 172" 14,4 16 20
Polietileno | 3/4" 20 20,4 25
Polietileno 1" 23,2 26,2 32
Polietileno 11/4" 29 32,6 40
Polietileno 11/2" 36,2 40,8 50
Polietileno | 2" 45,8 51,4 63
Polietileno | 2 1/2" 54.4 61,4 75
Polietileno | 3" 73,6 90
Polietileno | 4" 90 110
Polietileno | 5" 102,2 125
Polietileno | 5,5" 114,6 140
Polietileno | 6" 130,8 160
Polietileno | 8" 163,6 200
Polietileno | 9" 184 225
Polietileno 10" 204,6 150
Polietileno 12" 257.,8 315
Polietileno 14" 290,4 355
Polietileno 16" 327,2 400




B RI DAS DETALLE A-06

Juntas - Tornilleria Afio 2003

PN-16 DIN 28605 / ISO 2531 / BS 4772
TALADROS | TORNILLOS
n° | d %] L

4 |19 | M16 | 65

DN |D.Ext.|. D1 | A | B

40 150 110 | 19

50 165 125 | 19 4 |19 | M16 | 65
60 175 135 | 19 4 | 19 | M16 | 65
80 | 200 160 | 19 8 | 19 | M16 | 65
100| 220 180 | 19 8 | 19 | M16 | 65
125| 250 | 210 | 19 8 | 23 | M16 | 65
150| 285 | 240 | 19 8 | 19 | M20 | 65
200| 340 | 295 | 20 19 | M20 | 70

250| 400 | 355 | 22
300| 455 | 410 | 24,5
350| 520 | 470 | 26,5
400, 580 | 525 | 28
500| 715 | 650 | 31,5
600| 840 | 770 | 36

12 | 28 | M24 | 80
12 | 28 | M24 | 80
16 | 28 | M24 | 90
16 | 31 | M27 | 90
20 | 34 | M30 | 100
20 | 37 | M33 [ 120

|+ (| PIHHNNAH AN W W INWW
N

JUNTAS : cierre por compresién. TORNILLOS : de acero bicromatado.

caucho nitrilo polietileno

L

HX;»

= :.’::.“:.'::.'.Itﬁ"ﬂlﬂfh' -

ad




VALVULA DE COMPUERTA DETALLE A-08

Materiales Afio 2003

VALVULA DE COMPUERTA DE
CIERRE ELASTICO (modelo corto)

Campo de aplicacién: DN= 65-80-100-150-200-250

Especificaciones:

CUERPO ............. Fundicién dactil

PINTURA ............ Exterior e Interior con Epoxi
COMPUERTA ...... Fund. ddctil, revestida de Nitrilo
EJE s Acero Inoxidable

TORNILLOS ........ Embutidos

BRIDAS .............. s/ ISO 2531 PN-16

MANIOBRA ......... Cuadradillo 30x30 mm.

POSICION DE MONTAJE:

Un extremo unido a una brida.
El otro extremo unido a tubo mediante una junta de desmontaje QUICK

Brida orientable

EJEMPLO DE MONTAJE :

Tuberia Brida-liso Tuberia




VALVULA DE COMPUERTA

DETALLE A-10

Materiales

Afio 2003

VALVULA DE COMPUERTA DE
CIERRE ELASTICO. EXTREMOS ROSCADOS.

Campo de aplicacién: DN= 25-32-40-50

Especificaciones:

CUERPO ............. Fundicién ddctil

PINTURA ............ Exterior e Interior con Epoxi
COMPUERTA ...... Fund. ddctil, revestida de Nitrilo
EJE e, Acero Inoxidable

TORNILLOS ........ Embutidos

MANIOBRA ......... Cuadradillo 30x30 mm.

VALVULA H/H Tuberia PE

(Didmetro Nominal) (Didmetro exterior)
25-1" 25 mm.
32-11/4" 40 mm.
40-11/2" 50 mm.
50-2" 63 mm.




VALVULA DE MARIPOSA DETALLE A- 11

Materiales y Montaje Afio 2003

VALVULA DE MARIPOSA CON DESMULTIPLICADOR

Campo de aplicacién: DN>250 mm.

Especificaciones:
CUERPO: fundicién nodular
MARIPOSA: acero inox.
EJE: centraddo. acero inox.
ANILLO: caucho EPDM
JUNTA incorporada
DESMULTIPLICADOR: proteccién IP67 con volante y sefializador visual.
Presién de trabajo: PN16
ACCIONAMIENTO: manual
TORNILLOS: Bicromatados

MONTAJE ENTRE BRIDAS, CON CARRETE DE DESMONTAJE.
POSICION DE MONTAJE:

Colocacion entre bridas, con tirantes.
Eje de la mariposa horizontal.

108 )

= e B \{!
|
|




CARRETE DE DESMONTAJE DETALLE A-12

Materiales y Montaje Afio 2003

Campo de aplicacién:
En valvulas de DN= 300-400-450-500-600 mm.

MATERIALES:

BRIDAS: acero al carbono
VIROLA: acero inox.
JUNTA: nitrilo
TORNILLOS: bicromatados

- -— L (montaje)

MONTAJE:
(entre bridas, con tornillos pasantes cada dos agujeros)

Tornilleria : acero bicromatado




VENTOSA DETALLE A - 14

Materiales e instalacion Afio 2003

VENTOSA DE TRIFUNCIONAL AUTOMATICA

Campo de aplicacién: principalmente en puntos altos de la red.

Especificaciones:

CUERPO ............. Fundicién ddctil

PINTURA ............ Exterior e Interior con Epoxi

FLOTADOR ......... de acero, con revestimiento de elastémero.
TORNILLOS ........ Bicromatados

BRIDAS .............. s/ 1SO 2531 PN-16

Dispositivo comprobador de funcionamiento.

Instalacion.

En arqueta de hormigén.
Tapa ventilada.

Agujeros para la
salida y entrada de aire

Acera

Ie
la = O
s O
l‘ :

Hormigén HM-20
O
0
| I )
{ ‘

~— /00x /700 ——=




HIDRANTE AEREO

DETALLE A-15

Materiales e instalacion

Afio 2003

Maniobra

cadena inox.

racor
2 Tipo BARCELONA
] 70 .... DN 65

TAPON DE
PROTECCION/

racor bomberos
DN 100

Especificaciones:
DN = 100 mm.
Dos salidas 70 y una de 100
Dispositivo de vaciado
Norma UNE 23405 y 23406
Proteccién antichoque

Tapones de proteccién roscados

Materiales:

Cuerpo de fundicién ddctil
Tapones de fundicién ductil
Eje da ac. inoxidable

Recubr. int. y exterior de epoxi

TUBERIA

4-1 < 'S a N A ‘
’/4 a 44 <. 4 - . 4 44 A ; - 1/
< <« 4 4.4 5, < P a 4 a
[ ]
‘ [HT]_) jimil mn \H_ﬂ] ‘
445 : [IUI[ 1T IUI I]IU]] }
\ | \ ORIFICIO
\ | : DRENAJE
| ! ' \
\ \ \
\ ! \
' |
’ . .
\ GRAVILLIN -
[ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
{ |
\ \
Lo e T e 7

GENERAL




HIDRANTE ENTERRADO DETALLE A- 16

Materiales e instalacion Afio 2003

HIDRANTE COLUMNA SECA

Especificaciones:

Didametro Nominal = 100 mm.
Cuerpo de Fundicién Duactil

Cierre por véalvula da asiento elastico
Dispositivo de vaciado automético
Vélvulas fundicién H/H 2" con volante
Salida Tipo Barcelona DN-70
Maniobra: volante

Instalacion.

En arqueta de hormigén.

Acera ‘
\
T
I

150

=— /00x /00 —=




BOCA DE RIEGO

DETALLE A-17

Materiales e instalacion

Afio 2003

BOCA DE RIEGO

Didmetro Nominal = 40 mm.

Arqueta, cuerpo y tapa de Fundicién Duactil
Cierre eléastico
Tapa con cierre antirrobo
Marco de arqueta = rectangular
Salida Tipo Barcelona DN-40 1/0000000000’0';
2 P . o
Maniobra: cuadradillo 30x30 (555 socpe Riego ‘;,:::::5
Recubr. int. y exterior de epoxi azul

0% 0 9

_,'Ijlor‘r.nig_c';n ) \

ACOMETIDA A LA RED .

COLLARIN ( de fundicién y fleje ac. inox.)
PIECERIO ( de latén )
TUBERIA 1 1/4" PE b.d. 10 atm.

Tuberia general
( fundicidn DN—150 mm.)




FUENTE

DETALLE A-19

Instalacion - Materiales

Ao 2003
TIPO DE FUENTE :
Anclada al suelo con tornillos y desmontable
Cuerpo de acero o fundicién
Pintado : imprimacién + dos capas oxidrén
Grifo de latén o ac. inox.
ACOMETIDA :
Arqueta para contador normalizada
Vélvula de bola de bronce ';7
Contador de 13 mm E@ T %
i o | i
Vélvula reductora de presién a 1,5 atm \ n
! W
Toma para mandémetro ‘ \\\\\\“
Tubo de PE dentro de canalizacién corrugada ‘ “\‘\‘“
! W
PE \ 172" il
DESAGUE : | W
Il
Siempre con arqueta de registro con arenero (PVC) ‘ \R:\
Tapa arqueta : la propia rejilla, si existe. ‘ i
Si no existe rejilla, tapa hidradlica 40 x 40 normalizada. ‘ i
. . I
Tuberia PVC teja de D-110 mm. ! 1
]
! 1
‘ il
1
! I
- ] mim
T bz =7 ‘QDDDDDDDDDD_
210
500
EEZZEZ22 00
Corrugado 86 /  |———— i
-~ 315
Tornillos anclaje

| AGUAS |

I DE TUDELAI

—

PVC @110
g




COLLARIN DE TOMA

DETALLE A-21

Para tuberia de fundicion

Afio 2003

CUERPO Fundicién Ductil
Revestimiento Resina epoxi
BANDA Acero inox. + caucho
TORNILLERIA Acero inox.
JUNTA CUERPO Caucho Nitrilo
JUNTA BANDA EPDM
|
|
|
[ |
: |
/
) |
/ 1
/ - 1 ‘ 1 ™~
- //)—T*\ AN
™~
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COLLARIN DE TOMA

DETALLE A-22

Para tuberia de polietileno

Afio 2003

Tipo ABRAZADERA dos sectores salida rosca hembra

CUERPO Fundicién Ductil
REVESTIMIENTO Resina Epoxi
TORNILLERIA Acero inox.
JUNTA Caucho Nitrilo

—  D.Ext. Tuberia




TAPA DE REGISTRO

DETALLE A-24

Para alojamiento de valvulas generales

Afio 2003

MARCO Y TAPA CIRCULAR

Campo de aplicacion:

Arquetas con llaves generales.

Caracteristicas:

Norma de aplicacién: EN-124 Clase D-400
DIMENSIONES: @ paso 600 mm.
MATERIAL: Fundicién Nodular

Inscripcién: "ABASTECIMIENTO"
Abatible hasta 130°, con enclavamiento
CIERRE: mediante apéndice elastico

ﬁ%% [ 7 1 \Mﬂ_ﬁﬁ@

a) ldentificacién del fabricante
b) Clase de resistencia: D-400
¢) Norma de referencia: EN 124

d) Marca de Organismo de
Certificacion acreditaddo.

Para viales con TRAFICO INTENSO, el tipo de tapa a colocar sera del mismo

tipo ( Clase D-400) , abatible pero con junta de elastémero que asegure la

amortiguacion entre tapa y marco.




TAPA DE REGISTRO DETALLE A- 25

Para alojamiento de valvulas de acometida Afio 2003

TRAMPILLON

Campo de aplicacién:

Acometidas a fincas particulares.

En arquetas de valvulas generales, para su manipulacién.
Especificaciones:

DIMENSIONES: exterior de 150 x 150 mm.
MATERIAL: Fundicién Nodular
Inscripcién: anagrama de "AGUAS DE TUDELA"

CIERRE: antirrobo con tornillo en tapa.

DE TUDELA

secciéon A-B




ACCESO A ARQUETAS DETALLE A-27

Afio 2003

Para el acceso a arquetas de valvulas se utilizan los pates, que una vez anclados a la pared
permiten el acceso.

En casos especiales se puede colocar una escalera fija.

Los pates cumpliran la Norma ASTM C-478 M-87 (disposicién, materiales y dimensiones).
y la Norma ASTM C-497 M-86 (resistencias y ensayos).

Todos los pates deberan contar con "certificado de ensayos".

PATE ( tradicional ) F;‘Ed;;{‘:

I
CITTTTTTITTITITTT

330

I
TTTTTTITTTITTT]

025—

PATE ( ergonémico ) ESCALERA | -“17)

11

reflectante 230

-

(6N

(6N

(@)
0000000000000 0O0O0LO0
0000000000000 00O0




UBICACION DE TUBERIAS

DETALLE A-31

ABASTECIMIENTO

Afio 2003

SITUACION de la tuberia:
La tuberia de abastecimiento se situaréa

bajo acera.

En casos especiales, previa autorizacién de Aguas de Tudela, podra situarse bajo calzada.

PROFUNDIDAD de la tuberia:

1,00 metros de recubrimiento.

SEPARACION con otros servicios:

La tuberia de abastecimiento ird separada a unas distancias minimas en
ralacion con los restantes servicios que se ubican en la via puablica, segln

la tabla siguiente:

ﬂf P

LS = = =

SEPARACIONES MINIMAS
ENTRE SERVICIOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Instalacion Paralelismo Cruce

FACHADAS P=0,40+1,5¢

TELEFONO P = 0,50 C = 0,30
ELECTRICIDAD P = 0,50 C = 0,30
GAS P = 0,50 C = 0,30
ALUMBRADO P = 0,30 C = 0,20
SEMAFOROS P = 0,30 Cc = 0,20
SANEAMIENTO P = 0,50 C = 0,30

C = Cruce

P = Paralelismo

(medidas en metros lineales)




DETALLE A-32

ZANJA
Tuberia ABASTECIMIENTO Afio 2003
Procedimiento de instalacién:
1.- Excavacién y explanacién de zanja.
2.- Extendido de cama de arena lavada.
3.- Colocacién de tuberfa con manga de polietileno.
4.. Relleno con arena lavada.
5.- Compactado de la arena.
6.- Relleno y compactado por tongadas.
7.- Colocacién de malla o banda de sefializacién.
8.- Prueba del tramo colocado.
N N ]
A RO
\\// . ;a_horr'a 3 17 \\//\\ 400 a 500
Malla de // " Natural | ¢ e <//
Sefializacién " ?Tipo ZN-50 + - \\/\\
(azul) St e L
-'.,‘-"T--_,‘T-T--q--i---- / / Aprox. 1000
e
4 I
N
SR /\\/
N A
B ON
Manga de SR /\/ I
polietileno ¥ Arena lavada de rio v#//\\/ 1?0
Ve e e ’ ‘
\iv X N v /\
X > = ﬁ\/\\/
\\//\\ - ~~\/\\ 130
NEN AN N
\\/\\//\\//>\//\\//\\//\\\//>
\ AN

94400

distancia de la rasante final comprendida entre 400 y 500 mm.

La malla o banda de sefializacién se colocara segun la vertical de la tuberia, a una

NOTA : Con autorizacién expresa de AGUAS DE TUDELA, se podra sustituir la arena
lavada por gravillin, o por gravillin mezclado con arena.




ANCLAJES DETALLE A- 34

HORIZONTALES Afio 2003

TE CODO REDUCCION

Para equilibrar las fuerzas de empuje del agua dentro de las tuberias,

se deben colocar anclajes o contrarrestos de hormigén en los siguientes casos:

- Los cambios de direccién (codos).
- Los cambios de DN ( conos de reduccidn ).
- Las derivaciones ( tes).

- Los extremos de la canalizacién ( bridas ciegas ).

Valores de las fuerzas de empuje, calculados
para los diferentes elementos de canalizacién y
para una presién de 1 bar.
DN FUERZA DE EMPUJE ( en Kg. )

Te y Codo Codo Codo Codo

B. ciega| 1/4 -90°| 1/8 - 45°| 1/4 - 22°|1/8 - 11°
80 /5 107 58 29 15
100 109 155 84 43 21
150 227 521 174 89 44
200 387 547 296 157 /6
250 590 854 457 230 116
300 835 | 1.180 639 526 164
350 | 1.122 859 438 220
400 | 1.445 1.106 564 283
450 | 1.809 1.385 /06 3555
500 | 2.225 1.701 367 436
600 | 5.167/ 2.524 1.256 621




ARQUETA DE REGISTRO

DETALLE A-36

para alojamiento de VALVULAS

Afio 2003

SECCION TIPO ( todas las arquetas )
SPIT @12 4 uds
|

Pavimento ,J

l - /
4 jea
—
L.
<

200 (minimo) | <.

N “ ) a . A
¢+ " s Hormigbn HA-25 -

N OSENINININ

150 (minimo)

(dependiendo de dimensiones
de la arqueta)

Drenaje @ =50 mm.
( Solera con pendiente hacia el drenaje )

Las dimensiones de la arqueta seran suficientes para alojar el piecerio. (Min. 1m.x1m.).

La situacién de la tapa de acceso debera permitir la entrada
a la arqueta y el accionamiento de una valvula.

Todas las véalvulas se podran manipular

desde el exterior.

(desde la tapa de acceso o desde trampillén)

Pavimento




ARQUETA DE REGISTRO

DETALLE A-38

VALVULAS DE COMPUERTA

Afio 2003

ARQUETA PARA UNA VALVULA DE COMPUERTA DN <=250

Anclaje - s




ARQUETA DE REGISTRO

DETALLE A-40

VALVULAS DE COMPUERTA

Afio 2003

ARQUETA PARA TRES VALVULAS DE COMPUERTA DN <=250
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ARQUETA DE REGISTRO

DETALLE A-42

VALVULAS DE MARIPOSA

Afio 2003

ARQUETA PARA UNA VALVULA DE MARIPOSA DN >250

Valvula en
tuberia

a
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ARQUETA DE REGISTRO

DETALLE A-44

VALVULAS DE MARIPOSA

Afio 2003

ARQUETA PARA DOS VALVULAS DE MARIPOSA DN >250




ACOMETIDA DE EDIFICIO DE VIVIENDAS

DETALLE A-51

( disposicién general )

Afio 2003

ACOMETIDA SOLO SERVICIOS

Una Unica acometida por edificio.

CUARTO CONTADORES

Vélvula de paso en acera. 7 ( PORTAL 2)
Tuberias por techo del sétano. ‘F ***** ?‘
Un cuarto de contadores por portal. \ |
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ACOMETIDA SERVICIOS + INCENDIOS
Una (inica acometida por edificio.
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ACOMETIDA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES

DETALLE A-52

( disposicion general )

Ao 2003
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
Vélvula de paso en acera. 7
Contador en pared
Consumo
ARQUETA
ACOMETIDA
I
o N
= NG
o L
< o
= 8
Ll Nt
[aa] o
) [oN
= [
L
)

La tuberia ubicada dentro del muro de cerramiento ira revestida con proteccién ANTIHIELO.

VIVIENDAS ADOSADAS 6 PAREADAS

Valvulas de paso en acera.
Contadores en pared

Vivienda 1
Vivienda 2
Vivienda 3

Vivienda 4

Cerramiento de parcela 5 <N

L2 L2 L2 L2

TUBERIA GENERAL

La tuberia ubicada dentro del muro de cerramiento ira revestida con proteccién ANTIHIELO.




ACOMETIDA NAVE INDUSTRIAL DETALLE A- 53

( disposicion general ) Afio 2003

ACOMETIDA SOLO SERVICIOS

Vélvula de paso en acera. 7
Contador en pared

Consumo
ARQUETA
ACOMETIDA
=
& M NT
=z = XH
o) L
< ke
= S
[aa] ]
o o
= [0}
©
o]
c
o
- E
e
o
0/4

La tuberia ubicada dentro del muro de cerramiento ira revestida con proteccién ANTIHIELO.

ACOMETIDA SERVICIOS + INCENDIOS

Valvula de paso en acera. *’7’ T Arqueta interior:
Contador en pared Vélvulas (consumo e incendios)
(compuerta fundicién de cierre elastico)
Vélvula de retencién en incendios
ARQUETA | —— Consumo
2 ACOMETIDA \ ) |
i Nzl ‘
= i % INCENDIOS
& N !
< o \ \
g 8 L _J
=) & ARQUETA
|_
S DISTRIBUCION
O
<
0
- E
o
©
g

La tuberia ubicada dentro del muro de cerramiento ira revestida con proteccién ANTIHIELO.




ACOMETIDA de RIEGO PUBLICO

DETALLE A-54

( disposicion general )

Afio 2003

Tuberia | Valvula Contador |V. Retencién | Valvula Arqueta
PE 25 | esfera 3/4" DN - 15 374" esfera 3/4" fundicion
PE 32 | esferal" DN-15-20 1" esfera 1" fundicién
PE 40 | comp.11/4"| DN-25 11/4" comp. 1 1/4" | de obra
PE 50 | comp.11/2"| DN-30 11/2" comp. 11/2"| de obra
PE 63 | comp. 2" DN - 40 DN - 50 comp. 2" de obra

COLLARIN ( de fundicién y fleje ac. inox.)

PIECERIO ( de latén )

TUBERIA ( de polietileno baja dens. y 10 atm. )

VALVULA ( de bronce con enlace o de compuerta de cierre elastico)
ARQUETA DE CONTADOR ( de fundicién o de obra )

| Acera o pavimento

Tuberia general
( fundicidn DN—150 mm.)

|
| | ARQUETA 77 |
i DE CONTROL -} |
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ACOMETIDA

DETALLE A-55

CONEXION A TUBERIA GENERAL

Afio 2003

La pieza de conexién de una tuberia de acometida a la red general depende del diametro de

la tuberia de acometida y del didmetro y material de la tuberia general.

Segln la tabla siguiente:

TUB.GENERAL

TUBERIA DE ACOMETIDA

PE- 3/4" PE-1" |PE-11/4"

PE-11/2"

PE- 2"

PE-21/2"

PE- 3"

Fd. 80

Fd. 100

Polietileno-

50

Polietileno-

63

Polietileno-

75

Polietileno-

90

Fundicién-

80

Fundicién-

100

Fundicién-

150

. COLLAR

IN- b

Fundicién-

200

flejé aée

- 'inOX-)

dicion Na

'd—u_lar)

Fundicién-

250

Fundicién-

300




ACOMETIDA

DETALLE A-57

Polietilenode 32-40-50-63-75

Afio 2003

X mm. —=1 T

250 < X < 350

IDE TUDELA I

o cerramiento

de fachada

Linea
|

PIECERIO ( de latén )

Tuberia general
( fundicidan DN—150 mm.)

COLLARIN ( de fundicién y fleje ac. inox.)

TRAMPILLON ( Aguas de Tudela)
TUBO arqueta ( PVC teja @-110)

B R It B
B [T

VALVULA ( de compuerta de cierre elastico )
TUBERIA ( de polietileno baja dens. y 10 atm. )




ACOMETIDA ANEXO A-58

Fundicion 80 - 100 - 150 - 200 Afio 2003

o cerramiento

X mm. —=
300 < X <400

de fachada

AGUAS I
I DE TUDELA!

Linea

Tuberia general TE salida brida

( fundicion DN—150 mm.)
PIECERIO ( de fundicién con bridas )

VALVULA ( de compuerta de asiento elastico )
TUBERIA ( de fundicién )

TRAMPILLON ( Aguas de Tudela )

TUBO arqueta ( PVC teja D -110)

Entrada garaje con CARRETE bridas.




CONTADORES

DETALLE A -61

TIPOS

Afio 2003

DN= 13,15 y 20
Tipo CHORRO UNICO.

DN/ | 13 115 | 20

L |mm) | 1157115115
Q.N.[m3/my | 1,5 [1,5 | 2,5

DN= 25, 30 y 40
Tipo CHORRO MULTIPLE.

DN/ | 25 | 30 | 40

L [mm)y | 2601|260 | 300
Q.N.(m3/m)| 3,5] 6 10

DN = 50, 65, 80, 100 y 125

Tipo WOLTMANN.

DN | | 50 | 65 | 80 | 100 | 125
PN 16 | 16 | 16 | 16 | 16

L (mm) 210 | 220 | 220 | 290 | 250

Q.N. |(m3/m) | 40 60 | 120 | 180 | 200




CUARTO DE CONTADORES

DETALLE A-63

EDIFICIO DE VIVIENDAS
( disposicion general )

Afio 2003

SITUACION: en PLANTA BAJA del edificio.
ACCESO: puerta con cerraja con BOMBIN para llave maestra.
SUPERFICIE: 1,50 m2 minimo.

BATERIAS: prefabricadas y homologadas.

777 o Consumo
/ VIVIENDAS

—nie

% con los colores siguientes:

- AGUA POTABLE :

- Red de INCENDIOS :

o /
o
E L]mq@ Local A
>
5 Zggzg X = Local B
o
% = X X X X X )= Local C
O
<C
L
——— valvula
\rlet\égcién <«
CONTADOR
GENERAL INCENDIOS
NOAN oo
*T‘//\‘ | \\‘Ffffff//>
REJILLA SIFONICA |
Ty /
} Acera % %A
% : ~ i
| ]
| SOTANO 6 GARAJE

Las tuberias "colgadas" en el sétano iran identificadas

color VERDE
color ROJO




ARMARIO PARA CONTADOR DETALLE A - 64

DN-13-15 mm. Afio 2003

Armario de poliester empotrado en fachada o cerramiento exterior.
Tapa abatible hacia el exterior y con proteccién antihielo.
Cerraja normalizada tornillo tipo ALLEN.

‘@3‘ 300

o L

—~ 450

CONTADOR

DN 13 -15 mm.

ENTRADA F@ @
O r="0
Valvula latén DN-20 N
ma|
[
|
|
|
|

SALIDA

Véalvula latén DN-20

con valvula antirretorno

antifraude

con toma lateral 1/2"H

entrada 1/2"H
salida enlace PE 1" 6 3/4"

salida 1/2"H
entrada enlace PE 1"

Nl i
LW@;’J

]
H
|
!
i

Tubo PE 32-1" ‘ ‘ Tubo PE 32 - 1"
i ‘ Tubo PE 25 - 3/4"

La tuberia ubicada dentro del muro de cerramiento ira revestida con proteccién ANTIHIELO.




ARMARIO PARA CONTADOR

DETALLE A-65

DN - 20 mm. Afio 2003
Armario de poliester empotrado en fachada o cerramiento exterior.
Tapa abatible hacia el exterior y con proteccién antihielo.
Cerraja normalizada tornillo tipo ALLEN.
<w 55/\
7| RN |
(@) 300
= | |
450
CONTADOR
DN 20 mm.
ENTRADA ﬁ@ SALIDA

Véalvula latén DN-20
antifraude

salida 3/4"H
entrada enlace PE 1"

[T

Tubo PE 32-1"

B
S

b=

Il

I
|

[

I

|

|

|

“’
|

Valvula latén DN-20

con valvula antirretorno
con toma lateral 1/2" H

entrada 3/4"H
salida enlace PE 1" 6 3/4"

| Tubo PE 32 - 1"
Tubo PE 25 - 3/4"

La tuberia ubicada dentro del muro de cerramiento ira revestida con proteccién ANTIHIELO.




ARMARIO PARA CONTADOR

DN - 25 - 30 - 40 mm. Afio 2003

Puerta de acero galvanizado y acabado con resina de polyéster
Abatible hacia el exterior.
Cerraja normalizada tornillo tipo ALLEN.

I

@|| s00
|
— 600 -
Purgador aire

ENTRADA SALIDA

Valvula latén

enlace PE + rosca H

DETALLE A-66

Tubo PE

Valvula latén

enlace PE + rosca H

Tubo PE

DN contador 25 30 40
£ rosca H 1" roscaH11/4"| roscaH11/2"
Valvulas
enlace PE 32 enlace PE 40 enlace PE 50

La tuberia ubicada dentro del muro de cerramiento ira revestida con proteccién ANTIHIELO.




ARMARIO PARA 2 CONTADORES <50 mm. DETALLE A -68

( disposicion general ) Afio 2003

Puerta de acero galvanizado y acabado con resina de poliester
Abatible hacia el exterior.
Cerraja normalizada tornillo tipo ALLEN.

A B

® . 500 | 400
500 | 500

500 | 600

600 | 500

300 | 500

COLECTOR ac. galv.

Entrada M
Salidas H

ENTRADA

Véalvula bronce

enlace PE + rosca H

—— ;E%; 5%% SALIDA

\
\ | ‘ Valvulas latén
%L enlace PE + rosca H
i I
@ ‘ ‘ DN -25-30-40
| || Valvula 1atén
w ‘ enlace PE + rosca H
il il
) ! !
Tubo PE Tubo PE Tubo PE

La tuberia ubicada dentro del muro de cerramiento ira revestida con proteccién ANTIHIELO.




CONTADOR DN>=50 mm DETALLE A - 69

MONTAJE Ario 2003

MONTAJE:

Para evitar las turbulencias debidas a valvulas, reducciones, curvas, etc. ,
debe incluirse tramos rectos de tuberia antes y después del contador.

- TRAMO recto antes del contador = 5 x DN
- TRAMO recto después del contador = 3 x DN

Se colocara un FILTRO antes del contador.

Se colocara una VALVULA DE RETENCION después del contador.

UBICACION:

En arqueta de domensiones variables.

| —+
w

= 2 =z =

o = (o] 24

Ll b o wl

) (o] > =)

o s 5 o
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8 g — x o~ o # 3 8
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) @ @ Lul L L = wl 3 @ )

S o 2 [id [ o o S 2 S

2 5 m S & - = 2 o 2

> o o [&] [&) [&] [&) > o >
DN TOTAL

contador (mm)

50 170 290 216 250 210 150 180 |45| 216 170 1.895
65 180 310 200 300 220 150 200 |45| 200 180 1.986
80 190 350 200 400 220 250 200 |65| 200 190 2.264
100 210 480 272 500 290 300 200 |65| 272 210 2.800
125 210 480 200 500 315 300 200 |70| 200 210 2.685




PRUEBA DETALLE A - 71

DE ESTANQUEIDAD Afio 2003

METODO DE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE LAS TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO.

Aplicacién:
- Todos los tramos de tuberia instalada

- Incluidos todos los elementos de la red : acometidas, valvulas, bocas de riego, hidrantes, etc..

| Purga
mandmetro

del aire

EXTREMO BAJO EXTREMO ALTO

Bomba de PRESION

PROCEDIMIENTO A SEGUIR:

- Colocar tapones en los extremos de la tuberia
- Anclaje de los tapones

- LLenar la tuberia de agua

- Sacar todo el aire de la tuberia

- Meter agua a presion (hasta 12 Kg/cm2)

- Esperar 30 minutos

- Comprobar variacion de presion.




ACTA DE PRUEBA DE PRESION ACTA MODELO

RED DE ABASTECIMIENTO

De conformidad con la Normativa Técnica de la Junta Municipal de Aguas de Tudela, se realiza
la PRUEBA DE PRESION INTERIOR de la tuberia de abastecimiento siguiente:

LUGAR :

@ DE LA TUBERIA A PROBAR :

LONGITUD DEL TRAMO A PROBAR :

PRESION DE PRUEBA = 12 Kg/cm2
TIEMPO DE PRUEBA = 30 minutos.
DISMINUCION DE PRESION ADMITIDA = 0,5 Kg/cm2

REALIZACION DE LA PRUEBA :

Hora de inicio :

Presion inicial :

Hora final ;

Presion final :

Tiempo transcurrido :

Disminucién de presién :

CONCLUSIONES :

El resultado obtenido de la prueba de presidn realizada se encuentra de los

pardmetros admitidos en la Normativa. ( tachese lo que no proceda )
En Tudela, a de de 20
Por la DIRECCION DE OBRA Por la EMPRESA CONSTRUCTORA
Fdo. Fdo.
Ve B

AGUAS DE TUDELA

Fdo.
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