ELEMENTOS INTELIGENTES PARA DEMANDA CONTROLADA DE VENTILACION
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Elemento de control para sistemas de modulacién de los caudales en instalaciones de

ventilacion de edificios publicos, comerciales o residenciales, que controla continuamente la

velocidad de los motores para adecuarse a las necesidades reales, reducir el consumo

energético y mantener un ambiente bien ventilado.

La gama se compone de tres modelos:

CONTROL ECOWATT DC/DC con alimentacion 24V continua y salida analégica ajustable
entre 0-10V para ventiladores con motor de corriente continua o convertidor de frecuencia
CONTROL ECOWATT AC/DC con alimentacion monofasica 90-260V 50/60Hz y salida
analdgica ajustable entre 0-10V para ventiladores con motor de corriente continua o

convertidor de frecuencia.
CONTROL ECOWATT AC/4A con alimentacion monofasica 230V-50Hz y salida en tension
variable entre 80 y 230V para ventiladores con motor monofasico 230V-50Hz

Cada modelo ofrece 3 modalidades de funcionamiento:

- Control Proporcional Integral (Pl) para sistemas de presion constante con una entrada
analdgica 0-10V 6 4-20mA.
- Control Proporcional en base a tres posibles entradas analdgicas (0-10V 6 4-20mA), para

conectar sondas de CO,, de humedad o de temperatura y adecuar la ventilacion

proporcionalmente al parametro de maxima demanda.

- Control Minimo-Maximo, con tres posibles entradas digitales para contactos exteriores o un

detector de presencia, y pasar de una ventilacién minima a una ventilacién maxima.

Alimentacion Intensidad Salida indice de | Temperatura | Dimensiones
maxima proteccion | de utilizacion CxLxA
Modelo (A) (mm)
Control ECOWATT DC/DC 24 VDC 0-10V
Control ECOWATT AC/DC 90-260 VAC 4 0-10V IP55 -10°C a +50°C | 165x220x100
Control ECOWATT AC/4A 230 VAC 80-230V

Reguladores electrénicos de tension para ventiladores monofasicos 230V-50Hz,

funcionando en posicién AUTO segun tres tipos de entrada y tensiones limites de salida entre

80V y 230V

- Entrada analégica 0-10V 6 4-20mA: El ventilador funciona proporcionalmente al valor de

entrada con ajustes de los valores minimos y maximos de las entradas y de las salidas.

- Entrada “Paro/Marcha”: cuando un contacto exterior (reloj) se cierra, el ventilador se pone en

marcha en funcién de la tension en la entrada analdgica. Esta conexion asociada a un

detector de presencia, permite tener un sistema de ventilacion tipo Minimo-Méximo.

- Entrada “Velocidad Maxima”: permite, con un contacto exterior, hacer funcionar el ventilador

a la velocidad maxima ajustada.

Alimentacién Intensidad Salida indice de Temperatura | Di ione
maxima proteccion de utilizacion CxLxA
Modelo (A) (mm)
VAPZ-3 3
VAPZ-5 230V-50Hz 5 80 a 230V P54 -10°C a +50°C 205x115x92
VAPZ-11 11
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