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Métrica |Espesor a (mm) Dimensiones en (mm) @ Broca Art. N° U/E
remachar L D1 d2 K (mm)
M 4 0,25-2,00 [10,00| 6 9 1 6,10 | 948 304 10
M5 0,50-3,00 [13,00] 7 10 1 7,10 | 948 304 12
M6 0,50-3,00 |14,50] 9 13 1 2,10 | 948 306 14 50
M8 0,50-3,00 16,50 11 16 1 11,10 | 948 308 17

T 1.4
k
—=
Métrica | Taladro | Espesor d2 k di | Art. N°
(mm) | dechapa | (mm) (mm) (mm) (mm)
M4 6,1 1,5-2,5 8,5 1,5 6,0 11,5 (948324
3,5-5,0 8,5 1,5 6,0 13,0 (948424
M5 7,1 1,5-4,0 9,5 1,5 7,0 13,0 [948325
4,0-6,5 9,5 1,5 7,0 155 (948425
Mé 9,1 1,5-45 11,5 1,5 9,0 16,0 (948326
4,5-6,0 11,5 1,5 9,0 17,5 1948426
M8 11,1 1,5-4,5 13,5 1,5 11,0 18,5 (948328
4,5-6,0 13,5 1,5 11,0 20,0 (948428
M10 13,1 1,5-3,0 15,0 1,5 13,0 20,5 [9483210
3,0-4,5 15,0 1,5 13,0 22,0 |9484210
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Tuerca
remachable
hexagonal
bicromatada

e Concebidas para la unién de ldminas de
acero delgadas.

® La forma hexagonal del cuerpo, garantiza
que en ningdn caso la tuerca pueda rotar,
permitiendo un mayor par de apriete o
torsion.

e Indicada en casos donde los tornillos o pernos
se deben desmontar con asiduidad, o donde
la corrosién en las roscas de los tornillos
hagan dificil esta operacién.

¢ El didmetro de la cabeza en funcién de la
métrica elegida, permite distribuir mejor las
cargas axiales y a su vez facilita la alineacién
perpendicular a la superficie a la que se fija.

Tuerca

remachable
avellanada
de aluminio

® Para la unién de metales como: aluminio,
cobre, acero inoxidable, etc... evitando la
aparicién de 6xido.

® Permite uniones seguras y de rdpido montaje
y desmontaije.



