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I SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

sac CLIMALIT®

Doble Acristalamiento

S Descripcion

sGG CLIMALIT es el doble acristalamiento de Saint-Gobain Glass. Este doble acristalamiento esta formado por dos o mas vidrios
separados entre si por camaras de aire deshidratado o gases pesados (SF6, Argon o Kripton) constituyendo un excelente aislante

Casa particular

W Aplicaciones

El doble acristalamiento scc CLIMALIT puede utilizarse en maltiples aplicaciones, tanto en el sector residencial como en el no
residencial, en edificaciones de nueva construccién o en remodelaciones:

- ventanas, cerramientos, terrazas acristaladas;

- verandas y miradores;

- ventanas y fachadas de edificios no residenciales (inmuebles de oficinas, edificios publicos...).

P Ventajas

Aislamiento térmico
« Reduccién de los gastos de calefaccion.
« Aumento del confort en la proximidad de cerramientos acristalados.

Aporte de luz natural
« Alta transmisién luminosa.
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S Gama

- Espesores de vidrio: 4,5, 6, 8,10, 12y 15 mm.

« Perfil separador: 6, 8,10,12,15,16 y 20 mm.

« Color del perfil separador: gris metalizado (estandar).

« Multiples formas: rectangulares, triangulares, circulares, curvadas, etc.

« Barrotillos incorporados: hay una veintena de colores estandar a su disposicion, constltenos.

MO Prestaciones

El doble acristalamiento scc CLIMALIT garantiza un aislamiento térmico de practicamente el doble del de un acristalamiento
monolitico (coeficiente U cerca de 2,9 W/m2.K contra 5,7 W/m2.K).

Vidrio exterior sGG PLANILUX
Vidrio interior sGG PLANILUX

Espesor 24
Peso 20

Coeficiente Ug
Aire

(1) valores idénticos para el ancho del intercalario de 15 6 16 mm.

(2) los valores de los indices de atenuacion acustica han sido calculados en el laboratorio actstico de Saint
-Gobain Glass segtin la norma EN I1SO 140. Estos valores pueden variar de un laboratorio a otro.
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S Normativa

Los dobles acristalamientos de la gama scc CLIMALIT responden a las exigencias de la norma EN 1279 y son conformes a |a
normativa aplicable relativa al marcado CE.

Marcado de calidad voluntario

sGG CLIMALIT ha obtenido la Marca N de AENOR para certificar su calidad en el mercado espafiol del doble acristalamiento, por lo
que el logotipo de esta Marca aparece en las etiquetas que acompafian al producto.

La Marca N es un Distintivo de Certificacién de Calidad de Producto que concede AENOR a cada fabricante de forma independiente,
en base a los requisitos definidos en las normas europeas UNE-EN 1279, y que garantiza:

Un sistema de autocontrol interno por parte del fabricante.

Unas inspecciones externas y rigurosos controles, en cuanto a materias primas, fabricacién y producto acabado.

Realizacién de ensayos de verificacién por laboratorios acreditados.

La correcta implantacién por el fabricante de un Sistema de Gestion de Calidad, segtin determinados puntos basados en la norma
UNE EN ISO 9001.

Im
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Para informacién complementaria puede visitar nuestra web www.climalit.es
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