DOCUMENTACION

LIMITACION DE MECANISMOS DE ACCTO. PARA EJES DE DIAM. 65 - 70
ILUSTRACIONES
ACCIONAMIENTO CINTAS POLEAS TORNO CABLE TORNO VARILLA OPERADORES ELECTRICOS
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1SG 1SG I1ISG | ISG
SUPERGRADHERMETIC|{M2| 11 | 1.6 | 1.9 | 24 | 33 | 43 | 53 |105| 33 | 53 | 76 23 46 69 | 103
ALUMETIC M2| 13| 18| 24|31 |39 (53|66 |131|39 |66 |91 |17 |24|29|44|60]| 75| 9 [122|224
GRADFIX-55 M2| 09 | 12| 15| 18| 24| 32| 40| 78| 24| 40|56 |16 | 21| 26| 38| 52| 63| 75]|100]|180
GRADFIX-45 M2| 11| 14 |18 | 22| 31| 41|49 |101| 31|49 | 72|17 |23 |28 | 41| 56| 68| 81 |106]|20.0
DURTERMIC-55 M2| 15| 20| 26 | 32|43 |58 |66 |135| 43|66 | 92|22 |29 |36 | 50| 67| 84 |100/|134|26.7
DURTERMIC-42 M2| 18 | 24| 31|39 |52|70|82|163| 52|82 |114| 25|34 | 42|59 | 79| 98 |117|194| -
ALUMINICOLOR M2| 20| 27 | 35|44 | 57| 76|89 |179| 57 | 89 |123| 35| 47|59 | 82 |109|136|163|218| -
ALUTERMIC-45 M2| 25| 34| 43|54 | 71|95 |112|215| 71 |115| 15 | 50 | 6.7 | 83 | 116 | 155|194 | 232|310 | -
MINITERMIC-55 M2| 18 | 24| 31|39 |52|70|83|166| 52|83 |115| 32|43 |53 | 74|99 |124|148|199| -
MINITERMIC-45 M2| 28 | 37 | 48 | 60 | 81 |108|126|255| 81 | 126|174 | 51 | 6.8 | 85 | 11.8| 158|197 | 236 | 316 | -
MINITERMIC-42 M2| 21| 28|36 |45 |61 |81|95(191| 61|95 |131|37 |50]| 62|86 |115|143|171(282| -
MINITERMIC-40 M2| 29 | 39 | 50| 63| 85 |11.3|132(267| 85 (132|182 | 54 | 71 | 88 | 124 |165|206|24.7| 33 | -
MINITERMIC-37 M2| 26 | 35| 45| 56 | 75 | 100|118 (237 | 75 |118|160| 50 | 66 | 82 | 11.5| 153|191 | 229|306 | -

- M2 son los m? totales maximos que puede elevar € accionamiento en instalacion normal, en instal aciones forzadas deberan reducirse los m2,

- Losvalores de ésta tabla, son para adturas totales de persiana hasta 2,5 m.; para alturas superiores hasta 3,5 m. deberan reducirse los valores de la tabla en un 12%.
- Enlosvalores de tabla ya se han tenido en cuenta | os rozamientos.

- Cuando con un mismo mecanismo operador se accionen dos 0 mas persianas, los m? totales a elevar deberan reducirse en un 20% respecto alos indicados.

- Las aturas méaximas a elevar, dependen de la capacidad de cada accionamiento. En el caso de lostornostipo VAG y A-1 es de 210 cm. aturaluz.

- Las dimensiones de las persianas deberan estar dentro de sus propios limites.

Corresponde a la nota técnica N-30844-3 Edicion 31-7-2000




