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Grupo Ferroli

A 14 Sociedades industriales:
— 11 en Europa
—-3enAsia

® 21 Sociedades comerciales:
— Presencia en Europa, Asia, Africa
y América

Ferroli soluciones integrales para la climatizacion

Ferroli es un gran grupo industrial referente mundial que ofrece Soluciones Integrales para la Climatizacién y que tiene como objetivo cubrir

las particulares necesidades de Confort que cada cliente necesita.
Filosofia del Grupo Ferroli

Eficiencia
Ferroli presenta en este Catalogo su completa gama de Sistemas energetica
de Calefaccion y Energia Solar tanto para el sector industrial
como el doméstico.

La Filosoffa del Grupo Ferroli en Espafia se concreta en ofrecer a
nuestros clientes un solo proveedor, una solucién completa
para sus necesidades y un servicio integral para su negocio.

Equipo humano

medio ambiente fundamenta su estrategia global en los si- ambiente jrmacioy Orlen;flclon Vg
guientes aspectos: cliente
= Una Inversioén Continua en I+D+i para el desarrollo de la
extensa gama de productos fabricados en las 14 plantas que
Solid+idad

El Grupo Ferroli, cada dia vez mas eficiente y respetuoso con el M*

Excelencia Calidad

el Grupo dispone actualmente en todo el mundo. Especial men- en
servicio

cion merece la emblematica fabrica de Burgos, con la que el
Grupo consolida en Espafia su presencia de mas de 45 afios.
= Un Gran Equipo Humano, para liderar el mercado y que se concreta en los siguientes

equipos y servicios comerciales:

— Amplia Red Comercial a nivel nacional, que asesora técnicamente a nuestros
clientes para que las instalaciones se ajusten a las necesidades de confort reales.

— Centros de Formacion Especializada, para que los profesionales conozcan de
forma precisa nuestros productos y asi se realicen las instalaciones de la forma
mas eficiente posible.

— Centro Nacional de Atencion Profesional, para consultas “en directo” de la
instalacion de nuestros equipos.

— Servicio de Asistencia Técnica con cobertura nacional, con més de 180 Centros
para garantizar la tranquilidad de los usuarios.

— Equipos de Ingenieros Especializados de PreVenta para apoyar a los profesionales
que realizan proyectos de instalaciones de toda nuestra gama de productos.




= Una Extensa gama de Productos reflejada en este catalogo en capitulos separados por
lineas de producto, donde se presentan las fichas de cada modelo con sus caracteristicas
técnicas e informacion mas relevante: imagenes, calificaciones energéticas, datos técnicos,
medidas y croquis, accesorios, cuadros de gamas y graficos de consumo, etc...

Dentro de esta completa gama de productos, Ferroli esta especializado en el mercado de repo-
sicion.
= Un Compromiso total con el Medio Ambiente, fabricando productos de alta eficiencia
energética, buscando siempre las mas bajas emisiones contaminantes con el firme
objetivo del desarrollo sostenible de nuestro entorno.
—  Enconsonancia con este compromiso y atentos al cada vez mayor interés por las Energias
Renovables y el respeto y proteccion del medio ambiente, nace el Observatorio
Ferroli para la Sostenibilidad, punto de referencia del sector en cuanto al desarrollo
sostenible y blsqueda de nuevas soluciones energéticas en esta linea.

Soluciones completas Grupo Ferroli

Caleflcién Renolbles

Calentador a gas Condensacién Solar térmica
Termo eléctrico Caldera a gas mural Geotermia
Acumulacion Caldera a gas de pie Bomba de calor
Caldera de gastleo Aerotermia
Caldera gran potencia
Quemadores
Radiadores
Emisores eléctricos
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QUEMADORES

= SUN G (Gasbleo)
« SUN M (Gas)

RADIADORES

Radiadores de Aluminio

= EUROPA C
= XIAN

Paneles de Chapa de Acero

= PK 11 - PKKP 22

Toalleros

= SUN

Radiadores de Hierro Fundido

« TAHITI

EMISORES ELECTRICOS

= SOFT Z
= SOFT PLUS REMOTE
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Toalleros Eléctricos

e ElectroTURANDOT

TERMOS ELECTRICOS
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= TITANO

ENERGIAS RENOVABLES

AEROTERMIA

 AQUA3 @

CAPTADORES SOLARESY

SOLUCIONES PARA VIVIENDAS
UNIFAMILIARES | o
Captadores Solares

= ECOTOP VF-HF

= ECOTUBE-14

= eCOEXTENS

* Estructuras

Soluciones para Viviendas Unifamiliares
= DRAIN BACK

= ECOSYSTEM

 VITROSYSTEM PLUS

= ECOTECHF

COMPONENTES YDEPOSITOS . . . .
Componentes

= Valvula mezcladora termostatica

= Grupo solar Hidro

 Liquido solar

= Intercambiador EXPLA

= Aerotermo

= Centralitas serie Delta Unit

= Centralitas serie Delta Unit Plus

Depdsitos

< INOXUNIT/A

< INOXUNIT/ES
= EPOXUNIT/A

< EPOXUNIT/ES
< CARBOUNIT/A
< CARBOUNIT/ES
< VITROUNIT

* Accesorios

NORMATIVA DE CONSULTA

SERVICIOS FERROLI

“En una linea de mejora continua, Ferroli Espafia S.L.U. se reserva el derecho a cambiar cualquier informacion de este documento sin previo aviso”.
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Calderas murales.
érmicos
condensacion alta potencia
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600 x 400 x 320 mm

La caldera de condensacion mas pequefia del mercado

600-400-320

BLUEHELIX PRO

BLUEHELIX PRO

r——r
MICRUACUMULACI[]N

Agua caliente
sin esperas

2. 8.8.8.¢

o, £y Clasificacion
"@ Confort ACS Solar
L Ferroli

Clase 5 bajo NOx ESPECIAL REPOSICION
SEGUNRITE

« Calderas de condensacidn para Calefaccion y Agua Caliente
Sanitaria con potencias Utiles de hasta 26,6 kW (BLUEHELIX
PRO 25) y 31,3 kW (BLUEHELIX PRO 32).

» Modelos clasificados con 4 estrellas (% % % %) de rendimiento
segun la directiva 92/42: alta eficiencia y bajo consumo. Hasta
un 20% ahorro de gas

« Gama de calderas Clase 5 bajo NOx: caldera ecoldgica no con-
taminante adaptada a nuevo RITE. Ideal para realizar reposicion
en instalaciones con salida a fachada.

« Presenta un sistema de microacumulacion con produccion de
A.C.S. inmediata, mayor confort, menos esperas y mayores aho-
rros de agua.

« Intercambiador y tubos internos en Acero Inoxidable AISI 316
TI: calidad total.

— Gama especialmente disefiada para trabajar en instalaciones con energia
solar térmica.

— Con by pass en calefaccion incorporado.
— Méximas prestaciones en Agua Caliente Sanitaria. (hasta 18,3 litros/min.)
— Ventilador modulante con camara premezcla.

Potencia

Rendimiento

Combustion

Calefaccion

Sanitario

Alimentacion elétrica

Peso
CODIGO
(Solo caldera)

—
_o—

Gasto Calorifico

Potencia Térmica Util con 80°C-60°C
Potencia Térmica Util con 50°C-30°C
Rendimiento con 80°-60°C
Rendimiento con 50°-30°C

Rendimiento a carga parcial 30% Pot. Maxima

Clasificacion energética, segun 92/42 CEE

Clase de emision NOx, segun EN 297/A-EN 483

Temperatura gases quemados 80°C - 60°C
Temperatura gases quemados 50°C - 30°C
Caudal gases quemados

Cantidad de condensados

Valor ph del agua de condensados

Rango de trabajo

Presion maxima de trabajo

Vélvula de seguridad

Presi6n minima de trabajo

Capacidad vaso expansion

Presion precarga vaso expansion
Contenido de agua en la caldera

Rango de trabajo

Presion maxima de trabajo

Presi6n minima de trabajo

Produccion A.C.S. con AT 25°C
Produccion A.C.S. con AT 30°C
Clasificacion en Sanitario segun EN 13203
Maxima Potencia absorbida

Indice proteccion eléctrica

Natural
Propano

kw 25 58 29,5 6,7
kw 24,5 57 289 6,6
kw 26,5 6,2 31,3 72
% 98 97,1 98,3 96,8
% 105,2 107 105,3 106,7
% 108,8 108,8
* %k k * %k *x
5) 5)

G 65 60 65 60
G 43 31 45 31
kg/h 36,6 13,6 48,6 18,3
kg/h 2,82 1,46 3,38 1,98
pH 41 41
G 30-90 30-90
bar 3 3
bar 3 3
bar 0,8 0,8
litros 8 10
bar 1 1
litros 1,7 2,1
LG 40-65 40-65
bar 9 9
bar 0,3 0,3
litros/min 155 18,3
litros/min 12,9 15,3

Fk ok 0. 8. 8. ¢
w 100 120
IP X5D X5D
kg 29 315

682000254 682000324
682000253 682000323




BLUEHELIX PRO

Bluehelix Pro 25- 32

80 120 120

1 T 1

320

= =1 S x:p’%’%gg

™
%
PR
N/
Y
L/

A B C DF E
| |
i e
g
S|
BT 4
— ~ %] ! ! i ‘ v O
G flg [ s &
e A i)
| 35| J{76 lsolsslsosl |
g O O OO0 =g e ] L]
- . AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPO-
S\ || | RARELEMENTOS DE REGULACION: mayor
. Kit solar con intercambiador de placas: S+ | facilidad de instalacion en reposicion mediante
e que serviré para independizar los circuitos pri- e Gama Regulacion Inalambrica.
marios de solar y secundario de consumo de
ACS.

Componentes del Kit:

Constara principalmente de:

- Intercambiador de placas.

- Vélvula mezcladora termostatica.

- Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia

caldera.
PANEL DE MANDOS

Display LCD.

Selector regulacion sanitario.
Selector ON-OF y modalidad confort.
Hidrémetro.

Selector regulacion calefaccion.
Reset/selector verano-invierno.

e Plantilla hidraulica con valvula mezcladora
termostatica incorporada: para instalaciones
- solares (ademas incorpora llaves de entrada de
_.._ agua frfa, ida y retorno de calefaccion, asi como
racores y tubos de conexion).

o g~ wWwN

Salida Gases quemados:
Amplias posibilidades de realizar la salida de gases en calderas estancas para adaptarse a cualquier necesidad de instalacion:

Longitud maxima equivalente @ 60/100 mm 8 7
Longitud maxima equivalente @ 80/125 mm 28 25
75 55

Longitud méxima equivalente @ 80 mm tubos separados
Longitud expresada en metros equivalentes

Factores reduccion para codos
im

Codo coaxial a 90° @ 60/100 mm

Codo coaxial a 45° @ 60/100 mm 05m
Codo coaxial a 90° @ 80/125 mm 0,5m
0,25m

Codo coaxial a 45° @ 80/125 mm
Accesorios @ 80 mm

- Accesorios de salida de gases, ver apartado accesorios, pags. 34-36.
- Accesorios conexiones hidraulicas, ver apartado accesorios, pags. 37-38.
- Accesorios de regulacion, ver apartado accesorios, pag. 39.

—
_

Consultar manual de instrucciones




ECONCEPT tech micro

EST

Solar

Clasificacién

Confort ACS

% %k

fFerroli
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Clase 5 bajo NOx ESPECIAL REPOSICION
SEGUN RITE

« Calderas de condensacion para Calefaccion y Agua Caliente
Sanitaria con potencias Utiles de hasta 26,6 kW (Econcept
Tech 25 C) y 36,7 kW (Econcept Tech 35 C).

= Modelos clasificados con 4 estrellas (% % % %) de rendimiento
segun la directiva 92/42: alta eficiencia y bajo consumo.

* Gama de calderas Clase 5 bajo NOx: caldera ecologica no con-
taminante adaptada a nuevo RITE. Ideal para realizar reposicion
en instalaciones con salida a fachada.

 Presenta un sistema de microacumulacion con A.C.S. inmediato,
mayor confort, menos esperas y mayores ahorros de agua.

— Gama especialmente disefiada para trabajar en instalaciones con energia
solar térmica.

— Con by pass en calefaccion incorporado.

— Maximas prestaciones en Agua Caliente Sanitaria. (hasta 19,6 litros/min.)
— Intercambiador de placasy V. 3 V. para A.C.S.

— Ventilador modulante.

[ ikl
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— Camara premezcla.
— Posibilidad de conexion de sonda exterior directamente a caldera.

ECONCEPT tech micro - $5C -
P. max. P. min.
Gasto Calorifico kw 25,2 5¥3 34,8 6,5
Potencia Potencia Térmica util con 80°C-60°C kw 24,6 52 34,2 6,3
Potencia Térmica til con 50°C-30°C kW 26,6 57 36,7 6,9
Rendimiento con 80°-60°C % 98,3 97,3 98,5 97,0
Rendimiento con 50°-30°C % 1054 107,2 1055 106,9
Rendimiento Rendimiento a carga parcial 30% Pot. Maxima % 109,1 109,1
Clasificacion energética, segun 92/42 CEE * Kk * Kk * kK *
Clase de emision NOX, segun EN 297/A-EN 483 5 5
Temperatura gases quemados 80°C - 60°C “c 65 60 65 60
Temperatura gases quemados 50°C - 30°C % 43 31 45 31
Combustion Caudal gases quemados kg/h 43 13 57 17,5
Cantidad de condensados kg/h 383 14 3,96 19
Valor ph del agua de condensados pH 41 41
Rango de trabajo % 30-90 30-90
Presién méaxima de trabajo bar 3 3
Valvula de seguridad bar 3 3
Calefaccion Presién minima de trabajo bar 0,8 0,8
Capacidad vaso expansion litros 8 10
Presién precarga vaso expansion bar 1 1
Contenido de agua en la caldera litros 15 2
Rango de trabajo LC 40-65 40-65
Presién maxima de trabajo bar 9 9
Sanitario Presion minima de trabajo par : 0,25 0,25
Produccion A.C.S. con AT 25°C litros/min 15,2 19,6
Produccion A.C.S. con AT 30°C litros/min 12,7 16,3
Clasificacion en Sanitario segin EN 13203 * ok * Ak k
Alimentacién elétrica Maxima Potencia absorbida W 120 140
Indice proteccion eléctrica IP X5D X5D
Peso kg 37 42
cODIGO Natural 672100254 672100354
(Sélo caldera) Propano 672100253 672100353

—
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ECONCEPT tech micro

ECONCEPT tech25C ECONCEPT tech35C
330 ‘ 400 330 ‘ 450
8 . 8
~ DESCRIPCION ~
1 Ida calefaccion @ 3/4”
2 SalidaACS.@1/2"
3 Entrada gas @ 1/2”
D 4  Entrada agua fiiasanitaria@ 1/2”
5 Retorno calefaccion @ 3/4”
g 9 6 Valvula seguridad -
® 000006
T a—il
T o, |, L=8S o
o T AN
ol B NPA /AN, ,
[= iy \
= L LTy
‘82,5 76 | 54|51 80,5 56‘ ‘76 120 120 134 ‘ - - - _
VISTA SUPERIOR VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR VISTA INFERIOR

. T AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPO-
S0 [} | RARELEMENTOS DE REGULACION: mayor

Kit solar con intercambiador de placas: rFFTFIT facilidad de instalacion en reposicion mediante
que servira para independizar los circuitos pri- i Gama Regulacién Inalambrica.

marios de solar y secundario de consumo de

ACS.

Componentes del Kit:

Constard principalmente de:

- Intercambiador de placas.

- Vélvula mezcladora termostatica.

- Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia
caldera.

PANEL DE MANDOS

Display LCD.

Selector regulacion sanitario.
Selector ON-OF y modalidad confort.
Hidrémetro.

Selector regulacion calefaccion.
Reset/selector verano-invierno.

W= Plantillahidraulica con valvula mezcladora
L termostatica incorporada: para instalaciones

= solares (ademas incorpora llaves de entrada de
e agua fria, ida y retorno de calefaccion, asi como
racores y tubos de conexion).

29
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Salida Gases quemados:

Amplias posibilidades de realizar la salida de gases en calderas estancas para adaptarse a cualquier necesidad de instalacion:

Longitud maxima equivalente @ 60/100 mm 8 7
Longitud maxima equivalente @ 80/125 mm 28 25
Longitud méaxima equivalente @ 80 mm tubos separados 75 55
Longitud expresada en metros equivalentes

Factores reduccion para codos
Codo coaxial a 90° @ 60/100 mm im
Codo coaxial a 45° @ 60/100 mm 0,5m
Codo coaxial a 90° @ 80/125 mm 05m
Codo coaxial a 45° @ 80/125 mm 0,25 m

Accesorios @ 80 mm Consultar manual de instrucciones

- Accesorios de salida de gases, ver apartado accesorios, pags. 34-36.
- Accesorios conexiones hidraulicas, ver apartado accesorios, pags. 37-38.
- Accesorios de regulacién, ver apartado accesorios, pag. 39.




ECONCEPT tech A

Solar

Ferroli

T

Clase 5 bajo NOx con camara estanca

ESPECIAL REPOSICION SEGUN RITE

« Caldera de condensacidn solo calefaccion con potencias Utiles

de 25 KW y 35 kW.

» Modelos clasificados con 4 estrellas (% % % %) de rendimiento
segun la directiva 92/42: méaxima eficiencia y bajo consumo.

» Gama de calderas Clase 5 bajo NOx: caldera ecolégica no con-
taminante adaptada a nuevo RITE. Ideal para realizar reposicion

en instalaciones con salida a fachada.

— Integra by-pass en calefaccion.

— Ventilador modulante.

— Quemador ceramico de llama invertida.

- Este kit se compone de: sonda para control de T del acumulador externo desde

el panel de mandos.

Para el suministro de A.C.S. existe la posibilidad de colocar un acumulador
externo Ferroli. Para realizar la conexion caldera-acumulador de forma sencilla,
Ferroli tiene como accesorio opcional:

Kit conexion acumulador externo ECONCEPT tech 25 Ay 35 A: C50016280

La caldera ya lleva incorporada la valvula de 3 vias, con lo que la instalacion
del acumulador es muy sencilla.

25A

3B5A

ECONCEPT tech25Ay 35 A
Gasto Calorifico kw
Potencia Potencia Térmica Util con 80°C-60°C kw
Potencia Térmica util con 50°C-30°C kw
Rendimiento con 80°-60°C %
Rendimiento con 50°-30°C %
Rendimiento Rendimiento a carga parcial, 30% Pot. maxima %

Clasificacion energética, segun 92/42 CEE
Clase de emision NOx, segun EN 297/A - EN 483

T2 gases quemados 80°-60°C &
T2 gases quemados 50°-30°C aC
Combustién Caudal gases quemados kg/h
Cantidad de condensados kg/h
Valor ph del agua de condensados pH
Rango de trabajo (°C) @
Presion maxima de trabajo bar
Vélvula de seguridad bar
Calefaccion Presion minima de trabajo bar
Capacidad vaso expansion litros
Presion precarga vaso expansion bar
Contenido de agua en la caldera litros
Alimentacion Méaxima Potencia absorbida W
eléctrica indice proteccién eléctrica IP
Peso kg
CODIGO Natural
(S6lo caldera) Propano

—
—%

P. max. P. min.

25,2 53
24,6 52
26,6 57
98,3 97,3
1054  107,2
109,1
% % Kk k
5
65 60
43 31
43 13
33 14

15
120
IPX5D
36
675000254
675000253

P. max. P. min.

34,8 6,5
34,2 6,3
36,7 6,9
99,5 97,8
1047 1071
109,1
* %k Kk Kk
5
65 60
45 31
57 17,5
3,96 19
41
30-90
3
3
08
10
1
2
140
IPX5D
41

675000354
675000353




ECONCEPT tech A

ECONCEPT tech 25 A ECONCEPT tech 35 A
400 450
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DESCRIPCION
1 Ida calefaccion 4 Retorno interacumulador
2 lda Interacumulador 5 Retorno calefaccion
3 Entrada gas 6 Valvula seguridad
PANEL DE MANDOS AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPO-
) . RAR ELEMENTOS DE REGULACION: mayor
; g;zﬁz}rcezh e sanitaro rEaTaTTi facilidad de instalacion en reposicion mediante
o q‘;é 3 Selector ON-OF y modalidad confort. 1= Gama ReQUIamon Inalambrica.
0 = 4 Hidrometro.
. 5 Selector regulacion calefaccion.
6 Reset/selector verano-invierno.

Salida Gases quemados:

Amplias posibilidades de realizar la salida de gases para adaptarse a cualquier necesidad de instalacion:

Longitud méxima equivalente @ 60/100 mm 8 7
Longitud méxima equivalente @ 80/125 mm 28 25
Longitud méxima equivalente @ 80 mm tubos separados 75 55

Longitud expresada en metros equivalentes

Factores reduccion para codos

Codo coaxial a 90° @ 60/100 mm 1m

Codo coaxial a 45° @ 60/100 mm 0,5m

Codo coaxial a 90° @ 80/125 mm 0,5m
0,25m

Codo coaxial a 45° @ 80/125 mm

Accesorios @ 80 mm Consultar manual de instrucciones

- Accesorios de salida de gases, ver apartado accesorios, pags. 34-36.
Accesorios conexiones hidraulicas, ver apartado accesorios, pags. 37-38.
- Accesorios de regulacion, ver apartado accesorios, pag. 39.




Clasificacién
Confort ACS

* k k

EST

Solar

fFerroli

Produccién de A.C.S. con acumulacion por

estratificacion

« Acumulador por estratificacion en acero inox de 25 litros.

« Caldera de condensacion para Calefaccion y Agua Caliente
Sanitaria con potencia Util de hasta 36,7 kW.

» Modelo clasificado con 4 estrellas (%% % %) de rendimiento segin
la directiva 92/42: alta eficiencia y bajo consumo.

« Caldera Clase 5 bajo NOx: caldera ecologica no contaminante
adaptada a nuevo RITE. Ideal para realizar reposicion en instala-

ciones con salida a fachada.

« Con vaso de expansion tanto en calefaccion como en sanitario.

Temperatura ambiente °C
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»
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Econcept ST @
Caldera con acumulador tradicional

Caldera con produccion de A.C.S. instantanea

Ventajas de acumulacion por
estratificacion:

— Trabaja de forma instantanea o
por medio de la acumulacion en
funcion de la demanda de A.C.S.
del usuario.

— Proporciona gran cantidad de
A.C.S. enlos primeros 10 minutos
y posteriormente proporciona un
caudal como una caldera instan-
tanea de igual potencia.

ECONCEPT ST

Gasto Calorifico
Potencia Potencia Térmica util con 80°C-60°C
Potencia Térmica util con 50°C-30°C
Rendimiento con 80°-60°C
Rendimiento con 50°-30°C
Rendimiento Rendimiento a carga parcial 30% Pot. Maxima
Clasificacion energética, segin 92/42 CEE
Clase de emision NOXx, segun EN 297/A-EN 483
Temperatura gases quemados 80°C - 60°C
Temperatura gases quemados 50°C - 30°C
Combustion Caudal gases quemados
Cantidad de condensados
Valor ph del agua de condensados
Rango de trabajo
Presion maxima de trabajo
Vélvula de seguridad
Calefaccion Presion minima de trabajo
Capacidad vaso expansion
Presion precarga vaso expansion
Contenido de agua en la caldera
Rango de trabajo
Presion méaxima de trabajo
Presion minima de ejercicio
Produccion A.C.S. con AT 25°C
Produccion A.C.S. con AT 25°C
Capacidad vaso de expansion
Clasificacion en Sanitario segun EN 13203
Maxima Potencia absorbida
Indice proteccion eléctrica

Sanitario

Alimentacion elétrica

Peso
CODIGO Natural
(Solo caldera) Propano
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kg/h

kg/h

pH

%

bar

bar

bar

litros

bar

litros

“C

bar

bar
litros/10 min
litros/hora
litros

W
IP

kg

34,2 6,3
36,7 6,9
98,5 97
105,5 106,9
109,1
* %k k
5
65 60
46 31
58,6 115
3,96 19
41
30-90
3
3
038
10
1
2
30-60
9
0,25
240
1200
2
* %k
190
IPX5D
59
676000354
676000353
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“ DESCRIPCION
E@\\ 1 Ida calefaccion @ 3/4”
—= 2 SalidaACS.01/2"
(el U‘ 3 Entrada gas @ 1/2”
] 4 Entrada agua fria sanitaria @ 1/2”
@ 5 Retorno calefaccién @ 3/4”
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PANEL DE MANDOS 1 Selector regulacion calefaccion = - AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCQRPO'
2 Selector regulacion sanitario :'I H |J RAR ELEMENTOS DE REGULACION: mayor
3 Selector ON-OF T rERTET facilidad de instalacion en reposicion mediante
& Modo ECO-CONFORT et Gama Regulacion Inalambrica.
6 Selector verano-invierno
7 Indic. presion circuito calef.
8 Indic. T* sanitario
9 Indic. T calefaccion
10 Indic. T? ext. (si existe sonda ext.)

Longitud maxima equivalente @ 60/100 mm 7
Longitud maxima equivalente @ 80/125 mm 25
Longitud méxima equivalente @ 80 mm tubos separados 55

Longitud expresada en metros equivalentes

Factores reduccion para codos
Codo coaxial a 90° @ 60/100 mm

im
Codo coaxial a 45° @ 60/100 mm 0,5m
Codo coaxial a 90° @ 80/125 mm 0,5m
Codo coaxial a 45° @ 80/125 mm 0,25m

Accesorios @ 80 mm

- Accesorios de salida de gases, ver apartado accesorios, pags. 34-36.
- Accesorios conexiones hidraulicas, ver apartado accesorios, pags. 37-38.
- Accesorios de regulacién, ver apartado accesorios, pag. 39.

Consultar manual de instrucciones




DIVAtech micro LN

EST

Clasificacion

MICROACUMULACIﬂN

L iei A Confort ACS Solar caliente
"-._.-;. J % %k Kk ' Asgil,:aesperas
— Ferroli
f Clase 5 en bajo NOx, ESPECIAL REPOSICION

SEGUN RITE

« Calderas camara estanca para calefacciony A.C.S. con potencias
Utiles de 24 kW (DIVAtech micro LN 24 D) y 32 kW (DIVAtech micro
LN 32 D).

» Modelos clasificados con 3 estrellas (%% %) de rendimiento segin
la directiva 92/42: alta eficiencia y bajo consumo.

» Gama de calderas Clase 5 bajo NOx: caldera ecoldgica no conta-
minante adaptada al nuevo RITE. Ideales para realizar reposicion
en instalaciones con salida a fachada.

« Presenta un sistema de microacumulacion con A.C.S. inmediato,
mayor confort, menos esperas y mayores ahorros de agua.

— Quemador con tecnologia de bajo NOX.
— Gama con ventilador modulante consiguiendo aumentar el rendimiento en baja
" potencia: menor consumo de combustible.
e Ferinal — Con by pass en calefaccion incorporado.
L
DIVAtech micro LN D F24 F32
Gasto Calorifico sobre P.C.I. kw 25,8 34,4
Potencia Potencia util maxima kw 24 32
Potencia atil minima kw 9,2 124
Rendimiento en Pot. Nominal (80°-60°C) % 93,0 93,1
Rendimiento Rendimiento en Carga reducida (30% Pn) % 92,7 92,7
Clasificacion energética, segun 92/42 CEE *k ok Sk k
Clase de emision NOx, segtn EN 297/A-EN 483 5 5
Combustion Temperatura gases quemados 80°C - 60°C o 119 103
Caudal gases quemados kg/h 53,4 69
Alimentacion gas Consumo méx?mo Gas Natural my/h 2,73 3,64
Consumo maximo Gas Propano kg/h 2 2,69
Rango de trabajo % 30-85 30-85
Presién maxima de trabajo bar 3 3
Vélvula de seguridad bar 3 3
Calefaccion Presion minima de trabajo bar 0,8 0,8
Capacidad vaso expansion litros 8 10
Presion precarga vaso expansion bar 1 1
Contenido de agua en la caldera litros 12 14
Rango de trabajo ac 40-65 40-65
Presion maxima de trabajo bar 9 9
Saniitario Presion minima de trabajo bar 0,25 0,25
Contenido de agua en la caldera litros 0,2 0,3
Produccion A.C.S. con AT 25°C litros/min 13,7 18,3
Produccion A.C.S. con AT 30°C litros/min 114 15,2
Clasificacién en Sanitario segin EN 13203 * %k k * %k
. . Maxima Potencia absorbida w 110 135
ATENEE Tensién alimentacién / Frecuencia V/Hz 230/50 230/50
cliogines Indice proteccion eléctrica IP X5D X5D
Peso kg 33 35
CODIGO Natural 681000244 681000324
(S6lo caldera) Propano 681000243 681000323




DIVAtech micro LN
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Accesorios para instalaciones solares (ver pag. 37): AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELEMEN-
TOS DE REGULACION: mayor facilidad de instalacion en

Kit solar con intercambiador de placas: reposicion mediante Gama Regulacién Inalambrica.

que servira para independizar los circuitos pri-
marios de solar y secundario de consumo de
ACS.

Componentes del Kit:

Constara principalmente de:

- Intercambiador de placas.

- Vélvula mezcladora termostatica.

- Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia
caldera.

PANEL DE MANDOS

Display LCD.

Selector regulacion sanitario.
Selector ON-OF y modalidad confort.
Hidrémetro.

Selector regulacion calefaccion.
Reset/selector verano-invierno.

M= Plantilla hidraulica con valvula mezcladora
termostatica incorporada: para instalaciones
T solares (ademas incorpora llaves de entrada de
= | aguafria, iday retomno de calefaccién, asi como
racores y tubos de conexion).

o OB WwWN

Salida Gases quemados:

Amplias posibilidades de realizar la salida de gases en calderas estancas para adaptarse a cualquier necesidad de instalacion:

DIVAtech micro LN F 24 D DIVAtech micro LN F 32 D
Longitud méxima equivalente @ 60/100 mm 5 5
Longitud méxima equivalente @ 80/125 mm 10 10
Longitud méxima equivalente @ 80 mm tubos separados 50 40

Longitud expresada en metros equivalentes

Factores reduccion para codos

Codo coaxial a 90° @ 60/100 mm im

Codo coaxial a 45° @ 60/100 mm 05m

Codo coaxial a 90° @ 80/125 mm 05m

Codo coaxial a 45° @ 80/125 mm 0,25m

Accesorios @ 80 mm Consultar manual de instrucciones

- Accesorios de salida de gases, ver apartado accesorios, pags. 31-33.
- Accesorios conexiones hidraulicas, ver apartado accesorios, pags. 37-38.
- Accesorios de regulacion, ver apartado accesorios, pag. 39.
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DOMlproject

Potencia

Rendimiento

Alimentacion gas

Calefaccion

Sanitario

Alimentacion
eléctrica

CODIGO
(Sélo caldera)

Gasto Calorifico sobre PC.I.

Potencia Gtil maxima

Potencia util minima

Rendimiento en Pot. Nominal (80°-60°C)
Rendimiento en Carga reducida (30% Pn)
Clasificacion energética, segin 92/42 CEE
Clase de emision NOx, segun EN 297/A-EN 483
Consumo maximo Gas Natural

Consumo maximo Gas Propano

Rango de trabajo

Presion méxima de trabajo

Valvula de seguridad

Presion minima de trabajo

Capacidad vaso expansion

Presion precarga vaso expansion
Contenido de agua en la caldera

Rango de trabajo

Presion méaxima de trabajo

Presion minima de trabajo

Contenido de agua en la caldera
Produccion A.C.S. con AT 25°C
Produccion A.C.S. con AT 30°C

Méxima Potencia absorbida

Potencia absorbida por circulador calefaccion
Tension alimentacion / Frecuencia

indice proteccién eléctrica

Peso

Natural
Propano

DOMIlproject D

1. 8.70.8. 8

Caldera mural a gas, para calefaccion con
produccion instantanea de A.C.S.

e Calderas con potencias de 24 kW y 32 kW para satisfacer
grandes demandas tanto en calefaccién, como sobre todo
en agua caliente sanitaria.

* Modelos clasificados con 3 estrellas (% %) de rendimiento
(gama estanca): alta eficiencia y bajo consumo.

e Funcién ECO-CONFORT, mediante el cual mantenemos la
temperatura del cuerpo de caldera precalentado, con lo que
disponemos de A.C.S de forma inmediata y con un mayor
control de estabilidad de temperatura. Posibilidad de
activar/desactivar esta funcion desde el propio panel de
mandos.

» Gama especialmente disefiada para trabajar en instalaciones
solares.

e Panel digital de mandos, que nos aporta facilidad de insta-

lacion y multiple informacion acerca del estado de trabajo.

C24 F24 F32
kw 25,8 25,8 34,4
kw 235 24 32
kw 7 7.2 9,9
% 91 93 93,1
% 87,5 90,5 91

* % * %k * % %

3 (<150 mg/kWh) 3 (<150 mg/kWh) 3 (<150mg/kWh)
my/h 2,73 2,73 3,64
kg/h 2 2 2,69
@ 30-85°C 30-85°C 30-85°C
bar 3 3 3
bar 3 3 3
bar 0,8 0,8 0,8
litros 7 7 10
bar 1 1 1
litros 1 1 1.2
@ 40-65°C 40-65°C 40-65°C
bar 9 9 9
bar 0,25 0,25 0,25
litros 0,3 0,3 0,5
litros/min 13,4 13,7 18,3
litros/min 11,2 11,4 15,2
W 80 110 135
w 35/56/80 35/56/80 35/58/90
V/Hz 230/50 230/50 230/50
IP X5D X5D X5D
kg 25 30 35
626000204 627000204 627000284
626000203 627000203 627000283

—
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DOMIlproject D

1. 8.72.8 .8

DOMlproject D 24 kW

bl

VISTA SUPERIOR C24 VISTA SUPERIOR F24 VISTA INFERIOR C/F24

DOMlproject D 32 kW DESCRIPCION

Ida calefaccion @ 3/4”
00 350 SalidaA.C.S. @ 1/2”
Entrada gas @ 1/2”
Entrada agua fria sanitaria @ 1/2”
Retorno calefaccion @ 3/4”
Valvula seguridad

DT WN

VISTA SUPERIOR F32 VISTA INFERIOR F32

= )

AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELEMEN-
TOS DE REGULACION: mayor facilidad de instalacion en

Kit solar con intercambiador de placas: reposicion mediante Gama Regulacion Inalambrica.
que servird para independizar los circuitos pri-
marios de solar y secundario de consumo de

ACS.

Componentes del Kit: Constara principalmente de:

- Con/sin valvula de 2 vias, para conseguir que Unicamente entre
agua caliente de paneles en el intercambiador de placas cuando
exista demanda de A.C.S. por parte del usuario.

- Intercambiador de placas.

- Vélvula mezcladora termostatica.

- Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia PANEL DE MANDOS
caldera. 1 Selector regulacion sanitario.

: s 2 Selector regulacion calefaccion.

3 Display digital multifuncion:

temperatura, posible bloqueos, etc.

4 Selector ON-OFF y modo ECO/CONFORT.

5 Reset/selector verano-invierno.

6 Hidrémetro.

Plantilla hidraulica con valvula mezcladora
termostatica incorporada: para instalaciones
solares (ademas incorpora llaves de entrada de
agua fria, ida y retorno de calefaccion, asi como
racores y tubos de conexion).

Salida Gases quemados:

Amplias posibilidades de realizar la salida de gases en calderas estancas para adaptarse a cualquier necesidad de instalacion:

DOMlproject F 24 DOMlproject F 32

Longitud méxima equivalente @ 60/100 mm 5 5
Longitud maxima equivalente @ 80/125 mm 10 10
Longitud maxima equivalente @ 80 mm tubos separados 60 48

Longitud expresada en metros equivalentes

Factores reduccion para codos

Codo coaxial a 90° @ 60/100 mm 1m

Codo coaxial a 45° @ 60/100 mm 0,5m

Codo coaxial a 90° @ 80/125 mm 0,5m

Codo coaxial a 45° @ 80/125 mm 0,25m

Accesorios @ 80 mm Consultar manual de instrucciones

- Accesorios de salida de gases, ver apartado accesorios, pags. 31-33.
- Accesorios conexiones hidraulicas, ver apartado accesorios, pags. 37-38.
- Accesorios de regulacion, ver apartado accesorios, pag. 39.
(12




DIVATOP 60

Potencia

Rendimiento

Alimentacion gas

Calefaccion

Sanitario

Alimentacion
eléctrica

Peso
CODIGO
(Solo caldera)

EST

5(". - T contort ncsJNELIET;
g Ferroli

Gasto Calorifico sobre PC.I.

Potencia til maxima

Potencia util minima

Rendimiento en Pot. Nominal (80°-60°C)
Rendimiento en Carga reducida (30% Pn)
Clasificacion energética, segin 92/42 CEE
Clase de emision NOx, segun EN 297/A-EN 483
Consumo maximo Gas Natural

Consumo maximo Gas Propano

Rango de trabajo

Presion maxima de trabajo

Vélvula de seguridad

Presion minima de trabajo

Capacidad vaso expansion

Presion precarga vaso expansion
Contenido de agua en la caldera

Rango de trabajo

Presion maxima de trabajo

Valvula de seguridad

Presion minima de trabajo

Capacidad vaso expansion

Presion precarga vaso expansion
Contenido de agua en el acumulador
Produccion A.C.S. con AT 30°C
Produccion A.C.S. con AT 30°C

Confort sanitario segin prEN13203
Méaxima Potencia absorbida

Tension alimentacion / Frecuencia
Indice proteccion eléctrica

Natural
Propano

DIVAtop 60

Kk

Acumulador de acero inoxidable de
60 litros

e Caldera con acumulador incorporado de 60 litros en acero
inoxidable AlSI 316, con potencia de 24 kW.

* Modelos clasificados con 3 estrellas (% %) de rendimiento:
alta eficiencia y bajo consumo.

« Satisface grandes demandas de calefaccion y sobre todo
A.C.S. incorporando dos bombas de circulacion, una para ca-
lefaccion y otra para A.C.S.

— Prevista para toma de recirculacion en sanitario.
— Vaso de expansion para calefaccion y A.C.S.
— Sistema antilegionella incorporado.

F24

kw 258
kw 24
kw 72
% 93
% 90,5

* %k %

3 (<150 mg/kWh)

me/h 2,73
kg/h 2
“Cc 40-85
bar 3
bar 3
bar 0,8
litros 8
bar 1
litros 5
% 30-65
bar 9
bar 9
bar 0,25
litros 2
bar 3
litros 60
litros/10 min 180
litros/hora 750

* %k k
w 125
V/Hz 230/50
IP X5D
kg 60

674000244
674000243




DIVAtop 60

* Kk

DIVAtop 60

n - I DESCRIPCION

— — 1 Entrada gas @ 1/2”
2 Retorno calefaccion @ 3/4”
3 Ida calefaccion @ 3/4”
§ - IT - Fi ] i 4 ldaA.CS.01/2"
5

Entrada agua fria @ 1/2”
: AL

0 e

VISTA SUPERIOR VISTA INFERIOR

PANEL DE MANDOS Selector regulacion calefaccion : AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPO-
Selector regu|acién sanitario , RAR ELEMENTOS DE REGULACION: mayOl’
Selector ON-OF v facilidad de instalacion en reposicion mediante
Modo ECO-CONFORT Gama Regulacion Inalambrica.

Reset

Selector verano-invierno

Indic. presion circuito calefaccion
Indic. T? sanitario

Indic. T calefaccion

Indic. T? exter. (si existe sonda exter.)

|
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Salida Gases quemados:

Amplias posibilidades de realizar la salida de gases en calderas estancas para adaptarse a cualquier necesidad de instalacion:

Longitud maxima equivalente @ 60/100 mm 4
Longitud méxima equivalente @ 80/125 mm 5
Longitud méxima equivalente @ 80 mm tubos separados 45

Longitud expresada en metros equivalentes

Factores reduccion para codos

Codo coaxial a 90° @ 60/100 mm im

Codo coaxial a 45° @ 60/100 mm 05m

Codo coaxial a 90° @ 80/125 mm 0,5m

Codo coaxial a 45° @ 80/125 mm 0,25m

Accesorios @ 80 mm Consultar manual de instrucciones

- Accesorios de salida de gases, ver apartado accesorios, pags. 31-33.
- Accesorios conexiones hidraulicas, ver apartado accesorios, pags. 37-38.
- Accesorios de regulacion, ver apartado accesorios, pag. 39.




ECONCEPT SOLAR 25

Sonda de control de temperatura paneles solares 51021090

Sencilla conexion entre paneles solares y centralita solar del
conjunto caldera ECONCEPT SOLAR 25

caldera.

51021110 Kit 22 zona calefaccion (integrado dentro de la propia

EST

Solar

Ferroli

Conjunto caldera de Condensacion con
todos los componentes instalacion solar

e Caldera de Condensacion de 26,6 kW de Potencia util, para
calefaccion y agua caliente instantanea.

« Clasificada con 4 estrellas (%% % %) de rendimiento segun
Directiva 92/42: alta eficiencia y bajo consumo

¢ Clase 5 en emisiones de NOX,

e Ensuinterior acoge todos los componentes necesarios para

la instalacién de Energia Solar (salvo los propios paneles
solares):

— Interacumulador de 180 litros,

— Grupo de bombeo,

— Centralita de regulacion,

— Vaso de expansion instalacion solar,

— Vélvula mezcladora a salida de agua caliente a consumo

« CALDERA CONDENSACION — INSTALACION SOLAR TODO IN-
TEGRADO:
— MAXIMA EFICIENCIA y MAXIMA SENCILLEZ DE INSTALACION (lnica-
mente se necesita conectar ida y retorno a paneles, y la sonda de tem-
peratura en paneles).

Amplia gama de captadores solares planos selectivos verticales: ECOTOP VF 2.0, 2.3 y 2.8 y horizontales ECOTOP HF 2.3 en zona ENERGIAS RENOVABLES.

ECONCEPT SOLAR 25

Potencia

Rendimiento

Combustién

Calefaccion

Sanitario

Alimentacion
eléctrica
Peso
CcODIGO

(Solo caldera)

Gasto Calorifico

Potencia Térmica Util con 80°C - 60°C
Potencia Térmica util con 50°C - 30°C
Rendimiento con 80° - 60°C

Rendimiento con 50° - 30°C

Rendimiento a carga parcial, 30% Pot. Maxima
Clasificacion energética, segun 92/42 CEE
Clase de emision NOx, segun EN 297/A-EN 483
T2 gases quemados 80°C - 60°C

T2 gases quemados 50°C - 30°C

Caudal gases quemados

Cantidad de condensados

Valor ph del agua de condensados

Rango de trabajo

Presion maxima de trabajo

Valvula de seguridad

Presion minima de trabajo

Capacidad vaso expansion

Rango de trabajo

Presion maxima de trabajo

Presion minima de trabajo

Produccion A.C.S. con AT 25°C
Clasificacion en sanitario segiin EN13203
Méaxima Potencia absorbida

indice proteccién eléctrica

Natural

—
_o_

P. max. P. min.
kw 25,2 53
kw 24,6 52
26,6 5,7
% 98,3 97,3
% 105,4 107,2
% 109,1
* % %k k
5
% 66 60
% 43 35
kg/h 43 13
kg/h 33 14
pH 41
e 30-90°C
bar 3
bar 3
bar 0,8
litros 8
% 30-65
bar 9
bar 0,25
litros/min 15,2
* %k
W 120
IP IPX5D
kg 125
680000254
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DESCRIPCION
7 Entrada de gas
8 Entrada agua fria sanitaria
10 Ida calefaccion
11 Retorno calefaccion
* g - 323 SalidaA.C.S
| | 327 Idainstalacion solar
""-'3 i 328 Retorno instalacion solar
PANEL DE MANDOS 1 Selector regulacion calefaccion = -
2 Selector regulacion sanitario "'I m |JI
3 Selector ON-OF TR
4 Modo ECO-CONFORT freit
5 Reset
6 Selector verano-invierno
¢ nlc-presion circuito calefaccion AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELEMENTOS
9 Indic. T calefaccion DE REGULACION: Posibilidad de conexion de elementos de
10 Indic. T exter. (si existe sonda exter,) regulacion FERROLI, tanto en version con hilos, como radiofre-

cuencia sin hilos, incluido el modelo Cronocomando Remoto
Modulante ROMEO W/W RF, mediante el cual y debido a la mo-
dulacion provocada en la caldera en funcion de la temperatura
ambiente conseguida, podemos obtener ahorros de hasta un
5% afiadidos al ahorro de por si generado por la propia tecnologia
de caldera de condensacion.

Posibilidad de conexion de sonda externa FERROLI directamente
a la caldera: méaximo control de la temperatura de ida en funcion
de la temperatura exterior, lo que provoca importantes ahorros
al aumentar el régimen de condensacion.

Salida Gases quemados:

Maxima longitud equivalente en Salida Gases quemados:

Coaxial @ 60/100 Coaxial @ 80/125 Tubos separados @ 80
Longitud maxima equivalente 8 metros 28 metros 75 metros
Factor reduccion codo 90° 1 metros 0,5 metros confirmar en manual
Factor reduccion codo 45° 0,5 metros 0,25 metros confirmar en manual

- Accesorios de salida de gases, ver apartado accesorios, pags. 34-36.
- Accesorios conexiones hidraulicas, ver apartado accesorios, pags. 37-38.
- Accesorios de regulacion, ver apartado accesorios, pag. 39.




ECONCEPT 51 A

Caldera mural Clase 5 de alta potencia.
Preparada para trabajar en cascada

« Caldera de condensacion solo calefaccion de 53 kW de potencia
atil con rendimiento de hasta un 109% (referido al PC.1.).

» Modelos clasificados con 4 estrellas (%% % %) de rendimiento.
Altisima eficienciay bajo consumo.

e Gama de calderas Clase 5 bajo NOx: caldera ecoldgica no
contaminante adaptada al nuevo RITE.

— Medidas muy reducidas.

— Posee un sistema de antiheladas que activa la calefaccion cuando la
temperatura del agua de la instalacion disminuye por debajo de 6 °C.

PANEL DE MANDOS

1 Display

Regulacion de temperatura para
instalacion de calefaccion
Regulador de la temperatura de
A.C.S. (con acumulador opcional)
Modo verano/invierno

On/Off

Reset

Modo econémico/confort

Para suministrar A.C.S., existe la posibilidad de colocar un interacumulador
externo FERROLI. Para realizar la conexion caldera—interacumulador de forma
rapida y sencilla, FERROLI tiene como accesorio opcional:

Kit conexion acumulador exterior ECONCEPT 51 A: C50016720

Este kit se compone de bomba para A.C.S, tubos de conexion y sonda de
temperatura.
Sus principales ventajas son que, queda totalmente oculto en la parte interna

de la caldera y que la temperatura del interacumulador pasa a controlarse
desde el propio panel de mandos de la caldera.

ECONCEPT 51 A

Potencia

Rendimiento

Combustién

Calefaccion

Alimentacién
eléctrica
Peso

CODIGO

P. min.

Gasto Calorifico 11,2
Potencia Térmica util con 80°C-60°C kw 48,8 11
Potencia Térmica util con 50°C-30°C 53 12
Rendimiento con 80°-60°C % 98 98,5
Rendimiento con 50°-30°C % 106,4 107,5
Rendimiento a carga parcial, 30% Pot. maxima % 109,0 109,0
Clasificacion energética, segun 92/42 CEE * % %k * Kk *
Clase de emision NOx, segun EN 297/A EN 483 5 5
T@ gases quemados 80°C-60°C @ 66 60
T2 gases quemados 50°C-30°C % 43 35
Caudal gases quemados kg/h 83,8 19,8
Cantidad de condensados kg/h 58 14
Valor ph del agua de condensados pH 41
Rango de trabajo (°C) %@ 30-90°C
Presion maxima de trabajo bar 6
Valvula de seguridad bar 6
Presion minima de trabajo bar 0,8
Capacidad vaso expansion litros NO INCORPORA
Contenido de agua en la caldera litros 2,7
Maxima Potencia absorbida w 190
indice proteccion eléctrica IP X5D

kg 57
Natural 673000514
Propano 673000513



ECONCEPT 51 A

ECONCEPT 51 A

0 L3 e

DESCRIPCION

1 Idainstalacion @ 3/4”
3 Entrada de gas @ 3/4”
- . 5 Retorno instalacion @ 3/4”

Accesorios para Salida Gases quemados:

Kit 60/200 mm, compuesto de codo 90° + tramo final con deflector de un metro ~ C50016730
Conexion vertical tubo coaxial con toma analisis combustion 80/125 mm C50016750
Brida conexion tubos separados 80 mm 50285980

Preparadas para trabajar en cascada:

- Con bomba de primario dentro de la propia caldera.

- Con posibilidad de trabajar en cascada mediante autocontrol de su propia tarjeta electronica; directamente desde la propia tarjeta de la
caldera se puede gestionar hasta instalaciones en cascada de 4 calderas ECONCEPT 51 A.

- Posible control incluso de instalaciones completas sin centralita externa, dependiendo del nimero de sefiales a controlar (ver manual de
instrucciones).

Ejemplo de instalacion en cascada de hasta 4 ECONCEPT 51 A
con 2 zonas de calefaccion

% g = = MH

£
i

ECONCEPT 51 A, ENERGY TOP W, ENERGY TOP B
j— UADRIFOGLIO
L_J )

& Centralita de Gestion Externa para calderas

»—

Amplias posibilidades de control, hasta:

* Instalacion en cascada de las calderas mencio-

& nadas con 3 zonas de alta temperatura directas +
ACS.

« Instalacion en cascada de las calderas mencio-
nadas con 2 zonas de baja temperaturay 1 de
alta temperatura + A.C.S.

Méxima logingtud equivalente en salida gases quemados

Longitud méxima equivalente 2 metros 12 metros 20 metros
Factor reduccion codo 90° 1 metro 0,5 metros confirmar en manual
Factor reduccién codo 45° 0,5 metros 0,25 metros confirmar en manual

Longitud expresada en metros equivalentes

- Accesorios de salida de gases, ver apartado accesorios, pags. 34-36.
- Accesorios conexiones hidraulicas, ver apartado accesorios, pag. 38.
- Accesorios de regulacion, ver apartado accesorios, pag. 39.

_




ENERGY top W 70 y 125

PANEL DE MANDOS

1 Display

Regulacion de temperatura para
instalacion de calefaccion
Regulador de la temperatura de
A.C.S. (con acumulador opcional)
Modo verano/invierno

On/Off

Reset

Modo econdmico/confort

Caldera Clase 5 solo calefaccion camara
estanca. Alta potencia

« Caldera de condensacion solo calefaccion de 69,9 kW (modelo
70 kW) y 123 kW (modelo 125 kW) de potencia Util con ren-
dimiento de hasta un 109% (referido al P.C.I.).

» Modelos clasificados con 4 estrellas (%% % %) de rendimiento.
Altisima eficienciay bajo consumo.

« Gama de calderas Clase 5 bajo NOx: caldera ecolégica no
contaminante adaptada al nuevo RITE.

e Especialmente disefiada para trabajar en cascada, gestio-
nando hasta 4 calderas desde la propia centralita.

— Sistema de control por microprocesador..
— Medidas muy reducidas.

— Posee un sistema de antiheladas que activa la calefaccion cuando la
temperatura del agua de la instalacion disminuye por debajo de 6 °C.

Calderas previstas para salida de gases con tubos separados @ 80 mm.
Posible salida gases quemados con tubo coaxial (opcional).

Salida gases quemados tubos concétricos Energy top W

2 metros
10 metros

4 metros
20 metros

Longitud maxima equivalente en @ 80/125 mm
Long. méx. equivalente en tubos separados @ 80 mm
Factor reduccion codos confirmar en manual

ENERGY top W 70y 125
Gasto Calorifico kw 65,9 17,0 116 25,0
Potencia Potencia Térmica util con (80°C-60°C) kW 64,6 16,7 113,7 24,6
Potencia Térmica Util con (50°C-30°C) 69,9 18,3 123 26,9
Rendimiento con (80°-60°C) % 98,0 98,5 98,0 98,5
Rendimiento con (50°-30°C) % 106 107,5 106 107,5
Rendimiento Rendimiento a carga parcial, 30% Pot.maxima % 109 109
Clasificacion energética, segun 92/42 CEE * K %k Kk * Kk *
Clase de emision NOx, segun EN 297/A EN 483 5 5
T2 gases quemados (80°-60°) “C 65 60 65 60
Combustion Té gases quemados (50°-30°) % 43 33 45 34
Valor ph del agua de condensados pH 41 41
Rango de trabajo (°C) ¢ 30-90°C 30-90°C
Presion maxima de trabajo bar 6 6
> Valvula de seguridad bar 6 6
EaSeson Presion minima de trabajo bar 0,8 0,8
Capacidad vaso expansion litros NO SUMINISTRADO
Contenido de agua en la caldera litros 5 7
. » Presion alimentacion Gas Natural mbar 20 20
Alimentacién gas Consumo maximo Gas Natural m¥/h 6,97 1,80 12,38 2,65
Alimentacion Méxima Potencia absorbida W 70 200
eléctrica indice proteccion eléctrica IP X5D X5D
Peso kg 46 51
Natural 673000704 673001254
COBICa Propano 673000703 673001253
L=
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ENERGY top W 70 y 125

ENERGY top W 70 y 125
445
223 120,
_— = FE
g 3
VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR
— DESCRIPCION
P d [==]
84 278 63 49 )L 1 Ida instalacion @ 1”
102, 3 Entrada de gas @ 3/4”
430 5 Retorno instalacion @ 1”

Preparadas para trabajar en cascada:

- Con posibilidad de trabajar en cascada mediante autocontrol de su propia tarjeta electronica; directamente desde la propia tarjeta de la
caldera se puede gestionar hasta instalaciones en cascada de 4 calderas ENERGY TOP W.

- Posible control incluso de instalaciones completas sin centralita externa, dependiendo del nimero de sefiales a controlar (ver manual de
instrucciones).

Ejemplo de instalacion en cascada de hasta 4 ENERGY TOP W
con circuito de calefaccién + circuito de A.C.S.

caé]

I

Centralita de Gestion Externa para calderas
ECONCEPT 51 A, ENERGY TOP W, ENERGY TOP B
y QUADRIFOGLIO

Ai!ﬂ'ﬂ “m Ao
===
e @ Jowe @ o (B . Amplias posibilidades de control, hasta:
& ok — * Instalacion en cascada de las calderas mencio-
nadas con 3 zonas de alta temperatura directas +

ACS.

« Instalacion en cascada de las calderas mencio-
nadas con 2 zonas de baja temperaturay 1 de
alta temperatura + A.C.S.

Accesorios disponibles para instalacion en cascada

C50016640 C50016630
Kit sifon descarga . @ Kit bridas conexion:
condensados @ 200 mm 3 bridas ciegas de cierre lateral caldera
+ 3 bridas unién a instalacién
C50016660
Kit colector @ 200 mm en PPs (L=600 mm) €500(16600
con valvula de clapeta y unién a caldera o Kit colector hidraulico 2° caldera y
sucesivas
Ida y Retorno en DN 65 (2" 1/2) y gas
C50016610 DN 40 (1" 1/2)
Kit estructura soporte caldera

de inicio

8 [ Kit estructura soporte 2° caldera
Y sucesivas
C50016680
Kit curva 90° PPs @ 200 mm

C50016570

Bomba + Ilave corte ida y retoro + vélvula
antiretorno + valvula seguridad 6 bar .
Vdlido para calderas en cascada o como
primario de una sola caldera

Kit colector hidraulico inicio cascada: @ Otros accesorios

Ida'y Retorno en DN 65 (2" 1/2)y A C50016700
gas DN 40 (171/2) ) @ Prolongacién 1 m PPs @ 200 mm

Sonda T2 control ida Instalacion ENERGY TOP W/B (5 metros): C50016580




ENERGY top B 80-250

Maédulo térmico a gas, de condensacion
de alta potencia

e Caldera de condensacion solo calefaccion desde 79,5 kW
hasta 246 kW de potencia Util con rendimiento de hasta un
109% (referido al P.C.1.).

» Modelos clasificados con 4 estrellas (%% % %) de rendimiento.
Altisima eficiencia y bajo consumo.

» Gama de calderas Clase 5 bajo NOx: caldera ecolégica no
contaminante adaptada al nuevo RITE.

« Especialmente disefiada para trabajar en cascada, gestionando
hasta 4 calderas desde la propia centralita de la caldera.

 Puede gestionar incluso sistemas de calefaccion completos

en funcidn del n° de sefiales a controlar (ver posibles esquemas
en manual de instrucciones/instalacion).

— Sistema de control por microprocesador.
— Medidas muy reducidas.

— Posee un sistema de antiheladas que activa la calefaccion cuando la
temperatura del agua de la instalacion disminuye por debajo de 6 °C.

PANEL DE MANDOS

1 Display
Regulacion de temperatura para
instalacion de calefaccion
Regulador de la temperatura de

A.C.S. (con acumulador opcional) Para ver detalle configuracion médulos, consultar Manual de Instrucciones:

Modo verano/invierno

On/Off

Reset =500 200
Modo econémico/confort >500 300

80 L) 160 250
ENERGY top B - ———————————————————————
Pmax. Pmin. Pmax. Pmin. Pmax. Pmin. P max. Pmin.
Gasto Calorifico kw 75 17 116 25 150 17 232 25
Potencia Potencia Térmica Util con (80°C-60°C) kw 73,5 16,7 113,7 24,6 147 16,7 2274 246
Potencia Térmica util con (50°C-30°C) 79,5 18,3 123 26,9 159 18,3 246 26,9
Rendimiento con (80°-60°C) % 98 98,5 98 98,5 98 98,5 98 98,5
Rendimiento con (50°-30°C) % 106 107,5 106 107,5 106 107,5 106  107,5
Rendimiento Rendimiento a carga parcial, 30% Pot.maxima % 109 109 109 109
Clasificacion energética, segin 92/42 CEE * K %k Kk * % kK * % kK * ok *
Clase de emision NOx, segun EN 297/A EN 483 5 5 5 5
T2 gases quemados (80°-60°) % 65 60 65 60 65 60 65 60
Combustién T2 gases quemados (50°-30°) % 43 35 43 35 43 35 43 35
Valor ph del agua de condensados pH 41 41 41 41
Rango de trabajo (°C) “©C 30-95°C 30-95°C 30-95°C 30-95°C
Presion maxima de trabajo bar 6 6 6 6
> Valvula de seguridad bar 6 6 6 6
e Presion minima de trabajo bar 0,8 0,8 08 08
Capacidad vaso expansion litros NO SUMINISTRADO
Contenido de agua en la caldera litros 13 15 26 30
) i Presién alimentacion Gas Natural mbar 20 20 20 20
Alimentacion gas Consumo maximo Gas Natural myh 7,94 18 1238 265 1588 18 2476 265
Alimentacion Maxima Potencia absorbida W 285 390 570 780
eléctrica indice protecci6n eléctrica IP X5D X5D X5D X5D
Peso kg 110 115 190 210
CODIGO Natural 673000804 673011254 673001604 673002504
Propano 673000803 673011253 673001603 673002503

—
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ENERGY top B 80-250

. ENERGY top B ENERGY top B ENERGY top B
Preparadas para trabajar 80-250 80y 125 160 y 250
en cascada:
- Con bomba de primario dentro de la propia caldera. g | 1 f -
- Con posibilidad de trabajar en cascada mediante au- | i i u
tocontrol de su propia tarjeta electrénica; directamente |
desde la propia tarjeta de la caldera se puede ges- |
tionar hasta instalaciones en cascada de 4 calderas |
ENERGY top B. [ .
- Posible control incluso de instalaciones completas | r [ af |
sin centralita externa, dependiendo del nimero de |
sefiales a controlar (ver manual de instrucciones).
H .lﬁ{;}ﬁ F J E
I Fahr et ]
T E i
DESCRIPCION gD k(s # f El l|l
al Idainstalacion DN 100 a3 Recogida condensados @ 40 mm 1119 ﬁ i i | i d f
a2 Retorno instalacion DN 100 a4 Entrada de gas DN 65 e Tl = =
VISTA LATERAL VISTAS FRONTALES
Ejemplo de instalacion en cascada de hasta 4 Energy top B
con circuito de calefaccion + circuito de A.C.S.
|
5' g
= o5 E Centralita de Gestion Externa para calderas
& L + ECONCEPT 51 A, ENERGY TOP W, ENERGY TOP B
£ | y QUADRIFOGLIO
. i w Amplias posibilidades de control, hasta:
* Instalacion en cascada de las calderas mencio-
7 - nadas con 3 zonas de alta temperatura directas +
ACS.
| * Instalacion en cascada de las calderas mencio-
nadas con 2 zonas de baja temperaturay 1 de
f i d alta temperatura + AC.S.
Accesorios disponibles para instalacion en cascada
C50016640 A — : 50016680
e | . ®
condensados @200 mm | — " : f { ; .
: ; : s :
i 3 i d C50016690
C50016650 . Curva 90° @ 300 mm

|
:_,._'._.._._.._'..-.—_:._i_ 4 :
! i
! i
! i
! i
! :

Kit sifén descarga . : : i
condensados @ 300 mm : : '

C50016490

. Kit bridas conexion:

3 bridas ciegas de cierre lateral caldera +
3 bridas union a instalacion

C50016660

Kit colector @ 200 mm en PPs (L=600 mm)
con vélvula de clapeta y union a caldera

Otros accesorios
C50016700

Prolongacién 1 m @ 200 mm
o €50016710

: : Prolongacién 1 m @ 300 mm

Sonda T2 control ida Instalacion ENERGY TOP W/B (5 metros): C50016580

Kit colector @ 300 mm en PPs (L=600 mm)
con vélvula de clapeta y union a caldera

)




MODULO TERMICO DE CONDENSACION CON

QUADRIFOGLIO

1. 8,88,

POSIBILIDAD DE TRABAJAR EN CASCADA

PANEL DE MANDOS

1 Display

Regulacion de temperatura para
instalacion de calefaccion
Regulador de la temperatura de
A.C.S. (con acumulador opcional)
Modo verano/invierno

On/Off

Reset

Modo econémico/confort

QUADRIFOGLIO

Maodulo térmico a gas, de condensacion
de alta potencia

» Caldera de Acero Inoxidable de CONDENSACION en 125, 220 y
320 kW

 Posibilidad de gestionar hasta 6 calderas en cascada desde la
propia centralita de caldera: hasta 1.920 kW

e Maximo aprovechamiento del espacio en la sala de calderas
debido a su especial concepto constructivo: ahorros de hasta
un 80% de espacio

» Modelos de alto rendimiento clasificados con 4 %% %% de ren-
dimiento y clase 5 en emisiones NOx. Rendimientos de hasta
un 109,6%

 Sin necesidad de usar separadores hidraulicos en instalacion
debido a su construccion interna y volumen de agua en su in-
terior.

 La propia centralita de caldera, ademés de poder controlar la
instalacion en cascada de hasta 6 calderas, puede gestionar
toda la instalacion completa, dependiendo del nimero de cir-
cuitos y sefiales a controlar.

 Posibilidad de incorporar centralita de regulacién externa FZ4
(accesorio opcional, no incorporado), desde donde podemos
llegar a controlar hasta 2 zonas de baja temperatura + 1 zona
de alta temperatura + acumulador A.C.S. + tratamiento antile-
gionella en acumulador A.C.S.

« Con 2 conexiones de retorno, para controlar de forma indepen-
diente zona de baja temperatura y zona de alta temperatura:
mayor control y mejor aprovechamiento de la condensacion.

125 220 320

P. min. P.max. P.min. P.max. P.min.

P. max.

Gasto calorifico (kW) 116 23 207 41 299 62
FrEmEh Potencia Térmica Gtil con 80°C - 60°C (kW) 114 22,5 204 40,2 294,5 60,8
Potencia Térmica Gtil con 50°C - 30°C (kW) 125 24,8 220 442 320 66,8
Rendimiento con 80° - 60°C (%) 98,3 98 98,5 98 98,5 98
Rendimiento con 50° - 30°C (%) 106,8 107,7 106,8 107,7 106,8 107,7
Rendimiento Rendimiento a carga parcial, 30% Pot. Maxima (%) 109,6 109,6 109,6
Clasificacion energética, segiin 92/42 CEE * % Kk * kK ok * ok Kk Kk
Clase de emision NOx, seglin EN 297/A - EN 483 B b) 5
Rango de trabajo (°C) (°C) 30-95°C 0-95°C 30-95°C
Presi6on maxima de trabajo (bar) 6 6 6
Calefaccion Capacidad vaso expansion (litros) NO SUMINISTRADO NO SUMINISTRADO NO SUMINISTRADO
Bomba calefaccion NO SUMINISTRADO NO SUMINISTRADO NO SUMINISTRADO
Contenido de agua en la caldera (litros) 265 380 530
. - Presion alimentacién Gas Natural 20 20 20
Alimentacioén gas -
Consumo méaximo gas natural (mbar) 12,8 2,4 21,9 43 31,6 6,5
Peso (kg) 280 400 500
Medidas (alto x ancho x profundo) (mm) 1750 x 660 x 720 1820 x 780 x 870 1850 x 900 x 1020
Salida de gases Diametro (mm) 100 160 200
cODIGO Gas Natural 380001254 380002204 380003204

—
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QUADRIFOGLIO

1. 0.8.8.¢
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Vista frontal modelos 220/320 Vista posterior modelo 125 Vista posterior modelos 220/320

Medidas QUADRIFOGLIO

QUADRIFOGLIO 125 660 1.750 720 1.632 @ 100
QUADRIFOGLIO 220 780 1.820 870 515 1.660 @ 160
900 1.850 1.020 570 1.700 @ 200

QUADRIFOGLIO 320

ESQUEMA HIDRAULICO

‘o
Centralita de Gestion Externa para calderas ECONCEPT 51 A, ENERGY
TOP W, ENERGY TOP B y QUADRIFOGLIO

3
1 SALIDA GASES QUEMADOS Amplias posibilidades de control, hasta:
2 IDA INSTALACION « Instalacion en cascada de las calderas mencionadas con 3 zonas de
+ 4= 3 RETORNO ALTA TEMPERATURA alta temperatura directas + A.C.S.
] 4 RETORNO BAJA TEMPERATURA « Instalacion en cascada de las calderas mencionadas con 2 zonas de
baja temperatura y 1 de alta temperatura + A.C.S.

EJEMPLO INSTALACION QUADRIFOGLIO EN CASCADA (podria llegar hasta 6 calderas) CON ZONA DE
BAJA TEMPERATURA + A.C.S, todo controlado desde la propia centralita

MASTER




ROOF TOP ENERGY TOP B

EQUIPO AUTONOMO DE GENERACION DE CALOR 1. 0.0.0.¢

DE CONDENSACION (ROOF TOP)

Equipo auténomo de calor

« Homologados para instalacién en intemperie, sin necesidad
de realizar sala de calderas.

« Los Equipos Auténomos de Generacidn de Calor de Conden-
sacion obtienen los méximos rendimientos 4 estrellas (d % % %),
pudiendo llegar al 109% en instalaciones disefiadas para ellos.

e La instalacion de equipos eficientes contribuye a cuidar el
entorno y a un desarrollo sostenible, limitando la emision de
particulas contaminantes, tanto CO, (responsables del llamado
“efecto invernadero”) como NOX (responsable efecto deno-
minado “lluvia acida™).

« Los equipos autonomos de generacién de calor de conden-
sacion Roof Top Energy Top B, tienen la gran ventaja de ser-
virse modulo a mddulo, con las grandes ventajas que ello re-
presenta:

— facilidad de manipulacién por peso y medidas de cada médulo,
— no se necesita gria para realizar instalaciones de hasta 897 kW.

» Ademas, debido a la asusencia de elementos de secundario
se da unatotal libertad de disefio de instalacion al proyectista
o instalador, siendo sumamente facil adaptarse a cualquier
situacion de instalacion: nueva o existente.

PANEL DE MANDOS

1 Display

2 Regulacién de temperatura para
instalacion de calefaccion

3 Regulador de la temperatura de
A.C.S. (con acumulador opcional)

4 Modo verano/invierno

5 On/Off

6 Reset

7 Modo econémico/confort

ROOF TOP Energy Top 80 125 160 250 375 445 535 625 750 910

Gasto calorifico Méaximo kw 75 116 150 232 348 416 498 580 696 846
Potencia Térmica (il 80-60°C Mfi)fima kw 735 1137 147 214 3411 4077 4881 568,5 682,2 829,2
Minima kw 16,7 246 16,7 246 246 16,7 16,7 24,6 246 16,7
Potencia Térmica il 50-30°C Mf’i)gima kw 79,5 123 159 246 369 441 528 615 738 897
Minima kw 18,3 26,9 18,3 26,9 26,9 18,3 18,3 26,9 26,9 18,3
Rendimiento Pot. Méxima con 80-60°C % 98 98 98 98 9 % 2 28 98 98
Rendimiento Pot. Méaxima con 50-30°C % 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
Rendimiento carga parcial, 30% Pot. Maxima % 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Clasificacion energética, seglin 92/42 CEE Joook Jolook ook Joloik ook Jolook ook ook ook Sokook
Clase emision NOx segun EN 297/A, EN 483 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Rango de trabajo % 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90  30-90
Presion maxima de trabajo bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Valvula de seguridad bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Presion minima de trabajo bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 08 08 0,8
Vaso expansion NO SUMINISTRADO
Presion alimentacion Gas Natural mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Maxima Potencia absorvida W 285 390 570 780 1170 1530 1740 1950 2340 2910
Peso del conjunto Kg 110 115 190 210 325 495 515 535 630 820
Alto 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700  1.700
Dimensiones Ancho mm 500 500 1000 1000 1500 2500 2500 2500 3.000  4.000
Fondo 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
CODIGO GAS NATURAL 673500804 673511254 673501604 673502504 673503754 673504454 673505354 673506254 673507504 673509104
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ROOF TOP ENERGY TOP B

1. 0.8.8.¢

Accesorios salida de gases/hidraulicos/regulacion

B0

Centralita de Gestion Externa FZ4 para Equipos
Auténomos de Calor ROOF TOP

Cadigo: A33015460

Amplias posibilidades de control, hasta:
* Instalacion en cascada de las calderas mencio-
nadas con 3 zonas de alta temperatura directas +

ACS.
e e tomoratra y  da Ejemplo posibilidades de instalacion mediante
alta temperatura + A.C.S. Centralita de Gestion Externa FZ4
Accesorio Salida Gases Aguja hidraulica para instalaciones con ENERGY TOP B o
ROOF TOP ENERGY TOP B ROOF TOP: accesorio para realizar separacion hidraulica
entre circuitos de primario y secundario: C50016930
- L . r it
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¥ |
1 4 L
Retorno instalacion ——s 1 ™ |
® - ; IL ¥ L]
Salida gases vertical @ 80 mm. | R el B -
Necesario montar uno por médulo de - [ [ -]
quemador (ejemplo: 250 kW, 2 unidades) .

DESCRIPCION 7 Purgador aire

Disyuntor hidraulico 8 Tomaparatemperatura )
Termostato seguridad 9 Toma para elemento sensible de valvula corte gas

Presostato agua (no incluida la valvula)
10 Toma para valvula de seguridad (valvula no incluida)

DO WM

Termometro i I
Llave para manémetro L1 Toma para sonda T# control instalacion (sonda no
Manometro incorporada)




SISTEMA DADO ZONAS

« Amplias posibilidades de gestionar diferentes zonas de ca-
lefaccion, tanto en alta como en baja temperatura, de forma
sencilla, comoda y con un control total sobre el conjunto de
la instalacion.

Con accesorios para gestionar: zona de alta temperatura en

calefaccion, deposito para A.C.S, zona de baja temperatura

con valvula mezcladora automatica o zona de baja tempe-

ratura con valvula mezcladora manual (a punto fijo).

Posibilidad de gestionar hasta 3 diferentes zonas, en cualquier

combinacion posible (con la tnica limitacion de un maximo

de 2 zonas de baja temperatura con valvula mezcladora au-

tomatica), por ejemplo:

a. 3 zonas de alta T4,

b. 2 zonas de alta T + 1 zona de baja T2 (a punto fijo o con valvula mezcladora
automatica),

c. 1zona de alta T2 + 1 zona de baja T + acumulador A.C.S

d. 2 zonas de baja T (a punto fijo o con valvula mezcladora automatica) +
1zonade alta T,

Sistema de gestion valido para instalar tanto con calderas
FERROLI digitales como analdgicas (gama mural, gama ATLAS,
etc.)

El control de la temperatura de las diferentes zonas, se podra
controlar de forma sencilla y comoda mediante la gama de
regulacion FERROLI (Cronocomandos ROMEO, Cronotermos-
tatos OSCAR W y OSCAR D), tanto en la version con hilos o
radiofrecuencia sin hilos.

 Con bypass interior para recirculacion hacia caldera.

SISTEMA DADO

Tension de alimentacion V/Hz 230/50
Potencia eléctrica absorvida Zong altf'i BTSSR o 80

Zona baja temperatura w 85
Grado de proteccion IP X5D
Medidas exteriores alto x ancho x fondo mm 790 x 470 x 205

Purgador de aire

Centralita

Colector

Valvula antirretorno

Valvula mezcladora

Bomba de circulacién zona directa
Sensor ida

Termostato de seguridad

Bomba de circulacién zona Mezclada
Ida Zona Mezclada - @ 1" F.
Retorno Zona Mezclada - @ 1” F.
Ida Zona Directa- @ 1" F.

Retorno Zona Directa- @ 1" F.

Ida instalacion - @ 1” M.

Retorno instalacién - @ 1”7 M.

O ~No OB W -

—
_@_

-
i




SISTEMA DADO ZONAS

ELEMENTOS SISTEMA DADO

Kit DADO ZONE base:
DISYUNTOR aislado para 3 posibles zonas diferentes + ARMARIO en chapa C34015230
cincada con puerta de cierre (RAL 9010)

Kit DADO ZONE completo: .
DISYUNTOR + ZONA ALTA T2 + ZONA BAJA T2 CON VALVULA MEZCLADORA C34015240
MOTORIZADA + REGULACION + ARMARIO

ACCESORIOS

o ZONA ALTA TEMPERATURA:
Bomba 3 velocidades + antiretorno + llaves de cierre €34015250

ZONA BAJA TEMPERATURA MEZCLADORA MANUAL:
o] Bomba 3 velocidades + valvula mezcladora tarado manual + termostato 34015260
seguridad + valvula antiretorno + llaves de cierre

Bomba 3 velocidades + valvula mezcladora motorizada + termostato seguridad + 34015270

¥
ZONA BAJA TEMPERATURA MEZCLADORA MOTORIZADA:
valvula antiretorno + llaves de cierre

ACCESORIOS OPCIONALES

— SONDA TEMPERATURA EXTERIOR:

. Es posible conectar la sonda externa al médulo de regulacion del Kit Dado Zone

. completo, para controlar la temperatura de ida en funcién de la temperatura Eetilcs
ok r exterior
. TERMOSTATOS/CRONOTERMOSTATOS/CRONOCOMANDOS:

-5 Se pueden conectar tanto termostatos, como cronotermostatos y VER POSIBLES ELEMENTOS
cronocomandos modulantes, en las versiones con o sin hilos al médulo de REGULACION EN
regulacion del Kit Dado Zone Completo y de esta forma controlar las diferentes CATALOGO GENERAL FERROLI

= temperaturas de cada zona de forma precisa y comoda

Ejemplo de instalacion de ~ --c-cccccccccciicica.ossrrrsrrericccessrrsssiecocooo---
1zona alta temperatura 'y
2 zonas de baja temperatura

[ [

&l
&l




SISTEMA DADO

p—

Beneficios para instalaciones centralizadas:
control, ahorro y mantenimiento

El Sistema DADO representa la obtencion de beneficios de una
instalacioén centralizada con la comodidad y ventajas de la
gestion individual de cada instalacion por vivienda.

« Ofrece mejores prestaciones de eficiencia energética (en fun-
cion del numero de viviendas y tipologia de los generadores
de calor).

e Regula individualmente la temperatura ambiente mediante
el cronotermostato individual.

e Permite el pago individualizado Unicamente por consumo
propio.

e Se adapta a las nuevas normativas de contabilizacion de
consumo individualizado.

Sistema modulable en funcién de necesidades, compuesto de:
— Contador de caudal tanto para agua fria como caliente.

— Valvula de zona de 2 6 3 vias, a 230 V., activable mediante cronotermostato
(accesorio opcional).

— Conexiones con llave de corte de esfera a 3/4”.

— Lectura de datos: local 0 a distancia via M-bus.

— Controlador de kilocalorias.

— Dimensiones totales de armario: 450 x 450 x 110 cm.

ESQUEMA HIDRAULICO/COMPONENTES CON VALVULADE 20 3 VIAS (V2V 6V 3V)
V 2 V: Recomendado en instalaciones con bomba de velocidad variable.
V 3 V: Recomendado en instalaciones con bomba on/off.

tem:  El termostato ambiente de cada vi-

SISTEMA DADO

Presion de trabajo maximo
circuito calefaccion

Entrada =>
calefaccion

- vienda (no incluido) se encargara de
conmutar la valvula de control en fun-

=P o .y :
weRen - ci6n de que exista 0 no demanda de

Dimensiones

Material armario

Color armario

Alimentacion servomotor
valvula 2/3 vias

Frecuencia de alimentacion eléctrica
valvula 2/3 vias

Alimentacion del controlador
de kilocalorias

Alimentacion de los controladores
de caudal agua fria/caliente

calefaccion.
1 Llave de esfera %"
2 Filtro de red
cadfoontn <= SataSion 3 Regulador de caudal
4 Contador de caudal agua caliente
5 Contador de caudal agua fria
Agua caliente D- -<'1 D- -j Agua caliente 6 Sonda de temperatura
antara = =3 { 1 = Share 7 Contador de Kilocalorias
8 Valvula 3 vias motorizada (posibilidad
Saia Saia vélvula 2 vias)
Page i e =K (/> i/}:' => 9 Tubo de by-pass (si se monta valvula
5 3 vias)
3 . 5 ]
bar 6
mm 450 (488) x 450 (488) x 110 (122)
Chapa barnizada » ® L
Blanco (Ral 9010) /r A A
Vac 230 L
- |
Hz 50 : v a - —
LI L LI
Baterfa EI:Q:[:, . 3 I
Bateria : ) -




SISTEMA DADO

ELEMENTOS SISTEMA DADO

LECT. LOCAL LECT. M-BUS

“\lﬂéﬂ Grupo hidraulico premontado sobre plantilla GRUPO HIDRAULICO 3015010 C34015010
i metalica, compuesto de:
sle—m — llaves de cierre (4 unidades). CONV.2V.
— valvulade 2 6 3 vias. i
— filtro y regulador de caudal. GRUPO HIDRAULICO C34015020  C34015020
— conexion retorno instalacion calefaccion. CONV.3V.
| Grupo hidraulico + grupo contador kilocalorias, «
a‘ compuesto de: GRUPO HIDRAULICO CON V. 2 V. + 34015030  C34015050
afore S — contador kilocalorias. GRUPO CONTADOR
- — actuador de valvula a 230 Vac. ;
No==e —7 — sondas de control temperaturas ida/ GRUPO HIDRAULICO CON V. 3 V. + C34015040  C34015060
w retorno calefaccion. GRUPO CONTADOR

LECT. LOCAL LECT. M-BUS

§-" 5 w— v - Grupo hidraulico para agua fria sanitaria 4 <
compuesto de llaves de corte y tubo de union. SOLO GRUPO HIDRAULICO C34015070  C34015070

AGUA
& Grupo contador caudal para agua fria FRIA" " COMPLETO (GRUPO HIDRAULICO +  C34015130  C34015140
sanitaria de 1,5 m*h. GRUPO CONTADOR)
m Grupo hidraulico para agua caliente sanitaria . ;
compuesto de llaves de corte y tubo de union. SOLO GRUPO HIDRAULICO 34015080  C34015080
\ AGUA
tﬁ-".} Grupo contador caudal para agua caliente CALIENTE  cOMPLETO (GRUPO HIDRAULICO + 34015150  C34015160
sanitaria de 1,5 m*h. GRUPO CONTADOR)
| Armario: para encastrar en chapa zincada con puerta de cierre barnizada blanca RAL 9010. 34015000
?—J Adaptador M-bus para dos contadores caudal agua sanitaria (cables conexion incluidos). C34015170
Convertidor de sefial para centralizar hasta un maximo de 60 contadores de caudal. 34015180
' Convertidor de sefial para centralizar hasta un maximo de 250 contadores de caudal. 34015190
Iml Unidad de centralizacion de datos de lectura contadores tipo M-bus. C34015200
LECTURA CENTRALIZADA ViA M-BUS
Tanto el contador de Kilocalorias como los contadores de caudal predispuestos Cada sistema DADO debe incorporar un adaptador M-bus
para lectura via M-bus, disponen de un conexion para poder realizar la lectura cen-

tralizada.

El contador de Kilocalorias no necesita de ninglin accesorio adicional para realizar
esta lectura desde la Unidad de Centralizacién de Datos.

Los contadores de caudal tanto de agua
fria como caliente, necesitan:

— adaptador M-bus (es valido un adaptador
cada 2 contadores de caudal).

— convertidor de sefial para centralizacion.

™
Convertidor de sefial -

para poder centralizar
lecturas (hasta *

60 ?ontadores). 1 Unidad de Centralizacion
Para més de 60 y hasta l | de Datos.

250 contadores.

Ejemplo:
SISTEMA DADO con contador de Kiloca-

lorias y contador de caudal de agua friay
caliente por Sistema DADO instalado.

—

€




ACCESORIOS SALIDA GASES TRADICIONAL

cODIGO

Producto

@ 60/100 mm TUBO COAXIAL

DOMIproject D | DIVAtech micro LN D| DIVAtop 60

OBSERVACIONES

€50016950 Kit salida gases reposicion
estanca @ 60/100, compuesto de:
conexion tubo coaxial @ 60/100
con recogecondensados
(C50016530) + curva coaxial 90°
(C50015320) + kit coaxial 1 m. con
deflector (C50275371)
C50015930 Kit estandar, compuesto de codo
90° con brida (C50015920) + Tubo
coaxial 1m con deflector
(C50275371) +
€50015920 Curva coaxial 90° con brida. a2l
F g Material:
o | —Exterior PVC.
~Interior aluminio.
C50275371 Tubo coaxial 1 m con deflector. —Suministrado en
E == el Kit estandar.
C50016530 Conexién tubo coaxial 60/100 con
recogecondensados
€50015910 | Conexion tubo coaxial vertical. Siempre necesario
! para salidas verticales.
C50297620 Kit prolongacién tubo coaxial 1 m.
C50015310 Kit prolongacién tubo coaxial 0,5 m. -
i Material:
0 -
€50015320 Curva coaxial 90°. | —Exterior PVC.
L ~Interior aluminio.
91
€50015330 Curva coaxial 45°.
€50296600 Chimenea de salida humos
coaxial @ 60/100 mm. .
. . Material:
Protecion exterior @ 125 mm. —Exterior PVC negro
~Interior aluminio
C50296610 Remate chimenea tubo coaxial
tejado inclinado. | N
[
50296620 Remate chimenea tubo coaxial
tejado plano. r
50292220 Junta muro @ 100 mm |
(embellecedor pared). !




ACCESORIOS SALIDA GASES TRADICIONAL

@ 80/125 mm TUBO COAXIAL
cODIGO Producto DOMiIproject D |DIVAtechmicroLND| DIVAtop60 | OBSERVACIONES
€50015810 Tubo coaxial 1 m con deflector. Material:
® ® ([ ] —Exterior PVC.
—Interior aluminio.
€50016250 Conexion tubo coaxial con
recogecondensados. Necesario siempre
o o o para realizar salida
con @ 80/125 mm.
€50015820 Kit prolongacion tubo coaxial 1 m.
o o o
€50015830 Kit prolongacién tubo coaxial 0,5 m.
([ ([ J o
Material:
—Exterior PVC.
€50015790 Curva coaxial 90°. ~nterior aluminio.
([ J ([ J [
€50015800 Curva coaxial 45°.
([ J ([ J [ J
€50296600 Chimenea de salida humos
coaxial @ 80/125 mm.
iz : Material:
Proteccion exterior @ 125 mm. )
[ ) [ ) [ ) —Exterior PVC negro.
—Interior aluminio.
€50015960 Junta muro @ 125 mm
(embellecedor pared).
o o o
50296610 Remate chimenea tubo coaxial
tejado inclinado. —
R o o (]
i
50296620 Remate chimenea tubo coaxial
tejado plano. r PY ° PY




ACCESORIOS SALIDA GASES TRADICIONAL

@ 80 mm TUBO SEPARADOS
CODIGO Producto Dibujo DOMiIproject D | DIVAtech micro LND| DIVAtop60 | OBSERVACIONES
€50015900 Brida conexion tubos (- N L i
5 separados. P ° ° ecesario siempre para realizar
L - salida con tubos separados.
C50015940 Kit tubos separados. Compuesto de:
—Brida conexion.
ol o L 1 —2 codos 90°.
i —2prolong. 0,5 m.

€50015360 Kit tubo 2 m.

€50015370 Kit tubo 1 m.

o =

€50015380 Kit tubo 0,5 m.

€50015390 Kit curva 90° :
Macho-Hembra. ‘l_

[—
;
[I—
o+
—
;
C50015400 | Kit curva 90° —
Hembra-Hembra. ] [ o ) )
3
L

€50015410 Kit curva 45° b
Macho-Hembra. s Y Y °

50015420 Kit curva 45° : -,::_
Hembra-Hembra. fiE* o [ ) ()

50015430 Terminal toma de aire.

* €50015440 Terminal salida gases
quemados. | | () () o

50292210 Junta muro @ 80 mm L
embellecedor pared).
( pared) - ° ° °

€50015340 Tubo vertical con
recogecondensados.

r——
-
C50015710 Chimenea de salida de humos.
Tubos separados @ 80 mm.
Proteccion exterior @ 125 mm.




ACCESORIOS SALIDA GASES CONDENSACION

@ 60/100 mm COAXIAL
BLUEHELIX PRO
CODIGO Producto ECONCEPT tech micro ECONCEPT51A | OBSERVACIONES
ECONCEPT ST/ECONCEPT Solar
€50016960 Kit salida gases reposicién conden-
sacion @ t?0/100, compuesto de: co- Material:
nexion tubo coaxial vertical con toma _ i
de muestras (C50016390) + curva co- o Exter_lor G
" axial 90° (C50015040) + kit coaxial 1 —Interior PPs.
L m. con deflector (C50015070)
€50016421 Kit estandar compuesto de codo
90° (C50016380) + tubo coaxial 1 Material:
metro (C50015070). () —Exterior PVC.
—Interior PPs.
€50016380 Curva coaxial 90° con brida y toma T
muestras. W
L [ ) Material:
P —Exterior PVC.
—Interior PPs.
- C50015070 | Kit coaxial 1 m con terminal. —Suministrado en el kit
= : = Y estandar.
€50016730 Kit estandar compuesto de codo
90° (C50015690) + tubo coaxial 1 Material:
" metro (C50015070). o _Exterior PVC.
".':“f" —Interior PPs.
€50015690 Curva coaxial 90° con brida y toma 14 2 Material:
muestras. Il —Exterior PVC.
L o —Interior PPs.
—Suministrado en el kit
= estandar.
€50016390 Conexion tubo coaxial vertical - ) .
con toma de muestras. == Siempre necesario
: o para realizar
| 1 salidas verticales.
€50016740 Conexidn tubo coaxial vertical - . .
con toma de muestras. — Siempre necesario
: [ ) para realizar
=D 1 salidas verticales.
™ (50015080 Kit prolongacion coaxial 1 m.
[ J [ J
€50015040 Tubo coaxial 90°.
| ([ [ J
€50015050 Tubo coaxial 45°. Material:
—Exterior PVC.
® ® —Interior PPs.
50296600 Chimenea de salida humos
coaxial @ 60/100 mm.
Protecion exterior @ 125 mm. ® ®
50296610 Remate chimenea tubo coaxial
tejado inclinado. —_—
I =3 [ ([
50296620 Remate chimenea tubo coaxial
tejado plano. m n | ® P




ACCESORIOS SALIDA GASES CONDENSACION

cODIGO

€50016400

Producto

Conexidn tubo coaxial con
toma de muestras.

@ 80/125 mm TUBO COAXIAL

BLUEHELIX PRO
ECONCEPT tech micro
ECONCEPT ST/ECONCEPT Solar

ECONCEPT 51 A

OBSERVACIONES

¢l A—.de]l 144

[ Necesario siempre
para realizar salida con
@ 80/125 mm
€50016750 fonex(;én tubotcoaxial con Material:
oma e muestras. —Exterior PVC.
o —Interior PPs.
€50015550 Tubo coaxial 1 m con deflector.
o ([ J
€50015560 Tubo coaxial prolongacion 1 m. )
Material:
[ J [ ] —Exterior PVC.
—Interior PPs.
€50015570 Curva coaxial 90°.
([ J [
€50015580 Curva coaxial 45°. . )
i Material:
. [ ] [ ] —Exterior PVC.
—Interior PPs.
50296600 Chimenea de salida humos
coaxial @ 60/100 mm.
Protecion exterior @ 125 mm. Material:
[ ) [ ] —Exterior PVC.
—Interior PPs.
50296610 Remate chimenea tubo coaxial
tejado inclinado. i
=3 () ®
50296620 Remate chimenea tubo coaxial
tejado plano. —
([ J [ J




ACCESORIOS SALIDA GASES CONDENSACION

cODIGO

Producto

@ 80 mm TUBOS SEPARADOS

BLUEHELIX PRO
ECONCEPT tech micro
ECONCEPT ST/ECONCEPT Solar

ECONCEPT51 A

OBSERVACIONES

50016410 | Brida conexion tubos separados. Necesario siempre
o para realizar salida con
@ 80/125 mm
50285980 Brida conexion tubos separados. _
- - Material:
O ® —Exterior PVC.
| = i —Interior PPs.
- €50016000 | Kit tubo 1 m Macho-Hembra.
—
= S . ® ®
/
€50015970 Kit curva 90° Macho-Hembra
con toma de muestra.
o ([
Material: —PPs
€50015980 Kit curva 90° Macho-Hembra.
_ ° °
€50015990 Kit curva 45° Macho-Hembra.
i o o
[ |
_ C50015430 | Terminal toma aire.
{ _/ ° )
g C50015440 | Terminal salida gases quemados.
e
| ] o
A Y b
— €50292210 | Junta muro @80 mm (embellecedor
— pared).
o {
H €50015720 | Tubo vertical con toma de muestras.
1
o o Material: —PPs
€50015710 Chimenea de salida de humos.
Tubos separados @ 80 mm.
Proteccion exterior @ 125 mm.
(]




ACCESORIOS HIDRAULICOS

€51020740

Kit Solar intercambiador de placas con V. 2 V.

Componentes del Kit. Constara principalmente de:

- Valvula de 2 vias, para conseguir que Gnicamente entre agua caliente de
paneles en el intercambiador de placas cuando exista demanda de A.C.S.
por parte del usuario.

- Intercambiador de placas.

- Valvula mezcladora termostatica.

- Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.

Domiproject D 24 KW.

€51020750

Kit Solar intercambiador de placas con V. 2 V.

Componentes del Kit. Constara principalmente de:

- Vélvula de 2 vias, para conseguir que Gnicamente entre agua caliente de
paneles en el intercambiador de placas cuando exista demanda de A.C.S.
por parte del usuario.

- Intercambiador de placas.

- Valvula mezcladora termostética.

- Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.

Domiproject D 32 kW.

€51020770

Kit Solar intercambiador de placas con V. 2 V.

Componentes del Kit. Constara principalmente de:

- Vélvula de 2 vias, para conseguir que Gnicamente entre agua caliente de
paneles en el intercambiador de placas cuando exista demanda de A.C.S.
por parte del usuario.

- Intercambiador de placas.

- Valvula mezcladora termostatica.

- Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.

ECONCEPT Tech Micro 25 C.

€51018061

Kit Solar intercambiador de placas sin V. 2.V. totalmente montado.
Componentes del Kit. Constara principalmente de:

- Intercambiador de placas.

- Valvula mezcladora termostatica.

- Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.

Domiproject D 24 kW.

51018552

Kit Solar intercambiador de placas sin V. 2.V. totalmente montado.
Componentes del Kit. Constara principalmente de:

- Intercambiador de placas.

- Valvula mezcladora termostatica.

- Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.

Domiproject D 32 KW.
ECONCEPT Tech Micro 25 C.
DIVAtech Micro LN 24 y 32 KW D.

€51018701

Kit Solar intercambiador de placas sin V. 2.V. totalmente montado.
Componentes del Kit. Constara principalmente de:

- Intercambiador de placas.

- Valvula mezcladora termostatica.

- Tubos y conexiones de cobre para adaptar este kit a la propia caldera.

ECONCEPT Tech micro 35 kW.

€51017990

Plantilla Solar con valvula mezcladora integrada.

Domiproject D 24 kW.

€51018300

Plantilla Solar con vélvula mezcladora integrada.

Domiproject D 32 kW.

€51021700

Plantilla Solar con véalvula mezcladora integrada.

DIVATech Micro LN 24y 32 KW D.

€51018680

Plantilla Solar con véalvula mezcladora integrada.

ECONCEPT Tech Micro 25 KW.

€51019330

Plantilla Solar con véalvula mezcladora integrada.

ECONCEPT Tech Micro 35 kW.




ACCESORIOS HIDRAULICOS

C50016060 Regleta marcado DOMIproject D 24. DOM lproject D 24.
PR €50016070 Regleta marcado DOMIproject D 32. DOMiIproject D 32.
Z B
f,m\m e ] €50016880 Regleta marcado ECONCEPT ST. Econcept ST.
(é (\Q €50015950 Regleta marcado DIVAtop 60. DIVAtop 60.
€50017000 Regleta marcado DIVATech Micro LN DIVA Tech Micro LN 24 y 32 kW D.
€50016440 Regleta marcado ECONCEPT Tech Micro 25 kW. ECONCEPT Tech Micro 25 kW.
€50016450 Regleta marcado ECONCEPT Tech Micro 35 kW. ECONCEPT Tech Micro 35 kW.
€50016860 Regleta marcado ECONCEPT Tech 25 A. ECONCEPT Tech 25 A.
(PN - PN
N N2
€50016870 Regleta marcado ECONCEPT Tech 35 A. ECONCEPT Tech 35 A.
€50017020 Regleta marcado BLUEHELIX PRO. BLUEHELIX PRO 25y 32 kW.
50016890 Regleta marcado Kit Solar Placas para Vélida para Kit Solar Placas:
- DOMlproject D 24 cony sin V. 2 V. €51018061/C51020740
£50016900 Regleta marcado Kit Solar Placas para Vélida para Kit Solar Placas:
DOM lproject D 32 con y sin V. 2 V. €51018552/C51020750
50016940 Regleta marcado kit solar placas Econcept Vélida para Kit Solar Placas:
Tech Micro 25 kW con V.2.V. 51018552
Regleta marcado kit solar placas ]
€50017010 DIVA Tech Micro LN 24y 32 kW D. DIVA Tech Micro LN 24 y 32 kW D.
50016840 Regleta marcado para plantilla solar con vélvula Vélida para plantilla solar:
mezcladora integrada de DOMIproject D 24. €51017990
50016850 Regleta marcado para plantilla solar con valvula Vélida para plantilla solar:
| mezcladora integrada de DOMIproject D 32. 51018300
3 50015130 Kit de racores y un grifo calderas murales. PARA TODA GAMA CALDERAS MURALES FERROLI,
«g oo, consta de: Racores de conexion hidraulica, y llave de
® @“?gﬁé 2 corte de agua fria.
&“@Aﬁ
- C50015140 Kit de 3 grifos calderas murales. PARA TODA GAMA CALDERAS MURALES FERROLI, consta
«5 So, de: Racores de conexion hidraulica, llave de corte de agua
S &“?gﬁé 3 frfa, llave de corte ida calefaccion y llave corte retorno ca-
®° § lefaccion.
&°
€50015480 Kit para sustitucion de todo tipo calderas murales. Valido para realizar sustituciones de calderas mural de
ﬁ otras marcas por calderas murales FERROLI.
50016280 Kit conexion acumulador externo. ECONCEPT tech 25A'y 35A y DIVAtop H F24 y F32.
C50016720 Kit conexion acumulador externo. ECONCEPT 51 A.
C50016120 Regleta instalacion posterior (Pasatubos). DOM lproject 24 kW' y DIVAtech micro 24 kW.
C50016130 Regleta instalacion posterior (Pasatubos). DOM Iproject 32 kW' y DIVAtech micro 32 kW.
C50016010 Regleta instalacion posterior (Pasatubos). DIVAtop 60.




ACCESORIOS DE REGULACION

A33015320 Cronocomando Remoto Modulante ROMEO W. ECONCEPT Tech Micro, ECONCEPT Tech A, ECONCEPT ST, ECONCEPT
= SOLAR, DIVATech Micro, DOMIproject D, DIVAtop 60, ECONCEPT 51 A,
ENERGY Top W'y B, QUADRIFOGLIO.
A33015330 Cronocomando Remoto Modulante sin hilos ECONCEPT Tech Micro, ECONCEPT Tech A, ECONCEPT ST, ECONCEPT
- ROMEO W RF. SOLAR, DIVATech Micro LN, DOMIproject D, DIVAtop 60, ECONCEPT 51 A,
ENERGY Top W'y B, QUADRIFOGLIO.
A33015360 Cronotermostato programacion semanal OSCAR W. Vélido para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.
™= ‘
A33015370 Cronotermostato sin hilos programacién semanal OSCAR W RF. Vélido para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.
b
A33015380 | Termostato digital programacion diaria OSCAR D. Vélido para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.
o |
A33015390 | Termostato digital sin hilos programacion diaria OSCAR D RF. Valido para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.
o
A33015310 | Termostato ambiente regulable de 5°C a 30°C. Valido para usar con cualquier tipo de caldera FERROLI.
— C50016970 Sonda Temperatura Exterior. ECONCEPT Tech Micro, ECONCEPT Tech A, ECONCEPT ST, ECONCEPT
( - SOLAR, DIVATech Micro, DOMIproject D, DIVAtop 60, ECONCEPT 51 A,
ENERGY Top W'y B, QUADRIFOGLIO.
"
A33015460 | Centralita de gestion externa Valido para usar con cualquier tipo de caldera Ferroli: posibilidad de
' controlar varias zonas de calefaccion.
H
A33015440 Kit cuentahoras GN2, GN4y GN4 BT3.
—GN2
—GN4
—GN4 BT3

IQ



Una Caldera Mural para cada necesidad

S
fe rroli Todas las calderas Ferroli EEI:

estan especialmente diseiadas "
para trabajar como apoyo a los sistemas de Energia Solar Ferroli

- - g - ol

== g E ]

*

Pars grandes consumaos, s& recomienda instalar calders de sblo
calsfaccion + mtaracumilador eatamo.

Recordamaos que Farroli dispone de calderas sbio calefaccibn desde
25 kW, asi como acumuladores @ interacumuladores desde 80 Aros
hasta 5.000 litros




Depositos A.C.S.
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INTERACUMULADORES
¢ INOXUNIT/ES2 1 2
* BF 3 3
DEPOSITOS Y ACUMULADORES PARA ENERGIA SOLAR TERMICA §
¢ DRAIN BACK ver capitulo Energia Solar Térmica
¢ ECOSYSTEM ver capitulo Energia Solar Térmica
* VITROSYSTEM PLUS ver capitulo Energia Solar Térmica g
¢ INOXUNIT A/ES ver capitulo Energia Solar Térmica E
* EPOXUNIT A/ES ver capitulo Energia Solar Térmica E
e CARBOUNIT A/ES ver capitulo Energia Solar Térmica
¢ VITROUNIT ver capitulo Energia Solar Térmica
&
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INOXUNIT / ES2

INTERACUMULADORES PARA PRODUCCION DE A.C.S

Interacumuladores en Acero Inox. AlSI-316

Ferrall | para produccion de A.C.S. mediante 2
| serpentines. Alto rendimiento
0 | * Modelos con aislamiento de poliuretano inyectado y recubrimiento
o exterior en ABS.
° » Con dos serpentines de alto rendimiento (gama INOXUNIT/ES2).
e Modelos de 500 litros y superiores suministrados con cancamo
de elevacion.

— El aislamiento es de poliuretano inyectado.

— Presion maxima de trabajo en el circuito de A.C.S. de 6 bar. Opcional mode
los para trabajar a 8 ¢ 10 bar. (consultar precios o plazo de entrega).

'.' \ — Temperatura mé&xima de trabajo 90 °C.
— Modelos con y sin boca de registro.

— La coloracion de los modelos hasta los 1.000 litros es blanca - naranja (ver
imagen). A partir de 1.000 litros (incluido), la coloracion es completamente
blanca.

DIMENSIONES

CAPACIDAD

cODIGO DENOMINACION (LITROS)

A G

185002000  INOXUNIT ES/2 200-P 200 520 1502 1156 941 791 339 1296 1016 606 446 286 80
185003000  INOXUNIT ES/2 300-P 300 560 1866 1493 1123 973 331 1653 1333 823 558 293 80 -
185005000  INOXUNIT ES/2 500-P 500 670 1904 1532 1142 992 340 1672 1392 912 612 312 80 200
185007500  INOXUNIT ES/2 750-P 750 900 1754 1312 1112 1012 410 1472 1152 962 662 362 80 200
185203000  INOXUNIT ES/2 300-PB 300 560 1866 1493 1123 973 331 431 1653 1333 823 558 293 80 -
185205000  INOXUNIT ES/2 500-PB 500 670 1904 1532 1142 992 340 440 1672 1392 912 612 312 80 200
185207500  INOXUNIT ES/2 750-PB 750 900 1754 1312 1112 1012 410 510 1472 1152 962 662 362 80 200
185210000  INOXUNIT ES/2 1000-PB 1000 900 2039 1597 1407 1307 540 640 1757 1437 1237 817 397 115 200
185215000  INOXUNIT ES/2 1500-PB 1500 1260 1845 1310 1190 1110 683 783 1410 1210 1250 900 550 115 200
185220000  INOXUNIT ES/22000-PB 2000 1260 2345 1730 1500 1400 683 783 1910 1550 1350 950 550 115 200
185230000  INOXUNIT ES/23000-PB 3000 1510 2460 1845 1715 1635 778 878 1965 1725 1605 1105 605 115 250
185240000  INOXUNIT ES/2 4000-PB 4000 1910 2173 1424 1304 1224 837 937 1524 1324 1184 954 724 115 250
185250000  INOXUNIT ES/25000-PB 5000 1910 2673 1904 1764 1684 837 937 2024 1784 1644 1184 724 115 250
DIMENSIONES CONEXIONES
- : CAPACIDAD
CODIGO  DENOMINACION e 0O P Q 5
185002000  INOXUNIT ES/2 200-P 200 - : - g U2 1Ue 34 17 314 :
185003000  INOXUNIT ES/2 300-P 300 - : - 1 1 1 = 3/4”  DN-200
185005000  INOXUNIT ES/2 500-P 500 - c - Y/ a 1-1/4” = 3/4”  DN-200
185007500  INOXUNIT ES/2 750-P 750 - c - 18 U % 1-1/47 g 3/4”  DN-200
185203000  INOXUNIT ES/2 300-PB 300 - : - g U2 114 e 1”7 3/4”  DN-200
185205000  INOXUNIT ES/2 500-PB 500 - : - 14 12 7 1-1/4” = 3/4”  DN-200
185207500  INOXUNIT ES/2 750-PB 750 - 510 - 114 Y 7 1-1/4” = 3/4”  DN-200
185210000  INOXUNIT ES/2 1000-PB 1000 - 640 - 18 U % 1-1/4” g 3/4”  DN-400
185215000  INOXUNIT ES/2 1500-PB 1500 - 783 - W R % VPR = 1 DN-400
185220000  INOXUNIT ES/22000-PB 2000 - B - 3 12 7 1/ 112 1 DN-400
185230000  INOXUNIT ES/23000-PB 3000 250 878 1715 212 12 T 11/ 112 = DN-400
185240000  INOXUNIT ES/2 4000-PB 4000 250 937 1304 T 12 T 112" 1127 1 DN-400
185250000  INOXUNIT ES/25000-PB 5000 250 937 1764 T 12 % 112" 11/2” 1 DN-400




DIMENSIONES CONEXIONES

DESCRIPCION

1 Salida ACS
2 Termoémetros y termostatos

3 Resistencia

4 Sonda

5 Vaciado

6 Ida primario caldera

7 Retorno primario caldera

8 Ida primario solar

9 Recirculacion

Retorno primario solar
Entrada agua fria

Boca de registro

Anodos de titanio

(no incluidos en el suministro)

SERPENTIN SUPERIOR
TRABAJANDO CON CALDERA 90/70°C ACS 10/45°C

PERDIDA
: : CAPACIDAD  TIPODE VOLUMEN SUPERFDE POTENCIADE CAUDAL CAUDAL CAUDAL DE CARGA
FORICORE DENCHINACION (ITROS)  SERPEN. SERPEN. INTERC.() INTERC.(0) (Uth) conT(ry  MN.CRC. CRCPRM. - PESO
(LITROS) PRIM. (L) (m.ca)PARAEL
CAUDAL MIN.
185002000  INOXUNITES/2200-P 200 Com. 217 098 26,4 %4 880 1137 0.19 46
185003000  INOXUNITES/2300-P 300 Com. 217 098 305 1071 945 1312 039 65
185005000  INOXUNITES/2500 500 Cor. 44 117 37 1240 1030 1312 056 81
185007500  INOXUNITES/2 750 750 Cor. 535 182 463 1897 1582 1995 146 134
185203000  INOXUNIT ES/2300-PB 300 Com. 217 098 305 1071 945 1312 039 %
185205000  INOXUNIT ES/2500-PB 500 Com. 414 117 37 1240 1030 1312 056 110
185207500  INOXUNITES/2 750-P8 750 Com. 535 182 463 1897 1582 1995 146 163
185210000  INOXUNIT ES/2 1000-PB 1000 Com. 673 182 494 2002 1582 2126 224 181
185215000  INOXUNIT ES/2 1500-PB 1500 liso 932 15 61,4 2130 1500 2642 184 268
185220000  INOXUNIT ES/2 2000-PB 2000 lso 139 186 9338 3145 2305 4034 29 331
185230000  INOXUNIT ES/2 3000-PB 3000 lso 162 238 1033 4520 3260 5705 6,82 462
185240000  INOXUNIT ES/2 4000-PB 4000 lso 1853 289 187 6290 4610 8067 1256 644
185250000  INOXUNIT ES/25000-PB 5000 lso 2071 305 2168 7440 5340 9345 19.77 738

SERPENTIN INFERIOR
TRABAJANDO CON CALDERA 90/70°C ACS 10/45°C . TRABAJANDO CON ENERGIA SOLAR 60/50°C ACS 10/45°C

PERDIDA PERDIDA
0DIGO VOLUMEN  SUPERF. DE POTENCIA DE CAU[a)AL CAUDAL N(I;IﬁIUE;LF\QE g;g A:’FI;(I;IG POTENCIA DE CAUE)AL CAUDAL hﬁﬁugﬁ: CDIFE(? IL;’F:%(I;I\/:I‘
Zﬁ?:gg) INTERC. (m?)  INTERC. (kW) (/%)  CONT.(L/h) PRIM.(UN)  (mca) PARAEL INTERC. (kW)  (L/2%h)  CONT. (Lh) PRIML(UR) (mc.a) PARAEL
CAUDAL MIN. CAUDAL MIN.
185002000 5,07 1,15 38,6 1034 950 1660 0,92 6,6 448 162 568 0,1
185003000 6,52 1,47 56,1 1506 1380 2412 2,56 6,56 590 161 565 0,13
185005000 9,32 2,11 773 2110 1900 3324 6,37 9,25 942 227 796 0,43
185007500 | 12,11 2,74 84,6 2395 2080 3638 8,82 11,59 1357 285 997 1,02
185203000 6,52 1,47 56,1 1506 1380 2412 2,56 6,56 590 161 565 0,13
185205000 9,32 2,11 773 2110 1900 3324 6,37 9,25 942 221 796 0,43
185207500 | 12,11 2,74 84,6 2395 2080 3638 8,82 11,59 1357 285 997 1,02
185210000 | 13,46 3,04 90,7 2650 2230 3900 11,22 12,34 1715 303 1063 1,18
185215000 25 3,59 113 3430 2800 4859 2,55 174 2572 421 1500 0,52
185220000 28,2 4,35 128 4040 3200 5504 SV 23,44 3436 576 2016 0,61
185230000 | 40,05 6,5 168 5460 4200 7224 8,8 32,84 5097 807 2825 1,63
185240000 46,2 8,36 220 7180 5500 9460 19 46,89 6872 1152 4033 35
185250000 57,9 10,25 288 9300 7200 12384 34 54,32 8485 1335 4672 573

Para otras caracteristicas, consultar con el Departamento Técnico de FERROLI Espafia, S.L.U.



INTERACUMULADORES BF

INTERACUMULADORES PARA CALDERAS
SOLO CALEFACCION

Ferroli

Garantia
anos

Interacumuladores vitrificados para A.C.S
equipados con termostato de regulacion

« Alta eficiencia con bajo coste de mantenimiento.
« Eleccion ideal para obtener elevada produccion de A.C.S. de
forma continua.
» Gama de Interacumuladores con 5 afios de Garantia (excepto
accesorios).
— Presenta aislamiento térmico con el fin de anular las pérdidas de calor.
— Se puede integrar en cualquier instalacion, en conexion directa con
calderas murales o de pie.
— Esun interacumulador disefiado para una larga vida (til, gracias a su pro-
teccion catddica, eliminando los riesgos de la corrosion.
— Lasituacion de las tomas y la accesibilidad de los componentes aseguran
la simplicidad de la instalacion y el mantenimiento.
— Incorpora termostato de regulacion para un mejor control.

Presion de trabajo: ~ Acumulador 8 bar Intercambiador 10 bar

DESCRIPCION a2 Salida agua primario acumulador
a3 Entrada agua fria sanitaria

a4 Salida agua caliente sanitaria
a5 Recirculacion

1 Termémetro
2 Termostato de regulacion

al Entrada agua primario acumulador a6 Vaciado
BF 100 « BF 150 « BF 200 BF 300 « BF 500
A —
21 a3 a4 a3 a4
|| a4 />
&N
o 2z
@ al 35@ (/a1
a5 @ O at © o a5/>
o
m w |
[0} w
© ©
® a2 O a2 Oaz
a6 a6
7 = " 7 o i a3 @, o
o o0 1 o————0 1 1 p———xou 1 ‘ " L
A i
VISTA ANTERIOR VISTA POSTERIOR 100 - 150 VISTA POSTERIOR 200 VISTA SUPERIOR VISTA ANTERIOR
INTERACUMULADORES BF 100 150 200 300 500
Capacidad acumulador litros 100 150 200 300 500
Volumen serpentin litros 4,16 5,25 6,75 10,40 13,78
Potencia intercambio kw 28 35 41 54 70
Perdida carga serpentin mbar 33 46,2 84,4 80 162
. litros/10’ 180 240 300 420 630
p ACS.AT=35°
roduccion AC STl litros/h 690 860 1.000 1.350 1.730
Caudal min. bomba primaria acumulador litros/h 1.350 1.500 1.750 2.000 2.500
TS al-a2 1/2” 3/14” 3/14” 11/4” 11/4”
a3-a4-ad5 1/2” 3/14” 3/4” 1”7 1”
A mm 470 570 570 650 750
B mm 895,5 1.005 1.275 1.540 1.785
© mm 986,5 1.090 1.360 1.586 1.831
D mm 249,5 296 293 324 370
Dimensiones E mm 435 390 490 640 690
F mm 169,5 135 132 134 140
G mm 395 471 731 680 770
H mm 100 230 230 580 720
| mm 128 118 118 — —
Peso kg 42 67 81 114 170
CcODIGO 143001000 143001500 143002000 143003000 143005000

Temperatura primario: 85 °C




DEPOSITOS Y ACUMULADORES

PARA E.S.T.

Otras posibilidades: depdsitos acumuladores/interacumuladores

Esta presentacion de los diferentes modelos de Acumuladores e Interacumuladores de Ferroli es una introduccion que se
detallara de forma mas minuciosa en el capitulo dedicado a Energias renovables de este Catalogo de Producto) donde se
desarrollaran las gamas, capacidades, formas de eleccién adecuadas, diferentes zonas de utilizacién de cada modelo y
adecuacion de estos a instalaciones interiores o exteriores.

Drain Back (160/200/300)

Con sistema de vaciado de captadores
sobre el propio serpentin. En acero
vitrificado. Para produccion de A.C.S. Apto
para viviendas unifamiliares.

Ecosystem (150/300)
Equipo de alto rendimiento
para produccion de A.C.S. -
en acero inoxidable AlS| '-:
316. Apto para viviendas !
unifamiliares. |
Lo Vitrosystem Plus (160/200/300)
F Equipo de alto rendimiento para produccion
b de A.C.S. en acero vitrificado. Apto para
b & viviendas unifamiliares.
Inoxunit A
Acumulador A.C.S. en acero inoxidable AISI 316.
Gama disponible desde 80 litros hasta 5.000 litros.
Inoxunit ES
Interacumuladores para produccion de A.C.S. en acero
inoxidable 316 AISI. Gama disponible desde 80 litros .
hasta 5.000 litros. Epoxunit A
Acumulador A.C.S. en acero con
recubrimiento epoxi sanitario. Gama
disponible desde 1.000 litros hasta
5.000 litros.
Epoxunit ES

Interacumulador para produccion de
A.C.S. en acero con recubrimiento epoxi
sanitario. Gama disponible desde

1.000 litros hasta 5.000 litros.

Carbounit A

Acumulador en acero negro para circuitos
cerrados de calefaccion. Gama disponible desde
750 litros hasta 5.000 litros.

Carbounit ES

Interacumulador en acero negro para circuitos
cerrados. Gama disponible desde 750 litros hasta
3.000 litros.

Vitrounit

Interacumuladores para
produccion de A.C.S. en
acero vitrificado.

Gama disponible desde 120
litros hasta 500 litros.
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PEGASUS LN

CALDERAS CLASE 5 BAJO NOx

=

Ca,d]eras.de hierro fundido a gas para
caleraccion

» Modelos disponibles con potencias desde 56kW hasta 106 kW.
» Calderas ecoldgicas de bajo NOx Clase 5 (<70mg/kWh): caldera
eco!ogi!ca no contaminante adaptada al nuevoRITE. =
« Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solucion 6p-
tima para reposicion de salas de calderas. Consultar cadigos

y precios.

— Con quemador atmosférico de gas de 2 etapas (salvo modelo de 56kW).

— Incorpora interruptor general y pulsador de rearme.

— Se pueden instalar en salas de calderas, como mddulos, segln la Norma
UNE 60601, suprimiendo los 50 cm. de separacion entre calderas.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 45 °C.

PEGASUS 56 LN PEGASUS 67-107 LN 2S

1 2 3 4c 5 12 3 4a4b 5 6

). ([

DESCRIPCION

1 Predispuesto para colocar ~
Centralita Regulacion . PEGASUS 56 LN ) . PEGASUS 67-107 LN 2S

2 Termohidrémetro

3 Termostato de humos
4a Rearme 1? etapa R
4b Rearme 22 etapa ‘ ‘D M)‘

B

E
4c Rearme centralita M e
5 Termostato regulacion QP;;'aa
6 Interruptor ON/OFF ©
7 Rearme termostato seguridad F Oulle

582

182 o
"‘ I
b

al Retorno instalacion
a2 lda instalacion
a3 Entrada de gas

592

PEGASUS LN 67 LN 2S 87 LN 2S 107 LN 2S 119 LN 2S 136 LN 2S
o kW 61,6 733 95,2 116 131 149
Genip T e kcal/h 52.976 63.038 81.872 99.760 112.660 128.140
: N KW 56 67 87 106 119 136
FOREMEE Ol Ol kcal/h 48.160 57.620 74.820 91.160 102.340 116.960
. 100% Pot. max. 90,9 91,4 915 914 91,2 91,3
e 30% Pot. max. 913 913 914 91,2 90,9 90,9
Clasificacion NOx 5 5) 5) 5 5 5
A mm 600 760 930 1.100 930 1.020
B mm 95 100 110 120 133 148
c  mm 180 180 200 220 220 250
D mm 40 41 40 40 50 53
E  mm 80 42 41 40 a2 45
Dimensiones F mm 83 32 31 30 1.050 1.050
G mm 850 970 970 970 1.050 1.050
H  mm 615 760 760 760 1.050 1.050
al i 114 11/4” 114" 2 2"
a2 r 1714 114" 114" 2 2
a3 12" 3/4” 3/4” 3/4” g 1
Contenido agua litros 16,6 19,1 24,1 29,1 38 42
Numero elementos 6 7 9 11 8 9
Presion trabajo bar 6 6 6 6 6 6
Peso kg 216 290 350 410 470 530
; Natural 353300564 353300674 353300874 353301074 354301194 354301364
CODIGO Propano 353300563 353300673 353300873 353301073 354301193 354301363




PEGASUS LN

CALDERAS CLASE 5 BAJO NOx

Caldera de hierro fundido a gas para
pemst calefaccion

» Modelos disponibles con potencias desde 119 kW hasta 289 kW.

« Calderas ecoldgicas de bajo NOx Clase 5 (<70mg/kWh): caldera
ecologica no contaminante adaptada al nuevo RITE.

« Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solucién 6p-
tima para reposicién de salas de calderas. Consultar codigos
y precios.

— Con quemador atmosférico de gas de 2 etapas.
— Incorpora interruptor general y pulsador de rearme.

— Se pueden instalar en salas de calderas, como médulos, segln la Norma
UNE 60601, suprimiendo los 50 cm. de separacion entre calderas.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 45 °C.

PEGASUS 119-289 LN 2S PEGASUS 119-289 LN 2S

DESCRIPCION 8 7 54632
Interruptor ON/OFF

S
Termostato regulacion ‘ D@ i/@éj(

(o]

Rearme 22 etapa

Rearme 12 etapa
Termohidrémetro

Tap6n

Termostato seguridad
Predisposicion para centralita
regulacion

al Retorno instalacion

a2 Ida instalacion

a3 Entrada de gas

a2

al

0 ~NOoO U wWwWwN

567

NN NN N NN,

PEGASUS LN 153 LN 2S 170 LN 28 187 LN 2S 221LN 2S 255 LN 2S 289 LN 2S

kw 168 187 206 243 280 317

Gasto calorifico PC.I.

kcal/h 144.480 160.820 177.160 208.980 240.800 272,620
N KW 153 170 187 21 255 289
PR i keallh 131,580 146.200 160.820 190.060 219.300 248.540
e 100% Pot. max. 915 91,6 91,7 91,8 91,9 92
e 30% Pot. méx. 90,8 90,8 90,7 90,7 90,7 90,6
Clasificacion NOx 5) 5 5 5 5 5
A mm 1.100 1.190 1.270 1.440 1610 1.780
B mm 148 173 173 173 198 198
g mm 250 300 300 300 350 350
D mm 58 60 58 57 62 66
Dimensiones E mm 43 46 44 45 46 49
F mm 1.050 1.050 1.050 1.050 1.100 1.100
al 2 2 2 2 2 2
a2 2 2 2 2 > 2
a3 112" 112" 1127 112" 112 112"
Contenido agua litros 46 50 54 62 70 78
NuUmero elementos 10 11 12 14 16 18
Presion trabajo bar 6 6 6 6 6 6
Peso kg 575 625 665 760 875 945
. Natural 354301534 354301704 354301874 354302214 354302554 354302894
CoDIGO Propano 354301533 354301703 354301873 354302213 354302553 354302893
N




ATLAS D K GN-GP

* Kk

GRUPO TERMICO DE PIE DIGITAL CON ACUMULADOR
DE 130 L PARA CALEFACCION Y A.C.S.

Grupo térmico de hierro fundido para gas

e Producccion de A.C.S. por acumulador vitrificado de 100 litros
para 30 kW y 130 litros para 42 kW.

e Modelo clasificado con 3 estrellas (%% %) de rendimiento.
Alta eficiencia y bajo consumo.

« Incorpora quemador presurizado exterior.

— Nuevo disefio con estética mas moderna.

— Gama digital.

— Con dos bombas, una para calefaccion y otra para A.C.S.
— Vaso de expansion para calefaccion.

— Valvula de seguridad para calefaccion y A.C.S.

DESCRIPCION 14 Valvula de seguridad del

A Valvula de seguridad y circuito de la calefaccion
antirretorno 192 Recirculacion

10 Ida a instalacion 3/4” 209 Salida A.CS.3/4”

11 Retorno desde instalacion 17 210 Entrada agua fria 3/4*

Panel de mandos con
display digital, donde
dispondremos de
numerosa informacion:
— Presion del circuito.
— Téde calefaccion y A.C.S.
— Indicacion de posibles
bloqueos de caldera, etc.

ATLAS D K GN-GP D 30K 100 D 42 K 130
Gasto Calorifico P.C.I. Max. kw
Potencia Nominal Util Max. kw 30 42
Potencia Nominal Util Min. kw 16 30
Rendimiento Util UE0%) Pl D =5 SER
30% Pot. max. 94,6 94,1
Clasificacion Energética seguin 92/42 CEE Kk ok >k ok
Numero de elementos 3 4
Contenido Agua Caldera litros 21 26
Volumen vaso de Expansion Calefaccion litros 10 12
Presion de trabajo Caldera min-max. bar 0,8-6 0,8-6
Caudal ACS con At? 30 °C litros/10 min. 220 250
Modelo Quemador gas SUN M3 SUN M3
Presion Min. G31 mbar 30 30
Caudal Max. G31 kg/h 2,52 35
Presion Min. G20 mbar 20 20
Caudal Max. G20 m3/h 34 48
Ancho mm 500 500
Dimensiones Alto mm 1.350 1.350
Fondo B mm 750 950
Ida calefaccion [} 34" 3/4"
Retorno calefaccion [9] 1" 1"
Entrada Agua Fria [4] 3/4" 3/4
Salida Agua Caliente Sanitaria 9] 3/4" 3/4
Salida gases quemados @ mm 130 130
Peso kg 220 260
. Natural 372300304 372300424
CODIGO Propano 372300303 372300423

—
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ATLAS GN-GP

GRUPO TERMICO SOLO CALEFACCION

Grupo térmico de hierro fundido a gas
analdgico

e Amplia gama desde 32 kW hasta 70 kW sdlo calefaccion.
» Caldera de 2 estrellas (% %) de rendimiento.

e Incorpora quemador SUN M, disponible a gas natural o gas
propano.

= Nuevo disefio con estética mas moderna.
» Bomba y vaso de expansion en calefaccién no incorporado.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 45 °C.

Panel analdgico que incorpora:

B — Termdmetro.
s 1 .
— Interruptor de encendido.

— Termostato de seguridad.
— Selector de temperatura 12 etapa.

R . ':\_ + -

V..@,:’Zf:

. Q‘\:r-/ -
DESCRIPCION . ] | “
al Idaa calefaccion 17-1/2” = ! Al 8
a2  Retorno de calefaccion 17-1/2” . : s
a3 Vaciado de la calefaccion 1/2” il @/ a2
a4 Conexion chimenea I\ & — s
a5 Conexién quemador —=—— _.E]._
34 Bulbo temperatura calefaccion y seguridad 108

ATLAS GN-GP ATLAS GN-GP 32  ATLAS GN-GP 47  ATLAS GN-GP 62  ATLAS GN-GP 70
Gasto calorifico P.C.I. kw 34,9 51,6 67,7 76,8
Potencia Nominal Util Maxima kw 32 47 62 69,9
Potencia Nominal Util Minima kw 16 32 43 55
Rendimiento dtil 100% Pot. max. 91,7 91,1 91,5 91
30% Pot. max. 94,3 935 94 9%
N.° de elementos 3 4 5 6
Contenido de agua calefaccion litros 18 23 28 33
Presién Maxima funcionamiento bar 6 6 6 6
Presion Minima funcionamiento bar 0,8 0,8 0,8 0,8
Alto mm 850 850 850 850
Ancho mm 500 500 500 500
Fondo C mm 400 500 600 700
Dimensiones  Cota quem. D mm 184 184 213 213
Ida calefaccion (al) mm 1"1/2” 1"1/2” 1'1/2” 1'1/2”
Retorno calefaccion (a2) mm 1'1/2” 1'1/2” 1'1/2” 1'1/2”
Vaciado calefaccion (a3) mm 12 1/2” 1/2” 12”7
Salida gases quemados @ (a4) ~ mm 130 130 130 130
Quemador SUN M3 M6 M10 M10
Presion Min. G31 mbar 30 30 30 30
Caudal Max. G31 kg/h 2,73 4,04 53 6,01
Presién Min. G20 mbar 20 20 20 20
Caudal Méax. G20 m3/h 3,69 5,45 7,16 8,12
Peso sin carga kg 140 180 225 254
5 Natural 376200324 376200474 376200624 376200704
CODIGO Propano 376200323 376200473 376200623 376200703

—
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GN2 N GN-GP 2S

GRUPO TERMICO DE ALTA GAMA Y ALTAS
PRESTACIONES

Grupo térmico de hierro fundido para gas
natural o gas propano

» Gama desde 126 kW hasta 252 kW.

« Hierro Fundido, puede trabajar en baja temperatura.

e Quemador a gas, propano o Natural, tipo SUN M de 2 etapas.

» Rampa de gas dimensionada para 22 mbar. Para presiones de
entrada mayores, es |005|b[e suministrar rampas de gas de me-
nor diametro. Consultar codigos y precios.

« Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solucion
Optima para reposicion de salas de calderas. Consultar codigos
y precios.

— Caldera robusta y fiable de altas prestaciones.
— Facilidad de uso y mantenimiento.

Suministro:
La caldera se suministra en cinco bultos:
— Envolventes exteriores.
— Panel portainstrumentos.
— Cuerpo de caldera montado.
— Quemador SUN M.
— Rampa de gas.

-
CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 45 °C.
600 A B
1 23 4 5
N I -
~
mEp P a— - o o
M o0
, B
DESCRIPCION
1 Centralita electronica 1 °— -
(no suministrada) 9
2 Terméhidrometro = L i ‘
3 Termostato de seguridad ‘ o
4 Termostato de regulacion, 2 etapas Q |
5 Interruptor general ~ ‘ 5
o o a
al Ida instalacion DN 80 3”
a2 Retorno instalacion DN 80 3” = ok ° ﬂ ‘ g
a3 Vaciado caldera @ 3/4” e ey D = [y - S
GN2 N GN-GP 2S 07 08 10 11 13 14
Gasto calorifico PC.I kw 136,9 156,5 195,6 215,2 254,3 2739
i kcal/h 117.734 134.590 168.216 185.072 218,698 235.554
S i ao kw 126 144 180 198 234 252
kcal/h 108.360 123.840 154.800 170.280 201.240 216.720
Potencia nominal atil minima kw 101 115 143 157 185 199
Rendimiento il 100% Pot. max. 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0
30% Pot. max. 92,4 92,3 92,4 92,4 92,6 92,6
Numero de elementos 7 8 10 11 13 14
A mm 867 977 1.197 1.307 1.527 1.637
Dimensiones B mm 400 400 400 400 400 400
@ mm 180 200 200 200 200 200
Quemador Modelo SUN M20 SUN M20 SUN M20 SUN M20 SUN M20 SUN M30
T Gas Natural GN C35015010 @ 3/4” ‘ C35015020 @ 1 1/4”
padeg Gas Propano GP C35015010 @ 3/4”
Contenido agua litros 65 73 89 97 113 121
Presion de trabajo bar 6 6 6 6 6 6
Térmi N2 N-GN 2 <
g;‘;pﬁatﬁ:;”l'w GNZN-GN 25 -op160 344800074 344800084 344800104 344800114 344800134 344800144
Grupo Térmico GN2N-GP2S 55,50 344900073 344900083 344900103 344900113 344900133 344900143

Gas Propano

—
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GN4 BT 3 GN-GP 2S/M

2. 0.0.¢ GRUPO TERMICO CON QUEMADOR DE 2 ETAPAS

O MODULANTE SEGUN POTENCIAS

Grupo termico baja temperatura de hierro
fundido a gas natural o propano. 3 % %%
estrellas de rendimiento. Desmontado

Estos grupos térmicos estan compuestos por:
 Caldera GN4 BT 3 desmontada de hierro fundido.

e Quemador de gtqas SUN M de 2 etapas 0 modulante agregando
el accesorio Kit de modulacion opcional (el modelo de quemador
para cada modelo aparece en la tabla de caracteristicas).

e Rampa de gas dimensionada para 22 mbar. Para presiones de
entrada m%yores es posible suministrar rampas de gas de menor
diametro. Consultar codigos y precios.

Suministro GN 4 BT 3:

El equipo térmico se suministra desmontado en seis bultos:
— Envolventes exteriores.
— Panel portainstrumentos.
— Grupos de elementos desmontados.
— Kit de accesorios
- Suemador SUN M.
— Rampa de gas.

Montaje:

Opcionalmente nuestro S.A.T. podra realizar el montaje de las caldera GN4 BT 3,
facturando a los PRECIOS NETOS que aparecen en la Tarifa de Precios Enero 2012
seglin modelo. Es imprescindible montar la caldera sobre una base de hormigon.
Consultar instrucciones técnicas.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN DI-

P N
3 PASOS DE HUMOS REALES:
ESPECIAL BAJA TEMPERATURA

. b
RECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 30 °C.
- [ = - i e [ ] -
# AW
DESCRIPCION T el 1 ———
1 Centralita electronica | 1 5! Tl ] R
(no suministrada) el ] Ry
2 Termometro . [ ! =
3 Termostato de seguridad ¥ 5T p | i . | o
4 Termostato de regulacion, 2 etapas i { . Tl '| -y E v Hd e
5 Interruptor general - 1) \ | | . A
al Ida instalacion DN 80 3" ) ! % M g ] 1
a2 Retorno instalacién DN 80 3" b s T — : A A
GN4 BT 3 GN-GP 2S/M 06 /130 07/170 09/ 250 10/ 300 12 / 400 14 /530 *
Maximo kw 137,9 179,9 2634 315,8 419,7 555
éast o calorifico PC.I kecal/h 118.594 154.714 226.524 271.588 360.942 477.300
- Wil kw 88,5 114,5 166,3 202,7 270 3575
kecal/h 118.594 154.714 226.524 271.588 360.942 477.300
Ve kW 130 170 250 300 400 530
. L - kecal/h 111.800 146.200 215.000 258.000 344.000 455.800
Potencia nominal util — oW %5 110 160 105 60 5
kecal/h 73.100 94.600 137.600 167.700 223.600 296.700
S i 100% Pot. max. 94,3 94,5 94,9 95 95,3 95,5
e 30% Pot. méx. %1 % %3 %3 %5 %6
Numero de elementos 6 7 9 10 12 14
A mm 910 1.040 1300 1430 1.660 1.950
Dimensiones B mm 387 387 387 387 475 475
D@ mm 180 180 250 250 250 250
Quemador SUN M 20 SUN M 20 SUN M 20 SUN M 30 SUN M 50 SUN M 50
Rampa de gas Gas Natural GN C35015010 @ 3/4" C35015010 & 3/4" C35015020 @ 1 1/4" C35015020 @ 1 1/4" (C35015030 @ 1 1/2" (C35015030 @ 1 1/2"
Gas Propano GP C35015010 @ 3/4" C35015010 @ 3/4"  C35015010 @ 3/4" 35015010 @ 3/4"  C35015020 @ 1 1/4" C35015020 & 1 1/4"
Contenido agua litros 123 143 183 203 243 283
Ap lado agua mbar 13 17 30 42 60 83
Ap lado humos mbar 0,2 03 04 0,7 13 17
Presion de trabajo bar 6 6 6 6 6 6
CODIGO Natural 381001304 381001704 381002504 381003004 381004004 381005304
Propano 381001303 381001703 381002503 381003003 381004003 381005303
Kit de modulacion para SUN M (con sonda) CODIGO €35015050
Kit control de estanqueidad * * coDIGO €35015390

Nota:

™ Accesorio exigido segin Comunidades Autonomicas para grupos termicos de potencia superior a 300 kW

—
-0—

* Si se usan para aplicaciones regladas por R.I.TE, segln su ITE 1.2.4.1.2.3, se necesitan grupos termicos modulantes. Necesario agregar Kir de modulacion C35015050



GN4 N GN-GP 2S

GRUPO TERMICO CON QUEMADOR DE 2 ETAPAS O
MODULANTE SEGUN POTENCIAS

Grupo térmico de hierro fundido a gas
natural o propano. Desmontado

Estos grupos térmicos estan compuestos por:

= Caldera GN4 N desmontada de hierro fundido, equipada con ter-
mostato de regulacion de 2 etapas.

»-Quemador de gas SUN M de 2 etapas 0 modulante agregando el
accesorio Kit de modulacion opcional (el modelo de quemador
para cada modelo aparece en la tabla de caracteristicas).

* Rampa de gas dimensionada para 22 mbar. Para presiones de en-
trada mayores, es posible suministrar rampas de gas de menor
didmetro. Consultar codigos y precios.

Suministro:

El grupo térmico GN4 se suministra desmontado en seis bultos.
— Envolventes exteriores.
— Panel portainstrumentos.
— Grupos de elementos desmontados.

— Kit de accesorios.
— Quemador SUN M.

— Rampa de gas.
Montaje
P T O[l)cionalmente, nuestro S.A.T, podra reallizar elfmcc)intaje de las calderas GN4, facturgnldo
: a los PRECIOS NETOS que aparece en la Tarifa de Precios enero 2012 seglin modelo.
3 PASOS DE HUMOS REALES: Es imprescindible instalar la caldera montada sobre una base de hormign. Consultar
ESPECIAL BAJA TEMPERATURA instrucciones técnicas.
g .
CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN DlI-
RECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 30 °C.
s
DESCRIPCION (=

1 Centralita electronica (no suministrada)
2 Termémetro

)
|

3 Termostato de seguridad 1Y
4 Termostato de regulacion, 2 etapas o
5 Interruptor general o [l 3 )
al Idainstalacion DN 80 3” = g
a2 Retorno instalacion DN 80 3” P 2 Uy
GN4 N GN-GP 2S 07/200 09/300 10/360 12/480 * 14/650 *
N kw 217 324 388 516 695
Gasto calorifico PC.I. kcal/h 186.620 278.640 333.680 443.760 597.700
Minima kw 128 192 229 309 416
kcal/h 110.080 165.120 196.840 265.740 357.760
L. kw 200 300 360 480 650
Potencia nominal il WD kcal/h 172.000 258.000 309.600 412.800 559.000
Minima kw 120 180 215 290 390
kcal/h 103.200 154.800 184.900 249.000 335.400
Rendimiento il 100% Pot. max. % 92,2 92,6 92,6 93 93,5
30% Pot. max. % 95,4 96,5 97,1 97,2 97,3
Numero de elementos 7 9 10 12 14
A mm 1.040 1.300 1.430 1.690 1.950
Dimensiones B mm 387 387 475 475 475
D@ mm 180 250 250 250 250
Quemador Modelo SUN M 30 SUN M 30 SUN M 50 SUN M 50 SUNM 70
Rampa de gas Gas Natural GN C35015020 @ 1 1/4"  C35015020 @ 1 1/4” C35015040 @ 2 C35015040 @ 2 C35015040 @ 2
Gas Propano GP 35015010 @ 3/4" 35015010 @ 3/4” C35015380 @ 1 1/4”  C35015380 @ 1 1/4”  C35015380 @ 1 1/4”
Contenido agua litros 143 183 203 243 283
Ap lado agua mbar 20 42 54 7 100
Ap lado humos mbar 0,5 0,7 1,0 17 35
Presion de trabajo bar 6 6 6 6 6
Grupo Térmico GNA NGN 2S  Natural CODIGO 358802004 358803004 358803604 358804804 358806504
Grupo Térmico GN4 N GP 2S Propano CODIGO 358802003 358903003 358903603 358904803 358906503
Kit de modulacion RWF-40, para SUN M, con sonda QAE 22A cODIGO €35015050
Kit control estanqueidad ** cODIGO €35015390

Nota: *i Si se utilizan para usos domésticos, agregar, segin RITE, ITE 1.2.4.1.2.3., el kit de modulacién C35015050.
Accesorio exigido segiin Comunidades Autonomicas para grupos termicos de potencia superior a 300 kW

—
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EGEAD F K

* Kk

frmsin

Panel de mandos con display
digital, donde dispondremos
de numerosa informacién:

— presion del cicuito.

. — Tade calefacciony A.C.S.

| — Indicacion de posibles bloqueos
de caldera, etc.

CALDERA PARA CALEFACCION Y A.C.S.

DE ALTAS PRESTACIONES

Caldera estanca de cobre, a gas
« Calderas de 30kW de potencia.

e Modelo clasificado con 3*** de rendimiento: alta eficiencia y

bajo consumo.

« Vaso de expansion para calefacciény A.C.S.

e Con acumulador vitrificado de 100 litros incorporado, con 5 afios

de Garantia.

— Incorpora un quemador de gas modulante con encendido electrénico.

— Con dos bombas, una para calefaccion y otra para A.C.S.

— Gran produccion de A.C.S.

DESCRIPCION

1 Ida calefaccion @ 3/4”
Salida A.C.S. @ 1/2”
Entrada gas @ 1/2”

Entrada agua fria red @ 1/2”
Retorno calefaccion @ 3/4”
Recirculacion A.C.S. @ 3/4”

OB W

750

En el suministro de la caldera se incluye:

Kit estandar de evacuacion (en @ 60/100 mm): C50015930.
Compuesto de:
Curva 90° con brida (C50015920) + Tubo coaxial de 1m con
terminal (C50275371).

1345

EGEAD 30 FK 100
Gasto calorifico PC.I. kw 333
Potencia Util maxima kw 31
Potencia Gtil minima kw 9,2
Rendimiento il Potencia max 100% kw 93
Potencia max. 30% kW 90,5
Rendimiento Clasificacion enérgetica segin 92/42 CEE %k k
Clase de emision NOx 3
ST Caldera I?tros 515
Acumulador litros 100
- o litros/10 min. 220 ?
Produccion A.C.S. AT =30 °C o 930
Capacidad vaso expansion calefaccion litros 10
Capacidad vaso expansion sanitario litros 3
. . I Caldera bar 3
Presién méx. de ejercicio Acumulador bar 9
Peso kg 117
. Natural 371000324
CODIGO Propano 371000323

—
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PREXTHERM RSH GN-GP 2S-M

GRUPOS TERMICOS PRESURIZADOS DE ACERO PARA GAS. % % %
3 ESTRELLAS DE RENDIMIENTO. BAJA TEMPERATURA

Grupo termico presurizado de gas natural
0 gas propano. Chapa de acero baja
temperatura

* Gama disponible desde 107 kW hasta 3.000 kW, con 17 modelos diferentes:
adaptacion ideal a cualquier potencia necesaria,

« Grupos térmicos de altisima eficiencia, 3 estrellas de rendimiento, con
rendimientos estacionales superiores al 96,5%

« Homologados como baja temperatura segun directiva 92/42 CEE. T2 minima
de retorno > 50 °C

e Presurizados con inversion de llama en camara de combustion y haz tubular
de pasos de humos,

 Eldisefio interior de circulacion de agua, garantiza la perfecta uniformidad
de la temperatura en su interior, evitando la posible formacion de depdsitos
calcéareos,

e Grupos térmicos compuestos de:
— Caldera PREXTHERM RSH,

Estética 90-1300

Gama con
panel de
control EBM

incorporado
EFFICIENT Estética 1600-2600

TEI\Q}\’(ES%WRE — Quemador de gas 2 etapas 0 modulante (modelo segun tabla),

— Rampa para Gas Natural o Propano segun corresponda,
— Panel de control EBM,

Nota:

— Ejecucion estandar. Presion méxima de trabajo 6 bar

— Posibilidad de ejecuciones especiales con Presién maxima de trabajo a 8
0 10 bar (consultar precio y plazo de entrega)

GRUPOS TERMICOS QUE INCOPORAN DE SERIE PANEL DE CONTROL EBM DE ALTAS PRESTACIONES:

- Realiza la modulacién del quemador en grupos térmicos GN-GP M sin necesidad de kit de modulacién externo
- Control de arranques y paradas de caldera para evitar condensaciones: EFFICIENT TEMPERATURE SYSTEM.
- Control de bomba anticondensados.

- Control de valvula mezcladora

- Control de calderas en cascada

- Posibilidad de controlar varias zonas de calefaccion

- Indicacion de horas de funcionamiento del quemador

-

Nota.- Dimensiones de caldera PREXTHERM RSH, pagina 7 del capitulo calderas de pie.

PREXTHERM RSH GN-GP 2S / M 90 130 160 200 250 350 500 600
Gasto calorffico PC.I. min kw 743 1058 1444 168,4 206 2726 357 407,9 4898
max kw 1135 160,8 200,2 252,6 3364 4184 5235 627,6 753,6
Potencia il min kw 70 100 137 160 196 260 341 390 468
max kw 107 152 190 240 320 399 500 600 720
Rendimiento dtil 100% Pot. max % 94,27 94,52 94,92 95,02 95,15 95,37 95,52 95,62 95,56
30% Pot. méx. % 95,50 95,75 95,44 95,71 95,84 96,06 96,21 96,62 96,56
Clasificacion energética segin 92/42 CEE * %k * %k *kk  kkk *kk * %k *k Kk * %k *kk
Dimensiones U 400 485 570 540 540 540 540 720 960
L 275 265 310 320 320 320 350 390 390
T1-T2 UNI 2278 PN 16 2"112 2112 2"112 2112 2112 80 80 DN 100 DN 100
. T3 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 2' 2" DN 65 DN 65
R T 3 3 s 3 3 3 i i
T5 220 220 220 220 220 250 250 350 350
Quemador incorporado 'ZVIS EM 18/2 EM 18/2 EM402  EM402 LMBGG600BL LMBGG600BL LMBG1000BL LMBG1000BL LMB G 1000 BL
Capacidad de la caldera 185 235 304 362 337 405 471 707 802
Perdidas de carga 10°C AT mbar 20 12 17 40 48 40 51 32 40
lado de agua 15°C AT mbar 12 7 10 17 23 2 28 18 25
20°C AT mbar 5 3 4 9 13 12 16 10 18
Presion maxima de ejercicio bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6
PREXTHERM RSH GN 2S cODIGO 1A5200004  1A5201304 1A5201604  1A5202004
PREXTHERM RSH GN M * cODIGO 1A5502504  1A5503504  1AD504504  1A4505004 1A4506004
PREXTHERM RSH GP 2S ODIGO 1A5300903  1A5301303 1A5301603  1A5302003
PREXTHERM RSH GP M * cODIGO
Kit control estanqueidad para modelos RSH 700/ 800 2 etapas cODIGO (35015500
Kit control estanqueidad para modelos RSH M (excepto 250 /350 /450 / 500/ 600) cODIGO 35015350
Kit control estanqueidad para modelos RSH M 250/ 350/ 450 / 500/ 600 coDIGO (35015620

Nota: * Segun RITE, para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas.
**En estos modelos ya se incorpora el kit de estanqueidad

—
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PREXTHERM RSH GN-GP 2S-M

* Kk

Ejemplo instalacion con panel EBM,
_ _ » _ controlando hasta 2 zonas de baja
Ejemplo instalacion en cascada mediante panel EBM: temperaturay una de A.C.S:

&= -F

i
1
= éa T1 — =
4
1
5 . DESCRIPCION T1 Ida calefaccion
2 J @ 1 Cuadro mandos T2 Retorn_q calefaccion
2 Placa portaquemador 19 ggg;:;?gn"aso
3 Puerta limpi a
) g T34 <! hﬂﬁwroi mpieza camara T4 Vaciado caldera
3 .
4 Mirilla control llama 5 Sa“da.gases quemados
6 Conexion quemador
700 800 900** 1100**  1300**  1600**  2000**  2600**
Gasto calorifico PC.I min kw 558,4 638,9 720 648,2 1.004,4 1.291,2 1.603 2.033,7
o max kw 859,1 982,9 1.1076 1.304,2 15452 1.938 2.464,7 31288
Potencia (il min kw 533 611 689 813 962 1.229 1.535 1.950
max kw 870 940 1.060 1.250 1.480 1.845 2.360 3.000
- . 100% Pot. max. % 95,47 95,65 95,72 95,86 95,8 95,6 95,77 95,9
Rend to Util d d . ’ : d . !

S — 30% Pot. max. % %46 %,65 %72 9,87 9,81 %5 %78 %91
Clasificacion energética seglin 92/42 CEE * %k *kk * %k *k Kk * %k *k Kk * %k * %k
Dinensoney U 960 960 1.060 1.060 1.040 1.300 1.240 1.280

L 390 390 390 390 410 410 470 480
T1-T2 UNI 2278 PN 16 DN 100 DN 100 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200
c f T3 DN 65 DN 65 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125
onexiones
T4 3/4” 3/4” 11/2” 11/2” 11/2” 112" 112" 11/2”
T5 350 350 450 450 450 450 500 500
Quemador incorporado 2S 140PM/2  140PM/2  210PM/2  210PM/2  210PM/2  310PM/2  310PM/2 430 PM/2
M 140PM/M  140PM/M  210PM/M  210PM/M  210PM/M  310PM/M 310 PM/M 430 PM/M
Capacidad de la caldera 721 819
Perdidas de carga 10°C AT mbar 51 65 86 110 100 150 145 190
lado de agua 15°C AT mbar 25 3 40 54 45 70 65 90
20°C AT mbar 16 20 25 32 29 42 45 61
Presién méxima de ejercicio 6 6 6 6 6 6 6 6
PREXTHERM RSH GN 2S cODIGO 1A4207004  1A4208004  1A5209004  1A5211004  1A5213004  1A5216004  1A5220004  1A5226004
PREXTHERM RSHGN M * cODIGO 1A4507004  1A4508004  1A5509004  1A5511004  1AB513004  1A5516004  1A5520004  1A5526004
PREXTHERM RSH GP 2S CODIGO 1A4307003  1A4308003  1A5309003  1A5311003  1A5313003  1A5316003
PREXTHERM RSHGP M * CODIGO 1A4607003  1A4608003  1A5609003  1A5611003  1A5613003  1A5616003

Kit control estanqueidad para modelos RSH 700/ 800 2 etapas CODIGO (35015500
Kit control estanqueidad para modelos RSH M (excepto 250/ 350 / 450 /500 / 600) CODIGO (35015350
Kit control estanqueidad para modelos RSH M 250/ 350/ 450 / 500/ 600 CODIGO (35015620

Nota; * Segun RITE, para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas.
** En estos modelos ya se incorpora el kit de estanqueidad
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PREXTHERM RSW GN-GP 2S - M

GRUPOS TERMICOS PRESURIZADOS DE ACERO PARA GAS.
BAJA TEMPERATURA

Grupo termico presurizado de gas natura
0 gas propano. Chapa de acero baja
temperatura

* Gama disponible desde 107 kW hasta 3.600 kW, con 18 modelos diferentes:
adaptacion ideal a cualquier potencia necesaria,

* Homologados como baja temperatura segun directiva 92/42 CEE. T minima
de retorno > 50 °C

e Calderas presurizadas con inversion de llama en camara de combustion
y haz tubular de pasos de humos,

* Eldisefio interior de circulacion de agua, garantiza la perfecta uniformidad
de la temperatura en su interior, evitando la posible formacion de depoésitos
calcareos,

® Grupos térmicos compuestos de:

Estética 107-1890

@
PEDIR APARTE

Fotetica 2350-3600 — Caldera PREXTHERM RSW,
Nota: — Quemador de gas de 2 etapas (2 S) o progresivos (M) (modelo segun tabla),
— Ejecucion estandar. Presion maxima de trabajo 6 bar — Rampa de gas valida para Gas Natural o Propano, segun corresponda,
— Posibilidad de ejecuciones especiales con Presionmaxima  — NO se incorpora panel de control, se debe pedir aparte, existiendo varias posi-
de trabajo a 8 0 10 bar (consultar precio y plazo de entrega) bilidades segun se indica en tabla correspondiente,
PANELES DE CONTROL DISPONIBLES
cODIGO PRODUCTO OSERVACIONES
C16015120 Panel de control termostatico Con:

— Termostado de 1y 2% etapa de quemador

— Interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera
— Termostato de seguridad con rearme manual

— Termostato de caldera digital

C16015180 Panel de control temostético BT Ademas de contar con los controles del panel termostatico incorpora termostato para
poder gestionar una bomba anticondensacion

C16015150 Panel de control EBM RSW Panel de control que ademas de contar con los controles del panel termostatico, tiene la posibilidad de:
— Realiza la modulacién del quemador en grupos térmicos GN - GP M sin necesidad de kit de modulacion externo.
— Control de arranque y paradas de caldera para evitar condensaciones
— Control de bomba anticondensados
— Control de valvula mezcladora
— Control de calderas en cascada
— Posibilidad de controlar varias zonas de calefaccion
— Indicacion de horas de funcionamiento de quemador

Nota.- Dimensiones de caldera PREXTHERM RSW, pagina 9 del capitulo calderas de pie.

PREXTHERM RSW GN-GP 2S /M 107 152 190 240 300 350 399 525 600
Gasto calorfficopel M KW 75 107,3 147,4 170,9 209,5 2775 364,5 417 495
S max KW 116 165 206 261 326 378 432 567 648
Potencia nominal gl ™" KW 70 100 137 160 196 228 260 341 390
max KW 107 152 190 240 300 350 399 525 600
I 100% Pot. méx. 92,00 92,30 91,05 92,25 92,05 92,51 92,30 92,50 92,56
30% Pot. méx. 93,65 94,50 93,46 94,24 94,12 95,50 94,19 94,15 94,32
I U mm 400 400 485 570 540 540 540 540 540
L mm 275 275 265 310 320 320 320 350 350
T1-T2 > 2'12 2'112 2'112 2'112 212 207 80 80
. e 112 1"1/2 112 112 112 112 112 2 2
Cris e T4 34 34" & 34" 34 34 34 34 34"
5 Gextmm 200 220 220 220 220 220 220 250 250
Capacidad de la caldera litros 121 186 186 232 304 362 337 405 4
Perdides de carga 10°C AT mbar 11 20 12 17 40 48 43 40 51
oS CEree 150C AT mbar 6 i) 7 10 7 23 3l 2 28
20°C AT mbar 25 5 3 4 9 13 16 12 16
Presiéon maxima de ejercicio bar 6 6 6 6 6 6 6 6
PREXTHERM RSW GN 2S cODIGO 1A1201074 1A1201524 1A1201904 1A1202404
PREXTHERM RSW GN M * cODIGO 1A1503004 1A1503504 1A1503994 1A1505254 1A1506004
PREXTHERM RSW GP 2S cODIGO 1A1301073  1A1301523 1A1301903 1A1302403
PREXTHERM RSW GP M * cODIGO

Nota: * Segin RITE, para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas. Para quemadores modulantes, es necesrio
incorporar kit de modulacion C35015360 o panel de control EBM
** En estos modelos ya se incorpora el kit de estanqueidad
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PREXTHERM RSW GN-GP 2S - M

QUEMADOR INCORPORADO

T2
% v & e $Dﬁ &
107 EM 1872 |
152 EM 18/2 s 1 < ! )
190 EM 26/2 1 \
240 EM 40/2 ,
300 | LMBGG00BL L 3 "

350 LMB G 600 BL
399 LMB G 600 BL

525 LMB G 1000 BL DESCRIPCION T1 lda calefaccion
600 LMB G 1000 BL 1 Cuadro mandos T2 Retorno calefaccion
720 LMB G 1000 BL 2 Placa portaguemador T3 Conexion vaso expansion

T4 Vaciado caldera

3 Puerta limpieza cdmara humos .
820 140 PM/2 140 PM/M 4 Mirilla control llama T5 Salida gases quemados
940 140 PM/2 140 PM/M T6  Conexion quemador
1060 210 PM/2 210 PM/M
1250 210 PM/2 210 PM/M
1480 310 PM/2 310 PM/M
1890 310 PM/2 310 PM/M
2360 310 PM/2 310 PM/M
3000 430 PM/2 430 PM/M

ACCESORIOS

cODIGO PRODUCTO COMPATIBILIDAD OSERVACIONES
35015360 Kit modulacion temperatura PREXTHERM RSW Imprescindible para que los quemadores progresivos funcionen como

modulantes salvo que incorpore panel de control EBM. Exigible seguin
RITE para potencias superiores a 400 kW

C35015500 Kit control de estanqueidad CE1 PREXTHERM RSW 820/940
con quemador 2 etapas
35015350 | Kit control de estanqueidad CE2 PREXTHERM RSW (excepto Accesorio de seguridad, exigido en instalaciones de mas de 300 kW.

modelos 300/350/399/525/600/720)

con quemador progresivo EN MODELOS IGUALES O SUPERIORES A PREXTHERM RSW 1060. KIT

ESTANQUEIDAD YA INCORPORADO
35015620 Kit control de estanqueidad CE3 PREXTHERM RSW
300/350/399/525/600/720

720 820 940 1060** 1250**  1480**  1890** 2360** 3000** 3600**
Gasto calorifico PC.I min kW 502 566 651 731 884 1.046 1.336 1.668 2.113 2.544
T max kW 781 881 1.014 1.140 1.359 1.608 2.054 2.565 3.250 3.913
Potencia nominal dtil min kw 468 533 611 689 813 962 1.229 1.535 1.950 2.340
max kW 720 820 940 1.060 1.250 1.480 1.890 2.360 3.000 3.600
Rendimiento ttil 100% Pot. m’élx. 92,15 93,10 92,70 93 92 92,03 92,01 92 92,02 92
30% Pot. max. 93,60 94,40 94,20 94,75 93,41 93,68 93,76 93,50 93,69 94,2
Dimensiones U mm 960 960 960 1.060 1.060 1.320 1.300 1.240 1.280 1.280
L mm 390 390 390 390 390 390 410 470 480 480
T1-T2 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 150 DN 150 DN150 DN 200 DN 200
Conexiones T3 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 g DN 100 DN 100 DN100 DN125 DN 125
T4 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/14” 11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 11/2”
T5 Jext.mm 350 350 350 350 400 400 450 450 500 500
Capacidad de la caldera litros 707 802 727 819 1.240 1.490 1.620 1.925 2.600 2.920
Perdidas de carga 10°C AT mbar 32 40 51 65 86 110 100 150 145 200
lado de agua 15°C AT mbar 18 25 25 33 40 55 45 70 65 90
20°C AT mbar 10 18 16 20 25 32 29 42 45 61
Presi6on maxima de ejercicio 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
PREXTHERM RSW GN 2S CODIGO 1A0208204 1A0209404 1A0210604 192212504 192214804 192218904 192223604 192230004 192236004
PREXTHERM RSW GN M * cODIGO 1A0507204 1A0508204 1A0509404 1A0510604 192512504 192514804 192518904 192523604 192530004 192536004
PREXTHERM RSW GP 2S CODIGO 1A0308203 1A0309403 1A0310603 192312503 192314803 192318903 192323603
PREXTHERM RSW GP M * CODIGO 1A0608203 1A0609403 1A0610603 192612503 192614803 192618903 192623603

Nota: * Segtin RITE, para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas. Para quemadores modulantes, es necesrio
incorporar kit de modulacion C35015360 o panel de control EBM
** En estos modelos ya se incorpora el kit de estanqueidad
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HIERRO FUNDIDO

o ATLAS D 32 CONDENS K 130 UNIT 1 o

* ATLAS D 32 CONDENS SI UNIT 2 h

* ATLAS D K UNIT-ATLAS D KI UNIT/ATLAS D K/KI UNIT ESTANCA 3 £

« ATLAS D 30 S| UNIT/ATLAS D 30 SI UNIT ESTANCA 5 E
o ATLAS 30 K 100 UNIT 7
* ATLAS 30 S| UNIT 8

o ATLAS D UNIT/ATLAS D UNIT ESTANCA 9 g

¢ ATLASDKL 1 3

* ATLAS L 12 E
*GN2NL2S 13
*GN4BT3L2S 14

*GNANL2S 15 g

CHAPA DE ACERO 3
* SILENT D CONDENS 30 SI UNIT 16
* SILENT D 30 PLUS SI UNIT 17
o PREXTHERM RSH L 2§-M 19
o PREXTHERM RSWL 2S-M 21

Emisores eléctricos

Termos eléctricos

Aerotermia

Ferroli

Energia Solar
Térmica




ATLAS D 32 CONDENS K 130 UNIT

GRUPO TERMICO DIGITAL DE CONDENSACION
PARA CALEFACCION Y ACS CON ACUMULADOR

Caldera de gaséleo de condensacion de
maximo rendimiento para calefacciony
ACS con acumulador

e Gama disponible en 32 kW.

* Modelo clasificado con 4**** de rendimiento: alta eficiencia y
bajo consumo (15% ahorro en combustible).

e Incorpora acumulador vitrificado de 130 | con 5 afios de garantia.

» Vaso de expansioén y valvula de seguridad en calefaccion.

* CONDENSACION mediante recuperador de calor construido en
AISI 904: maxima calidad de componentes, maxima seguridad y
méaxima durabilidad.

 Vaso de expansion en A.C.S. incorporado y llave de llenado.

;| Panel de mandos con display digital, donde
. dispondremos de numerosa informacion:

—Presion del circuito.

—T2 de calefaccion y A.C.S.

—Indicacién de posibles bloqueos de caldera, etc.

1 Fe N h——

Posibilidad de convertir en modelo CAMARA ESTANCA |
mediante accesorio: i E'I
o ]
Salida de gases en tubos separados @80-@100 | :
(aspiracion-expulsion) | . 11
[ S— — 2 || ||
Potencia nominal Gtil 55 32
Kcal’h 27.520

100% Pot. max. (80/60 °C) 97
Rendimiento (til 100% Pot. max. (50/30 °C) 102,6

30% Pot. max. 103,5
Clasificacion enérgetica segtin 92/42 CEE ok ok k
Produccion A.C.S. con AT 25°C litros/10 min. 300
Volumen vaso expansion calefaccion litros 8
Volumen vaso expansion sanitario litros 4
Acumulador Ii_tros - 130

tipo vitrificado

al (Ida calefaccién) @ (pulg.) 3/4”

a2 (Retorno calefaccion) @ (pulg.) 3/4”

a3 (vaciado caldera) @ (pulg.) 127
Conexiones a4 (Salida gases quemados) @ mm 100

ab (Entrada agua fria red) @ (pulg.) 3/4”

a6 (Salida agua caliente) @ (pulg.) 3/4”

a7 (Recirculacion) @ (pulg.) 3/4”
Peso en vacio kg 270
CODIGO 379000322

N
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ATLAS D 32 CONDENS SI UNIT

GRUPO TERMICO DIGITAL DE CONDENSACION
PARA CALEFACCION Y ACS INSTANTANEA

e Caldera de gasoleo de condensacion de
; g maximo rendimiento para calefacciony
ACS instantanea

e Gama disponible en 32 kW.

« Modelo clasificado con 4**** de rendimiento: alta eficiencia
y bajo consumo (15% ahorro en combustible).

« Caldera ecologica menos contaminante: menor emision de
CO,y NOx.

» Gama digital

e Con véalvula de 3 vias con prioridad en A.C.S.

e CONDENSACION mediante recuperador de calor construido
en AISI 904: maxima calidad de componentes, maxima segu-
ridad, maxima durabilidad

« Accesorio opcional Cronocomando Remoto Romeo W/W RF:
ahorros adicionales de hasta un 5% en combustible.

Panel de mandos con display digital, donde
dispondremos de numerosa informacion:
—Presion del circuito.

—T4 de calefaccion y A.C.S.

—Indicacién de posibles bloqueos de caldera, etc.

Posibilidad de convertir en modelo CAMARA ESTANCA

mediante accesorio: pt 1
Kit cAmara estanca ATLAS CONDENS 50016980 i
- LR
Salida de gases en tubos separados @80-@100 P :
(aspiracion-expulsion)
k 4 - |
ATLAS D 32 CONDENS SI UNIT
Potenci -l KW 2
otencia nominal Gti Kcallh 57520

100% Pot. max. (80/60 °C) 97
Rendimiento util 100% Pot. max. (50/30 °C) 102,6

30% Pot. max. 103,5
Clasificacion enérgetica segin 92/42 CEE 1 3.8.8.4
Produccion A.C.S. con AT 25°C litros/min. 18,9
Numero elementos 3
Volumen vaso expansion calefaccion litros 8
Contenido agua caldera litros 21

al (Ida calefaccion) @ (pulg.) 3/4”

a2 (Retorno calefaccion) @ (pulg.) 3/4”

a3 (vaciado caldera) @ (pulg.) 1/2”
Conexiones a4 (Salida gases quemados) @ mm 100

ab (Entrada agua fria red) @ (pulg.) 127

ab (Salida agua caliente) @ (pulg.) 1/2”
Peso en vacio kg 180
CODIGO 379100322

—
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ATLAS D K UNIT-ATLAS D KI UNIT

GRUPO TERMICO DIGITAL CON ACUMULADOR VITRIFICADO
DE 100 L - 130 L O ACERO INOX. 130 L

_ Grupo térmico de hierro fundido a gaséleo
. ! para Calefacciony A.C.S.
Férali e Gama de 30 kW' y 42 kW.
» Modelo clasificado con 3 %% % de rendimiento. Alta eficiencia
y bajo consumo.
e Gama digital.

e Incorpora Acumulador vitrificado de 100/130 litros o inox.
130 litros, con 5 afios de Garantia.

— Con valvula de seguridad para calefacciény A.C.S.

— Vaso de expansion en calefaccion.

— Gran produccion de A.C.S.

— Dos circuladores, uno para calefaccion y otro para A.C.S.

ATLAS D K/KI UNIT SIN VASO DE EXPANSION Y LLAVE DE LLENADO
Accesorio vaso de expansion A.C.S. + llave de llenado:

Kit vaso expansion A.C.S. + Ilave llenado ATLAS D K: C50016760

Accesorio opcional de vaso de exFansic’)n sanitario + llave de llenado para in-
tegrar dentro de la envolvente del grupo térmico.

Panel de mandos con display digital, donde
dispondremos de numerosa informacion:

— presion del cicuito.

— Téde calefaccion y A.C.S.

— Indicacion de posible blogueos de caldera, etc.

ATLAS D K/ KI UNIT 30 K 100 42 K 130 30 K1 130 42 K1 130
pa kw 32,2 45,0 32,3 45,0
e Kcallh 27692 38.700 27.778 38.700
Potencia nominal dtil S ) o 20 il
Kcallh 25.800 36.120 25.800 36.120
Rendimiento dtil 100% Pot. max % 93,0 93,3 93,0 93,3
30% Pot. max. % 94,6 94,1 94,6 94,1
Clasificacion enérgetica segin 92/42 CEE ok k ok k *kk ok k
Ndmero elementos 3 4 3 4
Contenido agua Caldera litros 21 26 21 26
Acumulador litros 100 130 130 130
o o litros/10 min. 220 250 210 270
firoduccionis® el litros/hora 800 850 1.000 1.000
Acumulador vitrificado vitrificado inox. 316 inox. 316
Vaso expansion sanitario NO INCORPORADO (ACCESORIO OPCIONAL)
Presion de trabajo oo Ll 6 6 6 6
Acumulador bar 9 9 9 9
al (Ida calefaccion) @ (pulg.) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
a2 (Retorno calefaccion) @ (pulg.) 17 17 17 17
Conexiones a3 (Recirculacion) @ (pulg.) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
ab (Entrada agua fria) @ (pulg.) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
a7 (Salida agua caliente consumo) @ (pulg.) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Salida gases quemados @ mm 130 130 130 130
Peso kg 235 263 210 245
CODIGO MODELO NO ESTANCA 374400302 374500422 374600302 374600422
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ATLAS D K UNIT-ATLAS D KI UNIT

Acum. 100 litros: 750

500 Acum. 130 litros: 950
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Posibilidad de convertir las calderas ATLAS D K UNIT - ATLAS D KI UNIT
catéalogo(*) 2010 en modelos con CAMARA ESTANCA mediante el accesorio:

Kit caldera estanca ATLAS D UNIT: C50016770

Este accesorio posibilita realizar la salida de gases en tubo concéntrico
@ 80/125mm o en tubos separados @ 80 mm.

(*) Unicamente las calderas reflejadas en pagina XX de este catalogo.

Distancia maxima salida gases quemados:

ATLAS D 30 K 100 UNIT ESTANCA 6 25
ATLAS D 42 K 130 UNIT ESTANCA 3 15
ATLAS D 30 KI 130 UNIT ESTANCA 6 25
ATLAS D 42 K1 130 UNIT ESTANCA 3 15
Longitud expresada en metros equivalentes
Longitud equivalente de:

Codo 90° @ 80/125 mm 1

Codo 45° @ 80/125 mm 05

Accesorios @ 80 mm Ver manual de instrucciones

ACCESORIOS SALIDA GASES QUEMADOS ATLAS D K UNIT y ATLAS D KI UNIT ESTANCA
Tubo interior de Acero inoxidable, tubo exterior de chapa barnizada

Descripcion CODIGO Descripcion CODIGO Descripcion CODIGO
Curva coaxial €50016360 Curva coaxial 50016370 Tubo coaxial €50016330
de 90° @ 80/125 de 45° @ 80/125 con deflector
Exterior chapa Exterior chapa bamizada . de 1 metro
barnizada Interior acero inox. @ 80/125
Interior acero inox. Exterior chapa barnizada

Interior acero inox.

Chimenea de C50015540 Kit prolongacion €50016350 Kit prolongacion 50016340
salida de tubo coaxial :
) de 1 met " tubo coaxial
humos coaxial € 1 metro de 0,5 metros
@80/125 080/125 ?80/125
i, | Exterior chapa barnizada s

Exterior chapa barnizada
Interior acero inox.

Interior acero inox.

)




ATLAS D 30 SI UNIT

GRUPO TERMICO DIGITAL PARA CALEFACCION Y AC.S.
INSTANTANEA

i [,

Grupo térmico de hierro fundido para
calefacciony A.C.S. instantanea

» Con potencia de 30 kW.

» Modelo clasificado con 3*** de rendimiento: alta eficiencia 'y
bajo consumo.

e Gama digital.

— Con intercambiador de placas y valvula de 3 vias con prioridad en A.C.S.
— Incorpora quemador de gas6leo FERROLI SUN G.
— Gran produccion de A.C.S.

Posibilidad de convertir la caldera ATLAS D 30 SI UNIT (373500302) en
modelo con CAMARA ESTANCA mediante el accesorio:

*Kit camara estanca ATLAS D UNIT: C50016770

Este accesorio posibilita realizar la salida de gases en tubo concéntrico
@ 80/125mm o en tubos separados @ 80 mm.

Kit valido exclusivamente para cédigo de caldera 373500302

Panel de mandos con display Posibilidad de pedir modelo estanco con un solo cédigo:
digital,donde dispondremos de

numerosa informacion: ATLAS D 30 SI UNIT ESTANCA: 373700302

~ Presion del cicuito. Con este cddigo se suministran 2 bultos:

— Téde calefaccion y A.C.S. L,
— Indicacién de posible blogueos la caldera ATLAS D 30 SI UNIT 373500302 + Kit camara estanca para

de caldera, etc. ATLAS D UNIT C50016770
ATLAS D SI UNIT 30 SIUNIT
. S kw 30
Potencia nominal dtil Keallh 25800
. kw 32,2
Gasto calorifico P.C.I. keallh 27692
Rendimiento util YIS m,éx. L 2.0
30% Pot. max. % 94,6
Clasificacion enérgetica segin 92/42 CEE ok ok
Nimero elementos 3
Volumen vaso expansion calefaccion litros 10
Contenido agua Caldera litros 19
Produccién A.C.S. AT 25°C litros/min. it
Produccién A.C.S. AT 30°C litros/min. 14,3 i
Presion de trabajo Caldera bar 6
al (Ida calefaccion) @ (pulg.) 3/4”
a2 (Retorno calefaccion) @ (pulg.) 3/4”
Conexiones a3 (Vaciado caldera) @ (pulg.) 1/2”
(Salida gases quemados) @ mm 130
a4 (Entrada agua fria red) @ (pulg.) 1727
ab (Salida agua caliente) @ (pulg.) 1/2”
Peso kg 160
CODIGO MODELO NO ESTANCO 373500302
CODIGO MODELO ESTANCO (2 BULTOS: CALDERA + KIT) 373700302

—
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ATLAS D 30 SI UNIT

Distancia maxima salida gases quemados:

Distancia maxima @ 80/125 mm

Distacia maxima tubos separados

ATLAS D 30 SI UNIT ESTANCA

en longitud equivalente

@ 80 mm en longitud equivalente

25

Longitud expresada en metros equivalentes

Longitud equivalente de:

Codo 90° @ 80/125 mm

Codo 45° @ 80/125 mm

Accesorios @ 80 mm

Ver manual de instrucciones

ACCESORIOS SALIDA GASES QUEMADOS ATLAS D 30 SI UNIT ESTANCA
Tubo interior de Acero inox. tubo exterior de chapa barnizada

Descripcion CODIGO Descripcion CcODIGO Descripcion CcODIGO
Curva coaxial 50016360 Curva coaxial €50016370 Tubo coaxial 50016330
de 90° @ 80/125 de 45° @ 80/125 gon deflector
Exterior chapa Exterior chapa barnizada e 1 metro
barnizada Interior acero inox. 2 80/125
Interior acero inox. Exterior chapa barnizada
Interior acero inox.

Chimenea de €50015540 Kit prolongacion 50016350 Kit prolongacién €50016340
salidade tubo coaxial tubo coaxial
humos coaxial de 1 metro de 0,5 metros
@ 80/125 @ 80/125 @ 80/125

Exterior chapa barnizada Exterior chapa barnizada

Interior acero inox.

Interior acero inox.

)




GRUPO TERMICO ANALOGICO PARA CALEFACCION Y ACS
CON ACUMULACION

ATLAS 30 K100 UNIT

Garantia
anos

Grupo termico de hierro fundido a gasoleo

para Calefacciony A
e Gama disponible en 30 kW.

CS.

» Modelo clasificado con 3*** de rendimiento: alta eficiencia 'y

bajo consumo.

* Incorpora acumulador vitrificado de 100 litros con 5 afios de ga-

rantia.

« Con vaso de expansién y valvula de seguridad para calefac-

cion.
e Gran produccion de ACS.

« Dos circuladores: uno para calefaccion y otro para ACS.

ATLAS D K/KI UNIT SIN VASO DE EXPANSION Y LLAVE DE LLENADO
Accesorio vaso de expansion A.C.S. + llave de llenado:

Kit vaso expansion A.C.S. + llave llenado ATLAS D K: C50016760

Accesorio opcional de vaso de expansion sanitario + llave de llenado para in-
tegrar dentro de la envolvente del grupo térmico.

500 | 750
H— o ~ (T
S s )
L T &
1 M = nf‘ % |
\ Il .
- . \ ! \ \
Panel anal6gico que incorpora: PECLN [ \ \
S | \ I I | |
—Termohidrometro. o ‘ o ! HH...‘\ ‘ | ! yos
| —Selector de temperatura de calefaccion. | & ! | ! ﬂ. \ s ) azg; o
I ~ = | = = ) <
—Selector de temperatura de ACS. — _ 7L<‘é ‘ P S
—Interruptor de ON/OFF. / N | od 7 aro——x
—Interruptor verano/invierno. / | 8 o
+ © a Y
—Desbloqueo de quemador. J g
—Termostato de seguridad. \ / i / N «
g g i a6 & 3
ATLAS 30 K 100 UNIT
n kw 32,2
Gasto calorifico P.C.I. keallh 77690
. NI kw 30
Potencia nominal Gtil Kealln 25 800
Rendimiento til 100% Pot. max. % 93,0
i 30% Pot. max. % 94,6
Clasificacion enérgetica seguin 92/42 CEE * %k k
> litros/10 min. 220
P A.C.S. AT 30
e i litros/hora 800
Acumulador Vitrificado
Vaso expansion sanitario No incorporado (Accesorio opcional)
Presion de trabajo falicr LAl 6
) Acumulador bar 9
al (Ida calefaccion) @ (pulg.) 3/4”
a2 (Retorno calefaccion) @ (pulg.) 17
Conexiones a3 (Recirculacion) @ (pulg.) 3/4”
a6 (Entrada agua fria) @ (pulg.) 3/4”
a7 (Salida agua caliente consumo) @ (pulg.) 3/4”
Peso kg 223
CODIGO 377000302

—
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ATLAS 30 SI UNIT

GRUPO TERMICO ANALOGICO PARA CALEFACCION
Y ACS INSTANTANEA

Grupo térmico de hierro fundido para
calefacciony A.C.S. instantanea
e Gama disponible en 30 kKW.

e Modelo clasificado con 3*** de rendimiento: alta eficienciay
bajo consumo.

« Con vaso de expansion y valvula de seguridad para calefac-
cion.
 Con intercambiador de placas y valvula de 3 vias con prioridad
enACS.
‘ 00 = 5
L
Panel analdgico que incorpora: o1 N .. v/
—Termohidrometro. . ‘° ‘ = |8
; —Selector de temperatura de calefaccion. ) ] g | =\ |
' —Selector de temperatura de ACS. | i *Sellg
—Interruptor de ON/OFF. | N -
—Interruptor verano/invierno. - it
—Desbloqueo de quemador. — ' - T o
—Termostato de seguridad. Lo | a5

ATLAS 30 SI UNIT

n kw 32,2
Gasto calorifico P.C.I. Keallh 27692
) S kw 30
Potencia nominal Gtil Keallh 25 800
Rendimiento atil oL, max £ 93,0
30% Pot. max. % 94,6
Clasificacion enérgetica segin 92/42 CEE ok ok
Produccion A.C.S. AT 25°C litros/min. 17,2
Volumen vaso expansion calefaccion 10
Presion de trabajo Caldera bar 6
al (Ida calefaccion) @ (pulg.) 3/4”
a2 (Retorno calefaccion) @ (pulg.) 3/4”
. a3 (Vaciado caldera) @ (pulg.) 127
=ity (Salida gases quemados) @ mm 130
a4 (Entrada agua fria red) @ (pulg.) 127
ab (Salida agua caliente) @ (pulg.) 1/2”
Peso kg 160
cODIGO 378000302

—
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ATLAS D UNIT

GRUPO TERMICO DIGITAL CON QUEMADOR INTEGRADO 2. 0.0, ¢
EN EL INTERIOR

i,

_ Grupo térmico de hierro fundido sélo
| calefaccion

< Disponible en potencias de 30 kW'y 42 kW.

* Modelo clasificado con 3*** de rendimiento: alta eficiencia,
bajo consumo y méximo ahorro.

e Gama digital.

— Incorpora quemador gaséleo FERROLI SUN G.
— Bomba y vaso de expansion de calefaccion incorporados.

Posibilidad de convertir las calderas ATLAS D UNIT (373400302-373400422) en
modelo con CAMARA ESTANCA mediante el accesorio;

*Kit camara estanca ATLAS D UNIT. C50016770

Este accesorio posibilita realizar la salida de gases en tubo concéntrico
@ 80/125mm o en tubos separados @ 80 mm.

*Kit valido exclusivamente para codigos de calderas 373400302 y 373400422).

Posibilidad de pedir modelo estanco con un solo c6digo:

ATLAS D UNIT 30 ESTANCA: 373600302

Con este codigo se suministran 2 bultos:

Panel de mandos con display la caldera ATLAS D UNIT 373400302 + Kit camara estanca para

digital, donde dispondremos ATLAS D UNIT C50016770

de numerosa informacion:

_ Presion del cicuito. ATLAS D UNIT 42 ESTANCA: 373600422

— T*de calefacciony A.C.S. Con este codigo se suministran 2 bultos:

— Indicacion de posible blogueos la caldera ATLAS D UNIT 373400422 + Kit cAmara estanca para
de caldera, etc. ATLAS D UNIT C50016770

ATLAS D UNIT 30 42

e kw 32,2 45
Gasto calorifico PC.I Keallh 27602 38700
. . . kw 30 42
Potencia Nominal Util Keallh 25800 36120
Rendimiento util L i ol m’éx. K = =3
30% Pot. max. % 94,6 94,1
Clasificacion enérgetica segun 92/42 CEE Kok ok >k k
NiGmero elementos 3 4
Contenido agua Caldera litros 18 23
Volumen vaso expansion calefaccion litros 10 12
Presion de trabajo Caldera bar 6 6
Ancho mm 500 500
Dimensiones Alto mm 850 850
Fondo C mm 630 730
al Ida calefaccion @ (pulg.) 3/4” 3/4”
. a2 Retorno calefaccion @ (pulg.) 11/2” 11/2”
a3 Vaciado caldera @ (pulg.) 127 127
a4 Salida gases quemados @ mm 130 130
Peso Kg 157 196
CODIGO MODELO NO ESTANCO 373400302 373400422
CODIGO MODELO ESTANCO (2 BULTOS: CALDERA + KIT) 373600302 373600422

—
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ATLAS D UNIT

1 8.8 ¢

mcz |

850

Distancia maxima salida gases quemados:

at

495

)

N

640

a3 a2
e

2 &, SI

4 2

250

Distancia maxima @ 80/125 mm

Distacia maxima tubos separados

ATLAS D 30 UNIT ESTANCA

en longitud equivalente

@ 80 mm en longitud equivalente

25

ATLAS D 42 UNIT ESTANCA

15

Longitud expresada en metros equivalentes

Longitud equivalente de:

Codo 90° @ 80/125 mm

1

Codo 45° @ 80/125 mm

0,5

Accesorios @ 80 mm

Ver manual de instrucciones

ACCESORIOS SALIDA GASES QUEMADOS ATLAS D 30 UNIT ESTANCA y ATLAS D 42 UNIT ESTANCA
Tubo interior de Acero inox., tubo exterior de chapa barnizada

Descripcion CODIGO Descripcion CODIGO Descripcion CODIGO
Curva coaxial €50016360 Curva coaxial €50016370 Tubo coaxial €50016330
de 90° @ 80/125 de 45° @ 80/125 (cion deflector
Exterior chapa Exterior chapa bamnizada e 1 metro
barnizada Interior acero inox. 2 80/125
Interior acero inox. Exterior chapa barnizada
Interior acero inox.

Chimenea de €50015540 Kit prolongacion €50016350 Kit prolongacién 50016340
salida de tubo coaxial tubo coaxial
humos coaxial de 1 metro de 0,5 metros
@80/125 ?80/125 ?80/125

Exterior chapa barnizada #| Exterior chapa barnizada

Interior acero inox.

Interior acero inox.

)




ACUMULADOR DE 130 L

Panel de mandos con display

digital, donde dispondremos

de numerosa informacion:

— Presion del cicuito.

— Tade calefaccion y A.C.S.

— Indicacion de posible blogqueos
de caldera, etc.

GRUPO TERMICO DE PIE DIGITAL CON

Grupo térmico de hierro fundido a
gasoleo para calefacciony A.C.S.

< Disponible en potencias de 30 kW'y 42 kW.

e Produccién de A.C.S.por acumulador vitrificado de 100 litros
y 130 litros.

< Modelo clasificado con 3*** de rendimiento: alta eficiencia
y bajo consumo

e Incorpora quemador presurizado exterior.

— Nuevo disefio con estética mas moderna.

— Gama digital.

— Con dos bombas, una para calefaccion y otra para A.C.S.
— Vaso de expansion para calefaccion.

— Vélvula de seguridad para calefaccion y A.C.S.

DESCRIPCION 14 Valvula de seguridad del

A Valvula de seguridad y circuito de la calefaccion
antirretorno 192 Recirculacion

10 Ida a calefaccion 3/4” 209 SaldaaA.CS.3/4”

11 Retorno calefaccion 1” 210 Entrada agua fria 3/4“

ATLASDK L ATLASD30K100L ATLASD 42K 130 L
Gasto Calorifico PC.I. Méx.
Potencia Nominal Util Maxima kw 30 42
Potencia Nominal Util Minima kw 16 30
i - 100% Pot. méax. % 93 933
! 30% Pot. max. % 94,6 94,1
Clasificafion Energética segtin 92/42 CEE ok k Jk Kk
N° Elementos 3 4
Digital Sl Sl
Contenido Agua Caldera litros 21 26
Volumen vaso de Expansion Calefaccion litros 10 12
Presion de trabajo Caldera min-max bar 0,8-6 0,8-6
Caudal ACS con At 30 °C litros/10 min. 220 250
Modelo Quemador gasoil SUN G6 R SUN G6 R
Ancho mm 500 500
Alto mm 1350 1350
Fondo B mm 750 950
Dimensiones Ida calefaccién [4) 3/4” 3/4”
Retorno calefaccion [9] 17 17
Entrada Agua Fria 9] 3/4” 3/4”
Salida Agua Caliente Sanitaria @ 3/4” 3/4”
Salida gases quemados @ mm 130 130
Peso kg 220 260
CODIGO 372300302 372300422

—
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Panel anal6gico que incorpora:
— Termémetro.

— Interruptor de encendido.

— Termostato de seguridad.

m

Paramudelos: 2, 47,62y 70

temperartura 22 etapa (modelo 95).

Paramodelo: 95

— Selector de temperatura 12 etapa (modelos 32, 47, 62 y 70).
— Selector de temperatura 12 etapa y selector de

GRUPO TERMICO ANALOGICO

Grupo térmico de hierro fundido para
gasoleo solo calefaccion

* Amplia gama desde 32 hasta 95 kW sélo calefaccion.
e Modelo clasificado con 2** de rendimiento.
« Incorpora quemador exterior SUN G de 1 6 2 etapas seguin modelo.

* Bombay vaso de expansién en calefaccion no incorporados.
— Nuevo disefio con estética mas moderna.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN
DIRECTIVA 92/42 CEE. TEMPERATURA MINIMA RETORNO > 45 °C

250 250

T

705

DESCRIPCION

al
a2
a3
ad
as

|da a calefaccion 1”-

1/2”

Retorno de calefaccion 17-1/2”
Vaciado caldera 1/2”
Conexién chimenea
Conexion quemador

ATLAS L ATLAS 32 L ATLAS 47 L ATLAS 62 L ATLAS 70 L ATLAS 95 L
Gasto Calorifico PC.I. kw 34,9 51,6 67,7 76,6 103
Potencia Nominal Util M&xima kw 32 47 62 69,8 95
Potencia Nominal Util Minima kw 16 32 43 55 66
Rendimiento ttil 100% Pot. méx. % 91,7 91,1 91,5 91,1 92
30% Pot. max. % 94,3 93,5 94 93,5 94
N° de Elementos 8 4 5 6 7
Contenido de agua calefaccion litros 18 23 28 3 38
Presion Maxima funcionamiento bar 6 6 6 6 6
Presion Minima funcionamiento bar 08 08 08 08 08
Quemador modelo SUNG6R SUNG6R SUN G10 SUN G10 SUN G102S
Alto mm 850 850 850 850 850
BiTEreiEs Ancho mm 500 500 500 500 500
Fondo C mm 400 500 600 700 800
Cota D mm 180 180 210 210 210
Ida Calefaccion (al) mm 1°1/2” 1°1/2” 141/2” 1“1/2” 1“1/2”
Retorno Calefaccion (a2) mm 14127 171727 1“1/2” 1“1/2” 141/2”
Vaciado Calefaccién (a3) mm 12" 12" 12" 12" 12"
Salida Humos @ (a4) mm 130 130 130 130 130
Peso sin carga kg 140 180 215 254 295
CODIGO 376100322 376100472 376100622 376100702 376100952

—
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GRUPO TERMICO DE ALTAS PRESTACIONES

=

Grupo térmico de hierro fundido a
gasoleo

« Amplia gama desde 107 kW hasta 245 kW.

» Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solucion
Optima para reposicion de salas de calderas. Consultar cé-
digos y precios.

« Estos grupos térmicos estan compuestos por:

— CalderaGN2 N de hierro fundido.

— Quemados de gasoleo SUN G de 2 etapas (el modelo de quemador
para cada modelo aparece en la tabla de caracteristicas).

— Caldera robusta y fiable de altas prestaciones.
— Facilidad de uso y mantenimiento.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 45 °C.

Suministro:
La caldera se suministra en cuatro bultos:
— Envolventes exteriores.
— Panel portainstrumentos.
— Cuerpo de caldera montado.
— Quemador SUN G.

L\ ) 04 at
[=)

,,@Z&,,,i,

o

@

|
| ‘
|

951

726

a3

Ec ZW

DESCRIPCION
T1 Ida calefaccion
T2 Retorno calefaccion 600
T3 Conexion vaso expansion 1 23 45
T4 Vaciado caldera ] ||
T5 Salida gases quemados
T6 Conexion quemador m é ‘L ° QECJD
DESCRIPCION
1 Centralita electrénica
(no suministrada) ©
2 Terméhidrémetro =
3 Termostato de seguridad
4 Termostato de regulacion,
2 etapas
5 Interruptor general
al Idainstalacion DN 80 3”
a2 Retorno instalacion DN 80 3”
a3 Vaciado caldera @ 3/4”
GN2N L 2S 06
ol kw 116,0
Gasto calorifico PC.I. keallh 99.760
Potencia nominal Gtil maxima kw Lo7
kcal/h 92.020
Potencia nominal Gtil minima ~ kw 87
- i 100% Pot. méax. 92,2
Rendimiento util 30% Pot. max. 92.2
Numero de elementos 6
A mm 757
Dimensiones B mm 303
[ mm 180
Quemador Modelo SUN G10 2S
Boquilla GPH 2,00
Contenido agua litros 57
Presion de trabajo bar 6
CcODIGO 344700062

T ] J P PR 3
07 08 10 11 K] 14
136,9 156,5 195,6 215,2 254,3 2739
117.734 134.590 168.216 185.072 218,698 235.554
126 144 180 198 234 252
108.360 123.840 154.800 170.280 201.240 216.720
101 115 143 157 185 199
92 92 92 92 92 92
92,4 92,3 92,4 92,4 92,6 92,6
7 8 10 11 13 14
867 977 1.197 1.307 1.527 1.637
303 303 303 303 303 303
180 200 200 200 200 200
SUN G20 SUN G20 SUN G20 SUN G20 SUN G30 SUN G30
2,25 3,00 3,50 3,50 3,00-2,25 3,50-2,00
65 73 89 97 113 121
6 6 6 6 6 6
344700072 344700082 344700102 344700112 344700132 344700142

N
—?—



ESPECIAL BAJA TEMPERATURA

DESCRIPCION

1 Centralita electronica
(no suministrada)
Termohidrémetro

Termostato de seguridad

Interruptor general

a
a

GN4 BT 3L 2S

|da instalacion DN 80 3”

2
3
4 Termostato de regulacion, 2 etapas
5
1
2 Retorno instalacion DN 80 3”

06 /130

GRUPO TERMICO CON QUEMADOR DE GASOLEO
DE 2 ETAPAS

Grupo térmico baja temperatura de hierro
fundido a gasoleo. 3 %% % estrellas de
rendimiento. Desmontado

= Disponible en potencias desde 130 kW hasta 530 kW.
» EStos grupos térmicos estan compuestos por:

— Caldera GN4 BT 3 desmontada de hierro fundido, equipada con
termostato de regulacion de 2 etapas.

- Quemador de gasoleo SUN G de 2 etapas (el modelo de que-
ma%or para cada modelo aparece en la tabla de caracteristi-
cas).

Suministro GN 4 BT 3:

El equipo térmico se suministra en cinco bultos:
— Envolventes exteriores.
— Panel portainstrumentos.
— Grupos de elementos desmontados.

— Kit de accesorios
— Quemador SUN G.

Montaje:

Opcionalmente nuestro S.A.T. podra realizar el montaje de las caldera GN4 BT 3,
facturando a los PRECIOS NETOS que aparecen en la Tarifa de Precios Enero 2012
seglin modelo. Es imprescindible montar la caldera sobre una base de hormigon.
Consultar instrucciones técnicas.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 30 °C.

Gasto calorifico PC.I

Potencia nominal til

Rendimiento Gtil
NUmero de elementos

Dimensiones

Quemador

Contenido agua
Ap lado agua

Ap lado humos
Presion de trabajo

CcODIGO

Méximo
Minimo
Méxima
Minima

100% Pot. max.
30% Pot. max.

A

D@
Modelo
Boquilla

bar
Natural

kw
kecal/h
kw
kecal/h
kw
kecal/h
kw
kecal/h

mm
mm

GPH
litros
mbar
mbar

1379
118.594
88,5
76.110
130
111.800
85
73.100
94,3
96,1
6
910
180
SUN G 20
4,00-3,00
123
13
0,2
6

381001302

07 /170 09 /250 10/300 12 /400 14 /530 *
1799 263,4 3158 419,7 555
154.714 226.524 271.588 360.942 477.300
1145 166,3 202,7 270 3575
98.470 143.018 174.322 232.200 307.450
170 250 300 400 530
146.200 215.000 258.000 344.000 455.800
110 160 195 260 345
94.600 137.600 167.700 223.600 296.700
94,5 94,9 95 95,3 95,5
96 96,3 96,3 96,5 96,6
7 9 10 12 14
1.040 1300 1.430 1.660 1.950
180 250 250 250 250
SUN G 20 SUN G 30 SUN G 50 SUN G50 SUN G 50
4,00-3,00 4,00-3,00 4,50-3,00 4,50-3,00 4,50-3,00
143 183 203 243 283
17 30 42 60 83
0,3 04 0,7 13 17
6 6 6 6 6
381001702 381002502 381003002 381004002 381005302

Nota: * Sise usan para aplicaciones regladas por R.I.T.E, seglin su ITE 1.2.4.1.2.3, se necesitan grupos termicos modulantes 3 etapas 0 modulantes. Consultar Departamento Técnico

FERROLI

—
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ESPECIAL BAJA TEMPERATURA

GRUPO TERMICO CON QUEMADOR DE GASOLEO
DE 2 ETAPAS

Grupo térmico de hierro fundido
a gasoleo baja temperatura. Desmontado

« Disponible en potencias desde 200 kW hasta 650 KW.

» Estos grupos térmicos estan compuestos por:

— Caldera GN4 N desmontada de hierro fundido, equipada con ter-

mostato de regulacion de 2 etapas.

— Quemador de gasoleo SUN G de 2 etapas (el modelo de quemador
para cada modelo aparece en la tabla de caracteristicas).

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 30 °C.

Suministro

El grupo térmico GN4 se suministra en cinco bultos.

— Envolventes exteriores.
— Panel portainstrumentos.

— Grupos de elementos desmontados.

— Kit de accesorios.

— Quemador SUN G de gaso6leo.

Montaje

Opcionalmente, nuestro S.A.T, podra realizar el montaje de las calderas GN4, fac-
turando a los PRECIOS NETOS que aparece en la Tarifa de Precios enero 2012

seglin modelo.

Es imprescindible instalar la caldera montada sobre una base de hormigdn.
Consultar instrucciones técnicas.

330

~———
850
1 23 45
L[] 1]
\ BV i 1)
DESCRIPCION
1 Centralita electrénica
(no suministrada)
2 Terméhidrémetro 8 B
3 Termostato de seguridad [
4 Termostato de regulacion, 2 etapas |
5 Interruptor general
al Idainstalacion DN 80 3”
a2 Retorno instalacion DN 80 3” =] . S S S S S S —
GN4 N L2S 07/200 09/300 10/360
Vi kW 217 324 388
Gasto calorffico PC.I kcal/h 186.620 278.640 333.680
Minimo kw 128 192 229
kcal/h 110.080 165.120 196.840
Méxima kw 200 300 360
Potencia nominal dtil kcal/h 172.000 258.000 309.000
Minima kw 120 180 215
kcal/h 103.200 154.800 184.900
Rendimiento dtil 100% Pot. max. 92,2 92,6 92,6
30% Pot. max. 95,4 96,5 97,1
NUmero de elementos 7 9 10
Di . A mm 1.040 1.300 1.430
e DO mm 180 250 250
B dor Modelo SUN G 20 SUN G 30 SUN G 50
bl Boquilla GPH 4,00-3,00 4,00-3,00 4,50-3,00
Contenido agua L 143 183 203
Ap lado agua mbar 20 42 54
Ap lado humos mbar 0,5 0,7 1,0
Presion de trabajo bar 6 6 6
CcODIGO 358702002 358703002 358703602

10

898

463

83|

12/480*

516
443.760
309
265.740
480
412.800
290
249.400
93
97,2
12
1.690
250
SUN G 50
4,50-3,00
243
7
1N
6

358704802

14/650*

695
597.700
416
357.760
650
559.000
390
335.400
93,5
97,3
14
1.950
250
SUNG 70
8,50-5,50
283
100
3,5
6

358706502

Nota: * Si se usan para aplicaciones regladas por RITE, seglin ITE 1.2.4.1.2.3, se necesitan grupos térmicos de 3 etapas o modulantes. Consultar Departamento Técnico

FERROLI

—
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SILENT D CONDENS SI UNIT

Funcion / Q“Y‘Ns‘qt}o_
Confort
Altas

prestaciones
ACS

@D o a2 (
68
CONEXIONES a7 a8
al lIda instalacion @ 1” 2 § o
a2 Salida agua caliente sanitaria @ 1/2” &
a3 Vélvula de seguridad y antirretorno @ 1/2”
a4 Entrada agua fria @ 1/2”
a5 Retorno instalacion @ 3/4”
a6 Valvula de sequridad @ 1/2” /i\ . i
a7 Salida de humos @ 100 q | B = 42

GRUPO TERMICO DIGITAL DE CHAPA DE ACERO DE
CONDENSACION PARA CALEFACCION Y ACS INSTANTANEA

Caldera de gasdleo de condensacion real:
sin recuperador de calor

« Alta eficiencia energética: BAJO CONSUMO (15% ahorro)
« Caldera ecolégica no contaminante: menor emision de CO; y NOx
e Gama digital: mayor precision y mejor control

* Produccion de A.C.S. mediante serpentin interior de acero in-
oxidable: FUNCION CONFORT

e Gama disponible en 30 kW
« Con bomba de circulacion y vaso de expansién incorporado

500

Conexion sifon

Gran produccién de Agua Caliente Sanitaria;

Produccion A.C.S. con AT 30°C: 14,3 I/min

PANEL DE MANDOS CON DISPLAY DIGITAL. AMPLIA INFORMACION

= Presion del circuito.

= T2 de calefaccion y A.C.S.

= Indicacion de posibles bloqueos de
caldera, etc.

AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELE-
MENTOS DE REGULACION:

Ahorros de hasta un 15% adicionales al incorporar la co-
nexion de un Cronocomando y Sonda Externa Ferroli (con-
sultar catalogo general).

|

SILENT D CONDENS 30 SI UNIT

Potencia nominal util (50 - 30° C)

Potencia nominal util (80 - 60° C)

100% Pot. Mé&x (80/60°C)
Rendimiento util 100% Pot. Max (50/30°C)
30% Pot. Max
Clasificacion energética segun 92/42 CEE
Produccién A.C.S con T 30°C
Volumen vaso expansion calefaccion
Contenido agua caldera
Peso en vacio

CcODIGO

(kW) 30
(Kcal/h) 25.800
(kw) 28,5
(Kcal/h) 24,510
(%) 97
(%) 102,3
(%) 103,7
* %k kK
(litros/min) 14,3
(litros) 6
(litros) 49
(Kg) 115
197000302

N
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SILENT D 30 PLUS SI UNIT

GRUPO TERMICO DIGITAL DE CHAPA DE ACERO
PARA CALEFACCION Y ACS INSTANTANEA

-
S
| S REAL 2 |
 sin recuperador )

\ de calor

Funcién
Confort

Altas
prestaciones
ACS

Caldera de gaséleo digital de 3 estrellas

(Y% %) de rendimiento

« Alta eficiencia energética;: minimo consumo y menores emisiones
nove contaminantes

« Gama digital: mayor precision y mejor control

* Produccion de A.C.S. mediante serpentin interior de acero in-
oxidable: FUNCION CONFORT

| » Gama disponible en 30 kW
l « Nueva estética, mas elegante y funcional
‘ e Con bomba de circulacion y vaso de expansion incorporado

] L NI

CONEXIONES

1000

al Idainstalacion @ 1”

a2 Salida agua caliente sanitaria @ 1/2”

a3 Valvula de seguridad y antirretorno @ 1/2”
a4 Entrada agua fria @ 1/2”

a5 Retorno instalacion @ 3/4”

a6 Valvula de seguridad @ 1/2”

a7 Salida de humos @ 100

a8 Conexion sifén

Gran produccion de Agua Caliente Sanitaria: AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELE-
Produccién A.C.S. con AT 30°C: 14,3 I/min MENTOS DE REGULACION, INCLUSO CRONOCO-
MANDOS MODULANTES ROMEO

Ahorros del 5% adicionales al incorporar la conexion de

- un Cronocomando con o sin hilos Ferroli (consultar catalogo
PANEL DE MANDOS CON DISPLAY DIGITAL. AMPLIA INFORMACION general).

« Presidn del circuito.

= T de calefaccion y A.C.S. mi .
= Indicacion de posibles bloqueos de *' -
caldera, etc.
SILENT D 30 PLUS SI UNIT
Potencia nominal atil (kw) 30
(kcal/h) 25.800

Rendimiento (til 100% Pot. Max (80/60°C) 93,3
30% Pot. Max 94,7

Clasificacion energética segln 92/42 CEE * Kk K

Produccién A.C.S. con AT 30°C (litros/min) 14,3

Volumen vaso expansion calefaccion (litros) 6

Contenido agua caldera (litros) 52

Peso en vacio (Kg) 110

cODIGO 194000302

—
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. N l. Grupos térmicos gasdleo UNIT « Produccion A.C.S. viviendas

erro I DEMANDA CALEFACCION M2 VIVIENDA
<100 <200 =250 <350
3 n A n
31 A n A n A R AR
M pnfPpRpp P pRpAn
AR AL AALGARLGRARARERRATFRGRA
ATLAS D 32 CONDENS
[ e eeeeeede

ATLAS D 32 CONDENS
inn Qelee |©

~ ACS. instantanea

ATLAS D 30 UNIT +
Acum. vitrif. BF 100/Acum. INOX ES 100 % % % % @ @ % @ @

ATLAS D 30 UNIT +

Acum. vitrif. BF 150/Acum. INOX ES 150 % % % % % % % % % @
ATLAS D 42 UNIT +

Acum. vitrif. BF 100/Acum. INOX ES 100 % % @ @ % @ @

ATLAS D 42 UNIT +
Acum. vitrif. BF 150/Acum. INOX ES 150 % % % % % % % @ @

ATLAS D 42 UNIT +
Ao i B 200/, NOXES 20 DDA

o
=
a
=
=)
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=
=

ACS. instantanea

ATLAS D 30 SI UNIT/
ATLAS 30 SI UNIT % @ @ @ @

ATLAS D 30 K 100 UNIT/

ATLAS 30 K 100 UNIT %%%@%% %%@ @

Acum. vitrif, 100 litros
ATLAS D 30 KI 130 UNIT

Acum. inox. 130 litros % % % % % % % @
ATLAS D 42 K 130 UNIT

Acum. vitrif. 130 litros % % % % % @ % @ @

ATLAS D 42 KI 130 UNIT
Acum. inox. 130 litros % % % % @ % % @ @
SILENT D CONDENS 30 SI UNIT

w1 ACS. instantanea % @ % @ @
D 30 PLUS SI UNIT
ACS. instantdnea % @ % @ @

CHAPA DE ACERO

Base de calculo para demanda A.C.S. ! Base de célculo para demanda calefaccion !

Calculo estimado en funcion de la Zona Climatica media,

¢ Temperatura entrada agua fria: 10 °C ! . ; v
con aislamientos y cerramientos en funcion del C.T.E.

® Temperatura salida agua caliente: 38 °C - 40 °C

o Tiempo maximo estimado ducha: 8 - 10 minutos

Nivel de Nivel de \/\ Nivel de
satisfaccion satisfaccion §§§ satisfaccion
ALTO MUY ALTO \=<B® "~ oPTIMO




PREXTHERM RSHL 2S - M

GRUPOS TERMICOS PRESURIZADOS DE ACERO PARA GASOLEO.
3 ESTRELLAS DE RENDIMIENTO. BAJA TEMPERATURA

- —

T— Grupos termicos presurizados de gasoleo
' 3 %% % de rendimiento. Chapa de acero
baja temperatura

* Gamadisponible desde 92 kW hasta 3.000 kW, con 18 modelos diferentes:
adaptacion ideal a cualquier potencia necesaria,

* Grupos térmicos de altisima eficiencia, 3 estrellas de rendimiento, con
rendimientos estacionales superiores al 96,5%

* Homologados como baja temperatura segun directiva 92/42 CEE. T2 minima
de retorno >50°C

e Presurizados con inversion de llama en camara de combustion y haz tubular
de pasos de humos,

Estética 80-1300

Gama con e Eldisefio interior de circulacion de agua, garantiza la perfecta uniformidad

panel de de latemperatura en su interior, evitando la posible formacion de depésitos
control EBM calcareos,
incorporado e Grupos térmicos compuestos de:
TEEMFPFIIE(F:tIIE'INJRE Estética 1600-2000 — Caldera PREXTHERM RSH,

SYSTEM — Quemador de gasoleo (modelo segin tabla),

— Panel de control EBM,
Nota:

— Ejecucion estandar. Presion maxima de trabajo 6 bar
— Posibilidad de ejecuciones especiales con Presién maxima de trabajo a 8
0 10 bar (consultar precio y plazo de entrega)

GRUPOS TERMICOS QUE INCOPORAN DE SERIE PANEL DE CONTROL EBM DE ALTAS PRESTACIONES:

- Realiza la modulacion del quemador en grupos térmicos RSH L M sin necesidad de kit de modulacion externo
- Control de arranques y paradas de caldera para evitar condensaciones: EFFICIENT TEMPERATURE SYSTEM.
- Control de bomba anticondensados.

- Control de vélvula mezcladora

- Control de calderas en cascada

- Posibilidad de controlar varias zonas de calefaccion

- Indicacion de horas de funcionamiento del quemador

Nota.- Dimensiones de caldera PREXTHERM RSH, pagina 7 del capitulo calderas de pie.

PREXTHERM RSHL 2S /M 80 90 130 160 200 250 350 450
Gasto calorifico PC.I min kw 63,7 74,3 105,8 144,4 168,4 206 272,6 357
T max kw 97,7 113,5 160,8 200,2 252,6 336,4 418,4 523,5
Potencia dtil min kw 60 70 100 137 160 196 260 341
max kw 92 107 152 190 240 320 399 500
Rendimiento dtil 100% Pot. mfix. % 94,18 94,27 94,52 94,92 95,02 95,15 95,37 95,52
30% Pot. max. % 95,40 95,50 95,75 95,44 95,71 95,84 96,06 96,21
Clasificacion energética segiin 92/42 CEE *ohkk  kkk  kkk  kkk  hkk ek 2 8.8 ¢ 2 8.8 ¢
U-2S 400 400 400 400 450 540 540 540
Dimensiones U-M
L 285 285 285 300 320 320 320 320
T1-T2 UNI 2278 PN 16 2" 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2 80 80
Conexiones T3 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 2" 2"
T4 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
T5 200 220 220 220 220 220 250 250
. 2S ECO152  ECO152  ECO152  ECO222  ECO302 LMBLO600BL2ST LMBLOG600BL2ST LMBLO1000BL2ST
Quemador incorporado M
Capacidad total de la caldera L 120 185 235 304 362 337 405 471
Perdidas de carga 10°C AT mbar 11 20 12 17 40 48 40 51
lado de agua 15°C AT mbar 6 12 7 10 17 23 22 28
20°C AT mbar 2 5 3 4 9 13 12 16
Presiéon maxima de ejercicio bar 6 6 6 6 6 6 6 6
PREXTHERM RSH L 2S CODIGO 1A5100802 1A5100902 1A5101302 1A5101602 1A5102002  1A5102502 1A5103502 1A5104502
PREXTHERM RSHL M * CODIGO

Nota: * Segtin RITE, para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas.
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PREXTHERM RSHL 2S - M

Ejemplo instalacion con panel EBM,
_ _ » _ controlando hasta 2 zonas de baja
Ejemplo instalacion en cascada mediante panel EBM: temperaturay una de A.C.S:

- —aT -

|"-;:"ﬁ5

L 1] 1

DESCRIPCION ’
1 Cuadro mandos == T3 T 12 ]
2 Placa portaquemador Lo 4 = &% &0 % L=
3 Puerta limpieza cdmara humos : s f E
4 Mirilla control llama = |
T5 T5
T1 Ida calefaccion If ) 4 @
T2 Retorno calefaccion L= T6
T3 Conexion vaso expansion =
T4 Vaciado caldera . . d 5| 8
T5 Salida gases quemados 8 T4 T4 3
T6 Conexion quemador . . e
1
500 600 700 800 900 1100 1300 1600 2000
Gasto calorffico PC.I min kw 407,9 489,8 558,4 638,9 720 684,2 10044 12912 1.603
. max kw 627,6 753,6 859,1 982,9 1.107,6 1.304,2 15452 1938 24647
Potencia dtil min kw 390 468 533 611 689 813 962 1229 1535
max kW 600 720 820 940 1.060 1.250 1.480 1.845 2.360
Rendimiento til 100% Pot. max. % 95,62 95,56 95,47 95,65 95,72 95,86 958 956 9577
30% Pot. max. % 96,62 96,56 96,46 96,65 96,72 96,87 96,81 96,5 96,78
Clasificacion energética segin 92/42 CEE %k ok Kk * ok ok Khkk  kkk  kkk  kkk  kkk
U-2S 870 880 880 880 960 960 940 1.230 1.230
Dimensiones U-M 1.010 1.010 990 1.230 1.230
L 390 390 390 390 390 390 410 410 470
T1-T2 UNI 2278 PN 16 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200
Conexiones T3 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125
T4 3/4” 3/14” 3/4” 3/4” 11/2” 11/27 1127 112" 11/2”
T5 350 350 350 350 450 450 450 450 500
Quemador incorporao LMBLO1000BL2ST LMBLO13002ST LMBLO13002ST LMBLO13002ST PG150/2 PG150/2 PG150/2 PG180/2 PG 250/2
M PG 150/M PG 150/M PG 150/M PG 180/M PG 250/M
Capacidad total de la caldera L 707 802 727 819
Perdidas de carga 10°C AT mbar 32 40 51 65 86 110 100 150 145
lado de agua 15°C AT mbar 18 25 25 33 40 55 45 70 65
20°C AT 10 18 16 20 25 32 29 42 45
Presién méaxima de ejercicio bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6
PREXTHERM RSH L 2S CODIGO 1A4105002 1A4106002 1A4107002 1A4108002  1A5109002 1A5111002 1A5113002 1A5116002 1A5120002
PREXTHERMRSHL M * CODIGO 1A5409002 1A5411002 1A5411302 1A5111602 1A5420002

Nota: * Segiin RITE, para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas.
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PREXTHERM RSWL 2S - M

GRUPOS TERMICOS PRESURIZADOS DE ACERO PARA
GASOLEO. BAJA TEMPERATURA

Grupo térmico presurizado de gasoleo.
Chapa de acero baja temperatura

* Gamadisponible desde 92 kW hasta 3.600 kW, con 20 modelos diferentes:
adaptacion ideal a cualquier potencia necesaria,

e Calderas presurizadas con inversion de llama en camara de combustién
y haz tubular de pasos de humos,

* Homologados como baja temperatura segun directiva 92/42 CEE. T¢ minima
de retorno > 50 °C

 Eldisefio interior de circulacion de agua, garantiza la perfecta uniformidad
de la temperatura en su interior, evitando la posible formacion de depdsitos
calcareos,

® Grupos térmicos compuestos de:
— Caldera PREXTHERM RSW,
— Quemador de gasoleo (modelo segun tabla),
— NO se incorpora panel de control, se debe pedir aparte, existiendo varias posi-

bilidades segun se indica en tabla correspondiente

Nota:

— Ejecucion estandar. Presion maxima de trabajo 6 bar

— Posibilidad de ejecuciones especiales con Presién maxima de trabajo a 8
0 10 bar (consultar precio y plazo de entrega)

Estética 92-1890

PEDIR APARTE i
Estética 2360-3600

PANELES DE CONTROL DISPONIBLES
CODIGO PRODUCTO OSERVACIONES

C16015120 Panel de control termostatico Con:
— Termostado de 1y 2% etapa de quemador
— Interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera
— Termostato de seguridad con rearme manual
— Termostato de caldera digital

C16015180 Panel de control temostatico BT Ademas de contar con los controles del panel termostatico incorpora termostato para
poder gestionar una bomba anticondensacion

C16015150 Panel de control EBM RSW Panel de control que ademas de contar con los controles del panel termostético, tiene la posibilidad de:
— Realiza la modulacién del quemador en grupos térmicos RSW L M sin necesidad de kit de modulacion externo.
— Control de arranque y paradas de caldera para evitar condensaciones
— Control de bomba anticondensados
— Control de valvula mezcladora
— Control de calderas en cascada
— Posibilidad de controlar varias zonas de calefaccion
— Indicacién de horas de funcionamiento de quemador

Nota.- Dimensiones de caldera , pagina 9 del capitulo calderas de pie.

PREXTHERM RSW L 2S/M 92 107 152 190 240 300 350 399 525 600
Gasto calorifico PC.I. min kW 64,3 75 107,3 147,4 170,9 209,5 277,5 364,5 417 495
max kW 99,5 116 165 206 261 326 378 432 567 648
Potencia dtil min kW 60 70 100 137 160 196 228 260 341 390
max kW 92 107 152 190 240 300 350 399 525 600
Rendimiento ttil 100% Pot. max. % 92,48 92,00 92,30 91,95 92,25 92,05 92,51 92,30 92,50 92,56
30% Pot. max. % 93,95 93,65 94,50 93,46 94,24 94,12 95,50 94,19 94,15 94,32
U-2S 400 400 400 400 450 470 540 540 560 560
Dimensiones U-M 870
L 285 285 285 300 320 320 320 320 350 350
T1-T2 UNI2278PN16 DN 2" 2" 2"172 2"1/12 2"1/2 2"'1/2 2"'1/2 2"'1/2 80 80
Conexiones T3 DN 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 2" 2"
T4 DN 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
T5 Jext.mm 200 200 220 220 220 220 220 220 250 250
Capacidad de la caldera litros 121 121 186 186 232 304 362 337 405 471
Perdidas de carga 10°C AT mbar 8 11 20 12 17 40 48 43 40 51
lado de agua 15°C AT mbar 4 6 12 7 10 17 23 31 22 28
20°C AT m bar 2 2,5 5 8 4 9 i3 16 12 16
Presién maxima de ejercicio bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
PREXTHERM RSW L 2S CODIGO 1A1100922 1A1101072 1A1101522 1A1101902 1A1102402 1A1103002 1A1103502 1A1103992 1A1105252 1A1106002
PREXTHERM RSW L M * CODIGO
Kit de modulacién de temperatura todos los modelos CcODIGO C35015360

Nota; * Segun RITE, para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas. Para quemadores modulantes, es necesrio
incorporar kit de modulacion C35015360 o panel de control EBM
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PREXTHERM RSW L 2S - M

QUEMADOR INCORPORADO

92 | 107 | 152 | 190 | 240 | 300 350 399 525 600 720 | 820 | 940 | 1060 | 1250 | 1480 | 1890 | 2360 = 3000
2S | ECO15/2 | ECO 152 | ECO15/2 | ECO2212 | ECO30/2 |ECO4072 | LMBLOGOOBL2ST | LMBLOGOOBL2ST | LMBLO1000BL2ST | LMBLO1000BL2ST | PG 11012 |PG 110/2 | PG 110/2 | PG 15012 | PG 15012 | PG 150/2 | PG 18012 | PG 25012 PG 30012

M PG 150/M | PG 150/M |PG 180/M PG 250/M |PG 250/M| PG 300IM
1
T3 T1 T2
= e=[) L)
| [ ]
T5E T5
E @
2 T6
o
3
'
- T4 1 ﬁ T4
1 T T ° T
L u
I
DESCRIPCION T1 Ida calefaccion
1 Cuadro mandos T2 Retorno calefaccion
2 Placa portaguemador T3 Conexion vaso expansion
3 Puerta limpieza cdmara humos T4 Vaglado caldera
4 Mirilla control llama TS5 Salida gases quemados
T6 Conexion quemador
720 820 940 1060 1250 1480 1890 2360 3000 3600
Gasto calorifico PC.I min kw 502 566 651 731 884 1.046 1.336 1.668 2113 2.544
it max kw 781 881 1.014 1.140 1.359 1.608 2.054 2.565 3.250 3.913
Pot ia dtil min 468 533 611 689 813 962 1.229 1.535 1.950 2.340
otencia ut max 720 820 940 1060 1250 1480 1890 2360  3.000  3.600
Rendimiento dtil 100% Pot. max. % 92,15 93,10 92,70 93 92 92,03 92,01 92 92,02 92
30% Pot. max. % 93,60 94,40 94,20 94,75 93,41 93,68 93,76 93,50 93,69 94,2
U-2S 880 880 880 960 960 960 1.230 1.230 1.220 1.530
Dimensiones U-M 880 880 880 1.010 1.010 1.250 1.290 1.230 1.220 1.530
L390 390 390 390 390 390 410 470 480 400
T1-T2 UNI 2278 PN 16 DN 100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN150 DN150 DN 150 DN200 DN 200
C . T3 DNDN 65 DN 65 DN 65 DN 65 3” DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125
onexiones T4 347 347 347 34 347 1127 1127 1127 1127 1127
T5 350 350 350 350 400 450 450 450 500 500
Capacidad de la caldera litros 707 802 727 819 1.240 1.490 1.620 1.925 2.600 2.920
e —. 10°C AT mbar 32 40 51 65 86 110 100 150 145 200
lado de agua 2 15°C AT 18 25 25 33 40 55 45 70 65 90
20°C AT 10 18 16 20 25 32 29 42 45 61
Presién maxima de ejercicio bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

PREXTHERM RSW L 2S CODIGO
PREXTHERMRSW LM * CODIGO
Kit de modulacion de temperatura todos los modelos

1A0107202 1A0108202 1A0109402 1A0110602 192112502 192114802 192118902 192123602 192130002
1A0410602 192412502 192414802 192418902 192423602 192430002
CODIGO C35015360

Nota; * Segun RITE, para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas. Para quemadores modulantes, es necesrio
incorporar kit de modulacion C35015360 o panel de control EBM
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HIERRO FUNDIDO
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ATLAS D K

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO PARA CALEFACCION 2. 0.0.

Y A.C.S. CON ACUMULADOR

Garantia
anos

Caldera digital con acumulador vitrificado
de 100 litros 6 130 litros

« Potencia de 30 kW y 42 kW de alta eficiencia energética: minimo
consumo y maximo ahorro.

» Gama digital con 3*** de rendimiento; maxima eficiencia

e Incorpora Acumulador vitrificado de 100/130 litros, con 5 afios
de garantia.

 Con posibilidad de trabajar con gas o gaséleo mediante el que-
mador apropiado (ver grupos térmicos correspondientes).

— Incorpora dos bombas, una para calefaccion y otra para A.C.S:
— Vaso de expansion en calefaccion.

— Gran produccion de A.C.S.
ATLAS D 42 K 130 con AT 30°C 250 litros/10 min.
DESCRIPCION 14 Valvula de seguridad del
A Vélvula de seguridad y circuito de la calefaccion
antirretorno 192  Recirculacion
10  Idaa calefaccion 3/4” 209 Salida A.C.S.3/4”
11 Retorno calefaccion 1” 210 Entrada agua fria 3/4*

Panel de mandos con

display digital con

numerosa informacion:

— Presion de circuito.

— T2 de calefaccion.

— Indicacion de posibles
bloqueos, etc.

ATLAS D 30 K 100 ATLAS D 42 K 130
Gasto Calorifico P.C.I. M&x. kW
Potencia Nominal Util Max. kw 30 42
Potencia Nominal Util Min. kw 16 30
. L 100% Pot. max. 93 93,3
Rendimiento util 30% POt Méx. 6 01
Clasificacion Energética segun 92/42CEE ok k * ok k
N° Elementos 3 4
Contenido Agua Caldera litros 21 26
Volumen vaso de Expansion Calefaccion litros 10 12
Presion de trabajo Caldera bar minima/maxima 0,8-6 0,8-6
Caudal ACS con AT?30°C litros/10 min. 220 220
Ancho mm 500 500
Alto mm 1350 1350
Fondo B mm 750 950
Dimensiones lda calefaccion mm 3/4” 3/4”
Retorno calefaccion mm 1” 17
Entrada de agua fria mm 3/4” 3/4”
Salida agua caliente sanitaria  mm 3/4” 3/4”
Salida gases quemados @  mm 130 130
Peso kg 210 250
CcODIGO 372200302 372200422

—
—o—



CALDERA DE HIERRO FUNDIDO SOLO CALEFACCION

Gama analogica de 2**

« Disponible en potencias desde 32 kW hasta 95 kW de alta efi-
ciencia energeética.

 Caldera analogica 2** de rendimiento. Maxima versatilidad de
instalacién, para la creacion de grupos térmicos.

« Con posibilidad de trabajar con gas o gaséleo mediante el que-
mador apropiado (ver Grupos Térmicos correspondientes).

e Bombay vaso de expansién en calefaccion no incorporados.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 45 °C.

2 Panel analdgico que incorpora: DESCRIPCION
1 — Termémetro. al Ida a calefaccion 17-1/2”
— Interruptor de encendido. a2 Retc_)rno de calefaccion 17-1/2”
Termosptato de seguridad a8 Vaciado caldera 1/2°
Paramodelos: 32,47,62y 70 - ' a4 Conexion chimenea
% Y — Selector de temperatura 12 etapa (modelos 32, 47, 62y 70). a5 Conexion quemador
— Selector de temperatura 12 etapa y selector de
temperartura 22 etapa (modelo 95).
Paramodelo: 95
ATLAS ATLAS 32 ATLAS 47 ATLAS 62 ATLAS 70 ATLAS 95
Gasto calorifico PC.I. kW 34,9 51,6 67,7 76,8 103
Potencia Nominal Util Max. kW 32 47 62 69,9 95
Potencia Nominal Util Min. kw 16 32 43 55 66
- A 100% Pot. max. 91,7 91,1 91,5 91 92
Rendimiento util
30% Pot. max. 94,3 93,5 94 94 94
N° de Elementos 3 4 5 6 7
Contenido de agua calefaccion litros 18 23 28 33 38
Presién maxima funcionamiento bar 6 6 6 6 6
Presién minima funcionamiento bar 08 08 08 08 08
Alto mm 850 850 850 850 850
Ancho mm 500 500 500 500 500
Fondo C mm 400 500 600 700 800
Dimensiones lda calefaccion al mm 171/2” 171/2” 171/2” 1°1/2” 171/2”
Retorno calefaccion a2 mm 171/2” 171/2” 171/2” 171/2” 171/2”
Vaciado caldera a3 mm 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Salida humos @ a4 mm 130 130 130 130 130
Peso sin carga kg 127 166 205 244 283
CcODIGO 376000321 376000471 376000621 376000701 376000951

—
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CALDERA DE HIERRO FUNDIDO

600

Para combustibles liquidos y gases

< Amplia gama de siete modelos con potencias desde 107 kW

hasta 252 kW.

« Posibilidad de suministro de caldera desmontada. Solucién 6p-
tima para reposicién de salas de calderas. Consultar codigos
y precios.

 Con posibilidad de trabajar con gas o gaséleo mediante que-
mador apropiado (ver grupos térmicos correspondientes).

— Con termostato de regulacion.
— Incorpora termostato de seguridad con rearme manual.
— Termohidrémetro.

— Interruptor general.
— Caldera robusta y fiable de altas prestaciones.
— Facilidad de uso y mantenimiento.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 45 °C.

DESCRIPCION

1 Centralita electronica (no suministrada)
2 Termohidrémetro
3 Termostato de seguridad
4 Termostato de regulacion, 2 etapas
5 Interruptor general
al Ida instalacion DN 80 3”
a2 Retorno instalacion DN 80 3”
a3 Vaciado caldera @ 3/4”

1196

GN2 N
Gasto calorifico PC.1. 45
kcal/h
Potencia nominal util e 7
min. kw

100% Pot. méax.
30% Pot. max.

Rendimiento (til

NUmero elementos

A mm
Dimensiones 2B mm

(] mm
Contenido agua litros
Presion de trabajo bar
Peso embalada kg

cODIGO

o—1— w
o

e »
Ee—F—ou
T

375

06
116,0
99.760
107
87
92,2
92,2
6
757
130
180
57
6
560

344600062

A
nL ~
L
N V17
07 08 10
136,9 156,5 195,6
117.734 134.590 168.216
126 144 180
101 115 143
92,0 92,0 92,0
92,4 92,3 92,4
7 8 10
867 977 1.197
130 154 154
180 200 200
65 73 89
6 6 6
614 667 794
344600072 344600082 344600102

726

a2

11
2152
185.072
198
157
92,0
92,4
11
1.307
154
200
97
6
858

344600112

atl

951

a3

ez
o of 3
13 14
254,3 273,9
218.698 235.554
234 252
185 199
92,0 92,0
92,6 92,6
13 14
1.527 1.637
154 154
200 200
113 121
6 6
995 1.059
4600132 344600142
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GN4 BT 3

Kk k CALDERA DE HIERRO FUNDIDO

Caldera de baja temperatura hierro fundido
para combustibles liquidos y gases. 3 (% %)
estrellas de rendimiento. Desmontada

» Gama de cinco modelos con potencias desde 130 kW hasta 530kW.

 Con posibilidad de trabajar con gas o gas6leo mediante quemador
apropiado (ver grupos teérmicos correspondientes).
 Caldera que se suministra desmontada, equipada con:
— Termostato de regulacion 2 etapas.
— Termostato de seguridad.
— Termémetro.
P 0N

— Interruptor general.

Suministro GN 4 BT 3:

El equipo térmico se suministra en cuatro bultos:
— Envolventes exteriores.
— Panel portainstrumentos.
— Grupos de elementos desmontados.
— Kit de accesorios

Montaje:
Opcionalmente nuestro S.A.T. podra realizar el montaje de las caldera GN4 BT 3,
facturando a los PRECIOS NETOS que aparecen en la Tarifa de Precios Enero 2012
ESPECIAL BAJA TEMPERATURA segun modelo. Es imprescindible montar la caldera sobre una base de hormigén.
g Consultar instrucciones técnicas.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 30 °C.

- L - - L -
1 &N
) 1 i " | i "
DESCRIPCION — & i | i - :
1 Centralita electronica bt | L e =
(no suministrada) 2 | |
2 Termémetro z . | ! |
3 Termostato de seguridad | ] - P |
4 Termostato de regulacion, 2 etapas i R T 1 7
5 Interruptor general . 1 il
¥
al Ida instalacion DN 80 3” ' 1 i ol T W
a2 Retorno instalacion DN 80 3” I 4 CTEms—raeeya— e e e e L S o e
GN4 BT 3 06 /130 07 /170 09 /250 10/ 300 12 /400 14 /530
WiEiiiG kw 137,9 179,9 2634 315,8 419,7 555
'Gasto calorifico PC.I kcal/h 118.594 154.714 226.524 271.588 360.942 477.300
e Minimo kW 88,5 1145 166,3 202,7 270 357,5
kcal/h 76.110 98.470 143.018 174.322 232.200 307.450
N kW 130 170 250 300 400 530
. SIS kcal/h 111.800 146.200 215.000 258.000 344.000 455.800
Potencia nominal atil m— oW o 110 160 105 %60 5
kcal/h 73.100 94.600 137.600 167.700 223.600 296.700
. P 100% Pot. max. 94,3 94,5 94,9 95 95,3 95,5
! 30% Pot. méx. 9.1 % 93 93 %5 9,6
Numero de elementos 6 7 9 10 12 14
. . A mm 910 1.040 1.300 1.430 1660 1.950
B by mm 180 180 250 250 250 250
Contenido agua litros 123 143 183 203 243 283
Ap lado agua mbar 13 17 30 42 60 83
Ap lado humos mbar 0.2 03 04 0,7 13 17
Presion de trabajo bar 6 6 6 6 6 6
Peso Kg 730 840 1060 1170 1390 1610
CcODIGO 381001301 381001701 381002501 381003001 381004001 381005301
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CALDERA DE HIERRO FUNDIDO

Para combustibles liquidos y gases.
Desmontada

. gg%mk%JIe cuatro modelos con potencias desde 300 kW hasta
« Con posibilidad de trabajar con gas o gaséleo mediante que-
mador apropiado (ver grupos térmicos correspondientes).
e Caldera que se suministra DESMONTADA, EQUIPADA CON:
— Termostato de regulacion 2 etapas.
— Termostato de seguridad.
— Termémetro.
— Interruptor general.

— Caldera robusta y fiable de altas prestaciones.
— Facilidad de uso y mantenimiento.

CALDERA HOMOLOGADA COMO BAJA TEMPERATURA SEGUN
DIRECTIVA 92/42 CEE. Temperatura minima retorno > 30 °C.

Suministro
La caldera GN4 se suministra en cuatro bultos.

— Envolventes exteriores.
— Panel portainstrumentos.
— Grupos de elementos desmontados.

g .. — Kit de accesorios.
Montaje
ESPECIAL BAJA TEMPERATURA Opcionalmente, nuestro S.A.T, podra realizar el montaje de las calderas GN4, facturando
~ ii los PRECIOS NETOS que aparece en la Tarifa de Precios enero 2012 segiin mode-
0.

Es imprescindible instalar la caldera montada sobre una base de hormigén.
Consultar instrucciones técnicas.

DESCRIPCION \

B 4] ) _

1 Centralita electronica (no ° "'ﬁ W

suministrada) - e
2 Termémetro 4

Termostato de seguridad s
4 Termostato de regulacion, 9 N f >\\
2 etapas

5 Interruptor general M

al Idainstalacion DN 80 3”
FS~———=x]

w

1193

898

463
463

a2 Retorno instalacion DN 80 3”

GN4 N 07/200 09/300 10/360 12/480 14/650
Maximo kw 217 324 388 516 695
kcal/h 186.620 278.640 333.680 443.760 597.700
Gasto calorifico P.C.1. . KW 128 192 229 309 416
Minimo - cairh 110.080 165.120 196.840 265.740 357.760
Maxima kw 200 300 360 480 650
kcal/h 172.000 258.000 309.600 412.800 559.000
Potencia nominal (til e KW 120 180 215 290 390
Minima — cairh 103.200 154.800 184.900 249.400 335.400
Rendimiento il 100% Pot. max. 922 92,6 926 93 935
30% Pot. max. 95,4 96,5 97,1 97,2 97,3
Ndmero elementos 7 9 10 12 14
. . A mm 1,040 1.300 1.430 1.690 1.950
DS [siones Do mm 180 250 250 250 250
Contenido agua litros 143 183 203 243 283
Ap lado agua mbar 20 42 54 77 100
Ap lado humos mbar 0,5 0,7 1,0 1,7 3,5
Presion de trabajo bar 6 6 6 6 6
Peso kg 840 1.060 1.170 1.390 1.610
CODIGO 358602001 358603002 358603602 358604802 358606502
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TL-16 TL-19

CALDERAS DE LENA TL-16 Y TL-19

Puerta de seguridad de hasta 12 cm de
espesor

e Gran boca de carga de hasta 606 mm
» Mirilla exterior para control de llama.

— Predispuesta para la instalacion de un vaso de expansion.

Las calderas TL disponen de dos conexiones de 3/4” y 1/2” respectivamente
para el montaje del regulador termostatico del tiro y del termémetro (accesorios
no suministrados).

Accesorio opcional
C41259430 Regulador termostatico de tiro

DESCRIPCION A B c
1 Cuerpo de caldera ! ! TR
2 Base de caldera ! \ G
3 Puerta de hogar 45|:j| [0y T P R i JP;I»
4 Mirilla : =1l--o I
5 Céamara de humos T | | 1
6
7
8
9

Registro para limpieza camara de humos

Envolventes exteriores : : 1 LORE § IRRRECER M
Puerta de regulacion del aire de combustion ! Do— . s o | H
Regulacion de tiro F ! ! ! ﬂ
ﬂ gonex!(:)n para ;egullado; au;t;gwético de tiro 3/4” DL [H 7 o \v .
onexion para termometro 1/2” ‘ 1 s || :Y-,_,/
al Ida calefaccion 1 777777777777 : ™
a2 Retorno calefaccion -1 *3—1 cooa2 L T
a3 Expansion 2---- L2 !
dl Salida de humos oP
TL 19-20 16-30 16-50
Potencia dtil kcal/h 20.000 30.000 50.000
kw 23,26 34,88 58,14
A mm 40 115 115
B mm 669 928 1.208
© mm 190 250 250
D mm 65 120 120
Dimensiones E mm 100 125 125
[ mm 699 1.040 1.040
G mm 100 150 150
H mm 733 1.000 1.000
| mm 100 90 90
VallViER Hogar dme 82 225 286
Agua dms 94 297 394
Presion timbre kg/cm: 8 3 3
S al-a2 11/2” DN-B-40 DN-B-40
a3 3/4” 17 17
Salida humos @ d1l mm 147 195 195
Longitud L mm 600 785 1.065
Dimensiones Utiles hogar Altura M mm 300 430 430
Ancho @ P mm 430 606 606
Peso kg 175 445 525
CcODIGO 119000207 116000307 116000507
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PREXTHERM RSH

CALDERAS DE ACERO PRESURIZADAS. CALDERAS CON % % *
3 ESTRELLAS DE RENDIMIENTO. BAJA TEMPERATURA

Chapa de acero baja temperatura 3 %% %
de rendimiento. Para combustibles liquidos
y gases

* Gamadisponible desde 92 kW hasta 3.000 kW, con 18 modelos diferentes:
adaptacion ideal a cualquier potencia necesaria,

* Calderas de altisima eficiencia, 3 estrellas de rendimiento, con rendimientos
estacionales superiores al 96,5%

e Gama de calderas homologadas como baja temperatura segun directiva
92/42 CEE. T minima de retorno > 50 °C

* Calderas presurizadas con inversion de llama en camara de combustion
y haz tubular de pasos de humos,

e Con posibilidad de trabajar tanto a gas (natural o propano) como a gaséleo

Estética 80-1300

Gama con mediante quemador apropiado (ver capitulos grupos térmicos a gas o ga-
panel de sbleo),
control EBM Estética 1600-2600 e El disefio interior de circulacion de agua, garantiza la perfecta uniformidad
incorporado de la temperatura en su interior, evitando la posible formacion de depoésitos
EFFICIENT calcareos.
TEMPERATURE Nota:

SYSTEM

— Ejecucion estandar. Presion méxima de trabajo 6 bar
— Posibilidad de ejecuciones especiales con Presién maxima de trabajo a 8
0 10 bar (consultar precio y plazo de entrega)

GRUPOS TERMICOS QUE INCOPORAN DE SERIE PANEL DE CONTROL EBM DE ALTAS PRESTACIONES:

- Realiza la modulacion del quemador en grupos térmicos GN-GP M sin necesidad de kit de modulacion externo
- Control de arranques y paradas de caldera para evitar condensaciones: EFFICIENT TEMPERATURE SYSTEM.
- Control de bomba anticondensados.

- Control de valvula mezcladora

- Control de calderas en cascada

- Posibilidad de controlar varias zonas de calefaccion

- Indicacion de horas de funcionamiento del quemador

PREXTHERM RSH 80 90 130 160 200 250 350 450 500 600

Gasto calorifico PC.I Min kW 637 743 1058 1444 1684 206 2726 357 7199 8482
Max kw 97,7 1135 1608 2002 2526 3364 4184 5235 6276 7536
Potencialitl Mip kw 60 70 100 137 160 196 260 341 390 468
Max kw 92 107 152 190 240 320 399 500 600 720
Rendimiento dtil 100% Pot. max. 94,18 9427 9452 9492 9502 9515 9537 9552 9562 9556
30% Pot. max. 9540 9550 9575 9544 9571 9584 9606 9621 96,62 96,56
Clasificacion energética segun 92/42 CEE Kokk  kokk  kkk  kkk  kkk  kkk  kkk  kkk  kkk  kkk
Capacidad total de la caldera litros 120 185 235 304 362 337 405 471 707 802
10°C AT mbar 11 20 12 17 40 48 40 51 32 40
Pérdidas de carga lado de agua  15°C AT mbar 6 12 7 10 17 23 22 28 18 25
20°C AT mbar 2 5 3 4 9 13 12 16 10 18
Pérdidas de carga lado de humos mbar 0,7 1,2 1,2 2,3 33 35 4,3 4.8 45 5,6
Presion maxima de ejercicio bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Peso en seco kg 260 350 440 480 550 590 860 970 1.250 1.340
T1-T2 UNI 2278 PN 16 DN 2" 2'1/2  2'1/2 2'12 2'1)2 2'1)2 80 80 DN 100 DN 100
Conexiones T3 DN 112 112 1'12 1'12 1'1)2 1'1/2 2" 2" DN 65 DN 65
T4 DN 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4” 3/4”
T5 Pextmm 200 220 220 220 220 220 250 250 350 350
A mm 800 800 800 940 940 940 1050 1050 1250 1.250
B mm 772 1.022 1.272 1.272 1.522 1.522 1.534 1.794 1.844 2.034
© mm 860 915 915 1035 1035 1035 1185 1185 1400 1.335
D mm 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
E mm 238 238 238 258 258 258 253 253 212 212
F mm 148 148 148 148 148 148 143 143 236 236
G mm 510 545 545 630 630 630 725 720 815 815
H mm 385 425 425 465 465 455 518 518 566 566
Medidas | mm 1158 1408 1.658 1678 1928 1928 1930 2190 2292 2482
L mm 160 165 165 185 185 170 205 205 65 65
L1 mm 156 156 156 156 156 156 155 155 60 60
M mm 925 980 980 1100 100 1100 1250 1.250 1400  1.400
N mm 152 172 222 222 222 222 228 228 223 223
0 mm 150 230 330 330 380 380 380 440 400 390
P mm 250 350 450 450 600 600 600 700 800 1.000
Q mm 750 750 750 890 890 890 1000  1.000 1200  1.200
R mm 740 990 1240 1240 1490 1490 1492 1752 1812 2002
cODIGO 1A5000801 1A5000901 1A5001301 1A5001601 1A50020011A5002501 1A5003501 1A50045011A4005001 1A4006001

Nota: Segun R.I.T.E.: a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas, 0 quemadores modulantes.
b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas, 0 quemadores modulantes
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PREXTHERM RSH

Ejemplo instalacion con panel EBM,

controlando hasta 2 zonas de baja
_ _ ) _ temperaturay una de A.C.S:
Ejemplo instalacion en cascada mediante panel EBM:

=t ol
= ~ o
- . rr r'_ .
.]ﬂmlb=ﬂ_i1 o —m
e | —
T d - - = ——
[=]
O
1 1
11l 000 S] 1 i8] 2
a 1 ° al jal
o
DESCRIPCION T1 Ida calefaccion E N
1 Cuadro mandos T2 Retorno calefaccion R I
2 Placa portaguemador T3 Conexion vaso expansion - L =
3 Puerta limpieza camara I Vac_lado caldera Pl R | K i |
humos T5 Sallda.gases quemados = .
4 Mirilla control llama 76 Conexion quemador Modelos 80-1300 Modelos 1600-2600

700 800 900 1100 1300 1600 2000 2600

Gasto calorifico PC.I Min kw 10044 12012 16031 20337 4079 4898 5584 6389
Max kW 859,1 982,9 1.107,6 1.304,2 1.545,2 1.938 2.464,7 3.128,8
Potencia util Min kW 533 611 689 813 962 1.229 1.535 1.950
Max kW 820 940 1.060 1.250 1.480 1.845 2.360 3.000
Rendimiento dtil 100% Pot. max. 95,47 95,65 95,72 95,86 95,8 95,6 95,77 95,9
30% Pot. max. 96,46 96,65 96,72 96,87 96,81 96,5 96,78 96,91
Clasificacion energética segun 92/42 CEE * kK * ok k * ok k ok ok * ok k ke 2 8.8 9 ek
Capacidad total de la caldera litros 727 819 1.490 1.490 1.620 1.925 2.600 2.920
10°C AT mbar 51 65 86 110 100 150 145 190
Pérdidas de carga lado de agua  15°C AT 25 33 40 55 45 70 65 90
20°C AT mbar 16 20 25 32 29 42 45 61
Pérdidas de carga lado de humos mbar 54 6,0 6,5 6,5 6,8 7.2 75 8,2
Presion maxima de ejercicio bar 6 6 6 6 6 6 6 6
Peso en seco kg 1.410 1580 2.650 2.650 2.850 3.900 5.300 5.800
T1-T2 UNI 2278 PN 16 DN 100 DN 100 DN 150 DN150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200
Conexiones T3 DN 65 DN 65 DN 100 DN100 DN100 DN100 DN 125 DN 125
T4 3/4” 3/4” 11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 11/2”
15 350 350 450 450 450 450 500 500
A mm 1.250 1.250 1.530 1.530 1.530 1.610 1.800 1.800
B 2.034 2.294 2.320 2.320 2.520 2.772 2.976 3.346
© 1.335 1.335 1.661 1.661 1.611 1.810 2.000 2.000
D 162 162 162 162 162
E 212 212 190 190 190 210 220 220
F 236 236 212 212 212 250 250 250
G 815 815 1.013 1.013 1.013 1.005 1.100 1.100
H 566 566 743 743 743 860 940 940
Medidas | 2.482 2.742 2.722 2.722 2.722 3.232 3.446 3.816
L 65 65 120 120 120 145 145 145
(L3l 60 60 199 199 199 195 195 195
M 1.400 1.400 1.730 1.730 1.730 1.950 2.140 2.140
N 223 223 220 220 220 662 716 786
o 390 650 580 580 580 650 650 650
P 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100 1.000 1.150 1.450
Q 1.200 1.200 1.470 1.470 1.470 1.000 1.170 1.170
R 2.002 2.662 2.296 2.296 2.496 2.732 2.936 3.306

CODIGO 1A4007001 1A4008001 1A5009001 1A5011001  1A5013001 1A5016001 1A5020001 1A5026001

Nota: Segun R.I.T.E.. a) Para potencias superiores a 70 kW, es necesario trabajar con quemadores de 2 etapas, 0 quemadores modulantes.
b) Para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores de 3 etapas, 0 quemadores modulantes

—
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PREXTHERM RSW

CALDERAS DE ACERO PRESURIZADAS.
BAJA TEMPERATURA

- . —

Estética 92-1890

cODIGO PRODUCTO
C16015120 Panel de control termostatico

C16015180 Panel de control temostatico BT

C16015150 Panel de control EBM RSW

PREXTHERM RSW

Chapa de acero baja temperatura para

combustibles liquidos y gases

* Gama disponible desde 92 kW hasta 3.600 kW, con 20 modelos diferentes:
adaptacion ideal a cualquier potencia necesaria,

e Calderas presurizadas con inversion de llama en cdmara de combustion y
haz tubular de pasos de humos,

* Homologados como baja temperatura segun directiva 92/42 CEE. T¢ minima
de retorno > 50 °C

e Con posibilidad de trabajar tanto a gas (natural o propano) como a gaséleo me-
diante quemador apropiado (ver capitulos grupos térmicos a gas o gasoleo),

* El disefio interior de circulacion de agua, garantiza la perfecta uniformidad
de la temperatura en su interior, evitando la posible formacion de depésitos
calcareos.

Nota:
— Ejecucion estandar. Presion maxima de trabajo 6 bar

Estética 2360-3000 — Posibilidad de ejecuciones especiales con Presién maxima de trabajo a 8

0 10 bar (consultar precio y plazo de entrega)

PANELES DE CONTROL DISPONIBLES
OSERVACIONES

Con:

— Termostado de 17y 2% etapa de quemador

— Interruptor de puesta en marcha de bomba y caldera
— Termostato de seguridad con rearme manual

- Termostato de caldera digital

Ademas de contar con los controles del panel termostatico incorpora termostato para poder gestionar una
bomba anticondensacién

Panel de control que ademés de contar con los controles del panel termostatico, tiene la posibilidad de:

—Realiza la modulacion del quemador en grupos térmicos GN - GP My L M sin necesidad de kit de modulacion externo.
— Control de arranque y paradas de caldera para evitar condensaciones

— Control de bomba anticondensados

— Control de valvula mezcladora

— Control de calderas en cascada

—Posibilidad de controlar varias zonas de calefaccion

- Indicacioén de horas de funcionamiento de quemador

Gasto calorifico sobre P.C.1 M',n
Max

L Min
Potencia util Max

100% Pot. max.
30% Pot. max.
Capacidad total de la caldera

Rendimiento (til

o]
Pérdidas de carga 1&% 2¥
lado de agua 2006 AT

Pérdidas de carga lado de humos
Presion maxima de ejercicio
Peso en seco
T1-T2 UNI 2278 PN 16

Conexiones T4

Medidas

*

Z|Z o~ || |@[mmo O >

El’eluvie}
*

*

CODIGO

kw 64,3 75 107,3 147,4 170,9 209,5 277,5 364,5 417 495
kw 99,5 116 165 206 261 326 378 432 567 648
kw 60 70 100 137 160 196 228 260 341 390
kw 92 107 152 190 240 300 350 399 525 600

litros 121 121 186 186 232 304 362 337 405 471
mbar 8 11 20 12 17 40 48 43 40 51
mbar 4 6 12 7 10 17 23 31 22 28
mbar 2 2,5 5 & 4 9 13 16 12 16
mbar 0,5 0,7 12 12 2,3 33 315) 4,4 43 4.8
bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
kg 260 260 350 350 440 480 550 590 860 970
DN 2" 2" 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"1/2 2"'1/2 2"'1/2 80 80
DN 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 2" 2"
DN 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Pext.mm 200 200 220 220 220 220 220 220 250 250
mm 800 800 800 800 800 940 940 940 1.050 1.050
mm 772 772 1.022 1.022 1.272 1.272 1.522 1.522 1.534 1.794
mm 860 860 915 915 915 1.035 1.035 1.035 1.185 1.185
mm 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
mm 238 238 238 238 238 258 258 258 253 253
mm 148 148 148 148 148 148 148 148 143 143
mm 510 510 545 545 545 630 630 630 725 720
mm 385 385 425 425 425 465 465 455 518 518
mm 1.158 1.158 1.408 1.408 1.658 1.678 1.928 1.928 1.930 2.190
mm 160 160 165 165 165 185 185 170 205 205
mm 156 156 156 156 156 156 156 156 155 155
mm 925 925 980 980 980 1100 1.100 1.100 1.250 1.250
mm 152 152 172 172 222 222 222 222 228 228
mm 150 150 230 230 330 330 380 380 380 440
mm 250 250 350 350 450 450 600 600 600 700
mm 750 750 750 750 750 890 890 890 1.000 1.000
mm 740 740 990 990 1.240 1.240 1.490 1.490 1.492 1.752

1A1000921 1A1001071 1A1001521 1A1001901 1A1002401 1A1003001 1A1003501 1A1003991 1A1005251 1A1006001

Nota: * Medidas minimas de paso a través de la puerta de la central térmica.
Segun RITE, para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas. Para quemadores modulantes, es necesrio
incorporar kit de modulacion C35015360 o panel de control EBM.
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PREXTHERM RSW

1—]l ; ]
: 7 1L i 1

DESCRIPCION =T

1 Cuadro mandos - L= 4

2 Placa portaquemador - n

3 Puerta limpieza cdmara humos - L l_'r

4 Mirilla control llama

T1 Ida calefaccion

T2 Retorno calefaccion : # = 2

T3 Conexion vaso expansion : |

T4 Vaciado caldera | 1o =T Ti

L]

T5 Salida gases quemados

1
F B
F B
% ° b N .. O _ P ‘
T2
= o <o A J%‘ # A #
ﬂ (=]
£ 4
T5 T5
H 3 s
3
o ©
[ " T
_Ij*l" 1 4173
f L1 L R H R '
Modelo 1250-1890 Modelo 2360-3600
720 820 940 1060 1250 1480 1890 2360 3000 3600
Gasto calorifico sobre PC.I  Min kw 502 566 651 731 884 1.046 1.336 1.668 2.113 2.536
Max kw 781 881 1.014 1.140 1.359 1.608 2.054 2.565 3.250 3.900
Potencia (til Min kw 468 533 611 689 813 962 1.229 1.535 1.950 2.340
Max kw 720 820 940 1.060 1.250 1.490 1.890 2.360 3.000 3.600
Rendimiento util 100% Pot. max. 92,15 93,10 92,70 93 92 92,03 92,01 92 92,02 922
30% Pot. max. 93,60 94,40 94,20 94,75 93,41 93,68 93,76 93,50 93,69 94,2
Capacidad total de la caldera litros 707 802 727 819 1.240 1.490 1.620 1.925 2.600 2.920
10°C AT mbar 32 40 51 65 86 110 100 150 145 190
Pérdidas de carga WFC AT mbar 18 25 25 33 40 55 45 70 65 90
lado de agua 20°C AT mbar 210 18 16 20 25 32 29 42 45 61
Pérdidas de carga lado de humos mbar 4,5 5,6 5,4 6,0 6,5 6,5 7 7,2 7,5 8,2
Presion maxima de ejercicio bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Peso en seco kg 1.030 1.105 1.205 1.330 2.250 2.650 2.850 3.900 5.300 5.800
T1-T2 UNI 2278 PN 16 DN DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200
Conexiones T3 DN DN65 DN65 DNG65 DN 65 3” DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125
T4 DN 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 11/27  11/27  11/27  11/27  11/2”
5 Pext.mm 350 350 350 350 400 450 450 450 500 500
A mm 1.245 1.245 1.245 1.245 1.530 1.530 1.530 1.610 1.800 1.800
B mm 1.841 2.031 2.031 2.291 2.018 2.320 2.320 2.772 2.976 3.346
© mm 1.331 1.331 1.331 1.331 1.511 1.661 1.661 1.810 2.000 2.000
D mm 162 162 162 162 190 190 190 210 220 220
E mm 215 215 215 215 190 190 190 210 220 220
F mm 236 236 236 236 212 212 212 250 250 250
G mm 815 815 815 815 900 1.013 1.013 1.005 1.100 1.100
H mm 566 566 566 566 670 743 743 860 940 940
Medidas | mm 2.292 2.482 2.482 2.742 2.420 2.722 2.722 3.232 3.446 3.816
L mm 65 65 65 65 90 120 120 145 145 145
L1 mm 60 60 60 60 178 199 199 195 195 195
M* mm 1.400 1.400 1.400 1.400 1.580 1.730 1.730 1.850 2.140 2.140
N mm 222 222 222 222 220 220 220 662 716 786
0 mm 400 390 390 650 480 580 580 650 650 650
P mm 800 1.000 1.000 1.000 900 1.100 1.200 1.000 1.000 1.450
@ mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.390 1.470 1.470 1.000 1.150 1.170
R* mm 1.812 2.002 2.002 2.662 1.994 2.296 2.496 2.732 2.936 3.306
CODIGO 1A0007201 1A0008201 1A0009401 1A0010601 192012501 192014801 192018901 192023601 192030001 192036001

Nota: * Medidas minimas de paso a través de la puerta de la central térmica.

Segun RITE, para potencias superiores a 400 kW, es necesario trabajar con quemadores modulantes o 3 etapas. Para quemadores modulantes, es necesrio
incorporar kit de modulacion C35015360 o panel de control EBM.
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Quemadores
gasoleo-gas

GASOLEO

*Sun G6 R - Sun G6 RD
e Sun G10

e Sun G10 2S

¢ Sun G20
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e Sun G50

¢ Sun G70
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QUEMADORES DE GASOLEO PARA GRUPOS TERMICOS

Quemadores de 1 etapa de 58 kW

® SUN G6 R — SUN G6 RD.
* SUN G6 RD, quemador para grupos térmicos con rearme a distancia.

SUN G6 R = SUN G6 RD

276

96 180

250

6 +/ﬁ

~
&
06 e =
0.5 N
= 0.4 |
3 |
e 03 SUN G6 R |
o
0.2 SUN G6 RD :
0.1 [
I
0 TTT T T T T T T T T T T 7T
0 1 2 3 4 5 6 Kg/h
I I I I I
T T T T T
11,86 23,72 35,58 47,44 59,30 kW
SUN G SUN G6 R SUN G6 RD
Minimo kg/h 1,12 1,12
Caudal combustible Medio kg/h 3,6 3,6
Maéaximo kg/h 49 49
Minimo kw 13,3 13,3
Potencia térmica Medio kw 42,7 42,7
Maximo kW 58,1 58,1
. kv 2x7 2x7
Transformador de encendido mA 0 0
Motor W 70 70
Combustible Gas6leo méx. 20°C15E
Ali s V 220/240 220/240
imentacion eléctrica Hz 50 50
Potencia absorbida W 220 220
Grado de proteccion IP 40 IP 40
CcODIGO 521004901 521004904

Para elegir quemador, consultar “Célculo quemadores gasoleo” (pagina 10).
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QUEMADORES DE GASOLEO PARA GRUPOS TERMICOS

Quemadores de 1 etapa de 118,6 kW

e SUN G10

SUN G10

408

197 210

ho
W
0100
—

238

1.20

1.00

SUN G10

0.80 \
0.60 \

Presién (mbar)

0.40

0.20

3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Caudal (kg/h)
35,‘58 47,‘44 59,‘30 7 ‘,16 83102 94,‘88 11‘8,6 1:;4 kW
SUN G SUN G10
Minimo 4
Caudal combustible Medio kg/h 7
Maximo kg/h 11,3
Minimo kw 474
Potencia térmica Medio kW 82,9
Maximo kw 134
Transformador de encendido kv 23
mA 30
Motor W 90
Combustible Gaso6leo max. 20°C 1,5E
Al (el V 220/240
imentacioén eléctrica s 50
Potencia absorbida w 130
Grado de proteccion IP 40
CcODIGO 521010001

Para elegir quemador, consultar “Calculo quemadores gaséleo” (pagina 10).
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QUEMADORES DE GASOLEO PARA GRUPOS TERMICOS

Quemadores de 2 etapas hasta 356 kW

* SUN G102S—-SUN G 20— SUN G 30

SUN G10 2S
407
263 197 210 1.1 HHHHH
10 EEEEENEN
0.9 /T
8 & % s REaEE
e 06
Q Q o 05
] o 04 SUNG102S
8 03
® 0.2
g O [» °-a
o © L T T T T T T T T T T T
———— & — 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kgh
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\ 000 J 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 KW
SUN G20 « SUN G30
518
407 215 303

®
®
0142
2130
—

SUN G30

7
2 SUN G20

414

341

R 1
- I A
R T e e e
- T T T T T T T T T T
,7\_0_(““]_0_/ A B CE— 7 8 9 1011 1213141516 1718 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 kg/h

A A A A A A A
90 10 10 120 130 140150 160 170160160 200 210 220230 240 250 28 210280 29030 310 20 SN0 0360 kW

SUN G10 2S SUN G20 SUN G30

Minimo 12 etapa kg/h 4 8 9,6
Caudal combustible Minimo 22 etapa kg/h 513 10 19

Méaximo 22 etapa kg/h 10 20 30

Minimo 12 etapa kW 475 95 113,9
Potencia térmica Minimo 22 etapa kw 63,2 118,6 225,3

Maximo 22 etapa kW 118,6 237,2 355,8

. kv 2x7 2x7 2x7
Transformador de encendido = 0 0 0
Motor W 110 370 370
Combustible Gas6leo méax. 20°C 15 E
. A o \ 220/240 220/240 220/240

Alimentacion eléctrica Hz 50 50 50
Potencia absorbida W 160 400 400
Grado de proteccion IP 40 IP 40 1P 40
cODIGO 521010201 521020001 521030001

Para elegir quemador, consultar “Calculo quemadores gaséleo” (pagina 10).
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QUEMADORES DE GASOLEO PARA GRUPOS TERMICOS

Quemadores de 2 etapas hasta 949 kW

® SUN G50 — SUN G70.

SUN G50
° EESESES=s=
L L L L L L L L L Il Il
480 235 347 5 /,: =
4 I
[ . N
o) o) I 3 7 : \\
5 8 — e 3 |
5 ® e, > | SUNG50 N
y | 1
2 == . =
© y X zj ! =
d o O._ | |-
\ 00000 / S
R ki 1 | S I N S N O v | 1 1 I I -
150 250 350 450 550 650 750 kW
SUN G70
i e o e e
282 7 X
480 235 347 7 | \
7 : \
© O o / | \C
z 8 5 / : \
o 2 — 3 7 N
o ° H = ! SUNG70 \
@ | \
| g @) N -—a- |
; ¥ — '
; ] |
Ao/ '
) S S S S N A A S S S A A N O N
t— ! e
300 400 500 600 700 800 900 1.000 kW
SUN G SUN G50 SUN G70
Minimo 12 etapa kg/h 16 22
Caudal combustible Minimo 22 etapa kg/h 30 40
Maximo 22 etapa kg/h 60 80
Minimo 12 etapa kw 198,8 260,9
Potencia térmica Minimo 22 etapa kW 355,8 4744
Maximo 22 etapa kw 711,6 948,8
. kv 2Xx7 2x7
Transformador de encendido mA 0 0
Motor W 1.100 1.100
Combustible Gaso6leo méax. 20°C 1,5E
Alimentacion eléctri v 230/400 V Trifasico
entacion eléctrica e 50 50
Potencia absorbida W 1.150 1.150
Grado de proteccion IP 40 IP 40
CcODIGO 521050001 521070001

Para elegir quemador, consultar “Calculo quemadores gaséleo” (pagina 10).
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SUN M3 - M6 - M10

QUEMADORES A GAS NATURAL Y PROPANO PARA
GRUPOQS TERMICOS

Quemadores de 1 etapa hasta 120 kW

e SUN M3, SUN M6 Y SUN M10.

SUN M3y SUN M6

82 184

250

344

smmrd

354
[
@
\ly
\

SUN M SUN M3 SUN M6 SUN M10
i Minimo kw 15 30 50
Potencia térmica .
Maximo kw 45 60 120
Combustible Gas G20-G31 G20-G31 G20-G31
. s NP \Y 230 230 230
Alimentacion eléctrica
Hz 50 50 50
Potencia absorbida W 160 160 200
Grado de proteccion 1P 40 IP 40 1P 40
. . GLP 541103000 541106000 531110000
CODIGO GN 541103000 541106000 541110000

* Con rampa de gas incluida..
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QUEMADORES A GAS NATURAL Y PROPANO PARA GRUPOS
TERMICOS

Quemadores de 2 etapas, hasta 365 kW

e SUN M20 — SUN M30, quemadores de gas de 2 etapas, 0 modulantes
mediante Kit C35015050 (opcional).

SUN M20 y SUN M30

407 215 i 122 i 265
° D o -
98 B
Q o
O
=
< I -
@
AN T
5.0
45
4.0 7
3.5
_ 30 7
g 25 P T
E 20 )/ ' —
15 / ! SUN M20 SUN M30 g
1.0 : : E
0.5 ' ! L
0 ! | L
05 | B B e
AN R A O Y R N
708090100 110 120130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 kKW
Ver rampas de gas disponibles en pagina 8.
SUNM SUN M20 SUN M30
Minimo 12 etapa kw 85 110
Potencia térmica Minimo 22 etapa kw 135 150
Méaximo 22 etapa kw 270 365
Combustible Gas G20-G31 G20-G31
i i e 220-240 220-240
Alimentacion eléctrica Hz 50 50
Potencia absorbida W 370 370
Grado de proteccion IP 40 IP 40
CcODIGO 541120000 541130000

Para elegir quemador, consultar “Calculo quemadores/rampas de gas” (paginas 11-12).
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QUEMADORES A GAS NATURAL Y PROPANO PARA
GRUPOQS TERMICOS

Quemadores de 2 etapas, hasta 875 kW

e SUN M50 — SUN M70, quemadores de gas de 2 etapas, o0 modulantes me-
diante Kit C35015050 (opcional).

SUNM
480 285 | 128 347
| |
> & o _
o8 |l i
S
O
(2]
o Q i
<
NG [ %
8
EEmm
! /‘*‘\“\} } ~
6 V4
N\
5 V4 \(iiiiii
7/ ’ | N\
4 / ’ h N
@ / ,/ | \.
s 3 /] : \
a / | SUNI M50 SUN M70
2 // 1 ! \ii
1T 3 1 1 [
g== L ¥
0 : : —
e e B e e
-1 e e e e B s e e e e e
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 kW

Ver rampas de gas disponibles en pagina 8.

SUN M SUN M50 SUN M70
Minimo 12 etapa kW 150 295
Potencia térmica Minimo 22 etapa kw 255 435
Maéaximo 22 etapa kW 640 875
Combustible Gas G20-G31 G20-G31
. ! . Vv 230/400 V Trifasico
Alimentacion eléctrica Hz 50 50
Potencia absorbida w 1.100 1.100
Grado de proteccion IP 40 IP 40
CODIGO 541150000 541170000

Para elegir quemador, consultar “Calculo quemadores/rampas de gas” (paginas 11-12).
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Rampas de gas

SUN M20

SUN M30

Campo de trabajo Campo de trabajo
4 45 ‘
35 4 /h
= ° I/ 5 > a a
g 25 vd g 3 £/ N\
£ o A E 25
5 =
g 15 % 2 \\
a1 a 15
05 1
0 0,5
05 0
70 110 150 190 230 270 310
Potencia (kW) -0,5
70 120 170 220 270 320 370 420
Potencia (kW)
Gas NATURAL, G20 Gas NATURAL, G20
40
_ 35 Rampa gas o 3/4” 60
3 0 cod. C35015010 S 50 Rampa gas o 3/4”
E 2 — cod. C35015010
5 25 S 40
8 20 — Rampa gas o 1 1/4” g
S || e TAMPAY 8 30
S 15— cod. C35015020 2 o s
2 I 20 ampa gas o ,
g 10 § S od. C35015020
a5 s 10
o
0
120 140 160 180 200 220 240 260 280 0
Potencia (kW) 150 200 250 300 350
Potencia (kW)
Gas PROPANO, G31
25 Gas PROPANO, G31
Rampa gas o 3/4” 35
§ 2 —<m= 4 C35015010 w0 Rampa gas o 34"
E // //‘_ Rampagas o 11/4" _‘é cod. C35015010
S 15 cod. C35015020 E 25
5] /ﬁ// «
2 7 g 20 __<_Rampa gas @ 11/4”
o 10 S 15 — cod. 35015020
° ° _
2 s 8 10
o °
0 € 5
120 140 160 180 200 220 240 260 280 0
Potencia (kW) 150 200 250 300 350
Potencia (kW)
Para elegir quemador, consultar ejemplo practico seleccion quemador gas y rampa.
SUN M SUN M20 « SUN M30
Rampa gas @ 3/4” Ref. 094000X0 C35015010
Rampa gas @ 1 1/4” Ref. 094001X0 C35015020
Kit de modulacion RWF40, para SUN M, con sonda QAE 22A C35015050
Kit estanquidad quemadores SUN M C35015390
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SUN M50

Presion (mbar)

Perdida de carga (mbar)

Perdida de carga (mbar)

Rampas de gas

SUN M70

Presién (mbar)

Perdida de carga (mbar)

Perdida de carga (mbar)

Campo de trabajo
8
7
v 4
6
5 v 4 A N
v 4 N

4 N

3 N

2 N

A N

1

0
-1

270 370 470 570 670 770 870

Potencia (kW)

Gas NATURAL, G20

45 Rampagas o 11/4”
40 — 4. C35015380
35 - Rampagas o 11/2
30 — cod. C35015030
/
25 —
20 — | Rampa gas o 2"
] 'V cod. C35015040
15 = —
10
5

0
425 475 525 575 625 675 725 775 825 875
Potencia (kW)

Gas PROPANO, G31

120
100 Rampa gas @ 3/4”
[T oo Cas015370
80
L
60
— Rampagas o 11/4”
40 —— @ cod. C35015380
— | _— | <@mmm Rampa gas o 11/2"
20 cod. C35015030

0
425 475 525 575 625 675 725 775 825 875
Potencia (kW)

Para elegir quemador, consultar ejemplo practico seleccion quemador gas y rampa.

Campo de trabajo
6
5 \
v 4 \
4 V4 \
y 4 \
\
3 7
2 V4
4
0/
-1
100 150 220 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Potencia (kW)
Gas NATURAL, G20
45
40 Rampagas o 1 1/4”
cod. C35015380
35 ]
30 Rampagas o 11/2
|_— cod. C35015030
25 ]
/
20 Rampa gas 0 2"
15 ] —— == 4. C35015040
= ——
10
5
0
225 275 325 375 425 475 525 575 625 675
Potencia (kW)
Gas PROPANO, G31
80
70 Rampa gas o 3/4”
/ cod. C35015370
60
50 /
40
30 Rampagas o 1 1/4”
20 — |_—— € 4 35015380
I ————
10 =]
0
225 275 325 375 425 475 525 575 625 675
Potencia (kW)
SUN M

Rampa gas @ 3/4” Ref. 094005X0

Rampa gas @ 1 1/4” Ref. 094006X0

Rampa gas @ 1 1/2” Ref. 094003X0

Rampa gas @ 2” Ref. 094004X0

Kit de modulaciéon RWF40, para SUN M, con sonda QAE 22A
Kit estanquidad quemadores SUN M

SUN M50 « SUN M70
C35015370
C35015380
C35015030
C35015040
C35015050
35015390
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CALCULO QUEMADORES GASOLEO

Siempre tendremos dos datos fundamentales de la caldera:

— Gasto Calorifico Maximo, que es la Potencia Méaxima de la caldera segin la cantidad de combustible
quemado.
— Ap lado de humos, que es la presion que debe vencer el quemador para que se produzca tiro a partir del
collarin de la caldera.
Del quemador, igualmente tendremos que tener dos datos fundamentales:

— Potencia Térmica Maxima.
— Grafica del Campo de Trabajo del quemador.

Ejemplo Practico de Seleccion
Seleccionar un quemador de Gasoleo, para una caldera FERROLI modelo RSW 300.

Seleccién Quemador
Lo primero, obtener los dos datos necesarios de la caldera en la pagina 9 capitulo calderas de pie de este ca-
talogo:

RSW 300

— Gasto calorifico P.C.I méx.: 326 kW.
— Ap lado de humos: 3,3 mbar.

Con estos datos, nos vamos a los datos del quemador:

1. Comprobamos que la Potencia Térmica Maxima del quemador sea superior al Gasto Calorifico
P.C.I de la caldera; en este caso, vemos que el modelo SUN G30 (Pag. 3 capitulo quemadores) es el primer
modelo con potencia superior: Potencia térmica maxima 22 etapa SUN G30 es de 355,8 kW.

2. Nos vamos a la grafica Campo de trabajo del quemador (Pag. 3 capitulo quemadores), y entramos a
la gréfica con los valores de:

a) Gasto calorifico de la caldera en el eje horizontal, en este caso: 326 kW.
b) Ap lado de humos de la caldera en el eje vertical, en este caso: 3,3 mbar.

3 El cruce de estos dos datos debe quedar en el interior de la zona blanca de la grafica. Si no fuese asi, el
quemador no serla el correcto para la caldera; normalmente deberemos elegir un quemador mayor y comprobar
los valores de nuevo.

Campo de trabajo de quemador SUN G30

3.0
25 7 \

'

7
'

1/ 7

7
7 SUN G20

Ap mbar
n
o

SUN G30

—_
o
|
T
TTTTTTITTITTIIT
T
rrrTrrrrrTrTrrTT

7 8 91011 1213141516 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 kg/h

1 1|
T T T T T T T T T T T T T T T T 11
90100 110120 130 140 150 160 170180 180 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330340 350 360 KW

Con esto, hemos concluido la seleccion del quemador correcto para esta caldera
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CALCULO QUEMADORES/RAMPAS GAS

Siempre tendremos dos datos fundamentales de la caldera, que deberemos conocer a la hora de elegir el
quemador correspondiente:

— Gasto Calorifico Maximo, que es la Potencia Maxima de la caldera segun la cantidad de combustible que-
mado.
— Ap lado de humos, que es la presion que debe vencer el quemador para que se produzca tiro a partir del
collarin de la caldera.
Del quemador, igualmente tendremos que tener dos datos fundamentales:
— Potencia Térmica Maxima.
— Grafica del Campo de Trabajo del quemador.

Necesitando ademas en los quemadores de Gas, las gréaficas para la eleccion de la rampa de gas necesaria
en cada caso.

Ejemplo Practico de Seleccion Quemador / Rampa de Gas
Seleccionar un quemador de Gas Natural, para una caldera FERROLI modelo RSW 300.

Seleccién Quemador
Lo primero, obtener los dos datos necesarios de la caldera (en la pagina 9 capitulo calderas de pie de este catalogo):

RSW 300

— Gasto calorifico P.C.I: 326 kW.
— Ap lado de humos: 3,3 mbar.

Con estos datos, nos vamos a los datos del quemador:

1. Comprobamos que la Potencia Térmica Maxima del quemador sea superior al Gasto Calorifico P.C.1
de la caldera; en este caso, vemos que el modelo SUN M30 (P&g. 6 capitulo quemadores) es el primer modelo
con potencia superior: Potencia térmica maxima 22 etapa SUN M30 es de 365 kW.

2. Nos vamos a la grafica Campo de Trabajo del Quemador (P4g. 6 capitulo quemadores), y entramos a la
grafica con los valores de:

a) Gasto calorifico de la caldera en el eje horizontal, en este caso: 326 kW,
b) Ap lado de humos de la caldera en el eje vertical, en este caso: 2,09 mbar

3. El cruce de estos dos datos debe quedar en el interior de la zona de trabajo del quemador (limitado
por una linea en la gréafica). Si no fuese asi, el quemador no seria el correcto para la caldera; normalmente
deberemos elegir un quemador mayor y comprobar los valores de nuevo.

Campo de trabajo de quemador SUN M30

45 ‘

4
35 / -
g 3 y 4 \
E 25
c
) / \
g 2 \
& 15

1

0,5

0

-0,5

70 120 170 220 270 320 370 420

Potencia (kW)
Con esto, hemos concluido la seleccion del quemador correcto para esta caldera
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CALCULO QUEMADORES/RAMPAS GAS

En gasoil, habriamos terminado totalmente la seleccion, pero en Gas (Natural o Propano) necesitamos saber
que tipo de rampa de gas (en cuanto a diametro) es la idonea para la potencia de la caldera dependiendo
de la presion de gas que tengamos en la instalacion:

— Ya conocemos los datos de la caldera:

a) Gasto calorifico P.C.I: 326 kW.
b) Ap lado de humos: 3,3 mbar.

— Con estos datos, nos vamos a la grafica de seleccion de rampa de gas (Pag. 8 capitulo quemadores):
tendremos 2 diferentes, una para Gas Natural y otro para Propano. Usamos la de Gas Natural que es
la que nos pide el ejemplo.

Entramos con el Gasto Calorifico P.C.I de la caldera en el eje horizontal, hasta que cortamos con una recta
perteneciente a una rampa de gas, y en ese punto trazamos una horizontal hasta el eje vertical (rojo).

— Tendremos que sumar el valor del @p lado de humos de la caldera + el valor obtenido en la grafica:
3,3 mbar + 18 mbar = 21,3 mbar; el valor resultante de esta suma: 21,3 mbar, debe ser inferior a la
presién de gas que tengamos en la instalacion.

— Este valor de instalacion Gnicamente lo sabe el instalador. En sector residencial (viviendas, etc) el valor
habitual de presion de gas es de 22 mbar, con lo que en el ejemplo realizado, la rampa de gas de @ 1
1/4", seria suficiente.

— Enindustria es posible que la presion de gas de entrada sea muy superior porque la propia fabrica tenga unos
reguladores propios de gas. En este caso es posible que la rampa de gas fuese suficiente con la de @ 3/4" (es
decir, de menor didmetro), con el ahorro que ello significa, ya que si nos damos cuenta, la rampa de gas @ 1
1/4" tiene un precio tarifa superior al de la rampa de @ 3/4" (segUn tarifa de precios enero 2012).

— En nuestro ejemplo, para usar la rampa de @ 3/4", necesitariamos una presion de entrada de gas, de (azul dis-
continuo): 3,3 mbar + 41 mbar = 44,3 mbar.

Gas natural G20

60

g o /L cod. 039015010,
cod.
S
- /0 ) ittt ittt ittt - */
o> 1
8 30 :
.g I
s 20 ‘ Rampagas o 11/4
2 * cod. C35015020
o 10
o
0

150 200 250 300 350
Potencia (kW)
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Radiadores
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RADIADORES DE ALUMINIO

e Europa C 1 s
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* Sun 7 g
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EUROPA C

RADIADORES DE ALUMINIO

A*EURONORM
N 442
[T — Alta Emision Térmica

[ o iy, * Amplitud de gama.
 Se suministran en baterias de 2 a 14 elementos (en funcion de alturas)
ui protegidos por una funda de pléstico retractil y con protectores la-
terales; ahorro de mano de obray conservacién hasta la entrega de
la instalacion.
« Unidn entre los elementos del radiador mediante Junta Elastica que
proporciona total estanquidad de la instalacion.
— Fabricados en la fabrica FERROLI de Burgos, con la tecnologia mas actualizada y
un riguroso control de fabricacion que permite garantizarlos durante diez afios.
— Estética moderna.
— Alta emision térmica.
— Elementos pintados de forma individual.
— Pueden trabajar en condiciones de baja temperatura.
— Maxima sencillez de limpieza y mantenimiento.

Presion maxima de ejercicio: 6 bar.

< € . Color: Blanco RAL 9010.
05 L Nota;

No aislar el radiador completamente de la instalacion, salvo que esté equipado con
una purga automatica. No aislar la instalacion completa en el caso de instalaciones
centralizadas si no existen elementos de seguridad.

80 100
- - N N - H
l — 19

Especialmente indicado para trabajar en Instalaciones de

B A Baja Temperatura, con AT 30 °C. Datos técnicos en tabla.

|

e iy m S e S S s e s S s - ¥

EUROPA 450 C 600 C 700C 800C
o W 89,2 119,8 137,1 158,0
i kcal/h 76,7 103,0 117,9 1358
Emision térmica UNE EN-442 AT =60 °C W 127 152,3 174,3 200,9
kcal/h 96,9 131,0 149,8 172,8
Emisién baja temperatura W 46,5 61,07 70 80,5
AT =30°C kcal/h 39,96 52,52 60,20 69,23
Exponente n 1,27784 1,31869 1,31598 1,32052
Km 0,601947 0,688627 0,796525 0,901564
Contenido agua L 0,31 0,39 0,45 0,50
Peso kg 1,04 1,34 1,57 1,85
A mm 431 581 681 781
. . B Distancia entre ejes mm 350 500 600 700
Dimensiones © mm 100 100 100 100
D mm 80 80 80 80
Conexiones (4] 1” 1” 1” 1”
CODIGOS Ver Cédigos de Baterias en pagina 3

Ecuacion caracteristicas de cada modelo: ® = Km x AT"

N
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RADIADORES DE ALUMINIO

Garantia
XEURONORM
Altisima Emision Térmica

" e Amplitud de gama.
< Se suministran montadas en baterias de 2 a 14 elementos (en
funcién de alturas) protegidos por una funda de plastico re-
tractil y con protectores laterales: ahorro de mano de obray
conservacion hasta la entrega de la instalacion.
« Uni6n entre los elementos del radiador mediante Junta Elas-
‘ tica que proporciona total estanquidad de la instalacion.

i
_—T
—

y un riguroso control de fabricacién que permite garantizarlos durante
diez afios.

— Estética moderna.

— Disefio superior abierto para un mejor reparto del calor.

— Elementos pintados de forma individual.

‘ ' L — Fabricados en la fabrica Ferroli de Burgos, con la tecnologia mas actualizada
|

( € ' Presion maxima de ejercicio: 6 bar.
Color: Blanco RAL 9010.
05 E‘
Nota:
No aislar el radiador completamente de la instalacion, salvo que esté equipado
con una purga automatica. No aislar la instalacién completa en el caso de

instalaciones centralizadas si no existen elementos de seguridad.

80 100

SamasasasasassssEmmi/l
Especialmente indicado para trabajar en Instalaciones de
Baja Temperatura, con AT 30 °C. Datos técnicos en tabla.
B A
R e g e B = Eah e iy e iy e i e i Al
VAN 450 N 600 N 700 N 800 N
o W 90,8 122,9 142,2 160,2
il kcal/h 78 105,7 1223 137,7
Emision térmica UNE EN-442 AT =60 °C W 1151 156,2 1814 2043
kcal/h 99 134,3 156 175,7
Emision baja temperatura W 46,6 62,08 72 81
AT=30°C kcal/h 40,08 53,39 61,92 69,66
Exponente n 1,30483 1,31423 1,33400 1,33487
Km 0,550807 0,718974 0,770156 0,864470
Contenido agua L 0,31 0,39 0,45 0,50
Peso kg 1,04 1,36 1,60 1,83
A mm 431 581 681 781
T B Distancia entre ejes mm 350 500 600 700
© mm 100 100 100 100
D mm 80 80 80 80
Conexiones (4] 1”7 1~ 1”7 1”7
cODIGO Ver Cédigos de Baterias en pagina 3

Ecuacion caracteristicas de cada modelo: d = Km x AT"

—
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CODIGOS DE BATERIAS RADIADORES
DE ALUMINIO

Baterias EUROPA 450 C

Baterias EUROPA 700 C

740043002 2 740068002 2

740043003 3 740068003 3

740043004 4 740068004 4

740043005 5 740068005 5

T ey 740043006 6 740068006 6
", 740043007 7 740068007 7
740043008 8 740068008 8

740043009 9 740068009 9

10 740068010 10

11 740068011 11

740043012 12 740068012 12

Baterias EUROPA 800 C

Baterias EUROPA 600 C

| | L ;‘ 740043010
‘ ‘ 740043011
I

740058002 2 740078002 2
740058003 3 740078003 3
, 740058004 4 740078004 4
L 740058005 5 740078005 5
740058006 6 740078006 6
740058007 7 740078007 7
740058008 8 740078008 8
740058009 9 740078009 9
740058010 10 740078010 10
740058011 1 740078011 1
740058012 12 740078012 12
740058013 13
740058014 14

Baterias XIAN 450 N Baterias XIAN 700 N

739043002 2 739068002 2
739043003 3 739068003 3
739043004 4 739068004 4
739043005 5 739068005 5
739043006 6 739068006 6
- 739043007 7 739068007 7
Aol 739043008 8 739068008 8
L il 739043009 9 739068009 9
AR 739043010 10 739068010 10
! 739043011 11 739068011 11
739043012 12 739068012 12
|
|

' 739058002 2 739078002 2
i 739058003 3 739078003 3
) 739058004 4 739078004 4
b 739058005 5 739078005 5
739058006 6 739078006 6
739058007 7 739078007 7
739058008 8 739078008 8
739058009 9 739078009 9
739058010 10 739078010 10
739058011 11 739078011 11
739058012 12 739078012 12

739058013 13

739058014 14

N
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ACCESORIOS RADIADORES

y ]

Para radiador de aluminio

Europay Xian
CcODIGO PRODUCTO
€41015690 Tapon radiador 1" Der. (10 ud.)
41015700 Tapon radiador 1" Izq. (10 ud.)
€41015710 Reduccion 3/4" Der. (10 ud.)
€41015720 Reduccion 3/4" Izg. (10 ud.)
€41015730 Reduccion 1/2" Der. (10 ud.)
€41015740 Reduccion 1/2" Izq. (10 ud.)
€41015750 Reduccion 3/8" Der. (10 ud.)
41015760 Reduccion 3/8" Izq. (10 ud.)
€41015770 Reduccion 1/4" Der. (10 ud.)
41015780 Reduccion 1/4" Izq. (10 ud.)
€41015790 Reduccion 1/8" Der. (10 ud.)
€41015800 Reduccion 1/8" Izq. (10 ud.)
000214210 Racor derecha-izquierda 1"
000214600 Llave para racores
AT71015060 Tubo de 65 ml. pasta elastica
€41015360 Conjunto soporte pie radiadores mod. 600 (2 uds.)
000278860 Spray esmalte nitrosintético blanco
€09276090 Purgador 1/2”
€41015291 Kit conjunto soporte regulable (2 ud.)
C41214692 Soporte fijo empotrar en pared (2 ud.)

Para radiador de hierro

fundido Tahiti
CODIGO PRODUCTO
000275500 Tapon 1" Derecha
000275510 Tapon 1" |zquierda
000275530 Reduccion 1/2" Derecha
000275540 Reduccion 3/8" Derecha
00279280 Reduccion 1/8" Derecha
000275570 Reduccion 1/2" lzquierda
000275580 Reduccion 3/8" lzquierda
000279290 Reduccion 1/8" lzquierda
000214210 Racor Derecha-lzquierda 1”
000275610 Junta radiador D.48 d.32
000275620 Soporte Fijo Lg.190
000275630 Soporte Fijo Lg.220
000275640 Soporte Fijo Lg.270
41015670 Soporte apoyo pie 1 ud.
Nota:

Con el suministro de una bateria (10 elem.) TAHITI se
incluyen 4 accesorios (tapones y reducciones) con juntas,

que deben ser definidos por el comprador.

Para paneles de chapa

de acero PK
cODIGO PRODUCTO
000275780 Junta 1/2”
09275740 Tapon 1/2"
€09276090 Purgador 1/2"

Para toalleros

calefactores

cODIGO PRODUCTO

€41015090  Kit barra toallero

A

]
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PANELES DE CHAPA PK 11 / PKKP 22

PANELES DE CHAPA DE ACERO

c €08

Especialmente indicado para trabajar en Instalaciones de
Baja Temperatura, con AT 30 °C. Confirmar potencia emitida
segln ecuacion caracteristica (Tabla datos técnicos).

Modelo 11 (PK)

Longitud (mm)

B
g afios
DIN

@

Gepra

iz

Gran emision térmica

« Maxima eficiencia energética: maximo ahorro.
 Avanzada tecnologia.
e Carenado con rejilla superior y dos piezas laterales.

— Nuevo disefio.
— Se suministran pintados con resina epoxi, color blanco RAL 9010 sobre
capa de imprimacion.

Accesorios incluidos:
— Rejilla superior y paneles laterales en todos los madelos.
— Soportes tipo consola.
— Purgador de ¥2”.
— Tapon de ¥".
— Juntas.
Nota:
— Presion maxima de ejercicio: 10 bar.

— Todos las baterias de radiadores PK 11/PKKP 22 se suministran protegidos
por una gruesa funda de pléastico retractil y protectores laterales de carton.

Modelo 22 (PKKP)

A (mm) B (mm) C (mm) A (mm) B (mm)
400 83,5 233 - 83,5 233 - '
500 150 200 = 116,5 267 -
600 150 300 - 116,5 367 - i
700 150 400 - 116,5 467 -
800 150 500 - 116,5 567 - !
900 150 600 - 116,5 667 = 1
1.000 150 700 = 116,5 767 =
1.100 150 800 = 116,5 867 -
1.200 150 900 = 116,5 967 - Modelos
1.300 150 1,000 - 116,5 1.067 - B
1.400 150 1.100 - 116,5 1.167 - i o lem
1.500 150 1.200 - 116,5 1.267 - 300 245 142
1.600 150 2 650 116,5 = 683,5 600 545 347
1.800 150 = 750 116,5 = 7835 900 845 647
Modelo PK 11  Modelo PKKP 22
En instalaciones monotubo de - - . -
paneles PK11 se debe realizar el - AN Pt
siguiente esquema de instalacion: N === S —
T Modelo PK 11 LY
- i 1
Modelo PKKP 22 nl Ih
=




PANELES DE CHAPA FERROLI PK 11 / PKKP 22

Paneles de chapa de acero
PK 11 PKKP 22

Emision térmica
cODIGO PRODUCTO  UNEEN-442 At=50°C

Emision térmica

CODIGO PRODUCTO  UNEEN-442 At=50°C

Kcal/h. Kcal/h.
947030040 PK 11 300 x 400 155 948030040 PKKP 22 300 x 400 320
947030050 PK 11 300 x 500 194 948030050 PKKP 22 300 x 500 400
947030060 PK 11 300 x 600 233 948030060 PKKP 22 300 x 600 480
947030070 PK 11 300 x 700 271 948030070 PKKP 22 300 x 700 560
947030080 PK 11 300 x 800 310 948030080 PKKP 22 300 x 800 640
947030090 PK 11 300 x 900 349 948030090 PKKP 22 300 x 900 720
947030100 PK 11 300 x 1000 388 948030100 PKKP 22 300 x 1000 800
947030110 PK 11 300 x 1100 426 948030110 PKKP 22 300 x 1100 880
947030120 PK 11 300 x 1200 465 948030120 PKKP 22 300 x 1200 960
947030130 PK 11 300 x 1300 504 948030130 PKKP 22 300 x 1300 1.040
947030140 PK 11 300 x 1400 543 948030140 PKKP 22 300 x 1400 1.120
947030150 PK 11 300 x 1500 581 948030150 PKKP 22 300 x 1500 1.200
947030160 PK 11 300 x 1600 620 948030160 PKKP 22 300 x 1600 1.280
947030180 PK 11 300 x 1800 698 948030180 PKKP 22 300 x 1800 1.440
Ecuacion caracteristica de cada modelo: Q = Bsy (At/50)" Ecuacion caracteristica de cada modelo: Q = Bsy (At/50)"
Altura H = 300 mm Altura H =300 mm
Altura h = 245 mm Altura h =245 mm
Exponente n = 1,31042 Exponente n = 1,30076

Emision térmica Emision térmica

CODIGO PRODUCTO  UNEEN-442 At=50°C

S UNE EN-442 At=50°C
CODIGO PRODUCTO Kcal/h.

Kcal/h.

947060040 PK 11 600 x 400 308 948060040 PKKP 22 600 x 400 583
947060050 PK 11 600 x 500 385 948060050 PKKP 22 600 x 500 728
947060060 PK 11 600 x 600 462 948060060 PKKP 22 600 x 600 874
947060070 PK 11 600 x 700 539 948060070 PKKP 22 600 x 700 1.020
947060080 PK 11 600 x 800 616 948060080 PKKP 22 600 x 800 1.165
947060090 PK 11 600 x 900 693 948060090 PKKP 22 600 x 900 1311
947060100 PK 11 600 x 1000 769 948060100 PKKP 22 600 x 1000 1.457
947060110 PK 11600 x 1100 846 948060110 PKKP 22 600 x 1100 1.603
947060120 PK 11 600 x 1200 923 948060120 PKKP 22 600 x 1200 1.748
947060130 PK 11 600 x 1300 1.000 948060130 PKKP 22 600 x 1300 1.894
947060140 PK 11 600 x 1400 1.077 948060140 PKKP 22 600 x 1400 2.040
947060150 PK 11 600 x 1500 1.154 948060150 PKKP 22 600 x 1500 2.185
947060160 PK 11 600 x 1600 1.231 948060160 PKKP 22 600 x 1600 2.331
947060180 PK 11 600 x 1800 1.385 948060180 PKKP 22 600 x 1800 2.622
Ecuacion caracteristica de cada modelo: Q = Bsy (At/50)" Ecuacion caracteristica de cada modelo: Q = Bsy (At/50)"
Altura H = 600 mm Altura H = 600 mm
Altura h =545 mm Altura h = 545 mm
Exponente n = 1,30291 Exponente n = 1,34349

UNE BNt B UNE ENCAts s
cODIGO PRODUCTO s CODIGO PRODUCTO b
947090040 PK 11900 x 400 429 948090040 PKKP 22 900 x 400 820
947090050 PK 11 900 x 500 537 948090050 PKKP 22 900 x 500 1.025
947090060 PK 11 900 x 600 644 948090060 PKKP 22 900 x 600 1.230
947090070 PK 11 900 x 700 751 948090070 PKKP 22 900 x 700 1.435
947090080 PK 11900 x 800 859 948090080 PKKP 22 900 x 800 1.640
947090090 PK 11900 x 900 966 948090090 PKKP 22 900 x 900 1.845
947090100 PK 11 900 x 1000 1.073 948090100 PKKP 22 900 x 1000 2.051
947090110 PK 11900 x 1100 1.181 948090110 PKKP 22 900 x 1100 2.256
947090120 PK 11 900 x 1200 1.288 948090120 PKKP 22 900 x 1200 2.461
947090130 PK 11 900 x 1300 1.395 948090130 PKKP 22 900 x 1300 2.666
947090140 PK 11900 x 1400 1.503 948090140 PKKP 22 900 x 1400 2871
947090150 PK 11 900 x 1500 1,610 948090150 PKKP 22 900 x 1500 3.076
947090160 PK 11900 x 1600 1.717 948090160 PKKP 22 900 x 1600 3.281
947090180 PK 11 900 x 1800 1.932 948090180 PKKP 22 900 x 1800 3.691
Ecuacion caracteristica de cada modelo: Q = Bsy (At/50)" Ecuacion caracteristica de cada modelo: Q = Bsy (At/50)"
Altura H =900 mm Altura H = 900 mm
Altura h = 845 mm Altura h = 845 mm
Exponente n = 1,30915 Exponente n = 1,32728

—
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TOALLEROS CALEFACTORES

iz

Toallero de gran emision térmica

- « Toallero de tubos cilindricos horizontales, de alto rendimiento:
mayor economia.

 Soportes a la pared regulables.

e Amplitud de gama en altura.

— Nuevo disefio.

o — Estética actual.
— — Pintura blanca RAL 9010 y tratamiento anticorrosivo.
R — Temperatura de maximo ejercicio: 110°C.

Accesorios incluidos:
— 3 soportes de fijacion a pared, con tacos y tornillos.
—r— — 1 purgador.

Accesorios opcionales:
— Kit barra portatoallas C41015090.

Nota:
— Presion maxima de ejercicio: 10 bar.

PURGADOR g 1/2" -

N

500 ‘

C€..

012" / ‘ 420 ‘\ o 1/2’

450

1

2 [ — )

SUN 500 x 700 500 x 1.200 500 x 1.410 500 x 1.770
e W 317 532 615 789
Emision térmica UNE EN-442 AT 50 °C keal/h 272,62 457 52 528,04 678,54
Exponente n 1,22488 1,24281 1,24663 1,2459
Km 2,62721 4,11451 4,68759 6,02744
Contenido agua L Gl 53 6,4 7,7
Peso kg 4.4 7,8 8,6 11,7
Dimensiones H mm 700 1.200 1.410 1.770
Numero de tubos 13 22 25 33
Conexiones @ i1l 1/2” 1/2” 1/2”
CcODIGO 943107050 943112050 943114050 943117550

Ecuacion caracteristicas de cada modelo: ® = Km x AT"

N
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TAHITI

RADIADORES DE HIERRO FUNDIDO

Alta Emisidon Térmica

e Amplitud de gama.

« Por cada bateria se incluyen 4 accesorios (tapones y reduccio-
nes) asi como sus respectivas juntas.

e Material idoneo para la transmisién por radiacion y convec-
cion.

e Se presentan con una capa de imprimacion por inmersion, se-
cada al horno, preparados para pintar antes de su instalacion.

— Se suministran en baterias de 10 elementos.

— Linea sobria y elegante que se adectia perfectamente a cualquier ambiente
y decoracion.

— En estos modelos se sintetizan las ventajas de rendimiento de los radiadores
tradicionales de columnas con la estética de los paneles convectores de
acero y aluminio.

— Méxima sencillez de limpieza y mantenimiento.

@ | e Nota:

— Presién maxima de ejercicio: 6 bar.
05 — Todos las baterias de radiadores TAHIT se suministran protegidos por una gruesa
funda de pléstico retractil y protectores laterales de carton.

49 /047

Especialmente indicado para trabajar en Instalaciones de
N Baja Temperatura, con AT 30 °C. Confirmar potencia emitida

WL ) 4 77L . J 4?# ;L DL seglin ecuacion caracteristica (Tabla datos técnicos).

TAHITI 2/562 2/685 2/875 RIZI] 3/562 3/685 3/875 4/685 4/875
AT =50°C W 58,7 71,2 85,8 60,7 71,7 92,0 113,0 115,6 1437
Emision térmica UNE EN-442 kcal/h 50,5 61,2 73,8 52,2 66,8 79,1 97,2 99,4 123,6
por elemento AT=60°C w 74,0 90,2 108,9 76,8 98,5 116,6 1432 1471 184,2
kcal/h 63,6 77,5 93,6 66,1 84,7 100,3 1232 126,5 158,4
Exponente n 1,271 1,295 1,296 1,292 1,299 1,300 1,301 1,321 1,363
Km 0,40667 0,44907 0,51231 0,38736 0,48246 0,56902 0,69618 0,65860 0,69464
Contenido agua L 0,55 0,67 0,73 0,57 0,68 0,80 0,96 1,01 1,22
Peso kg 3,33 3,97 4,87 3,85 4,39 5,30 6,80 6,81 8,62
A mm 562 685 875 402 562 685 875 685 875
: . B mm 500 623 813 340 500 623 813 623 813
Dimensiones
C mm 67 67 67 105 96,5 96,5 96,5 130,5 130,5
D mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Conexiones [} 17 17 17 17 (g 17 17 17 17
CcODIGO Bateria 10 elementos 830056010 831068010 832087010 833040010 834056010 835068010 836087010 837068010 838087010

Ecuacion caracteristicas de cada modelo: & = Km x AT"

—
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Emisores eléctricos
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EMISORES ELECTRICOS
e SoftZ 1 2
¢ Soft Plus Remote 3
* Soft 4 g
TOALLEROS ELECTRICOS 8
¢ Electro Turandot 5 "
DIMENSIONAMIENTO INSTALACIONES CALEFACCION CON %
EMISORES TERMICOS ELECTRICOS 6 E

Termos eléctricos  Emisores eléctricos

Aerotermia
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Servicios, acciones y
Tarifa de precios



EMISOR ELECTRICO ANALOGICO ZONIFICABLE

EXCLUSIVO
PARA
ZONIFICACION

Preparado para zonificar mediante
| corriente portadora

\ * Calor eficiente:
— 100% de la energia transformada en calor.
, ra — Cuerpo de aluminio inyectado que permite mayor rapidez y eficiencia en
b la transmision del calor.
J — Con fluido térmico de altas prestaciones.
— Temperatura uniforme.
1 \ — Tecnologia TRIAC de alta precision y silenciosa: mayor confort.

L « Calor econémico
! — Mayor precision y estabilidad de la temperatura.
— Répida respuesta a cambios bruscos de temperatura en cada estancia
de forma individual: m&ximo confort y ahorro energético.

» Modos confort, econémico, antihielo y parada

ol Nota:
. E — Soportes para colgar en la pared incluidos.
i %
c Feirel A 100
Mz =3 —
Mando telefénico Centralita de Regulacion
Domotic CPL Multizone CPL
- )
3
. @)
PCTW i (T
L
— L]
- - & @ L] JE
a Ferrali .

L] ’) -
Optimizador de potencia RZ6 CPL Panel SOFT Z
SOFT Z 35 50 60 75 90 100 120 150 180
Emisién térmica W 350 500 600 750 900 1000 1200 1500 1800
Clase de aislante | | | | | | | | |
indice Proteccion eléctrica 1P24 1P24 1P24 1P24 1P24 1P24 1P24 1P24 1P24
Dimensiones A mm 370 450 530 610 690 770 850 1010 1170
Numero de elementos 3 4 5 6 7 8 9 11 13
CODIGO 209003039 209004059 209005069 209006079 209007099 209008109 209009129 209011159 209013189
CODIGO KIT DE RUEDAS EMISORES ELECTRICOS C43015720
CODIGO CENTRALITA PROGRAMACION MULTIZONE CPL C43016470
CODIGO OPTIMIZADOR POTENCIA RZ6 CPL C43016480
CODIGO MANDO TELEFONICO DOMOTIC CPL C43016490
CODIGO ADAPTADOR DE FASES (usar en inst. trifasicas siempre que se use la Centralita y/o Mando telefénico) C43017310
CODIGO KIT TRANSFORMADOR INTENSIDAD (usar en inst. trifasicas siempre que se use la el Optimizador Potencia) C43017320

N
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EMISOR ELECTRICO ANALOGICO ZONIFICABLE

e
e & Centralita de programacion
"~ /& e laCentralita MULTIZONE CPL no requiere interconexion a los emisores. Simplemente basta con
b estar conectado a 220 V. Nos permite realizar hasta 3 zonas horarias diferentes de calefaccion.

ﬁ . Programacion 24 h los 7 dias de la semana, con 2 temperaturas diferentes: confort y economia.

Funcion domatica

e El accesorio opcional DOMOTIC CPL permite controlar mediante una llamada telefénica el encendido o apagado de la
calefaccion eléctrica. Para su instalacién Gnicamente se debe conectar a un enchufe de 220 V (sin necesidad de interconexién
a los emisores), y a la linea telefénica mediante un cable telefénico. EI mando telefénico se relaciona con el usuario de forma ‘
hablada (no por tonos) con lo que resulta muy sencillo y cémodo realizar las operaciones de conexién, desconexion o funcién , f
antihielo de la instalacién eléctrica. b

Optimizador de potencia
No requiere interconexion entre emisores, simplemente basta con estar conectado a 220 V.

e | accesorio opcional RZ6 CPL, es un optimizador de potencia que nos permite realizar un uso mucho mas racional de
la potencia eléctrica contratada en la vivienda mediante corriente portadora. Cuando se realiza una instalacion de
calefaccion eléctrica, lo normal es que tengamos instalada una potencia eléctrica superior a la contratada. Para evitar
tener que modificar la instalacion eléctrica, o contratar una potencia muy superior (con el gasto que ello supone),
podemos instalar este accesorio RZ6 CPL, que nos permite:

¢ Dividir nuestra instalacion eléctrica de calefaccion en hasta 6 circuitos diferentes.

e Mantener siempre la potencia consumida por debajo de la potencia contratada, desactivando alguno de
estos circuitos de forma secuencial (no mantendra constantemente apagado un circuito, ni siempre apagara
el mismo).

Ejemplo de Instalacion

Leyenda - ‘;

= Centralita Programacion
Multizone CPL, con posibilidad de

programar hasta 3 zonas de via
calefaccion eléctrica: Zonal, 5
Zona 2, Zona 3.
= Optimizador de Potencia RZ6 CPL, via ]
para poder comandar hasta 6 vias de 4 via Ontimizador de potenci
conexion-desconexion: Via 1, Via 2, ZONA3 4 Rgﬁ'r&')zf‘ or de potencia
Via 3, Via 4, Via 5, Via 6. Codigo C43016480
« Mando telefénico Domotic CPL, Cuadro elécti
que permite realizar la conexion- R uadro electrico
desconexion de toda la instalacion 5 <
eléctrica de calefaccion. via "éa
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1
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Centralita de Mando telefénico

Programacion Domotic CPL

Multizone CPL Cédigo C43016490

Cddigo C43016470
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SOFT PLUS REMOTE

EMISOR ELECTRICO DIGITAL CON MANDO A DISTANCIA

OPCIONAL

., Alta Emision de calor con programacion a
| | e distancia

 Calor a medida:
— Programacion a distancia desde un solo mando.
— Posibilidad de programacion individual segun las necesidades de cada ha-
bitacion.
— Novedoso sistema de recepcion por infrarrojos a través de la pantalla LCD.
— Temperatura ambiente indicada en cada emisor.
* Calor eficiente:
— 100% de la energia transformada en calor.
— Cuerpo de aluminio inyectado que permite mayor rapidez y eficiencia en la
transmision del calor.
— Tecnologia TRIAC de alta precision y silenciosa: mayor confort.
| e Calor seguro:
— Temperatura méxima controlada en cada momento.
— Seguridad para nifios, mediante bloqueo tanto del mando como del teclado
de cada emisor.
e Calor econémico:
— Mayor precision y estabilidad de la temperatura.
— Répida respuesta a cambios bruscos de temperatura en cada estancia de
forma individual: m&ximo confort y ahorro energético.

Mando a distancia opcional
— Préctico y sencillo mando-programador digital a distancia.
— Répida transferencia de la programacion a cada radiador.
— Programacion semanal: 7 dias, 24 horas al dia en fracciones de 1 hora.
— Modos de programacion: confort, econémico y antihielo.
— Gran pantalla LCD retroiluminada.
Kit de ruedas (opcional) — Disefio ergondmico.
— Reloj digital.
— Incorpora soporte de sobremesa.
— Incluye pilas.

Nota:
- Soportes para colgar en la pared incluidos.

Transferencia de datos: programas,
temperaturas de consigna, etc

Modo vacaciones o0 ausencia

Selector de programas

Modo manual 0 Modo forzado

B

Modo AUTO: Funcionamiento del programa

elegido

Configuracion de programas: 3 prefijados y 3 a

definir por el usuario

Ajustes de fecha y hora

— = === =" Selector de temperaturas de los diferentes

modos de programacion 5
SOFT PLUS REMOTE 35 50 75 100 120 150 180
Potencia \W 350 500 750 1000 1200 1500 1800
Dimensiones A mm 370 450 610 770 850 1010 1170
N° Elementos 3 4 6 8 9 11 13
Clase aislante I I I I I | I
Indice proteccion IP24 1P24 IP24 1P24 P24 P24 P24
CcODIGO 214003039 214004059 214006079 214008109 214009129 214011159 214013189
CODIGO MANDO A DISTANCIA IR C43018100
CODIGO KIT DE RUEDAS EMISORES ELECTRICOS C43015720
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EMISOR ELECTRICO ANALOGICO

Fluido térmico de altas prestaciones

e Calor eficiente:
— 100% de la energia transformada en calor.
— Cuerpo de aluminio inyectado con fluido térmico de altas prestaciones, que
permite mayor rapidez y eficiencia en la transmision del calor.
— Temperatura uniforme.
— Tecnologia TRIAC de alta precision y silenciosa: mayor confort.

— Sonda electronica.
e Calor econémico
| — Mayor precision y estabilidad de la temperatura.
— Répida respuesta a cambios bruscos de temperatura en cada estancia de
LS forma individual: maximo confort y ahorro energético.
| Z P
Panel de control ANALOGICO compuesto de un selector de 6 posiciones:
— Parada.
— Antihielo.
— Econdmico.
— Confort.
— Programacion por hilo piloto. En paises como Espafia, en los que no existe el
sistema de regulacion Hilo Piloto, el emisor funciona en modo Confort.
— Zonificacion. Solo utilizado en modelos Soft Z. En modelos Soft, actuaria
como funcion Paro.
Nota:
— Soportes para colgar en la pared incluidos.
¢
A 100 2 S
. )D
() Ferroli
- (€]
3
o Panel SOFT
N R UM (AN —_—
Kit de ruedas (opcional)
SOFT 35 50 60 75 100 120 150 180
Emision térmica W 350 500 600 750 1000 1200 1500 1800
Clase de aislante | | | | | | | | |
indice Proteccion eléctrica 1P24 IP24 IP24 1P24 1P24 P24 1P24 1P24 1P24
Dimensiones A mm 370 450 530 610 690 770 850 1010 1170
Namero de elementos 3 4 5 6 7 8 9 11 13
CcODIGO 201003039 201004059 201005069 201006079 201007099 201008109 201009129 201011159 201013189

CODIGO KIT DE RUEDAS EMISORES ELECTRICOS

C43015720
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ElectroTURANDOT

TOALLEROS ELECTRICOS CALEFACTORES

— g Fluido Térmico de Altas Prestaciones
——— » Construido con tubos de acero.
T — ff“—-" e Regulacion electronica a través de microprocesador.
e » Utiliza fluido térmico de altas prestaciones: elevada emision
e A calorifica. _
e « Temperatura uniforme.
s
_— T — Clase 2y proteccion IP 44 que protege contra las salpicaduras de agua.
B e — Sonda de temperatura NTC.
— Led bicolor que marca el Stand BY y el funcionamiento.
— Resistencia monotubular de acero inox. Con doble sistema de seguridad.
— Estanqueidad completa.
—_—_— — Soportes regulables a pared.
-y — Control individual en version analdgica.
— Panel de control:
— Interruptor ON/OFF.
= EE— — — Regulacion de temperatura desde 7°C a 30°C.
_ ; — Posicién antihielo.
— = — Marcha forzada durante 2 horas (méxima temperatura).
_ Accesorio opcional:
= — Kit barra portatoallas: C41015090.
[ |
500
L . J Fra
|
L)
umy
{8 -
]
()
et
\® C). i 3
electro TURANDOT 300 600
Emision térmica W 300 600
Dimensiones H mm 810 1295
Cadigo 219001039 219001069
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NTO DE INSTALACIONES DE
CON EMISORES TERMICOS ELECTRICOS
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RECOMENDACION FERROLI®
\ Potencia a Vivienda sin Vivienda con Vivienda con
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CLASSICAL /CUBO

TERMOS ELECTRICOS CON ANODO SEPARADO

DE LA RESISTENCIA

Termos eléctricos de alta eficiencia

- Gran espesor de aislamiento en poliuretano expandido.

- Resistencia eléctrica en acero inoxidable.

- Manguitos electrolitos incorporados en el suministro del aparato.
- Anodo de magnesio para una total proteccion contra la corrosion.
- Cable de conexion eléctrica con clavija incorporada.

- Regulacion de temperatura mediante termostato externo.
Termoémetro externo (excepto modelo cubo 30 litros).

Valvula de seguridad tarada a 8 bar.

Detalle de resistencia
eléctrica y anodo de
magnesio de los modelos
- SEH.

- Termos preparados para trabajar como apoyo
en agua caliente sanitaria en instalaciones

de energia solar.

Tanto en instalaciones en las que el termo esté colocado
como principal suministrador de agua caliente sanitaria,
como en las que esté como apoyo de una instalacion
de energia solar, se recomienda instalar el kit hidrau-
lico Ferroli, con el que conseguiremos un mayor ahorro
energeético, y sobre todo una mayor seguridad y como-
didad hacia el usuario final, ya que se asegura una es-
tabilidad de temperatura precisa y constante.

El kit hidraulico Ferroli (C30015140) esta compuesto de:

— Valvula mezcladora termostatica (campo de regulacion: 30-55°C).
— 2 Vélvulas antirretorno.

CLASSICAL

CUBO 30 SEV 50 SEV 80 SEH 80 SEV 100 SEH 100 SEV 150

Capacidad agua litros 30 50 80 80 100 100 150
Potencia resistencia W 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.500
Presi6n maxima trabajo bar 8 8 8 8 8 8 8
Tiempo recuperacion 20+55°C 35 min. 58 min. 1h 33 min. 1h 33 min. 1 h 56 min. 1h 56 min. 1h 45 min.
Rango de temperatura ¢ 35-75 35-75 35-75 35-75 35-75 35-75 35-75
Peso neto Kg 11,7 19 24 24 27,5 27,5 37
Proteccion eléctrica IPx4 IPx4 IPx4 IPx4 IPx4 IPx4 IPx4
Conexioén hidraulica 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4"
Potencia electrica V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V /50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50 Hz
Instalacion Vertical Vertical Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical
CODIGO 171000309 171200509 171200809 171300809 171201009 171301009 171201509
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CLASSICAL /CUBO

Modelo CLASSICAL - DIMENSIONES

DESCRIPCION

1 Visor indicador de temperatura
2 Selector de temperatura
3 Luz indicador ON/OFF
4 Cable de alimentacion
O 5 Capa de Aislamiento
6
7
8

Deposito interno
Superior exterior
Resistencia
9 Anodo de Magnesio
10 Terméstato
11 Entrada de agua fria
12 Salida de agua caliente

RIS
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CLASSICAL SEV (vertical) 50 80 100 150 CLASSICAL SEH (horizontal) 80 100

A mm 450 450 450 450 A mm 450 450
B mm 480 480 480 480 B mm 480 480
C mm 542 760 917  1.286 C mm 745 902
D mm 165 165 165 165 D mm 245 245
E mm 401 619 776 1.104 E mm 588 745
F mm 195 195 195 195 G mm 1/2” 1/2”
G mm 1/2” 1/2” 1727 3/4” H mm 100 100
H mm 100 100 100 100 L mm 358 515
L mm 232 450 607 855

Modelo CUBO - DIMENSIONES

CUBO 30
A mm 453
B mm 407
© mm 473
D mm 115
B mm 336
F mm 66
G mm 1/2”
H mm 100

DESCRIPCION

1 Interruptor ON /OFF

2 Luz indicador ON /OFF
3 Selector de temperatura
4 Entrada de agua fria
6
7
8

Salida A.C.S.
Carcasa exterior
Aislamiento
9 Interior del depdsito
10 Anodo de Magnesio
11 Terméstato
12 Resistencia eléctrica




TITANO

TERMOS ELECTRICOS DE ALTA EFICIENCIA
PARA LA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE

Termos eléctricos con serpentin incorporado
compatibles con instalacion solar

- Gran espesor de aislamiento en poliuretano expandido.
- Resistencia eléctrica en cobre.
- Manguitos electrolitos incorporados en el suministro del aparato.

- Anodo de magnesio en la brida junto a la resistencia para una total proteccion contra
la corrosion.

- Cable de conexidn eléctrica con clavija incorporada.

- Regulacion de temperatura mediante termostato externo.

- Termometro externo.

- Valvula de seguridad tarada a 8 bar.

- Sistema de seguridad de proteccion contra sobrecalentamiento y exceso de presion.
- Dispositivo de corte automatico en funcion de la temperatura deseada.

Resistencia eléctrica y
anodo de magnesio

l Detalle de tomas de ida 'y
retorno del serpentin

P

‘I .
\\_h__é

- Termos preparados para trabajar como apoyo en agua caliente sanitaria
en instalaciones de energia solar.

- Tanto en instalaciones en las que el termo esté colocado como principal suministrador
de agua caliente sanitaria, como en las que esté como apoyo de una instalacion
de energia solar, se recomienda instalar el kit hidraulico Ferroli, con el que con-
seguiremos un mayor ahorro energético, y sobre todo una mayor seguridad y co-

modidad hacia el usuario final, ya que se asegura una estabilidad de temperatura
precisa y constante.

El kit hidraulico Ferroli (C30015140) esta compuesto de:

— Valvula mezcladora termostatica (campo de regulacion: 30-55°C). |
— 2 Vélvulas antirretorno. ol F

TITANO 80 TITANO 100 TITANO 150
Capacidad agua litros 78 100 130
Potencia resistencia W 1.500 1.500 1.500
Presion maxima de trabajo bar 8 8 8
Tiempo de recuperacion 20+55°C 2h 10 min 2h43min 3h32min
Rango de temperatura °Cc 15-70 15-70 15-70
Peso neto kg 24 28 35
Proteccion eléctrica 1P23 1P23 1P23
Conexién hidraulica 1/2” 1/2” 1/2”
Potencia eléctrica V/Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Instalacion Vertical Vertical Vertical
CODIGO 190000809 190001009 190001509
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Modelo TITANO 80-150 - CONEXIONES

Modelo TITANO 80-150
DIMENSIONES

TITANO 80 100 150
A mm 440 440 440
B mm 460 460 460
© mm 750 970 1.235
D mm 130 130 130
E mm 570 790 1.040
F mm 265 265 265
= G mm 1/2” 1/2” 1/2”
H mm 100 100 100
1 - L mm 375 545 840
1 N mm 130 288 533
P mm 1/2” 1/2” 1/2”
DESCRIPCION
1 Envolvente . . . . .
2 Aislamiento (espuma de poliuretano Sistema con acumulacion distribuida
expandido sin CFC)
3 Calderin esmaltado vitrificado . &
4 Serpentin ey | =
5 Resistencia i E
6 Entrada de agua con rompechorro S ———— . - | Q - |
7 Grupo de seguridad hidraulica f g | e - —
8 Desagile conducido* - It o o A
9 Llave corte de agua fria* o oy " ,,;‘. —
10 Termostato interno aci 11 {t'
11 Manguitos electroliticos WP
12 Tapa proteccion . 2
13 Salida agua caliente . ¥y
14 Anodo de magnesio . LENR
15 Reductor de Presion: Es necesario colocarlo - ]
después del contador en la entrada de la . :l oy
vivienda (nunca cerca del termo) cuando la T— - = -'E.l'- o |
presion es superior a 5 bares* D:_
16 Vaina para sonda de temperatura = i
(suministrada, pero no montada) —— { & et -
* a colocar por el instalador <+ 11 - -
= P L 4 e an o [ T0 Silia §E LY &
R B I [T —
&P YTy
u [ g Ty gy
Sistema con acumulacion centralizada
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