Ahorro de hasta el 70% del consumo
energético en la produccion de ACS

Amplia gama de modelos para
cualquier necesidad

Maxima sencillez de instalacion

Con vaciado de

captadores sobre el propio
interacumulador solar

SEGURIDAD TOTAL

sin congelaciones
y sin necesidad de elementos
de disipacion




PRESTACIONES

Sistema ideal para realizar instalaciones
Ausencia total del riesgo de congelaciones. solares con cualquier tipo de apoyo en

No se necesita prever elementos de disipacién de calor: viviendas unifamiliares
aerotermos, etc.

Recoge el fluido caloportador en el propio serpentin del
interacumulador, sin necesidad de depdsitos de recogida afnadidos.

Altisima eficiencia del conjunto de la instalacion: con captadores
planos altamente selectivos y deposito solar con serpentin
sobredimensionado.

Maxima sencillez de instalacién: con todos los elementos
necesarios para realizar la instalacion solar, inicamente necesario
instalacion de ida-retorno entre depdsito y captadores solares.

Gama completa de producto: disponible en 160, 200 y 300 litros,
con 1 o 2 paneles selectivos de alto rendimiento. Posibilidad de
adaptarse a cualquier necesidad del mercado (por numero de
dormitorios, por captacion solar, etc.).

Multiples posibilidades de estructuras para cualquier tipo de tejado.
Menor mantenimiento.

Anodo de magnesio incorporado en depésito solar.

Con un solo cédigo se suministran todos los elementos necesarios para la ejecucion de la
instalacion (excepto la tuberia de ida-retorno entre paneles y depésito solar drain back): depésito
solar drain back (que incluye centralita solar, bomba, etc), captadores olares, estructura y
accesorios de conexion de captadores.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Su principio basico consiste en mantener el fuido caloportador en
los captadores inicamente cuando la bomba de circulacion esta SISTEMA CON
funcionando. Es decir, solo cuando existe demanda de temperatura BOMBA PARADA
por parte del depdsito solar. Esto se consigue vaciando por gravedad
el fluido caloportador, tanto de los captadores como de la tuberia
de conexion entre captadores y depdsito interacumulador cuando
la bomba este parada.

La ventaja principal de este sistema de funcionamiento es la de
proteger en todo momento a la instalacion de captadores solares (y
tuberia) contra posibles congelaciones, ya que en esos momentos
de bajas temperaturas los captadores se encuentran sin fluido
caloportador y por lo tanto no existe riesgo de congelacion.

Para poder conseguir este funcionamiento, necesitamos que
cuando la bomba pare (por haber conseguido la temperatura de
consigna en el deposito solar por ejemplo), el fuido caloportador
caiga por gravedad hacia el deposito solar, recogiéndose en el
propio serpentin del interacumulador (No se necesita deposito
aparte). En este momento los captadores pasaran a llenarse de
aire sin mas.




UN SOLO CODIGO:
EQUIPO DRAIN BACK

HASTA UN 70% DE
AHORRO EN EL CONSUMO
DE GAS PARA A.C.S.

SIN RIESGO DE SIN NECESIDAD DE

CONGELACION EQUIPOS DE DISIPACION

COMPLETO

SELECCION DE PRODUCTO

cODIGO PRODUCTO N° DORMITORIOS ALTURA DEPOSITO*** | CAPTADORES ESTRUCTURA

€51021570 DRAIN BACK VITROSYSTEM 160 A Plana
Vitrosystem
51021600 DRAIN BACK VITROSYSTEM 160 B Hasta 3 dormitorios drain back 1ECOTOP VF2.3  Inclinada con tornillos
160 litros
51021630 DRAIN BACK VITROSYSTEM 160 C Inclinada con ganchos
C51021580 DRAIN BACK VITROSYSTEM 200 A Hasta 3 metros Plana
entre parte )
superior de Vitrosystem
C51021610 DRAIN BACK VITROSYSTEM 200 B Hasta 4 dormitorios drain back 1ECOTOP VF2.3 | Inclinada con tornillos
panelesy parte 200 litros
£51021640 DRAIN BACK VITROSYSTEM 200 C 'Zfe”,‘”.de Inclinada con ganchos
epdsito
51021590 DRAIN BACK VITROSYSTEM 300 A Plana
Vitrosystem
51021620 DRAIN BACK VITROSYSTEM 300 B Hasta 7 dormitorios drain back 2ECOTOPVF2.0 | Inclinada con tornillos
3000 litros
€51021650 DRAIN BACK VITROSYSTEM 300 C Inclinada con ganchos

* Recomendacion a confirmar en funcion de zona climatica y equipo de apoyo a utilizar, para cumplir en cualquier modo el CTE.
**Todos los equipos Drain Back Vitrosystem incluyen los necesarios Kit 4 conexiones y Kit conextiones intermedias para instalacion de paneles.
*** Compuesto de: Interacumulador vitrificado sistema Drain Back con anodo de magnesio, centralita solar, grupo de recirculacion y toma para resistencia eléctrica.

Cuando la bomba vuelva a funcionar de nuevo (porque el
depdsito solar demande temperatura por ejemplo), movera el SISTEMA CON
fluido caloportador hacia los captadores, empujando el aire que BOMBA TRABAJANDO
se encontraba en ellos hacia el depdsito solar. Lo importante en
este momento es que este aire se recoja en las espiras del propio
serpentin del depdsito solar, evitando en todo momento que este
aire llegue a la bomba de circulacion.

El control de arranques y paros de bomba deberé ser gestionado
por una centralita solar con los correspondientes parametros de
funcionamiento.
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REQUISITOS MIiNIMOS DE INSTALACION

AT

5° minimo N\
Max 9 m
+
] La longitud total (ida+retorno) de tuberia entre paneles e
__ interacumulador Drain back no debe superar los 40 metros.

\j El diametro de tuberia a utilizar es de 12 mm.

DIMENSIONES

»

6 =
1. Anodo de magnesio. 4. Retorno circuito ES.

2. Salida ACS. 5. Entrada agua fria.

3. da circuito ES. 6. Boca de registro

CAPACIDAD

MODELO (L
VITROSYSTEM DB 160 560 | 1238 1090 1015 460 | 260 800 = 85 | 34" Cu@12 1" | 106
VITROSYSTEM DB 200 560 | 1.480 | 1270 | 1.193 560 | 330 | 800 & 93 | 34" Cu@12| 17 | 106
VITROSYSTEM DB 300 560 | 1998 1720 1720 560 | 330 | 800 = 119 | 34" Cu@12 1" | 106
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