





























ocwire sobre todo en climas calidos y secos, que desecan
ripidamente las partes externas del montén ¥ favorecen
el desarrollo del moho blanco, tan perjudicial & la buena
elaboracién de estiéreoles. Pero cuando el montén o mon-
tones pueden manejarse por obrero especializado en la ma-
teria, v cuando la cantidad de estiércoles es tal que la su-
perficie guarde poca importancia con la masa, la plata-
forma parece preferible, porque la aproximacién de los
elementos de transporte
se facilita extraordinaria-
mentes.,

Puede, efectivamente,
hacerse descender a los
carros a lag zanjas o fo-
sas femeras; pero resulta
muy cansado para el ga-
nado ascender por las
rampas con los carros le-
nos, obligindose a la par
a cargar el estiérool por
tongadas horizonta-
les con su defectnosa fa-
bricacién o eomposicién.
Por dltimo, la plataforma
es mucho mis econdémi-
ca y de fécil realizacién.
Agriceda dp Zaragoza. &, estirecl; P, poss b} P&aiajumas 0 ver-
ros estercoleros.—Pue-
den ser en su superficie o disposicién convexas o céncavas,
segin que las pendientes de los planos que al estercolero
integran vayan del centro haecia la periferia 0 en sentido
contrario.

Modelo sencillo de plataforms es Ia de Ia Granja Agri-
cola de Zaragoza, concava, que consta de un rectangulo
{lo mismo puede ser cuadrado) con dos o cuatro pendien-
tes hacia el centro (figura 5.3). Unicamente se debe comple-
tar el estercolero como se indica en lag figuras, bien con mu-
retes de unos tres metros de altura ¥ de realizacién econé-
mica (pilares de ladrillo relleno de adobes), que resguardan
el montén del cierzo, o con un seto de 4rboles como Ios
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indicados en otro lugar. Esta disposicion obedece al plan
de tener en uno de los lados del estercolero, éste ya fabri-
cado y dispuesto para su transporte a los campos, mientras
que en el otro se va colocando la diarja aportacidn. Si
tiene cuatro secciones, se disgrega mejor la fabricacion.
Con esta disposicion se obliga a colocar la poza en el cen-
tro del estercolero, reduciendo a] minimo las canales de
aportacién del purin. Co-
mo la planta del esterco-
lero estd algo sobre el te-
rreno, puede abandonar-
se la construccién de ca-
nales laterales cuya tinica
misién es evitar la irrup-
cidn de aguas de riego o
de lluvias.

En fincas muy gran-

des o que posean mucho (5727 *’ﬁ )
ganado, como en la antes 53 4//;, £ Z, ”1;/1/ |
indicada Escuela de Gri- AN | 5,/5/ %
gnon, el estercolero (figu- 77 T e |
ra 6.2) es de cuatro cuar- ;g,.i ¢ s - f,gg
teles (C), poza (p) eircu- -‘ ng’,,f’ ¢ "fy
lar o rectangular cubier- -:,/ 7 .’ Z ;fgg
ta, con registro, sobre lo 77 A M .
que se arma el tinglado Y
(¢) sosteniendo la mance- Vi tys © ": 52

ra de la bomba, que sirve
tanto para regar los mon-
tones (E) cuanto para
vaciar la poza y efectuar
las necesarias limpiezas. Claro es que los elementos acidos
recogidos en el purin desorganizan las materias orgéni-
©as, como cueros, ebonitas, gomas, ete., lo que requiere fre-
cuentes limpias de los érganos de trabajo de las bombas.

De plataforma convexs, menos corriente, de més dificil
ejecucién es el modelo de la figura 7.5 En él Jos estiéreoles
desbordan o rezuman las aguas sucias hacia las canales
lat&ralesseﬁaladasenhﬁgmmnlaietrac,dedmdepor
otros subterraneos (s) caminan hacia Ia poza central (C).
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Estas canales tienen que estar defendidas por red metélica,
evitando el cegado, lo que exige algunas veces levantar el
pavimento,

¢) Estercoleros cubiertos.—Decia el agrénomo Young
en defensa de los estercolercs cubiertos sque el sol hace
miés dafio a los estiéreoles que las nieves y lluvias repe-
tidags,

Tipo de estercolero cubierto es el Perret, que buscan-
do doblar la cantidad de estiéreol incorpora a las deyec-
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ciones materias diversas lefiosas o semilefioea; Para acti-
var la descomposicién de este conglomerado se colocan en
superficie 0 pavimento impermeable recubierto de L
techumbre los estifrcoles: una canal recoge el purin que
directamente se adiciona con ayuda de palas o cazoletas
enmangadas; la masa adguiere temperatura muy elevada
¥ entra en fermentacitn, concentrandose ¥ terminando por
dar un estiéreol excelente que llega a pesar hasta 1.000 ki-
los por metro eibico.

En este grupo entran los estercoleros cubiertos v ado-
sados a los edificios de estancia del ganado de renta, par-
ticularmente en aguellos paises de invierno muy riguroso
¥ &0 que, por tanto, las nieves bloquean las viviendas o
la persistencia de lluvias dificulta el buen traslado a ester-
eolero aislado. Asi ocurre en Holanda, Suiza v en general
€n todos los paises de clima muy himedo, siendo esto més
justificado y racional que el mantener el ganado como Io
hacen en muchas partes de Ia costa cantibrica, sometién-
dolo al tormento de continuadas putrefacciones, perjudi-
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cando no sélo a ganados, sino a los habitantes de los ca-
serfos.

Tipo holandés.—Al establo se encuentra adosada In
fosa femera cubierta. Asf
el establo & (fig. 8.3) co-
muniea por puerta lateral
(£) con el estercolero e,
que estd metro ¥ medio
bajo el nivel de tierra, de
unos tres metros de an-
chura, con escapes de ga-
828 ¢, con techumbre ad
hoc y puerta o zanja de
saca en uno de los lados.
La techumbre tiene una
ranura (r) en toda su lon- :
gitud que permite paso a  Fu. 5.
las Nuvias, manteniendo
de esta manera la humedad conveniente a 1a fermentacién,

Tipo suizo.—Los estiércoles o restos de camas 8o ras-

trean por la abertura
a (fig. 9.2) hacia el es-
tercolero E, que ests
provisto de poza de
recogida de purin.
Aprovechando 1o &
desniveles del terreno
en paises tan monta-
Hosos por lo general,
la salida de estiéreo-
les estd a nivel del
/ . terreno.
i Tipo Wutemberg.
:”%ﬁ% En lugar de construir
el estercolero adosa-
do a los establos se
organizan a favor del
desnivel del terreno, en disposicién andloga a la de la figu-
ra 10. El estiéreol se va almacenando en E ¥ poco & poeo
sube hasta enrasar con el nivel del piso de la cuadra, p.
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B. Manejo de los estiéreoles en el estereolero

El estiéreol que se saca de las cuadras y establos con Ia
uencia conveniente, que nunca debe pasar de un mé4-
ximo de dos semanas, se deposita en el estercolero, colo-
, cando en la parte baja,
si se hallan a mano,
cafias 0 material que
permita dar cierta sol-
tura a la base para el
escurrido de lag aguas
negras. En lugar de
amontonar de manera
desordenada, debe re-
partirse por tongadas
hﬁéﬂz&nﬁa&@&, que sim-
plifican después la bue-
na fabricacién y ho-
mogénea  elaboracién
de toda la masa.

En los estercoleros
estudiados puede co-
menzarse por almace-
nar o colocar en la dicha formg todo e] estiéreo] en una sola
de las plataformas £ (fig.11), comprimiendo v estratifican-
do perfectamen-
te. Log lados del
prisma que pooco
& Pooo se van for-
mando deben cor-
tarse verticalmen-
le para ofrecer a
Ias acciones me-
;ﬁﬂm} i?’ :;??g F15. 11, ~ Disposicitn mggi gﬁérwfz ars su mejor
do la desecaciin
¥ el enmohecido. A medida que el peso avmenta, el esey-
rrido de las aguas negras es también mayor, dirigiéndose
lentamente s I poza o cisterna de recogida ¢, En cuanto
se digponga de iquido suficiente se comenzars, el regado
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o beneficio del montén, que serd cada veinte U veinticineo
dias, aun cuando se comprende que en esto influye el cli-
ma, clase de pajas empleadas para cama ¥ otros factores.
Cuanto més calor haga, mis frecuentes deben ser las ag.
persiones. Muchas veces la defectuogs construccidn de ca-
nales determing estancamientos de aguas negras, siendo
muy conveniente que con escoba ¥ una poca de agua se
obligue a las mismas a caminar g I poza.

Con estos frecuentes remojados la masa se empapa bien,
acelerindose la fermentaci¢n por aportacién de bacterias,
¥ se activa la elevacién de temperatura, que llega hasta
50°, pero que no conviene sobrepase tal cifra. Se contintia
adicionando estiéreol hasta alcanzar la altura de metro v
medio, algunas veces hasta dos, pero no mis, v ee deja
terminar Ia fermentacitn, que, siendo bastante homogé-
Dea, facilitard al cabo de cvatro o seis meses un excelente
fiemo, rebajindose la altura aproximadamente una cuarts
parte. Si no se ha de emplear seguidamente el estiéreol,
convendré recubrirlo de ung capa de tierra desmenuzada,
en espesor de unos 10 centfmetros,

Terminado el primer montén se comienza el segundo
en la otra plataforma (¢), ¥ de esta manera se tiene siem-
pre estiércol confeccionado y en Ppreparacién, levindose
a los campos fiemo de compesicién casi siempre aproxi-
mada, evitindose lo que en general ocurre en log campos,
que en una de las mitades tiene estiéreol negruzco, signo
de descomposicién, y en la otra mitad pajuzo o claro, que
no ha fermentado en buenag condiciones.

Cuanto més tiempo esté el estiéreol en el estercolero ¥
tanto més calida sea la estacion tanto mayor sera la pér-
dida de elementos fertilizantes volitiles, sobre todo de
amoniaco. Esto ha sugerido diversos sistemas, sustentado
en otras tantas teorfas de recubrir o mezclar a las mate-
rias componentes de estiéreoles materias diversas, como
yeso, yeso fosfatado, etc.; pero los estudios ponen de re-
lieve que lo mejor Y més econémico es recubrirlo de tierra
bien desmenuzada {claro que mejor es con turba, producto



En esto del manejo v fabricacién debemos tener pre-
sente que las deyecciones sélidas aisladas ¥ las liquidas
solamente forman un abono incompleto, ¥ que su mezcla
es indispensable a la finalidad apetecida.

Como dato que se ampliari en otro lugar puede tenerse
presente que 100 kilogramos de estiércol fresco originaran
80 a medio haver y la mitad, aproximadamente, de repo-
drido o fermentado.

Recogiendo, manejando o fabricando los estiéreoles en
la forma expuesta, puede asegurarse que la pérdida de
nitrégeno quedard redwcida al 117 por 100, mientras que si
8¢ recoge de cualquier manera, se amontons sobre tierra, las
aguas de luvias, el vienio y el sol obran Libremente sobre los
monlones, las pérdidas del ecitado elemenio podrin alcanzar
hasta el 6.4 por 100,

Hay que reconocer que la estructura de la agricultura
espafiola se presta en general poes a la construceitn de
estereoleros. Patrimonios de regadio con poquisimo ga-
nado, explotaciones ganaderas el secano, donds la bondad
del clima permite redileo. maiadal. etr., que no reguiere
esterenlers propiamente dichr » enormes distancias en esos
paramos desérticos, donds el transporte ocurre una sola
vez v con destino al campo a beneficiar, todo ello contri-
buye a la poca generalidad de los estercoleros.

Es una perogrullada decir que la cantidad v calidad
del estiéreol guards estricta relacion con la cantidad v ea-
lidad de alimentos facilitados al ganado sometido a explo-
tacidn. (zanado bien slimentado, sin ©XCces0s, pero con bue-
nas raciones. correspondientes a las funciones de elios exi-
gidag, darin necesariamente excelentes ¥ buenos estiéreoles.

Como dice Grandeau, el labrador que da a sus ganados
forrajes concentrados, buenos henos, galvados, granos, et-
eétera, no solamente observars mejora palmaria en la pro-
duccién animal, sino que este efecto trasciende a sus cose-
chas, puesto que los animales sdlo se apropian la quinta
parte del nitrogeno v fdsforo facilitados POr sus raciones;
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elementos a quienes decuplica en valor al transformarlos
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en carue, leche o lana, mientras que las otras cuatro quin-
tas partes se restituyen al campo por el intermedio del es-
tiércol. Las deyecciones de animales bien alimentados tie-
nen doble riqueza en nitrégeno y fésforo que los cicatera-
mente sostenidos,

Cuanto més acuosa es la alimentacién, enanto més

de azucareria en los meses de campafls azucarersy,.

Sabido es que el estiéreol de caballo es Poco acuoso y
entra ripidamente en fermentacién; que el del ganado
bovino se calienta menos, més acuoso y més compacto;
que el del lanar es muy rico, que entra aceleradamente en
fermentacién, siendo el de cerda el de composicién mas
variable,

Por ello, el estiércol obtenido guarda grandes oscila-
ciones de una finca a otra, aun dentro de la misma zona
agricola, v en la misma finca, de un afio a otro, siendo ca-
racteristica general de todos los estiéreoles amontonados
a las salidas de los pueblos su Pobreza en ecasi todos los
elementos valorables, pareciendo muchas veces, mis que
estiéreoles, pajuzos repodridos. Asf lo denotan los siguien-
tes andlisis:

Andlisis de estibreoles de Aragén

| {
} Cuartel Término Baris
Ede(}ab&&e& Urdan | deBSan Juan
!
|

Humedsd a 100°........... 47,6000 | 89,1500 | 47,9500
Nitrégeno.................. | 04881 | 0,6190 | 0.5950
Acido fosférico........... .. | 0,2776 | 0,3550 | 0.4490
Potasa............ ... .....° | 08587 | 07540 | 0.8005
Cenizas............ . ......° | 11,7600 | 12,8000 | 15.0000

D. Detalles eomplementarios

Cargado el estiéreol en los volquetes corrientes, pues
aun cuando se han construido en algumos pafses carruajes
especiales a esta finalidad en nuestro Pais se emplean poco,

25




se lleva al campo, descargindolo en montones espaciados
segln costumbres, pudiendo tomarse como buen tipo el
de 7 metros, colocando los monticulos en lineas, lo que
exige que la primera linea esté a 3.50 metros del borde
del campo. De esta manera, el irea abarcada por el fiemo
de cada monticulo serd de unos 50 metros cuadrados, pre-
cisando 200 montones para abonar una hectirea.

Supongamos que queremos abonar un campo para maiz
a razén de 26 toneladas ¥ que cada carro o volquete lleve
2 metros ciibicos, 0 sean 1.500 kilos. Kl peso de cada mon-
tén, supuestos 200 por hectérea, serd de 26.000 : 200 = 130
kilos, por lo que eada earro debers facilitar lo necesario
para 11 montones, aproximadamente.

Uomo caracteristica general, el estidreol conviene a toda
clase de terrenos, pero es natural 88 60nozea mAs su in-
fluencia en loz arcillocalizos ¥ siliceoarcillosos, en que su
transformacién, como consecuencia de los fenémenos de
humifieacitn, es muy ripida. Aun en aguellos terrenos en
que su actuacién es muy lenta, mejora notablemente por
lo menos sus condiciones fisicas,

El estiéreol, sea por los elementos fertilizantes que en
si contiene, sea por las transformaciones que en la tierra
de labor determinan (en tierras sueltas cementa, en tierras
fuertes despega), es el abono por excelencia, para cuyo au-
mento y mejora debe el agricultor realizar los mayores es-
fuerzos,

Se comprende que la cantidad de estiéreol a adicionar
por hectérea varia con la clase de tierras, exigencias de
las plantas cultivadas, frecuencia del estercolado y abo-
nos complementarios a emplear (minerales y quimicos), ¥
como dominante, las posibilidades de su obtencién, que
casi siempre ponen digue a los mejores cilculos; puede con-
siderarse que por hectirea

e3 abonsdo flojo..... ... de 13 a 16 tonecladas.
ordinaric o eorriente..... de 16 & 30 —_
fuerte.................. de 30 a 40 -
muy fuerte. .......... .. de 40 a 50 —_

Se caleula que en tierras de condiciones normales v sometidas
& buen cultivo aprovechs el
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primer afio. ... o] 50 por 100 de 1o adicionndn,
segundo. ... .. el 85 por 100 —
tercero. ... .. el 10 por 100

cuarte......... ol 5 por 100

Seria 1til, para no desperdiciar elementos convenientes,
cargar el estiéreol en el estercolero, Ilevarlo al Campo v en-
terrarlo seguidamente por la labor correspondiente. {larp
es que esto es mas ficil decirlo que realizarlo, pues exige
buen tiempo, abundante ganado de transporte, ¥ lo bueno
es muchas veces enemigo de Io barato. Si esto no es posible,
por Io menos transportario con pocos dias de antelacién.

Lo que debe proscribirse es llevar el estiéreol al campo,
repartirlo y dejarlo alli diag ¥ dias sometido a las incle-
mencias atmosféricas, que realizan una operaciéon que no
pudieron efectuarla en estercolero, lo cual origina esos me-
chones de cereales que sobresalen sobre los demds, apro-
vechindose del nitrégeno que debié repartirse de manera
més equitativa.

E. Construeeién de Ia pPoza o eisterna

Extrafiar4 la insistencia de todas las obras que de es-
tiéreole: traten de la recogida de las aguas negras en po-
zas o dep6sitos adecnados, del beneficio que oon las mismas
se hace del estiéreol v la cantidad de instrucciones que en
tales obras se dan para canalizacién de liquidos y su utili-
zacién; y es que en tales liquidos se reconcentran muchos
elementos solubles, de ta] manera, que existe en muchas
regiones del extranjero la costumbre de diluirlos con agua
y emplearlos directamente en la fertilizacién de las pra-
deras dominantemente,

La composicién de estas aguas varia bastante de Ia
composicién de las orinas de ganados, en primer hugar, por
su dilucién en las aguas secundarias de arrasires, v en ge-
gundo, porque siempre ceden parte de sus componentes a
las pajas o elementos empleados como cama,.

Véase como orientacién la composicién de esta clase de
aguas fecales o purin:

)
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Composicidn del contenido de las pozas

i

i

|

| |
Agus........ ... 992,500 | 980,200
Matering orginicas.. . .. .. ;g 10,200 | 2,200
Materins minerales. ... . . ..... .. A 8,900 3,500
Niteégeno............. ... ... . ... ! 1,840 0,260
Agido fmiﬁmm‘ 0,518 | 0,038
Potasa.................. ... ... .. i 3,550 | 1,980

Por todo ello, debe ser parte integrante de un estercolerols
clsterna o poza, donde se encuentre la aleachofa de absoreién de
una bombe gue, elevando los liguidos sobre un metro de la ms-
xima altura que pueda aleanzar ¢] montén de estiéreol, se distri-
buya por artefactos adecuados donde convenga. Claro es que my-
eho mis berato seria ol repartir los liguidos con cubos o artefac-
tos similares; pero es ung economia mal entendida, porgue exige
mucho esfuerzo de low obreros ¥ ademas resulta muolesto para los
misrnoes el manejo de liguidos siempre infeetos,

Para el cdleulo de Ja cabida que han de tener estaz pozas tén-
Rase presente los sipuientes datos:

La cantidad de orinass que cada veinticuatro horas faciliten
los animales de una explotaridn es, por término medio:

Caballo de tiro tipo medio.... de 9 a 10 litros,
Vaca lechera de buen porte. .. de 7a 9 —
Cabeza de lanar.............. de 0,800 —
Cabeza de cerda {de afio)..... de 3 —

Como es natural, gran parte de estos liguidos los absorben las
pajes de las camas (hablamos de ganado en estabulacitn), parie
& evaporan; de modo gue, aun con esmero en los suelos de cuadras
¥ estabios y canalizando hacia la cisterna, e] méximo que la
préctica demuestra conseguir es de

1 metro ehbico por caballo ¥ afio.,

1 metro efibico por buey de trabajo.

3 metros cibicos, vacas lecheras en estabulacién,

0,500 metros cabicos, cerdo,

0,800 metros etbicos porlote de § lanares {caso poco frecuen-
te en nuestra nacién por los sistemas generales de explotacién de
esta clase de ganado),

. En paises secos las aguas de lluvia no pueden compensar las
pérdidas por evaporacidn; de modo gue ni aun tales eifras pueden
conseguirse,
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Por ejemplo, on una explotacion que tenga

25 vacas lecheras.... ... tendremos 25,3 = 75 metros eibicos

10 caballares o mulares, — 30,1 = 3 — —

30 terneros en cebo.. ... —_— 10,1 = 10 —

15dacerda........ s —_ 150,58 = 7,500 ... -
Toran......... 122,500

La prictica demuestra la conveniencia de tomar la
sexta parte de la antes indicada cifra, de modo que en el
caso estudiado la cisterna deberia tener una capacidad de
unos 20 metros cibicos.

La profundidad de la poza conviene no sobrepase la
cifra de dos metros, a lo mas dos metros ¥ medio; la an-
chura tampoco convendri exceda de tres a cuatro metros,
para aprovechar los maderos eorrientes, aun cuando es
muchisimo m#s recomendable la realizacién de emparri-
llado de hierros en T, o mejor de cemento armado con cie-
rre amplio y escapes de vapores con escala, para poder
bajar y revisar o limpiar cuando convenga. Aun cuando
parcce que la forma cilindrica es la m4s econdmica bajo
el aspecto de movimiento de tierras, por la costumbre ad-
quirida se hacen en forma prismética.

II
ASPECTO ECONOMICO DE LA CUESTION

1Qué ventajas me reporta la construceién de un estercolero?
iFara qué voy a emplear mas capital, si va resulta bastante el
invertido en mejoras de toda indole en la finca?

Estas preguntas son légicas en los cultivadores. La contesta-
cién a las mismas por la beneficioss influencia en las eosechss, et-
eétera, seria algo complicado de averiguar y explicar; pero no pre-
cisa tan compleja trayectoria para poner de relieve la mejora
econdmica que una construccién de esta indole aporta & una ex-
plotacién, . .

Pongamos de relieve la diferencia de analisis entre estiéreoles
pr6ximos, uno obtenido en estercolero guardando las precaucio-
nes indieadas, y otro recogido a la salida de un pueblo cercano
en montén manejado segin la costumbre del Iugar,
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| ¥ 411815 COMPARATIVO DE BETIER-
GLES GETRKING EN

Esteroolern } Corrientemen: Diferencia
Por 100 | P oo i
| i
53 A R
47 f 24
1,60 0,62 0,88
1,41 0,65 0,786

El beneficio conseguido por tonelada eon los precios corrien-
tes de grados de materias fertilizanses serias

8,8 kgs. de Nitrogeno orginico. . a 2,50 ptas, kg, = 21,00 pesetas
78 - Totasa....... ... . a&a050 ... . _ 3,80
3 Acide fosforivo. ... . 81,20 .~ . 3,80 —

Toran. . . ..., ... 2840 .

¥ =i la importancia de la vEplotacion permitiera obtemer aun
enando no fuers més gue 50 toneladas, el beneficio obtenido ge-
rig de 1.420 pesetas; de modo Que, aun cuande el esterecolero cos-
tarn 3.500 pesetas, se amortizabs con creces en tres afios; negocio
Hue 1o parece del todo malo y gue por i solo se recomienda.

No deben los estiéreoles estar mueho tiempo en tierra cerca
de lus construceiones, menos de log pozos de agua, ni adosados a
las paredes de cuadras, establos ¥ demds locales del ganado,

Las aguas negras que rezuman del montdn de estiéreoles no
deben eaparcirse por los eorrales, menos perderse por escorredo-
res ¥ barrancos,

La tierra gue sustents a los estiéreoles y se empapa de sus
aguaz residuarias infecta lentamente el terreno, aleanzando la
infeccitn a zonas profundas ¥ a las aguas que por las mismas cir-
eulan,

Los vapores procedentes de las aguas negras corrompen el am-
biente e infectan la atmdsfera que circula por casa y locales, al-
bergue del ganado de labor ¥ renta,

Abandonades estas aguas negras & su albedrio y eirculando
por calles ¥ arroyos, contaminan, a ls larga, muchaes de las aguas
g:«d & la finea o al pueblo abasteeen, conlss graves responsabili-

ades que de ello derivan,

El estereolero contendré superficie completamente impermes-
ble, con dureza v resistencia a tenor de los pesos que ha de sos-
tener,

Tendré plancs con ligera inclinacién, que, auxitiados de cana-
letas, eondugcirén lo que del montén rezume s un depésito tam-
bién imperreeable.
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Los emplazamientos deben extar alejados de] pozo de aguas
potables en direccién contraria g los vientos dominantes en el
lagar,

De ninguna manera se construirg a favor de las paredes de
construgeiones de las fineas, sobre todo de viviendas,

Terminada la fabricacitn de] vitiéreol, se cubrird, si no se em.
plea inmediatamente, ron ung capa de tierra desmenuzada, gue
también podrd utilizarse al caba de poeo tiempo como eXeelente
abono,

Obrando de esta manera, ni los estercoleros ni las aguas resi-
duariag se transforman en elemento de perturbacion sanitaria,
conservando casi integramente todo su valor de fertilizeeion de
Campos,

31




INDICE

[ —

PRELIMINARES

IMPORTANCIA DEL ESTIEROOL. .o vvreerseoarocunnsoran
Beneficios obienidos por el empleo del estiéreol.....

I
CONSTRUCCION DE ESTERCOLEROS

1. ANTECEDENTES NECESARIOB. «tvvuvrenennnncnnnnnesn
2, CoXDICIORES QUE DEBEN REUNIR LOS ESTERCOLEROS.. .
A. Factores a tener presenfes....................

B, Emplazamiento.............co.uevninaenia....

. Caracteristicas generales de los esterecleros......

3. Cdleulo de las dimensiones de un esfereolero.....

E. Algunos dates numérieos referentes a Ia materia..

¥. Peso del metro clbiea...........cvvinivan..

3., CONBTRUCCION DEL ESTERCOLERD . urverenon.e cnnnann
A. Diversos tipes de estereoleros.................

B FO808 JEMETEE. . ov o ieinnneoannnnnananesnns

b) Plataformas o wverdoderos esiercolercs..........

e} Estercoleros cublertos. . ... ...,

B. Hapejo de los fiemos en el estereclero..... e

C. Composisién del estiéreol resultante............

D. Detalles complementarios.....................

E. Consiruceitn de la poza o eisterma............

II

ASPECTO ECONOBMICO DE LA CUESTION

o2 ..

Piginas

fout
D DWW H SN

29

=3
]
S

Juan Marel!ls, — Lissikza ¥ CONSTRVATIOH E BODBLGLE,

Féliz Saneher, — BOWE TIPS DY, 1

Juan Bulz Foigado, - LA PESTR PORCINA,

Domings Alsg.— U810 Y MONTA DEL GANADO,

Carles Ssntiage Enriques.— Las VACAY SUIZAS T HOLANDEEAS BN Hrsfa.

José Oremsenz Moling.— CABALLE Y YEGTA DE TRATAID.

Luls Saiz, — BLIGH UN TORD SRWEWNTAL,

Foderieo Doreste. WL CARATOL 8¢ ERPLOTACIONW,

Vietorlano Meding y Relz, — ESGUILED ¥ LAVADD DE LANAE,

Lisinia Andreu. — K1 0UMERCID DB ACKITES EV Espafis.

Rafael Font de Mora. — COMERCIO DE BABANZAS ¥ TRUTAS FLISCAS,

José Shpehez Pérez. — LIBRD DE AGRIOTLTURA DE ABUZACARIS.

Saidl de Buen.— EL PALUDISMU EN EL CAMPO,

Carlos Pf y Sufier. — BOMBAY CINTRIFTGAR PANA RIBGO,

Julidn Pasenal Dpdere.—— UOMu BE LEVANTA UN PLANG,

M, Loranzo Parde.— AFORO DE CORRIENTES,

Pasenal Carridn, — LA GERMINACION DE LAS SEMILLAR,

Luls de Hoyos Bifnz.— FERTILIDAD DE LAS TIREBAS.

Nleslds Sama. - TURMENTAS ¥ GRANIZADAS,

Frapelsso Rivas Morens,— LAS (AJAS EURALES,

Deméfilo de Buen,— BERVIDUMBRES RULALES,

José Cruz Lapazarén,— LABORES PROFUNDAS,

Féllx Carmens, — COMO S5 PREPARA LA TIERRA PARA RIOD,

Leandro Navarre.— LAS PLAGAS DE LANGHSTA.

Jeaguin de Pitarque y Elig, — LOS TREBOLEE.

Ricardo de Eseaunriasza,— LA TEZA PARA FOBEASE.

J. Samtamaria ¢ Ignsele Ammrgin y Vidsl.— FLORES XN TIRETH,

Jesés Ugarte, — BL ROBLE,

Fermando Nijera.-— APORO Y EVALUACION DE IRBOLuS

Luis Vélaz de Medrans. — EL HAYA,

Diego Gareis Momtors.— Ls BATATA ¥ EE MONIATO.

Jorge Monénder y Juan Hernindez Rames. — EL PLATANO: CTLTIVO ¥ OOMEROIO.

Gulllermo Bemavenmt.— FABRICACIGF DE VINAGRES,

Claudle Oliveras, — LA VENDIMIA.

Juan Bort.— L4 VIEUELA OVINA,

Apdrés Huerta, — LA DESINFEOCION BN GANADERIA.

Eusebio Molina.— LA EDAD DE LD ANTMALES,

Ventura Alvarade, — LECHERIAR CONTERATIVAS,

Jo3é Garefa Bengss.— PRODUCCION DE CARNE: CEBD,

Bamén J. Crespo.— CEBO T PREPARACION DR AVES,

Jes@is Navarre de Paleneis. — COMERCIO DE TRIGO.

Deméfilo Pons. — CUENTAS AJUSTADAS,

Zacarias Salazar, — MEDICIONES ¥ AFOBOS AGRICOLAR,

Sadi de Buen,— L& TRIQUINA ¥ L& SOLITARIA.

L. de Hoyos Sdinz. — Espa¥s scrioora: Gatiria,

T. Leal Crespe.— PRIMEROS AUXILIOS EX EXFELMEDATES T ACCIDWSTES.

Pérez Cossis. — C4MO SE BUSCA ¥ HACE UNA FUENTE

G. Quijano.~— AFRQUIAS Y REGUERAS,

E. Fernindez Galiano, — COMD SE ALIMENTAN LAS PLANTAS,

Jullp Urnfizela. — LOS FEUTOS ¥ SU MADURACION.

M. Lorentze Pards,— COMO 8E DEFIERDEN LAY AGUAS PARA RIEGO,

Angel de Torrején y Bonsta.— DESLINDES ¥ AMDIDNAMIENTUS,

J. de la C. Lapazarin, — COMO 8E HACE UN ESTERCDLERU

Rieardo Garela Mercet. — LUCEA OONTRA LOS INBRCTHS,

Juan J. Fernindezr Usyuiza.— CULTIVO DE CEBOLLAS Y AJOS.

E. Miege. — EL TRIGO DE PRIMAVERA.

Juan M. Priege Jaramillo v Juan J. Ferninder Usgmiza, — CEREROB, GULYDOS
¥ CIROLEROS,

J. Ximémez Embln. — EL MONTE BAJD,

Fernando Bard, — EL ESPARYO Y SU EXPLOTACHIN,

Baghal. — EL CHOPO: VARIEDADES Y EXPLOTACION,

José del Caiize, — EL RIINO: CULTIVO ¥ UTILIZACIVE,

Jesiis Navarre de Palenels, — ARALISIS COMBRCIAL DE VINO,

R. Sala, — CONSERVA DE FRUTAR AL WATURAL,

Publio ¥. Coderque. — L&S ENXFERMEDADES DE LAS AVES,

Ralael Castejfn, — Cnis ¥ RECRIA DEL POTRO,

Manuel Medins, — ORDERO Y CONSERVACLSN DE LA LECHE,

M. Medina. — PRODUCCIGN ¥ ODNSERVACION DR HUBVOS,

T. José Trigy. — MIBLES ¥ CERAS: EXTRACCION ¥ PREPARACION.

Germin Bernager.— COMERCIC DB VINDS,

Ricard> d¢ Eseauriaza. — COMO SE DETEAMINA UL PRETIC DE OOSTE.

L. Hoyos Sdinmz.— RIQUEZA AGRICOLA DE EspaRa,

M. Medina. — RIQUEZX GANADERS DE Espafa,




PUBLICACIONES
AGRICOLAS Y PECUARIAS

DR

ESPASA-CALPE, S. A.

Dirigidas por L. DE HOYOS BAINZ,
econ ia colaboracién de

Ingenieros Agrdnomos, Ingenieros ds Montes, Pro-
esores Veterinarios, Ingeniercs de Caminos, de
Minss e Industriales, Ingeniercs y Peritos agri-
colas, Agricultores ¥ Gansaderos précticos.

Catedriticos de Universidad e Imstituto, Profeso-
res de Escuelas de Comercio y otras Especisles,
Jefes de eultivo, de Jaboratorio y fébricas,

BIBLIGTECA ABRIcoLE EsPafioLa

Tratndos generales: en tomos de 320 péginas,
Tratados especiales: en tomos de 160 péginas.
Con grabados y liminas en eolor y en negro.
CATECISRIOS DEL BRRICOLYOR ¥ DEL GANGDERD
Folletos de 32 phginas, com gﬂbm y lminas tiradas
aparte,

Los tres gr: de pub iones desarroliad sie
griipes “gulentes urimw ea. et
f—Clencias precedentes, IX.—Nuevos cultivos y de
IL—Clencles fundamenta América.
&3 maturales, X~Industrias agricolas,
Iil—~Clencias ecombdasicas, Xl—Zootecnia y Veterls
sociales y juridicas, maria.
IV ~—Agremsmiz y Agricule KIL—Ganaderia,
K T ias &
X1V, ~Comercio y Adminis.
tracion rurales,
XV.—Estudios generales y
especiales,






