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MENMOIRIA

PARA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
AGUAS DE TAFALLA

PRELIMINARES

En toda poblacién medianamente urbanizada es, no solo conveniente, sino necesario
el disponer de agua en abundancia y bien distribuida.

Comodidad, ornato, seguridad en casos de incendio y, sobre todo, elemento primordial
de la higiene y de la vida, 1a hacen mds que necesaria, imprescindible.

Son muchos los hijos de Tafalla que han puesto 4 contribucidn su ingenio y su trabajo
para el logro de esta empresa y lamentamos profundamente que debido 4 circunstancias que
entonces fueron adversas, no hayan podido alcanzar lo que ahora anhelamos con todo nues-
tro entusiasmo.

Sin embargo, deben ser objeto de gratitud los nombres de Huarte-Mendicoa, Azarola;
Mantecén, Castiella, Salaverri y Garcés de los Fayos,cuyo magno proyecto de traida de aguas
hubiera llenado cumplidamente esta necesidad ineludible.

Hoy creemos haber encontrado una solucién al problema y sentimos una gran satisfac-
cién al exponerla en esta Memoria.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

A unos trece y medio kildmetros de Tafalla y en término de Oloriz existen los manan-~
tiales llamados de Arguizidagui siendo la constancia y naturaleza de sus aguas excelentes
cualidades para el abastecimiento de una poblacion.
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Lsto unido 4 que, por su situacién altimétrica con relacion 4 Tafalla y por la forma de
terreno que media entre los manantiales y nuestra Ciudad, si bien la dis{ancia es bastante
considerable, la traida de sus aguas se podria efectuar por una sencilla tuberia de carga y sin
exigir obras especiales de ninguna clase, fueron las razones que nos indujeron 4 encomendar
4los Ingenieros Sefores Mugica y Arellano el estudio técnico del problema.

Nunca podremos agradecer bastante 4 dichos Sefiores el trabajo levado 4 cabo para
hacer, como ellos saben hacer sus cosas, el ante-proyecto cuyas concl
tes indicaremos en los pdrrafos sucesivos.

Vimos con satisfaccion que el proyecto es realizable técnica y econdmicamente,

Todo se reduce 4 efectuar 1s recogida de las aguas de los manantiales en forma conve-
niente para evitar su contaninacion y pérdidas sobre todo en época de estiage; derivar de su
caudal el que se juzgue necesario 6 para un abastecimiento abundante de la Ciudad
este caudal por una tuberia de !

usiones mas importan-

;y conducir

: herro colado de pequeiio didmetro (dada la carga de que se
%lspone) desde los manantiales 4 unos depositos terminales que se situardn en la parte alta de
afalla.

Esta conduccion por tuberia no exigirs ninguna obra de importancia.

Una vez dentro de la Ciudad partirin de esta tuberfa las ramificaciones que abastecerdn
lared completa de distribucién de agua 4 presidn, es decir, que la tuberfa antes de Hegar 4 los
depositos terminales hai4 el servicio en ruta, sistema indicadfsimo en este caso, no yendo 4
los depdsitos sino en el caso de que no se abastezca la Ciudad, en las horas de menor tonsu-
mo y abasteciendo en unién de los depdsitos en las horas de consumo méximo.

Descripto el proyecto en sus lineas generales, vamos 4 decir nada mds que cuatro pala~
bras de cada una de sus partes.

MANANTIALES

Su caudal es muy constante segtn la informacion que hemos abierto entre los habitan-
tes de los contornos, manteniéndose aun en los afios de mayor sequia. T unos ocho
Aforos practicados en los dos tltimos. estiages dan un caudal minimo edu‘ s och
litros por segundo; y esto en aflos excepcionales como en los de que se trata y durante co
tadisimos dias. ) o )
Hay que tener en cuenta que han faltado por completo en este afio las 11@Y:1dasg 11&1;3;1:
de Invierno y que en el cauce actual hay pérdidas abundantes de agua que serdn subsa
en la obra de recogida. . ' y
Respecto de la calidad de sus aguas, aparte de que su procedencx.a abo%a la excelzﬁs}lq
de sus condiciones de potabilidad, se han hecho andlisis con muestras recogldas y cOnserv:
das convenientemente y 4 continuacién se detalla el resultado de los mismos.

GIFRAS DADAS POR EL COMITE DE HIGIENE DE FRANCIA CIFRAS DEL AGUA DE ARGUIDIZAGUL

Nitri .. . . . . Nada . . . . « <« + .+ . . Nada .
%}E;tt%ss .. ... . Deodisms.porlitro . . . . 20ms por;n;(‘)/.
Amoniaco libre. . . . Menosdel1™/m. . . .« . . - 5 dgc;ma% de m/m

1d.  albuminoide . De0,0540,10™/m. . . . . . D decunéti d .—Gm m
Cloruros encloro. . . Menosde40™/;m o« . .« . . 7 %\//%enos db 1;‘ / Jm
Materia orgdnica . . . Menosde3™/m . . . . . - 7 lf:nos e m
Grado hidrotrimétrico . De15430°%, « . . « - . . N'{io
Metales . . . . . . Nada . . . . . . . . . . QNada

4]



CANTIDAD DE AGUA QUE SE DERIVA

, _Asignemos una dotacién diaria por habitante de unos ciento veintidos litros. Basta
examinar el cuadro de abastecimientos de distintas poblaciones para comprender que el que
1512 bpégly] tecta para la-nuesdfra es abundantisimo teniendo en cuenta que 4 mayor ntimero de

antes no corresponde un ndmero mayor proporcional d i
€ consut d
oo oo yor prop sumo sino que este es

Segovia . . . . . . . 400 litros por habitante diarios
Burgos. . . . . . . . 202 » »

Orense. . . . . . . . 216 = # »
Pamplona. . . . . . . 216 » » »
Vitoria. . . . . . . . 1538 » » »
TAFALLA . . . . . . 122 » » »
Zaragoza . . . . . . . 121 » » »
Sevilla. . . . . . . . 108 » » »
Alicante . . . . . . . 80 = » »
Guadalajara . . . . . . 59 » ¥
Valencia . . . . . . . 37 » » »
Toledo. . « . . . . . 33 s » »
Valladolid . . . . . . 31 =» » »
Barcelona. . . . . . . 30 » » »
Avila © . . . L L 00 14 s » »
Soria . . . . . . .. 9 » » »
Civdad-Real. . . . . . 5,70 » » »
Jaén. . . . . . . .. 5 % » »

Como vemos es un abastecimiento que ocupa uno de los primeros lugares en el orden
de prelacién de Espaiia. ' ‘

Para obtener esta dotacién por habitante y dia es preciso derivar unos 8,50 litros por
segundo; esta serd pues la cantidad que se derive en todo tiempo pues confiamos que aun en
los afios y dias de estiage excepcional se podré llegar 4 elia haciendo la captacion de las

aguas en forma conveniente.
TUBERIA DE CONDUCCION

Con el desnivel entre el punto de toma del agua y el que se ha elegido para ubicar los
depositos, pueden conducirse los 8,50 Litros por segundo con una tuberia de 125 W/ de
didmetro interior.

Este didmetro est4 calculado teniendo en cuenta que las concreciones calizas que se
forman en el interior de los tubos han de disminuirlo en el transcurso del tiempo.

La tuberia serd de hierro colado tipo de enchufe y cordén é ird enterrada en una zanja
de unos 80 centimetros de profundidad media.

Respecto del trazado que sigue en planta y perfil los planos que acompaian ila
Memoria nos relevan de entrar en explicaciones.

SERVICIO EN RUTA Y DEPOSITOS TERMINALES

atuberia de conduccién hace el servicio en ruta.
Se habia pensado poner dos depdsitos, uno al principio y otro al fin de la d15t1‘1b}199n,
y los dos proximamente de la misina capacidad; pero la configuracion del terreno no permite
esta disposicién econdmicamente, porque el primer deposito deberfa estar algo mas alto.. que
el segundo y los dos 4 bastante altura sobre 1a Ciudad v no se encuentra para ubicar el prime~

ro sitio 4 propésito al menos cerca de Tafalla.

Desde su entrada en 1a Ciudad |
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Se demuestra que con la disposicién adoptada de hacer el servicio en ruta, un conducto
que distribuye uniformemente en toda su longitud un cierto caudal, consume tres veces me-
nos carga que si tuviera que conducir este mismo caudal 4 su extremidad.

De aqui se deduce que se podria disminuir el diametro de la tuberia principal en los mil

y pico de metros en que hace servicio en ruta para conducir esos mismos 8,50 litros; pero
como queremos que en un momento dado se puedan consumir en la Ciudad mucho mds que
los 8,50 litros que llegan del manantial dejamos este margen de amplitud para la tuberia,

. Yahemos indicado ¢l objeto de la combinacién de depésitos terminales y servicio en
ruta.
Tienen pues estos depdsitos el doble cardcter de depésitos reguladores y de reserva.
A las horas de minimo consumo, el agua que llega de los manantiales y no se consume
en la Ciudad, se almacena en los depdsitos para devolverla 4 la distribucién en unién de la
que llegade los manantiales en las horas de consumo mdximo. . _

En el caso de una averia en la tuberia desde los manantiales 4 Ia Ciudad, esta se abaste-
ceria del agua almacenada en los depdsitos. .

En el GRAFICO DE CARGAS estdn claramente explicados los caudales de que se
puede disponer en un momento dado y las cargas correspondientes en los distintos puntos
para todos los casos que puedan ocurrir.

La capacidad de los depdsitos serd, de unos 750 m.e es decir la que supone un consumo

superior al de un dfa; es préctica admitida haciéndose en muchos casos depésitos de menor
capacidad. , -

RED DE DISTRIBUCION
Se dispone en forma reticulada; tiene esta disposicién Ip gran ventaja de que Ia rotura

de un tubo lo mismo de una linea principal que de cualquiera de las secundarias no impide
que el agua llegue por otros conductos 4 todos los demds puntos de la red.

a

B

Los didgmetros se han calculado ampliamente en el avance de proyecto.
De llevarse este 4 la prictica, para fijar estos didmetros se partird de la.base’ de que e%n
todos los puntos de la distribucién hubiera una carga minima de veinte 111¢t1105; linicamente
quizds no pudiera llegarse 4 esa carga en la parte mds alta delacalle de Sa?ntq 1,’11.c11f1. distint
En los puntos de unién de varias tuberias se dispondrd de llaves para aislar o§bls in ?5
trozos, llaves de desagiie y ventosas en los puntos bajos y 'fxlt(.)s 1'espe«.’[1\/2\;‘11<311‘[1;e(,i olcas de
riego € incendios coayen;}czntqlpente distribuidas, fuentes piblicas, ete. en fin; todo lo que
ituye una buena distribucion. g
Constltlglgf 1}11timo, en ¢l origen de la distribucién se colocard una yélvu/la de"retenc,lo‘n para el
caso de una rotura de la tuberia de conduccion desde los manantiales 4 la C.mdad i hn de que
esta siga abasteciéndose de los depdsitos, sin interrupcion, mientras se repara ]a a]ve)l.lc’l.]
Hecha esta descripcidn de las lineas generales del proyecto, vamos 4 hacer a gtlmas
consideraciones sobre el resultado econémico probable que obtendrd la empresa que lo ileve
4 efecto.

ASPIRACION DE LOS PRESUNTOS ACCIONISTAS

Ante todo hay que hacer constar que la empresa que traid de constituirse no va tras

" ne%’%?soigue, mds que un fin puramente mercantil, el do’tzu: 4 su P»L,belo getlgg girasrlll quj?tlj
.Claro es que lo primero debe ser asegurar un interes mdusm‘aﬂ’ moder Lll 3\‘161)10 apital;

pero conseguido esto la mayor parte de los beneficios excedentes sua]n' 1\){.11‘1)]@ }mm o,
En una palabra, ni se trata de que los accionistas se SaCl'lh(]ll‘CI’l '1tllsd.1 %1 gividendo

una depreciacidn en sus intereses, ni tampoco se proponen subordinar todo a .




DESENVOLVIMIENTO SOCIAL

Asesorados por personas de toda competencia en el asunto creemos que debe seguirse
el criterio de establecer en un principio el doble servicio de cafo hb_re y contadores, reser-
véndose 1a Sociedad el derecho de imponer los contadores como tnica forma de servicio en
el momento que lo juzgase oportuno. ‘ _ _

Para los contadores podrin establecerse tarifas econdmicas progresivas, es decir, que
el tipo serd para un consumo muy pequefio, pero, pasado aquel, se ird disminuyendo muy
considerablemente conforme sea mayor el consumo.

Para estimulo del vecindario, 4 los que se abonen el primer afio podrfa hacérseles
determinadas concesiones v. gr. la acometida hasta su casa: o

También se establecerd un precio especial econémico para riego de jardines 6 huertds y
para usos industriales. L ;

Finalmente 4 todos los consumidores se les puede poner un tipo minimo de consumo.

Respecto de los cafios libres podrén establecerse varias tarifas siguiendo el criterio de
relacionar el precio de las mismas con el de los alquileres de las viviendas 4 otro cualquiera
que se considere equitativo. Mds la fijacién definitiva de estos extremos es mds bien objeto
del plan de explotacion que ha de formularse con un detenimiento que no requiere una
Memoria de esta clase, 4 la que solo incumbe seialar los puntos que pueden ser objeto de
determinado estudio para el desarrollo del negocio.

CAPITAL SOCIAL NECESARIO

Puede verse en el avance de presupuesto que las obras importan Pesetas 210.7G1.
Como al final del mismo se indica, no se han inclufdo en esta cifra las indemnizaciones 4 que
pueda dar lugar la toma de aguas y ocupacién de terrenos los gastos de expedientes, proyecto
y direccidn, trabajos previos de constitucién de la Sociedad, etc. '
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Por eso, calculando muy ampliamente todos estos gastos como se ha hecho en el avan-
ce de presupuesto, consideramos que con un capital de

’ ' Pesetas 250.000
estdn cubiertos todos los gastos sociales de primera instalacién.

INGRESOE PROBABLES

En esta clase de negocios es muy dificil hacer una determinacidn exacta de los ingresos
ya que los cdlculos de consumo tienen que descansar en una base muy empirica.

Sin embargo tratdndose de un elemento tan necesario para la vida como el agua, pode-
mos afirmar sin temor 4 equivocarnos, que su ¢onsumo ha de ir en aumento cada dia, y porlo
tanto ha de ser cada dfa mayor el beneficio que se reporte 4 la Sociedad.

Las estadisticas nos demuestran que, en toda Ciudad abastecida de agua 4 presidn, el
nimero de abonados es mayor que el de las tres cuartas partes de los vecinos; pere 4 lin de
que no se nos tache de exagerados partiremos para nuestros célculos de la base de que han de
serlo una mitad de los vecinos de Tafalla; y hacemos 1a salvedad de referirnos al segundo
afio de vida social. ‘ :

4 (;fomando algunos datos ciertos y dejando otros 4 la deduccién nos aproximaremos 4 la
verdad.

En tal respecto podremos sentar para nuestro caso como cifras minimas las siguientes:

Ayuntamiento. . . .. . . . 0 . L o o 0 4 4 e o . .+ .. 5000
Estacién del Ferro~carril . . v o v v v u ou o w0 e o L 2500
Casinos, Cafés, Conventos, (mds de diez entidades con un abono mensual de 15 Ptas.)  1.800

500 abonados 4 tres pesetas mensuales término medio. . . . . . . . . . . 18000

ToraL. . . . 27300




Para robustecer nuestra arraigada creencia de que en este negocio hay un margen
importante de beneficio vamos 4 remitirnos 4 los resultados obtenidos por la Sociedad Aguas
de Arteta, encargada del suministro de agnas 4 Pamplona, y que con tanta amabilidad nos han
sido facilitados.

Independientemente del negocio de luz, 1a Sociedad Aguas de Arteta recaudé en el
pasado ejercicio de 1911, pesetas 164.904 por el suministro de agua.

Si pudiéramos basarnos tan solo e una proporcién numérica, resultaria que teniendo
Tafalla la quinta parte de poblacion que Pamplona (6.000 y 30.000 habitantes respectivamen-
te) deberia recaudar la quinta parte de las 164.004 pesetas que en Pamplona se cobraron el
anc pasado por consumo de agua, y por tanto obtendria la empresa que se trata de constituir
una recaudacién de pesetas 2*29% = 32.950,80 anualmente.

No es de hecho 1a proporcién que hemos consignado la verdad ni la que ha de servir-
nos de cdlculo cierto porlljo tanto, pues, coma ya hemos dicho, 4 mayor poblacién correspon-
de mayor consumo individual; pero si debe servirnos de antecedente para una fijacién razona-
ble ya que no podemos sentar matemiticamente una cifra.

En apreciacion razonable que, como subjetiva, serd siempre discutible, tendremos como
ingreso probable no las 27.300 pesetas que dejdbamos anctadas sino 25.000, cifra qne el lector
en su buen juicio podrd aquilatar para quitarnos é darnos la razén.

Hagamos notar, para poner fin 4 este apartado que Tafalla paga por concepto de uzy
fuerza eléctrica mds de 50.000 pesetas; siendo el agua tan necesaria como la luz y teniendo en
cuenta las dificultades con que se tropieza para proveerse de ella, nos parece exigua la cifra de
25.000 pesetas para pago de este servicio.

Siguiendo el orden que nos hemos prefijado para el desarrollo de esta Memoria técanos
consignar los gastos de explotacion. Tan pequeiios resultan por la naturaleza de la obra que,
seguramente, no los tendrd menores ninguna explotacion de otro orden.
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A la Sociedad que se forme corresponde fijar los empleos y sueldos de los mismos,
pero tenemos la certeza de que los gastos no han de superar en ningun caso la cifra de

2.500 pesetas,
RESULTADO FINANCIERO

Gastos probables. . . . . . . . 2500
Ingresos probables . . . . . . . 25000
Diferencias . . . . . . . . . . 22500
Hay que afiadir 4 este beneficio los beneficios de otro orden que directamente contri-
buyen al bienestar moral y material. Hagamos constar entre otros el que recibirdn los
propietarios de las casas con la disminucidn de las primas que actualmente pagan por los
seguros de incendios, que serd de tal importancia que tal vez compense el gasto que tengan
con 1otive del abono al agua.

CONCLUSION

. Despues de hacer notar la importancia del problema y los laudables esfuerzos que
siempre se han realizado para solucionarlo de una manera satisfactoria, hemos visto que e%
avance de proyecto de los Seflores Migica y Arellano seria la realizacién de un ideal,y que 4
ello no se opone dificultad a'guna ni técnica ni econdmica. )

Una vez descrito el proyecto y presentados sus planos y grificos en los anejos que
acompafian 4 esta Memoria, solo nos resta aiadir que, por causa de la buena acogida que ha
dispensado 4 nuestra idea tanto el Ayuntamiento como el vecindario de Tafalla, y de ofertas
particulares de capital que nos han hecho, abrigamos la esperanza (mas bien la conviceién) de
que ha de realizarse.

José I'l. Azcona

(C’afa[[a KNoviembre 1912




AVANCE DE PRESUPUESTO

13.220

9.060

MO
TOMA DE AGUAS B PARG_MLEsets”Pe;ZIai:Es .
Obrs para la recogida de mana'ntialesdy Pesetas .
conduccion de sus aguas, hasta la arqueta de |
roma Calculadas en. . ... .. 12.000

CONDUGCION DESDE LA TOMA AL DEPOSITO

‘ i i o35 m
metros de tuberiade hierro fundido de 1_3'd /g
de didmetro interior, tipo enchufe y cordon,
colocadaenobra. .....eyt : -
Codos y demds piezas especiales en la t}ﬂieua .
Llaves de paso, ventosas y piezas especiales efl
desagiies y puntos altos de la ’gubeu;a. v na
metros lineales de apertura y clerre ae zta .]'1
para la colocacidn de la tuberia en carretera,
incluso relleno y apisonado. ... ..

R

Suma y sigue. .. ...

8,80

0,65

116.330
500

800

5.880

3.808

202

Suma anterior. . .. . .

metros lineales de apertura v cierre de zanja
pata la colocacién de la tuberfa, fuera de
carcetera, ... .- ceaaaa
metres lineales de apertura y cierre de zanja
pata la colocacion de la tuberfa, en calles,
con reconstruceion de empedrado .........
Obras especiales para paso del rio, cruces con
la via férres, desagiies y otros puntos. .... ..
Arquetas de registro. ., .,

...... L

L N

DEPOSITO
CAPACIDAD 750 METROS CUBICOS
Movimiento de tierras—f4bricas de hormigén
y mamposteria con mortero Portland en so-

Suma y sigue. .. ...

IMPORTES
PARCIALES TOTALES‘“—
Pese(;q Cts.| Peselas Cts.
135.525 |
1,00 3.868
1,50 438
35.500
040
1040
145.971




IMPORTES
PARCIALES TOTALES
| Peset;s Cts.| Pesetas Cis.
Suma anterior. . . . .. 143.971
lera y muros—sillerfa en esquinas é imposta
—enlucidos de Portland interiores y exte-
riores—cubierta de bovedillas de hormigon
—cdmara de llaves—registros, etc. etc..... 18.500
Tuberfas especiales y llaves .o.veeenennnenns 1.200 19,700
RED DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD
2.040 | metros de tuberfa de hierro fundido, de 100,
80, 70, 60 y 50 W/ de didmetro interior, tipo
enchufe y cordén, colocada en obra....... 19.792
Piezas especiales, llaves de paso, ventosas,
7.200

2.940

desagiies, registros, etC.covee it rainn.s
metros lineales de apertura y cierre de zanja
en calles, incluso relleno, apisonado y cons-

26,992

Suma y sigve. .. ...

192,663

30

Suma anleri
o nlerior
| truceidn de empedrado. ... ..
ruecidn du empedra SARRRRREREI T
cd -td% ucm ¢ mcendio, completas, con in-
| Bertos, registros y demds accesorios
Fuentes y otros servicios .. .. ..
Material de repuesto y herramienta. o

) Suma......
Imprevistos 89/5.....

Importe total......

Noestd incluido en este avance de presupuesto:

Las indemnizaciones 4 que pueda dar lugar Ia
toma del agua y ocupacién de terrenos ‘

Los gastos de expedientes, proyecto y direc-
GO,

IMPORTES

PARCIALES

o1 TOTALES
Pesetas Cts. Peset—a—s Cis,
192,663
1,50 4410
2.550
4.000
1.000 11.960
204.623
6.138
210.761




IMPORTES

PARCIALES

Pesetas Cis.

TOTALES

Pesetas

Cts.

El costo de acometidas ¢ instalaciones interio-
res que oscila entre 30y 40 pesetas por aco-
metida y es, en general, de cuenta de los
abonados.

Pamplona 9 de Kayo de 1912

EL INGENIERQ DE CAMINGS, CANALES Y PUERTOS,

Copneliy nellone
@Wee 4}’(4/’0?4:6@

PLANO DE TAFALLA
RED DE DISTRIBUCION

e CONDUCGLON D AGUA
st ) [T -1 A VR 1]

g RO CIDACOS

FERRO-CARRIT,

FURRTE DE SANTA Lucis

IGLESTA
DE

A
DE RETENCION




PLANO GENERAL DE LA TRAIDA DE AGUAS A LA CIUDAD DE TAFALLA

CAMINO
CONDUCCION DE AGUA
FERRO-CARIIL

TR 10 CIDACOS

oo ———

F3TACION
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MANANTIALES

\ill litros s—

DEPOSITOS

GRAFICO DE CARGAS

HORIZONTALES 1:5000
VERTICALES 11500

LINEAS DE CARGA EN LA TUBERIA MAESTRA
DE 125"/W

CALAS {

B.60 litros >

Consumo nulo en la cludad. El

depéslto rectbe todo el caudal

(8.4 litros por segundo).
s £ la cludad se consumen los 8.8

litros, El depésito no recibe nl

slrve nada. i

i

e G0N UNA Carga de 25 m.en el orlgen
: /
4

del serviclo (la menor en la

0,00 —-

!
2 « tuberfa maestra) el dep6slto
S 4
Q
sirve 25,65 lltros, el manantla
3 o] '
: ; 2 o 5 nada, (Caso de una reparacioén
CARGAS DISPONIBLES < '
=) s s 2 3 8 2 o s en la tuberfa del manantlal 4 |2
= = 5 & & S EY = 5 _ :
cludad).
o =3 = - =] = [=3 =
= b = 3 - = = 2 2 = O
L = e s P = P o w2 i Conunacarga de 25m.en el orlge:r
foc) - i del serviclo el dep§sito slrve
ORDENADAS DE LA TUBERIA = 2 s 3 g g 2 g P
& & — &~ ~
e = = = = & = = = 28.63 litros que se consumen
= — o= (=] p= (=] = =
=] S & S S S = = S :
DISTANCIAS AL ORIGEN = 3 ] £ & =] 2 = E hasta el punto M. y el manantia
o> © e -] I=2] a5 I
Y & o~ & N &~ b & . !
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