Modulos fabricados
con los maximos estandares
de calidad

Células ultrafinas de alto
rendimiento

Generando energia desde
hace casi 30 afios

Solidez y fiabilidad

Homologado y certificado
por TOV

Para conocer mas detalles, por favor,
visite isofoton.com

isofoton

Silicio monacristalino, texturada, con capa antirreflexiva, tamafo 156 mm x 156 mm
Redundantes, multiples, en cada célula
54 células en serie

1) Vidrio templado y microestructurado de alta transmisividad
2) Gélulas laminadas en EVA (etilen-vinil acetato)
3) Capa posterior de Tedlar / Poliéster de varias capas

Aluminio anodizado

Si

Si

PCB

1 xIP 65 con diodo de bypass

Bornera atornillable con posibilidades de soldadura
1m(+); I m();4mm2  Multicontact MC4 o compatibles

1.000V

2 h de sobrecarga al 135% del valor maximo de proteccion
2.400 Pa

-40°C a 85°C

Granizo de 25 mm, desde 1 m de distancia a 23 m/s

1.515x982 x 40 mm

16,8 Kg

25 maddulos por caja (posibilidad de 4 modulos por caja)
1.585x 1.055 x 1.220 mm (materiales reciclables)
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LISTED

LISTADO DE CERTIFICACIONES: CE, IEC 61215 (TUV), IEC 61730 aplicacién Clase A (TUV), UL, IEC IECEE, PV-GAP



DE INVESTIGACION
UCCION:

ecnologico Andalucia (PTA)
ro Ochoa, 50

Malaga (Espana)

VACIONES: ISOFOTON,
reserva el derecho de
r las especificaciones sin
aviso. Esta hoja técnica
ial satisface las exigencias
rma EN 50380

‘ isofoton

COMPORTAMIENTO BAJO CONDICIONES
ESTANDAR DE PRUEBA @@@
180 18 1% 1% 200
26 26 %26 26 326
269 259 269 2569 259
752 773 794 815 836
695 714 734 753 772
EFICIENCIA (%) 12,1% 12,4% 128%  131% 13,4%
TOLERANGIA DE POTENCIA (%Pmax) +3% +3% +3% +3% +3%
Datos medidos en simuladores solares Clase A, segtin IEC-60904-9 Ed.2, certificado por TUV Rheinland

f“(\)nl\qu'soRTAMlENTO A 800 W/m?, NOCT, isk-180lisF-185 @ @ ISF-200

1288 1324 1359 1395 1431
205 2295 295 295 295
230 230 230 280 230
605 622 639 65 673
560 575 591 606 622
3% 3% 3% 3% 3%

Reduccion del rendimiento desde 1000 W/m?2 a 200 W/m? a temperatura de 25°C segin norma 60904-1:5% (+/-3%)

VARIACION 1-V DEL ISF-200 EN FUNCION DE LA

TEMPERATURA DE LA CELULA
) PARAMETROS DE TEMPERATURA
: 47°C +/-2C
5. e 0,0294 %/K
5 s -0,387 %/ K
. e -0,48 %/ K
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