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DATOS SUJETOS A MODIFICACION

REF.: AAP2001IFAOT REV.: _

INVERSORES.CO!

Caracteristicas generales

Amplio rango de tensién de entrada (125-450 Vdc).

Sistema avanzado de seguimiento del punto de
mdxima potencia (MPPT).

Facil instalacién, sin necesidad de elementos adicionales.
Conectores rapidos DC, AC y comunicaciones.
Protecciones eléctricas infegradas.

Transformador AC de aislamiento galvénico.

Grado de protecciéon para su instalacién en exteriores.
Envolvente en acero inoxidable.

Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tensién.

Posibilidad de desconexién manual de la Red.

LEDs indicadores de estado, pantalla LCD y teclado para
monitorizacién en el frontal del equipo.

Proteccién contra polarizaciones inversas, sobretensiones,
cortocircuitos, defecto de aislamiento.

Datalogger interno para almacenamiento de datos.
Vida 0til de més de 20 afos.

Garantia de 5 afos ampliable hasta 25.

Opciones

Comunicacién por RS-485 o fibra éptica. Médem para telefonia fija
o GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas adicionales para la medicién de temperatura,
irradiacion, etc.

Programa Ingecon® Sun Monitor sobre PC para visualizacién

de pardmetros, registro de datos, etc...

Relé de salida libre de potencial para la sefializacién
de alarmas.

Acceso remoto y diagndstico de fallos.

Féacil instalacién Ingecon®Sun
Marcado CE.
Transformador AC incluido.

INVERSOR INGECON® SUN ., .
TRANSFORMADOR* CONTADOR Instalacién en exteriores.

PANELES MAGNETOTERMICO kWh RED Conectores rdpidos
= = corcir 950
= Alta eficiencia, 94%.

Comunicaciéon con PC.

* en una caja separada sélo en el caso del Ingecon® Sun 5



DATOS SUJETOS A MODIFICACION

REF.: AAP2001IFAOT REV.: _

Ingecon® Sun 2,5/3 3/

Entrada(pc) Ingecon® Sun 2,5 3,3 5
Rango tensiéon mpp 125-450 Vdc
Maxima tensién (1) 450 Vdc M

Méxima corriente 16 Amp 22 Amp 33 Amp

(1) No superar en ningtn caso. Considerar el aumento de tensién de los paneles
Voc' a bajas temperaturas.

Salida(ag) Ingecon®Sun 2,5 3,3 5
2,5kW  3,3kW  5kW
2,7kW 3, 7kW 5,4 kW

230 Vac, 50 Hz

Potencia nominal
Potencia méxima

Tensién, frec. nominal

Distorsién arménica < 3% (THD)
Coseno de Phi ]
Envolvente Ingecon® Sun 2,5 3,3 5

Grado de proteccién IP65 IP54 IP54

Acero inoxidable

N

430 mm

420 mm
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Ingecon®Sun 2,5: 49 kgr. \

Ingecon®Sun 3,3: 52 kgr. y
Z
.
Ingecon®Sun 5: 27 kgr 0,
+ 53 kgr (Transfo.). 2 ‘\%%!

Eficiencia méxima >94 %

Consumo nocturno 0 W

Marcado CE.

Directiva EMC EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3
Directiva Baja Tensién EN 50178

Posibilidad de desconexién manual.

Transformador AC de aislamiento galvénico incluido.
Conforme al RD 1663/2000.

Contra Polarizacién Inversa.

Contra Sobretensiones transitorias en la Entrada y la
Salida.

Contra Cortocircuitos y Sobrecargas en la Salida.
Contra Fallos de Aislamiento.

Proteccién Anti-Isla.

Interface usuario LEDs indicadores de estado
y alarmas.

Temperatura ambiente de -10°C a +70°C
Humedad ambiente de 0 a 95%

Comunicacién por RS-485 o fibra éptica.

Tarjeta de entradas analégicas (temperatura,
irradiacién, efc.).

Médem para telefonia fija o GSM / GPRS.
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_ DATOS SUJETOS A MODIFICACION

REF.: AAP2001IFA02 REV.

INFORMACION-TECNICA DE PRODUCTO

Caracteristicas generales

Amplio rango de tensién de entrada (125-450 Vdc).

Sistema avanzado de seguimiento del punto de
maxima potencia (MPPT).

Fécil instalacién, sin necesidad de elementos adicionales.
Conectores rapidos DC, AC y comunicaciones.
Protecciones eléctricas integradas.

Grado de protfeccién para su instalacién en exteriores.
Envolvente en acero inoxidable.

Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tensién.

Posibilidad de desconexion manual de la Red.

LEDs indicadores de estado, pantalla LCD y teclado para
monitorizacién en el frontal del equipo.

Proteccién contra polarizaciones inversas, sobretensiones,
cortocircuitos, defecto de aislamiento.

Datalogger interno para almacenamiento de datos.
Vida 0til de mas de 20 afos.

Garantia de 5 afos ampliable a 25.

Opciones

Comunicacién por RS-485 o fibra éptica. Médem para telefonia
fija o GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas adicionales para la medicién de
temperatura, irradiacién, etc.

Programa Ingecon® Sun Monitor sobre PC para visualizacién
de pardmetros, registro de datos, etc...

Relé de salida libre de potencial para la sefializacién

de alarmas.

Acceso remoto y diagnéstico de fallos.

Facil instalacion

Ingecon® SunTL
RED
INVERSOR INGECON® SUN
CONTADOR Marcado CE.
PANELES MAGNETOTERMICO kWh Instalacién en exteriores.
[ 4 = Conectores ripid
— onectores rdpidos.

Alta eficiencia, 96%.
Comunicacién con PC.




REF.: AAP2001IFA02 REV.:_ DATOS SUJETOS A MODIFICACION

Ingecon®Sun 2,5/3,3/4,6 TL

Alta eficiencia y técil instalacién.—

Entradapc) Ingecon®Sun
Rango tensién mMpP
Méxima tension (1)

Méxima corriente

2,5TL 3,3TL 4,6TL

125-450 Vdc

450 Vdc OV
22 Amp

16 Amp 33 Amp

(1) No superar en ningtn caso. Considerar el aumento de tensién de los paneles

Voc' a bajas temperaturas.

Salida (ac) Ingecon® Sun
Potencia nominal
Potencia méxima
Tensioén, frec. nominal
Distorsién arménica

Coseno de Phi

Envolvente Ingecon®Sun
Grado de proteccién

Acero inoxidable

-

N
)
72,
0
&

R

Ingecon®Sun
2,5TL, 3,3TL: 28 kgr.

2,5TL 3,3TL 4,6TL

2,5 kW 3,3kW 4,6 kW

2,7 kW 3,7 kW 5 kW
230 Vac, 50 Hz

< 3% (THD)

1
2,5TL 3,3TL 4,6TL
IP65 IP54 IP54

420 mm

] E
Z
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Ingecon®Sun 4,6TL: 27 kgr.

Eficiencia méxima > 96 %

Consumo nocturno 0 W

Marcado CE.
Directiva EMC EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3
Directiva Baja Tensién EN 50178

Posibilidad de desconexién manual.

Contra Polarizacién Inversa.

Contra Sobretensiones transitorias en la Entrada y la

Salida.
Contra Corfocircuitos y Sobrecargas en la Salida.
Contra Fallos de Aislamiento.

Proteccién Anti-lsla.

Interface usuario LEDs indicadores de estado
y alarmas

Temperatura ambiente de -10°C a +70°C
Humedad ambiente de 0 a 95%

Comunicacién por RS-485 o fibra 6ptica.
Médem para telefonia fija o GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas analégicas (temperatura, irradiacion,
efc.).

4
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DATOS SUJETOS A MODIFICACION

REF.: AAS20011FA04 REV.:

INFORMACION TECNICA\.""DE PRODULTO
/

| { .
IngecontSun 10/12,5/15

INVERSORES SRIFASICOS CONECTADOS A RED

N\

Amplio rango de tension de entrada.
Méxima de hasta 900 Vdc.

Sistema avanzado de seguimiento del punto de _
maxima potencia (MPPT). i

Conectores répidos DC.

Muy baja distorsiéon arménica (THD) del 3%. P‘:%:b\e III

Posibilidad de conexién en paralelo sin limitacién. \n° ) ]

Protecciones eléctricas infegradas.

Vigilancia Anti-Isla con desconexién automdtica. ‘ INC'"ECON& SunN
Posibilidad de desconexiéon manual de la Red.

Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres y teclado para Ao 90,‘2“

monitorizacién en el frontal del equipo. '\ns\ﬂg'\

Fécil instalacion. eﬁ\e\’\o"es

Envolvente de acero inoxidable.
Grado de proteccién IP54 (Electrénica IP65).

Apropiado para instalaciones a la intemperie.

IR

Proteccién contra polarizaciones inversas, sobretensiones,
cortocircuitos, fallo de aislamiento. o A

Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tensién.
Datalogger interno para almacenamiento de datos.
Vida 0til de mas de 20 anos.

Garantia de 5 anos ampliable hasta 25.

Ingecon®Sun N
Comunicacién por RS-485 o fibra éptica. Médem para telefonia 10/12,5/15 =

fija o GSM / GPRS. Marcado CE. -
Tarjeta de entradas adicionales para la medicién de TronSfOVmGdOfA.C incluido. =3
temperatura, irradiacién, etfc. Conectores rapidos DC. :

Alta eficiencia.

&

Relé de salida libre de Comunicacién con PC
potencial para la sefializacién de
. _

alarmas. \ e : ‘
Acceso remoto y diagnéstico de A LAY ' :
fallos.

Programa Ingecon® Sun
Control sobre PC para
visualizacién de pardmetros,
registro de datos, etc...



DATOS SUJETOS A MODIFICACION

REF.: AAS20011FA04 REV.: _
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Entrada (pc) 10 12,5 15
Rango tensiéon MPP 405-750 Vdc
Méxima tensién (1) 900 Vdc
Méxima corriente 29 A 32 A 41 A

(1) No superar en ningin caso.

Considerar el aumento de tensién de los paneles Voc' a bajas temperaturas.

Salida (ag) 10 12,5 15
Potencia nominal 10kW 12,5 kW 15 kW
Corriente méxima 19 A 21 A 23 A
Tensién, frec. nominal 3x400 Vac, 50/60 Hz
Distorsién arménica ) < 3% (THD) @
Coseno de Phi 1

(2) Para Psal<30% de la Potencia nominal

Eficiencia 10 12,5 15
Eficiencia mdéxima >94%

Consumo nocturno oW

Ingecon®Sun 10: 192 kg.
Ingecon®Sun 12,5: 192 kg.
Ingecon®Sun 15: 242 kg.

E
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Marcado CE.

Directiva EMC EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3
Directiva Baja Tensién EN 50178

Posibilidad de desconexién manual.

Transformador AC de aislamiento galvénico incluido.

Conforme al RD 1663/2000.

Contra Polarizacién Inversa.

Contra Cortocircuitos y Sobrecargas en la Salida.
Contra Fallos de Aislamiento.

Sobretemperatura en el equipo.

Proteccién Anti-Isla.

Interface usuario LEDs indicadores de estado y alarmas.
Temperatura ambiente de -10°C a +65°C.

Humedad ambiente maxima 90% sin condensacién.

Comunicacién por RS-485 o fibra 6ptica.
Médem para telefonia fija o GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas analégicas (femperatura, irradiacion,
efc.).

Contra Sobretensiones transitorias en DC y AC.

Grado de proteccién IP54 (Electrénica IP65).

ingeteam

Pintor Maeztu, 2. E-31008 Pamplona
Tel. +34 948 17 56 33 Fax. +34 948 17 56 35
solar@p.ingeteam.es

www.ingeteam.com




INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

I
Ingeconc Sun 10/20/25

INVERSORES TRIFASICOS CONECTADOS A/RED

Amplio rango de tensién de entrada. Maxima de hasta 900
Vdc.

Sistema avanzado de seguimiento del punto de mdxima potencia
(MPPT).

Conectores répidos DC.

Muy baja distorsiéon arménica (THD) del 3%.
Posibilidad de conexién en paralelo sin limitacién.
Protecciones eléctricas infegradas.

Vigilancia Anti-Isla con desconexién automdtica.
Posibilidad de desconexiéon manual de la Red.

Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres y teclado para
monitorizacién en el frontal del equipo.

Facil instalacién.

Grado de proteccién IP20.

Proteccion contra polarizaciones inversas, sobretensiones, corto-

DATOS SUJETOS A MODIFICACION

circuitos, fallo de aislamiento.
Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tensién.

Datalogger interno para almacenamiento de datos.

Vida Util de mas de 20 anos.

REF.: AAS20011FA03 REV.:

Garantia de 5 afos ampliable hasta 25.

Comunicacién por RS-485 o fibra éptica. Médem para telefonia

fija o GSM / GPRS. Ingecon@Sun

Tarjeta de entradas adicionales para la medicion de 10/20/25
temperatura, irradiacion, etc. Marcado CE.

Relé de salida libre de potencial para la sefializacién de Transformador AC incluido. |
alarmas. Conectores répidos DC.

Acceso remoto y diagnéstico de Alta eficiencia.

fallos. Comunicacién con PC.

Programa Ingecon® Sun
Control sobre PC para
visualizacién de pardmetros,
registro de datos, efc...




DATOS SUJETOS A MODIFICACION

REF.: AAS20011FA03 REV.:

Ingecon® Sun

Entrada(pc) Ingecon® Sun 10LV 20 25
Rango tensiéon MPP (Vdc)  330-750  405-750  405-750
Méxima tensién (1) 900 Vdc

Méxima corriente 35A 57 A 71 A
Alim. externa (AC) S| NO NO

230 VAC, 50/60 Hz

(1) No superar en ningdn caso. Considerar el aumento de tensién de los paneles
Voc' a bajas temperaturas.

Salida(ac) Ingecon® Sun 10LV 20 25
Potencia nominal 10 kW 20 kW 25 kW
Potencia méxima 11 kW 22 kW 27,5 kW

Tensién, frec. nominal 3x400 Vac, 50/60 Hz
Distorsién arménica 2 < 3% (THD) @

Coseno de Phi 1

(2) Para Psal<30% de la Potencia nominal

Eficiencia Ingecon® Sun 10LV 20 25
Eficiencia maxima >94% >95% >96%
Consumo nocturno ow

Ingecon®Sun 10LV: 200 kgr.
Ingecon®Sun 20: 320 kgr.

Ingecon®Sun 25: 320 kgr.
3T |,
§ E
X ugg
1§ o
540%, 6®<0‘°

Marcado CE.

Directiva EMC EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3
Directiva Baja Tensién EN 50178

Posibilidad de desconexién manual.

Transformador AC de aislamiento galvdnico incluido.
Conforme al RD 1663/2000.

Contra Polarizacién Inversa.

Contra Sobretensiones transitorias en la Entrada y la Salida
(opcionales en Ingecon® Sun10LY).

Contra Cortocircuitos y Sobrecargas en la Salida.

Contra Fallos de Aislamiento.

Sobretemperatura en el equipo.

Proteccién Anti-Isla.

Interface usuario LEDs indicadores de estado y alarmas.
Temperatura ambiente de -10°C a +65°C.

Humedad ambiente méxima 90% sin condensacion.

Comunicacién por RS-485 o fibra 6ptica.
Médem para telefonia fija o GSM/GPRS.

Tarjeta de entradas analdgicas (femperatura, irradiacién,
etc.).

Grado de proteccién 1P20.

ingeteam

Pintor Maeztu, 2. E-31008 Pamplona
Tel. +34 948 17 56 33 Fax. +34 948 17 56 35
solar@p.ingeteam.es

www.ingeteam.com




INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

Ingecone Sun 40/70/80/50

INVERSORES TRIFASICOS CONECTADOS A RED

Amplio rango tensién de entrada. Méxima de hasta 900 Vdc.

Sistema avanzado de seguimiento del punto de méxima potencia
(MPPT).

Alto rendimiento energético, mayor de 96%.

Muy baja distorsién arménica (THD) del 3%.
Posibilidad de conexion en paralelo sin limitacién.
Protecciones eléctricas integradas.

Descargadores de sobretensiones atmosféricas DC y AC incluidos.

Vigilancia Anti-Isla con desconexién automdtica. Posibilidad de
desconexién manual de la Red.

Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres y teclado para
monitorizacién en el frontal del equipo.

Grado de proteccién IP20.

DATOS SUJETOS A MODIFICACION

Proteccién contra polorizociones inversas, sobretensiones, corto-
circuitos, fallo de aislamiento.

Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tensién.

Dataloger interno para almacenamiento de datos.

REF.: AAS2001IFA02  REV.: _

Vida Util de mas de 20 anos.

Garantia de 5 anos ampliable hasta 25 afos.

Ingecon® Sun
Comunicacién por RS-485 o fibra éptica. Médem para telefonia 60/70/80/90

fija o GSM / GPRS.

Marcado CE.
Tarjeta de entradas adicionales para la medicion de tempera- Transformador AC
tura, irradiacién, efc... incluido.

Alta eficiencia >96%.

Comunicacién con PC.

Relé de salida libre de potencial para la sefializacién de

alarmas.
Acceso remoto y diagnéstico de fallos.

Programa Ingecon® Sun Control sobre PC para visualizacién de
pardmetros, registro de datos, etc...




."‘-

Eficiencia méxima > 96 %

Entrada(pc) Ingecon® Sun 60 70 80 90
Consumo nocturno 0 W
Rango de tensién 405 - 750 Vdc
Méxima tensién (1) 900 Vdc M
Méxima corriente (A) 172 200 229 260 EIEED
Directiva EMC EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.
(1) No superar en ningin caso. Considerar el aumento de tensién de los paneles Directiva Baja Tensién EN 50178.

Voc' a bajas temperaturas.

Posibilidad de desconexién manual.

Transformador AC de aislamiento galvénico incluido.

Salida (Ac) Ingecon® Sun 60 70 80 90 Conforme al RD 1663/2000.
Potencia nominal (kW) 60 70 80 90
2 Potencia méxima (kW) 66 77 88 100
3 B _ Contra Polarizacién Inversa.
é Tensién, frec. nominal 3x400 Vac, 50/60 Hz Contra Sobretensiones fransitorias en la Entrada y la Salida.
é Distorsion arménica < 3% (THD) @ Contra Cortfocircuitos y Sobrecargas en la Salida.
g Coseno de Phi 1 Contra Fallos de Aislamiento.
: (2) Para Psal<30% de la Potencia nominal Sobretemperatura en el equipo.

Proteccién Anti-lsla.

REF.: AAS20011FA02 REV.: _

Interface usuario LEDs indicadores de estado y alarmas.

Ingecon®Sun 60: 842 kgr. )
Temperatura ambiente de -10°C a +65°C.

Ingecon®Sun 70: 1.042 kgr.
Ingecon®Sun 80: 1.042 kgr. Humedad ambiente maxima 90% sin condensacion.

Ingecon®Sun 90: 1.162 kgr. Descargadores de sobretensiones atmosféricas DC y AC.

Comunicacién por RS-485 o fibra 6ptica.
Médem para telefonia fija o GSM / GPRS.

Tarjeta de entradas analégicas (femperatura, irradiacién, etc.).

0

Grado de proteccién IP20.

1800 mm

ingeteann
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INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

IngeconecSun 100y 100 TL

INVERSORES TRIFASICOS CONECTADOS A RED

Amplio rango tensién de entrada. Maxima de hasta 900 Vdc.

Sistema avanzado de seguimiento del punto de méxima potencia
(MPPT).

Alto rendimiento energético, mayor de 96%.

Muy baja distorsién arménica (THD) del 3%.
Posibilidad de conexién en paralelo sin limitacion.
Protecciones eléctricas integradas.

Descargadores de sobretensiones atmosféricas DC y AC incluidos.
Vigilancia Anti-Isla con desconexién automdtica. Posibilidad de
desconexién manual de la Red.

Pantalla LCD de 2 x 16 caracteres y teclado para
monitorizacién en el frontal del equipo.

Grado de proteccién IP20.

DATOS SUJETOS A MODIFICACION

Proteccién contra polarizaciones inversas, sobretensiones, corto-

circuitos, fallo de aislamiento.
Certificado CE. Directivas EMC y Baja Tensién.

Datalogger interno para almacenamiento de datos.

REF.: AAS2001IFAOT REV.: _

Vida 0til de més de 20 afos.

Garantia de 5 afos ampliable hasta 25 afos.

Ingecon® Sun

Comunicacién por RS-485 o fibra éptica. Médem para telefonia

fija o GSM / GPRS. 100y 100 TL
Tarjeta de entradas adicionales para la medicién de tempera- Marcado CE.
tura, irradiacién, efc... Con y sin transformador.

Alta eficiencia >96%.

Relé de salida libre de potencial para la sefalizacién de o
Comunicacién con PC.

alarmas.
Acceso remoto y diagnéstico de fallos.

Programa Ingecon® Sun Control sobre PC para visualizacién de
pardmetros, registro de datos, etc...



DATOS SUJETOS A MODIFICACION

REF.: AAS20011FAOT REV.:

ol iad
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6.del rendimiento y

Entrada pc)  Ingecon® Sun 100 100 TL
Rango de tensién 405 - 750 Vdc
Méxima tensién (1) 900 Vdc

Méxima corriente 286 Amp

(1) No superar en ningin caso. Considerar el aumento de tensién de los paneles
Voc' a bajas temperaturas.

Salida (aAc)  Ingecon® Sun 100 100 TL
Potencia nominal 100 kW 100 kW
Corriente méxima 187 Amp 340 Amp
Tensién, frec. nominal 3x400 Vac  3x220 Vac, 50/60 Hz
Distorsién arménica < 3% (THD) @

Coseno de Phi 1

(2) Para Psal<30% de la Potencia nominal

Ingecon®Sun 100:  1.162 kgr.
Ingecon®Sun 100 TL: 560 kgr.

0

1800 mm

-

N "
R
W™

Eficiencia méxima > 96 %

Consumo nocturno 0 W

Marcado CE.

Directiva EMC EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.

Directiva Baja Tensién EN 50178.

Posibilidad de desconexién manual.

Con y sin ransformador AC de aislamiento galvénico incluido.
Conforme al RD 1663/2000.

Contra Polarizacién Inversa.

Contra Sobretensiones fransitorias en la Entrada y la Salida.
Contra Corfocircuitos y Sobrecargas en la Salida.
Contra Fallos de Aislamiento.

Sobretemperatura en el equipo.

Proteccion Anti-Isla.

Interface usuario LEDs indicadores de estado y alarmas.
Temperatura ambiente de -10°C a +65°C.
Humedad ambiente méxima 90% sin condensacién.

Descargadores de sobretensiones atmosféricas DC y AC.

Comunicacién por RS-485 o fibra éptica.
Médem para telefonia fija o GSM / GPRS.
Tarjeta de entradas analégicas (temperatura, irradiacién, etc.).

Grado de proteccién IP20.

Y
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DATOS SUJETOS A MODIFICACION

REF.: AAP2001IFA03 REV.: _

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

Ingecon® SUN comunicacién

OPCIONES PARA LA COMUNICACION CON INVERSORES

A. Tarjetas Médem para la comunicacién telefénica GSM /
GPRS o RTC de los inversores con un PC.

B. Tarjeta RS-485 o fibra éptica para la comunicacién local con
un PC y entre los inversores que forman la instalacién solar.

C. Tarjeta de entradas analéficas para la lectura de sefales
provenientes de sensores externos (temperatura, radiacién so-
lar, velocidad del viento, efc...).

Para la comunicacién via médem GSM / GPRS con inversores
Ingecon® Sun. Permiten controlar desde un PC remoto todas
las diferentes variables de la instalacién solar: pardmetros de
funcionamiento del inversor, histéricos de datos, etc...

INGECON®
N

PC GSM / GPRS GSM / GPRS RS-485

Conexién RS-485 para la comunicacién con otros inversores
equipados con la tarjeta RS-485.

Conexién RS-485 adicional para la comunicacién con un PC o
con un panel informativo de la instalacién solar.

Incorpora antena
magnética.

Requiere tarjeta SIM
habilitada para transmisién
GSM / GPRS - Telefonia mévil. de datos GSM / GPRS.

RTC - Red telefénica convencional.

Ingecon®Sun
comunicacion

Grdficas y tablas.

Configuracién,
seguimiento.

Lista completa
de variables.

Entorno Windows®.

[




DATOS SUJETOS A MODIFICACION

REF.: AAP2001IFAO3 REV.

econ® SUN comunicacion

—_—

Multiples opciones para lo/

fransmision-de®

e

Para la comunicaciéon por linea serie RS-485 con inversores
Ingecon® Sun. Integrada en el propio inversor.

Permite la transmisién de todas las variables de la instalacién so-
lar: pardmetros del inversor, histéricos de datos, efc...

Puede controlarse desde un PC local.
Modo de configuracién Half-Duplex (dos hilos).
Conexién de multiples inversores en lazos cerrados.

Suministro de convertidores RS-485 / RS-232 6 RS-485 / USB
para conexién con PC.

Software de monitorizacién:
- Ingecon® Sun Monitor (monofésicos).
- Ingecon® Sun Control (trifdsicos).

Conector répido para una fécil conexién entre inversores.

INGECON® INGECON®
SUN NN

PC

CONVERTIDOR

RS-232 RS-485
USB

Tarjetas de entradas analdgicas.

Para la lectura de variables fisicas externas como temperaturas,
irradiacién soalr, velocidad de viento, etc... infegrada en el pro-
pio inversor. Sensores no incluidos.

Seis entradas analdgicas:

Cuatro entradas son configurables segin la sefial generada
por los sensores de medida:

- como entradas de corriente, de 0 a 20 mA.

- como entradas de fensién, de 0 a 10 Vdc, de 0 a 2 Vdc, y
de 0 a 0,4 Vdc.

Conexién directa de 2 sondas de temperatura del tipo PT100
de dos hilos.

RADIACION ,
d INGECON® TEMPERATURA °C
N

SOLAR W/m

OTROS

VELOCIDAD
DEL VIENTO m/s

ingeteam
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INFORMACION TECNICA DE PRODUC

Ingecon® SUN onitor

PC-SOFTWARE PARA LA CONFIGURACION Y EL SEGUIMI
DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA

Programa sobre PC. Entorno gréfico de Windows®.

Gestién de distintas Plantas fotovoltaicas desde un Unico PC.
Hasta 247 inversores en cada Planta.

Disefio de la Planta mediante un mapa coloreado de
inversores.

Configuracién individual de cada uno de los inversores de la
instalacién.

Visualizaciéon On-line de las variables internas del inversor.
Refresco con periodicidad programable. Modo de visualizacién
en Ment Rapido.

El inversor memoriza periédicamente el valor de sus variables.
Posibilidad de captura y archivo en disco de esos histéricos de
datos.

Representacion del histérico de datos en forma de tablas o
graficas de diversos tipos. Exportacion a MS Excel®.

Disponible también en inglés y aleman.

DATOS SUJETOS A MODIFICACION

Configurable para el envio de alarmas por SMS.

©) Configuracién Ingecon® Sun

REF.: AAP2001IFA04 REV.: _

1

: -
(<1 ] o
Sun Valor Upidades =

Ingecon®Sun
monitor

Grdficas y tablas.
Configuracién,
seguimiento.

Lista completa
de variables.

Configuracién de un inversor.

Entorno Windows®.

PenﬁUm® ||| o SUperiOl'. rQ(Znnfil;urm:ilin de la planta : bec
(5] o Instalado =
Interface puerto serie RS-232 o
P T e e
USB. | o e ] v e e o | o

P 74 A 20 A A

Disefio de la Planta,
Mapa de inversores.



DATOS SUJETOS A MODIFICACION

REF.: AAP2001IFA04 REV.:

Monitor

L Lectura de Datos OnLine

Lisado | Dpciones |

Ingecon® Sun : 1 -

Variable

Energia total erdn 213 Fed [Etol]

Ti tolal an astade oparative [T

Nidereso kotal de conesaones a b Rled (Nfconex)

Nirmeao lotal da scess

Estado da las alamas [Alsema ]

Eslando de luncionamisnta inleire [E stada)

Tensidn de bos paneles solwes [Vidc)

Cowrierte de lor pansles solwes (Idc]

Polercia de ot panales solaes

T evaion de bus

(Costiente de safda a la Fed [lac)

Polencia de salida a la Red [Pac]

LCoseno de Phi (Cos Phi)

| Signo del Seno de Pha
scn s La Fed [Wac)
Frecuencia de la Aed [Feall
v
Lectura
On-line.
I
322 om 7 230 4995 017
278 086 367 21 4397 158
303 13 356 23 4338 188
305 23% 7 21 4995 297
308 37 /4 22 4397 404
1000 30 42 3 23 499 541
1 iy 355 £ 2 49.97 483
: m B4 %5 230 49497 AE]
1045 | 306 697 85 23 4997 859
1311:00 04 671 365 23 4397 831
2007/211311:15 307 348 387 23 4557 nm |
m 2007/2/1311:30 an 10.23 n 24 4997 1231
Psow || b S RO Sl o “ o £ i EEE ]
Listao | Cpcianes | S
- — [Ertwn Pac . Jileciess oK nok | Histéricos.
Ingecon® Sun
Ingecon® Sun
Ingecon® Sun :
ngecon® Sun
Ingecon® Sin 75 ET n 1 1
Inpecon® Sun 40 1200 a 1 1
Tngecor® Sun 554 100 3 1 1
[Ingecon® Sun ur 125 61 1 1
Flaria
| 222050 Il 40639\ 100325K8

Lectura On-line de todos los inversores
de una instalacién.

Relacién de las variables visualizables on-line y
que son memorizadas por el inversor.

Energia total entregada a la Red.
Tiempo total en estado operativo.
NUmero fotal de conexiones a la Red.
NUmero total de errores.

Estado de las alarmas.

Estado de funcionamiento interno.
Tensién de los paneles solares.
Corriente de los paneles solares.
Potencia de los paneles solares.
Corriente de salida a la Red.
Potencia de salida a la Red.
Coseno de Phi.

Signo del Seno de Phi.

Tension de la Red.

Frecuencia de la Red.

Fecha actual.

Hora actual.

Y también:

Conjunto de variables y pardmetros relacionados con los
seguidores solares.

Variables externas al inversor recogidas a través de entradas
analégicas: irradiancia, temperatura, etc...

B TOTAL
INGECONI1
INGECON3

Grdficos.

ingeteam
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INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

Ingecon:Sun String Conirsg

N o

MEDICION DE LAS G@RRENTES DE LOS STRIN Z

—a, /
. ./ -

N - o/ : % | .
AP R

o =
. e e 7
L ~ e

Medida electrénica de las corrientes de cada siring del gene-
rador fotovoltaico.

Deteccion de corrientes de string defectuosas.

Protecciéon de cada string mediante fusible.
Proteccién IP65 para instalacién a la intemperie.
Facil montaje.

Recomendado para inversores trifésicos.
Monitorizacién de las corrientes de string via RS-485.

Informacién de las corrientes de string integrada en el programa
de monitorizacién.

Posibilidad de mandar SMS de alarma con las corrientes defec-
fuosas.

Descargadores de sobretension de DC opcionales.

Seccionador de DC opcional.

DATOS SUJETOS A MODIFICACION

REF.: AAS20011FA05 REV.:

Méximo ndmero de Strings conectables 16 Ingecon® Sun String Control:

Maximo ndmero de canales medibles 16 Lol

Méxima corriente por string 10 Adc

Méxima corriente total 160 Adc

NUmero de fusibles de proteccion 16

Méxima tensién 900 Vdc

Conectores de entrada ~ MC @4mm 6 PG M12 (J3,5 a @7mm) 50, o
Conectores de salida PG M25 (hasta 70 mm?) /
Conexién de comunicaciones RS-485 6 Médem GSM / GPRS

Temperatura ambiente de -10°C a +65°C

Grado de proteccion IP65

ingeteam
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FICHAS TECNICAS DE PRODUCTC

COS O TRIFASICOS
ADAS




INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

Ingecon® Hybrid monotdsico

INVERSOR PARA GENERACION DE REDES AISLADAS

/

f

Potencia de salida de 10 kW.

Generacién de red monofdsica, senoidal pura. Q ——
e

Salida cortocircuitable, para el arranque de motores o cargas
reactivas.

Transformador de aislamiento galvanico.
Entrada para un campo Fotovoltaico.
Vigilante de aislamiento del campo Fotovoltaico.

Posibilidad de instalar baterias de cualquier tecnologia (Pb, VRLA,
AGM, GEL, Ni-Cd). Programacién de sus variables.

Carga de la bateria a corriente constante, igualacién,
flotacién y ecualizacion.

INGECON® HYBRID .

Gestién automdtica de un generador auxiliar.

Facil instalacion, sistema integrado de regulacién.

Libre de mantenimiento.

Display y teclado para programacién y monitorizacién.

Disefio robusto y fiable.

REF.: AAR2001IFA02 REV.: _ DATOS SUJETOS A MODIFICACION.

Programa data logger Ingecon® Hybrid Monitor sobre PC para
visualizacién y registro de datos, elaboracién de gréficos,
parametrizacién, creacién de hojas Excel®, efc...

Tarjeta de entradas analdgicas para la lectura de variables
meteorolégicas como irradiacion, velocidad del viento, temperatu-

ra, etc..

Comunicacién por RS-485 o fibra éptica. Médem para tele- Ingecop®.Hybr|d
fonfa fija 0 GSM / GPRS. monofdsico
Interruptor manual de desconexién. Marcado CE.

Potencia de 10 kW.
Generador Auxiliar.

Posibilidad de entrada adicional para un Generador Eélico.

Protecciones ante descargas atmosféricas. o .
Disefio robusto y fiable.

Profeccién contra fallos de aislamiento en el campo Fotovoltaico. s
Comunicacién con PC.

o

[ ] =

J T GENERADOR
o - ) — AUXILIAR
BATERIAS

[
AEROGENERADOR _— °© _— A‘A‘.,. CONSUMO -

CAMPO
FOTOVOLTAICO




REF.: AAR2001IFA02 REV.: _ DATOS SUJETOS A MODIFICACION

Ingecon® Hybrid onofssico

Sencillo a lawvez que robusto:

Entrada fotovoltaica

Rango de tensién de entrada 120 -150 Vdc
Méxima corriente de entrada 85 Amp
Méxima tensién en circuito abierto 250 Vdc

Entrada aerogenerador

Tensién Nominal 85 Vac
Méxima potencia de entrada 10 kW
Baterias

Tensién Nominal: 120 Vdc

Modos de carga baterias: corriente constante, igualacién,
flotacién y ecualizacién

Proteccién ante sobredescargas

Méxima corriente del banco: 100 Amp

Entrada auxiliar
Gestion automdtica de un generador eléctrico

Carga de baterias desde la entrada auxiliar

Ingecon®Hybrid 10:
110 kgr.

1000 mm

Potencia Nominal 10 kW

Tensién de salida 220-250 Vac Monofésica
Frecuencia de salida 50 - 60 Hz

Distorsién arménica THD < 4%

Coseno de Phide -1 a 1

Cortocircuitable

Eficiencia méxima 93%
Temperatura ambiente de -10°C a 45°C
Humedad ambiente de 0 a 90%

Interface usuario con display

Sobretensiones transitorias leves mediante varistores
controlados térmicamente

Fallo de aislamiento en el campo Fotovoltaico

Cortocircuitos y sobrecargas a la salida

Grado de proteccién 1P20

ingeteam
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Hybrid trifdsico

ERACION DE REDES AISLADAS

Rango de potencia de 30 a 120 kW.
Generacién de red trifdsica, senoidal pura.

Inversor con salida cortocircuitable, para el arranque de mo-
tores o cargas reactivas.

Supervision del estado de carga de la bateria.

Carga de la bateria a corriente constante, igualacién,

INGECON HYBRID

flotacion y ecualizacion.

Posibilidad de instalar baterias de cualquier tecnologia (Pb,
VRLA, AGM, GEL, Ni-Cd). Programacién de sus variables.

Amplio rango de tensién de entrada FV (150-700 Vdc).

Sistema avanzado de MPPT del campo fotovoltaico.

Facil conexion a los aerogeneradores, Sincronos o Asincronos.
Gestién automdtica de un generador auxiliar.

Facil instalacién, sistema integrado de regulacién.
Interruptor manual de desconexién.

Display y teclado para programacién y monitorizacién.

Disefo robusto y fiable.

REF.: AAR2001IFAOT REV.: _ DATOS SUJETOS A MODIFICACION.

Programa data logger Ingecon® Hybrid Monitor sobre PC pa-
ra visualizacién y registro de datos, elaboracién de gréficos,
parametrizacién, creaciéon de hojas Excel®, efc...

Tarjeta de entradas analégicas para la lectura de variables
meteorolégicas como irradiacién, velocidad del viento, tempe-

Ingecon®Hybrid

Comunicacién por RS-485 o fibra 6ptica. Médem para tele- trifésico

fonia fija o GSM. Marcado CE.
Potencia de 30 a 120 kW.

P . 4 o Generador Auxiliar.
rotecciones ante descargas atmostéricas. .. .
9 Alta eficiencia, 96%.

ratura, etc..

Transformador de aislamiento galvénico.

Vigilante de aislamiento del campo Fotovoltaico. Comunicacién con PC.

O CONSUMO
AEROGENERADOR - © — 5 _aw, N2
X PN
== =]
GENERADOR
AUXILIAR
BATERIAS

CAMPO
FOTOVOLTAICO




REF.: AAR2001IFAOT REV.: _ DATOS SUJETOS A MODIFICACION.

Ingecone® id rifas -~'
___--—_-L . il -

Caracteristicas Técnicas

Entrada fotovoltaica

Rango de tensién de entrada 150 - 700 Vdc
Méaxima tensién de entrada 700 Vdc
Conectables hasta 12 subcampos

Méxima corriente por subcampo 30 Amp

Entrada aerogenerador

Rango de tensién 70 a 495 Vdc
Méxima tension 495 Vac
Conectables hasta 12 aerogeneradores

Méxima corriente por aerogenerador 30 Amp

Baterias
Rango de tensién de 240 a 500 Vdc

Modos de carga baterias: corriente constante, igualacién,
flotacién y ecualizacién

Estimador del estado de carga
Proteccién ante sobredescargas

Méxima corriente carga 100 A (con 4 cargadores, 400 A)

Dimensiones y Peso

Ingecon®Hybrid 30:
400 kgr.

1200 mm

y 4

00

J
\

2000 mm

Salida (AC)

Potencia nominal 30 kW

(con 4 inversores) 120 kW

Tensién de salida 380-430 Vac trifasica
Frecuencia de salida 50 - 60 Hz
Distorsién arménica THD < 4%

Coseno de Phide -1 a 1
Cortocircuitable

Neutro disponible

Entrada auxiliar
Gestién automética de un generador eléctrico

Carga de baterias desde la entrada auxiliar

Generales

Eficiencia mdaxima >96%

Temperatura ambiente de -10°C a 45°C
Humedad ambiente de 0 a 90%

Interface usuario con display

Protecciones

Sobretensiones transitorias leves mediante varistores
controlados térmicamente

Polarizacién inversa y fallo de aislamiento

Cortocircuitos y sobrecargas a la salida

Envolvente
Grado de proteccién IP23

4
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