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DOCUMENTACION TECNICA INCLUIDA EN CD.

CAPTADORES SOLARES TERMICOS.

FICHA TECNICA Y MANUAL CAPTADOR DISOL MODELO DGT-4C
FICHA TECNICA Y MANUAL CAPTADOR DISOL MODELO MAGNUA
FICHA TECNICA Y MANUAL CAPTADOR DISOL MODELO |
FICHA TECNICA Y MANUAL CAPTADOR DISOL MODELO
FICHA TECNICA Y MANUAL CAPTADOR DISOL MODELO !
FICHA TECNICA Y MANUAL CAPTADOR DISOL MODELO ICARU
EQUIPOS SOLARES TERMICOS.
EQUIPOS DE CIRCULACION NATURAL PARA ACS.
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL GAMA NSX
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL GAMA IC
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL GAMA ICB
EQUIPOS DE CIRCULACION FORZADA CON DRENAJE AUTOMATI
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL MODELO FI
EQUIPOS DE CIRCULACION FORZADA MONOVALENTES PARA
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL MODELO
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL MODELO FI.
EQUIPOS DE CIRCULACION FORZADA BIVALENTES PARA ACS
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL MODELO
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL MODELO F
EQUIPOS MIXTOS PARA ACS Y CALEFACCION
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL MODELO FI-600
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL MODELO FI-6
EQUIPOS MIXTOS PARA ACS, CALEFACCION Y PISCINA
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL MODELO
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL MODELO FI-60C
EQUIPOS MIXTOS PARA ACS Y PISCINA DESCUBIERTA
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL MODELO
FICHA TECNICA E INSTRUCCIONES EST DISOL MODELO Fl

ACUMULADORES SOLARES. —
FICHA TECNICA Y MANUAL ACUMULADORES MONOVALENTES GAMA ISVM
FICHA TECNICA Y MANUAL ACUMULADORES BIVALENTES GAMA ISVB
FICHA TECNICA Y MANUAL ACUMULADORES MIXTOS GAMA ISVT
FICHA TECNICA Y MANUAL ACUMULADORES MURALES GAMA IADE
OTROS COMPONENTES.
FICHA TECNICA Y MANUAL ESTACIONES SOLARES DOBLES GAMA TRAT
FICHA TECNICA Y MANUAL ESTACIONES SOLARES SIMPLES GAMA BOMDISOL
FICHA TECNICA GRUPOS DE TRANSFERENCIA DISOL GAMA GTD
FICHA TECNICA Y MANUAL REGULADOR SOLAR MODELO REDISOL I
FICHA TECNICA Y MANUAL REGULADOR SOLAR MODELO REDISOL Il
FICHA TECNICA Y MANUAL REGULADOR SOLAR MODELO REDISOL Il
FICHA TECNICA INTERCAMBIADORES DE CALOR GAMA 1D
FICHA TECNICA Y MANUAL KIT SOLAR DISOL MODELO V5
FICHA TECNICA Y MANUAL KIT SOLAR DISOL MODELO V5 MB
FICHA TECNICA Y MANUAL KIT SOLAR DISOL MODELO V5 MC
FICHA TECNICA FLUIDO CALOPORTADOR



SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

DISOL es una sociedad anénima espaiiola dedicada a desarrollar y promocionar las aplicaciones de la energia
solar para usos domésticos e industriales.

DISOL dispone de mas de 25 anos de experiencia y en muchas actividades del Sector Solar Térmico ha sido
pionera.

Las instalaciones realizadas con tecnologia DISOL suponen actualmente uno de los mayores pargues de
captadores solares en funcionamiento de Espaia.

DISOL incorpora en su organigrama funcional una extensa red de profesionales que colaboran en la consecucion
de los objetivos, aportando valor al producto y a los servicios que DISOL ofrece y realizando la promocidn de los
mismos a traveés de las Delegaciones Comerciales.

Los servicios que presta DISOL incluyen tanto actividades de asistencia técnica en proyectos y en ejecucion de
obra con aplicaciones de tecnologia DISOL, como actividades de formacion a nuestros clientes.

En DISOL hemos adoptado un Sistema de Gestion de Calidad y su posterior Certificacion 1SO 9001 con el fin de:

- Asegurar a los clientes nuestro constante esfuerzo por cumplir y elevar los estandares de calidad de nuestros
productos y servicios, para asi satisfacer sus necesidades presentes y futuras.

- Disponer de una guia de actuacion que prevenga la aparicion de no conformidades y, si éstas se producen,
adoptar las medidas necesarias para la correcta resolucion de las mismas.

DISOL diseiia, fabrica y comercializa sistemas solares desarrollados con las altimas tecnologias en lo relativo a
las caracteristicas constructivas y los materiales empleados.

En DISOL nuestros productos disponen de las mejores condiciones de garantia:
- Captadores solares térmicos y acumuladores: 5 anos.
- Otros componentes: 2 aiios.

Los sistemas DISOL los podemos clasificar en cuatro grandes grupos:

- Captadores Solares Térmicos DISOL, para utilizar en instalaciones solares térmicas a medida.

- Sistemas Prefabricados de Produccion de ACS. DISOL pone a disposicion de sus clientes una amplia gama de
equipos prefabricados para la produccion de ACS en dos tecnologias, sistemas de circulacion natural y sistemas
forzados.

- Sistemas Mixtos DISOL para aplicaciones avanzadas, tales como el apoyo a los sistemas de calefaccién, la
climatizacion de piscinas y la combinacion de las diferentes aplicaciones.

- Otros sistemas y equipos de aplicacion con energias renovables tales como la fotovoltaica, biomasa, sistemas
de absorcion,...

Como resumen indicar que DISOL se presenta en el mercado solar nacional come una empresa de servicios que
entre sus actividades incluye la fabricacion de sistemas solares térmicos. Cabe senalar que en DISOL siempre ha
existido la premisa de disefiar y producir captadores y sistemas solares térmicos en los que se optimice la
relacion entre los costes de instalacion (€/m?) y la energia producida (kWh/m?).
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CAPTADORES SOLARES TERMICOS,
ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS

DIS#L

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

CAPTADOR DISOL MODELO DGT-4C

- Captador solar plano certificado de alta eficiencia.
- Absorbedor de aluminio con recubrimiento altamente selectivo de oxido de titanio y
soldadura laser. T
* 4 Conexiones.
* Tubo distribuidor de 28 mm de diametro.
- Circuito absorbedor de cobre tipo serpentin miltiple.

- Gran superficie de captacion: 5 m* y 10 m%
- Cubierta de vidrio templado de 3,2 mm de espesor y bajo contenido en hierr;\"‘.
- Aislamiento de lana de roca de elevado espesor: 50 mm.

- Fabricado con materiales de primera calidad resistentes a la corrosion y la intemperie.
- Racores laterales de rapida y segura interconexion.

- Costes de montaje muy reducidos en grandes instalaciones.

Caracteristicas Principales

DIMENSIONES EXTERNAS (mm) 2066x2440x113 (5,04 m?) 2066x4869x113 (10,05 m?)

AREA UTIL (m?) 4,67 9,43
PEso EN VAo kg e

CAPACIDAD DE LiQUIDO (1)

4 uniones roscadas de 1 1/4 © macho
PRESION MAXINA T
TENPERATURA ESTANCAMIENTO || 1ozoc |
ABSORTIVIDAD Y EMISIVIDAD

CURVA DE RENDIMIENTO

CAPTADORES SOLARES TERMICOS, ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS

925% - 5%

n,: 0,789

Coeficiente de pérdidas a,: 3,834 W/(m? K)
Coeficiente de pérdidas a,: 0,011 W/(m? K?)
NPS-18908 /NPS-19008

n=1,-a, (ATG) - a, (ATYG)

Codigo Descripcion
19235004

19231004

710305-4¢

609801 Kit de conexion basico bateria DGT
609802 Kit de conexion complementario bateria DGT
Vaina de inmersién




= CAPTADORES SOLARES TERMICOS,
ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

CAPTADOR DISOL MODELO MAGNUM 25L

-Captador solar plano certificado de alta eficiencia.

-Absorbedor de cobre con recubrimiento altamente selectivo de oxido
de titanio y soldadura por ultrasonidos.

-Circuito absorbedor de cobre tipo parrilla.

-Gran superficie util de captacion: 2,36 m2.

-Cubierta de vidrio templado de 4 mm de espesor y bajo
contenido en hierro.

-Acoplamiento para sonda de temperatura en contacto con el
absorbedor que asegura un optimo control de la temperatura
del captador, sin necesidad de elementos o accesorios externos.

-Aislamiento de lana mineral de elevado espesor: 50 mm.

-Racores laterales de rapida y segura interconexion.

-Accesorios de conexion incluidos en el captador.

-Instalacion en posicion vertical.

~-Excelente relacion calidad-precio para instalaciones de tamaino medio-grande.

Caracteristicas Principales

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)
AREA UTIL (m?)

PESO EN VACIO (Kg)
CAPACIDAD DE LiQUIDO (1)

2063 x 1224 x 100 (2,53 m?)

1,7

4 uniones roscadas de 1”. En un lado
son uniones macho y en el otro hembra.

-

PRESION MAXIMA
TEMPERATURA ESTANCAMIENTO
ABSORTIVIDAD Y EMISIVIDAD
CURVA DE RENDIMIENTO

95% - 5%

7,° 0,761
Coeficiente de pérdidas a,: 2,956 W/(m? K)

n=n,-a, (AT/6) - a, (AT%G) Coeficiente de pérdidas a,: 0,034 W/(m? K?)

NP5-11507

Codigo Descripcion

710300-M
710298-M
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CAPTADORES SOLARES TERMICOS, ®
ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

CAPTADOR DISOL MODELO ARGUS 21H

- Captador solar plano certificado de alta eficiencia.
- Absorbedor de aluminio con tratamiento altamente selectivo de oxido de titanio y

soldadura laser. \
- Circuito absorbedor de cobre tipo parrilla. \
- Cubierta de vidrio templado de 4 mm de espesor \

y bajo contenido en hierro. |

- Caja de aluminio anodizado y lacado. ' —
- Aislamiento de lana mineral de elevado espesor: 40 mm.

- Interconexion mediante racores bicono.

- Instalacion en posicion horizontal.

- Excelente integracion en instalaciones de baja altura.

Caracteristicas Principales

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)
AREA UTIL (m?)

PESO EN VACIO (Kg)
CAPACIDAD DE LiQUIDO (1)

2029 x 1030 x 92 (2,09 m?)

4 salidas laterales en tubo de cobre de 22.
PRESION MAXIMA
TEMPERATURA ESTANCAMIENTO

ABSORTIVIDAD Y EMISIVIDAD 95% - 5%

CAPTADORES SOLARES TERMICOS, ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS

CURVA DE RENDIMIENTO
n=1,-a, (ATG) - a, (ATYG)

1t 0,759
Coeficiente de pérdidas a,: 3,038 W/(m? K)

Coeficiente de pérdidas a,: 0,042 W/(m? K?)
NP5-25808

Codigo Descripcion

Captador solar ARGUS 21H

710121H Kit estructura ARGUS 21H, montaje cubierta plana
Kit estructura ARGUS 21H, montaje cubierta inclinada
Kit de conexion basico 22 mm

Kit de conexion de ampliacion 22mm



S CAPTADORES SOLARES TERMICOS,
ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

CAPTADOR DISOL MODELO SATIUS 22L PLUS

- Captador solar plano certificado de alta eficiencia.

- Absorbedor de cobre con recubrimiento altamente selectivo de doxido de titanio y
soldadura laser. '

- Circuito absorbedor de cobre tipo serpentin.

- Cubierta de vidrio templado de 3,2 mm de
espesor y bajo contenido en hierro. .

- Marco de aluminio provisto de mecanizacion especial para
fijacion a la estructura soporte.

- Acoplamiento para sonda de temperatura en contacto con el
absorbedor que asegura un optimo control de la temperatura del captador,
sin necesidad de elementos o accesorios externos.

- Aislamiento de lana mineral de elevado espesor: 50 mm.

- Interconexion mediante racores bicono.

- Accesorios de conexion incluidos en el kit de estructura.

- Instalacion en posicion vertical.

- Excelentes costes de montaje en instalaciones de cualquier tamano.

A

Caracteristicas Principales

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)
AREA UTIL (m?)

PESO EN VACIO (Kg)
CAPACIDAD DE l.inlIDD ()]

1870 x 1150 x 95 (2,18 m?)
1,97

-

4 salidas laterales en tubo de cobre de 22

PRESION MAXIMA
TEMPERATURA ESTANCAMIENTO
ABSORTIVIDAD Y EMISIVIDAD
CURVA DE RENDIMIENTO
n=",- a, (AVG) - a, (ATYG)

95% - 5%

ng: 0,775

Coeficiente de pérdidas a: 3,73 W/(m? K)
Coeficiente de pérdidas a,: 0,0152 W/(m? K?)
NPS-13708
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Codigo Descripcion
Captador solar SATIUS 22L PLUS

Kit basico SATIUS 22L PLUS, montaje cubierta plana
Kit ampliacion SATIUS 22L PLUS, montaje cubierta plana

701000-LP
701001-LP
701002-LP
702000-LP
702001-LP
702002-LP

Kit compensacion SATIUS 22L PLUS, montaje cubierta plana

Kit basico SATIUS 22L PLUS, montaje cubierta inclinada

Kit ampliacion SATIUS 22L PLUS, montaje cubierta inclinada
Kit compensacion SATIUS 22L PLUS, montaje cubierta inclinada




CAPTADORES SOLARES TERMICOS, ®
ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

CAPTADOR DISOL MODELO SATIUS 22X PLUS

- Captador solar plano certificado de alta eficiencia.
- Absorbedor de aluminio con recubrimiento altamente selectivo
de oxido de titanio y soldadura laser.
- Circuito absorbedor de cobre tipo doble parrilla.
- Cubierta de vidrio templado de 3,2 mm de espesor y bajo contenido
en hierro.
- Marco de aluminio provisto de mecanizacion especial para fijacion
a la estructura soporte.
- Acoplamiento para sonda de temperatura en contacto con el absorbedor
que asegura un optimo control de la temperatura del captador, sin
necesidad de elementos o accesorios externos.
- Aislamiento de lana mineral de elevado espesor: 50 mm.
- Racores superiores de rapida y segura interconexion.
- Accesorios de conexion incluidos en el kit de estructura.
- Instalacion en posicion vertical u horizontal.
- Excelente relacion calidad-precio en instalaciones de mediano y pequeiio tamaio.

Caracteristicas Principales

AREA U1 )

PESO EN VACIO (Kg)

cescomveouoow  flar

2 uniones roscadas de 1/2" macho
PRESION MAXINA b
TEMPERATURA ESTANGAMIENTO || 203°C |

CAPTADORES SOLARES TERMICOS, ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS

CURVA DE RENDIMIENTO T,¢ 0,801

Coeficiente de pérdidas a : 3,65 W/(m? K)
Coeficiente de pérdidas a,: 0,0169 W/(m? K?)
NPS-13608

n=n,-a, (ATG) - a, (AT/G)

Codigo Descripcion

Captador solar SATIUS 22X PLUS
Juego tubo ondulado 250mm acero inoxidable para conexion serie




S CAPTADORES SOLARES TERMICOS,
ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

CAPTADOR DISOL MODELO ICARUS 21L

- Captador solar plano certificado de alta eficiencia.

- Absorbedor de cobre con tratamiento selectivo de oxido de
cromo y soldadura por ultrasonidos.

- Circuito absorbedor de cobre tipo parrilla.

- Cubierta de vidrio templado de 4 mm de espesor y bajo contenido '
en hierro.

- Caja de aluminio anodizado y lacado.

- Aislamiento de lana de vidrio de elevado espesor: 40 mm.

- Interconexion mediante racores bicono.

- Instalacion en posicion vertical.

- Excelente relacion calidad-precio en pequeias instalaciones.

Caracteristicas Principales

DIMENSIONES EXTERNAS (mm)
AREA UTIL (m?)

PESO EN VACIO (Kg)
CAPACIDAD DE LiQUIDO (1)

2028 x 1030 x 87 (2,09 m?)

4 salidas laterales en tubo de cobre de 22

-

PRESION MAXIMA
TEMPERATURA ESTANCAMIENTO

ABSORTIVIDAD Y EMISIVIDAD
CURVA DE RENDIMIENTO

95% - 12%

n,: 0,674
Coeficiente de pérdidas a_: 5,472 W/(m? K)
Coeficiente de pérdidas a,: 0,018 W/(m? K?)
NPS-6407

n=n, - a, (AT/G) - a, (ATY/G)

Codigo Descripcion
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Captador solar ICARUS 21L
Estructura un captador, montaje cubierta plana
710142-1 Estructura dos captadores, montaje cubierta plana

Estructura un captador, montaje cubierta inclinada

Estructura dos captadores, montaje cubierta inclinada

Kit de conexion basico 22 mm

Kit de conexion de ampliacion 22mm



EQUIPOS SOLARES TERMICOS D I s ’ L

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

EQUIPOS DE CIRCULACION NATURAL PARA ACS

- Equipos solares domésticos de circulacion natural para agua caliente sanitaria.

- Equipos certificados con contrasena S5T-3608 y S5T-3708.

- Captadores solares planos con absorbedor de aluminio con tratamiento selectivo de oxido
de titanio y circuito interno de conexion. — PE— : =

- Interacumuladores horizontales térmicamente aislados con — =

4

intercambiador de doble envolvente, protegidos interiormente
con doble vitrificado al vacio y exteriormente con chapa de
acero inoxidable antimagnético.

- Tuberias de interconexion de acero inoxidable.

- Estructura metalica zincada y lacada, disponible para su instalacion
en cubierta plana y facilmente adaptable a cubierta inclinada.

- Todos los accesorios de interconexién incluidoes.

-

EQUIPOS SOLARES TERMICOS

SE INCLUYEN EN EL SUMINISTRO:

- Captadores solares modelo SX-2021-5C.

- Kit de montaje para cubierta plana (adaptable a cubierta inclinada).

- Interacumulador solar con doble envolvente y resistencia eléctrica incorporada.
- Conjunto de accesorios para la interconexion hidraulica.

- Fluido caloportador al 98%.

- Instrucciones de montaje y puesta en funcionamiento.

Cadigo Descripcion | N° y modelo de captadores | volumen acumulacion | Tipo de estructura

301119-N5 | TI-200-N5K Cubierta plana
301138-NSK| T-300-Ns | 2xsx20215¢ | 300liwos | Cubierta plana

COMPONENTES OPCIONALES

Codigo Descripcion

820001 Termometro digital MT1502
820101

Control digital DT1500

Vilvula mezcladora termostatica R 3/4"



D I S' L EQUIPOS SOLARES TERMICOS

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

EQUIPOS DE CIRCULACION NATURAL PARA ACS
- Equipos solares domésticos de circulacion natural para agua caliente sanitaria.

- Captadores solares planos certificados con circuito absorbe-
dor de cobre con tratamiento selectivo de 6xido de cromo. m

- Interacumuladores horizontales térmicamente aislados

con intercambiador de doble envolvente, protegidos
interiormente con doble vitrificado al vacio y
exteriormente lacados en horno.

- Tuberias de interconexion de acero inoxidable.

- Estructura metalica galvanizada, disponible
opcionalmente para su instalacion en cubierta plana
o sobre cubierta inclinada.

- Todos los accesorios de interconexién incluidos.

SE INCLUYEN EN EL SUMINISTRO:
- Captadores solares certificados modelo ICARUS 21L.
- Kit de montaje para cubierta plana o cubierta inclinada.

I

- Interacumulador solar con doble envolvente (resistencia eléctrica opcional).
- Conjunto de accesorios para la interconexion hidraulica.

- Fluido caloportador al 98%.

- Instrucciones de montaje y puesta en funcionamiento.
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Codigo Descripcion | N° y modelo de captadores | volumen acumulacion | Tipo de estructura
TI-150-1C
TI-150-IC
T1-200-IC

cubierta plana
cubierta inclinada
cubierta plana

303019

200 litros
303020 cubierta inclinada
301038 300 litros

303038

cubierta plana

cubierta inclinada

COMPONENTES OPCIONALES
Codigo Descripcion
809020

820001
820101

Kit eléctrico 2 kW
Termometro digital MT1502
Control digital DT1500

Vilvula mezcladora termostatica R 3/4"




Codigo

301019-
301038-B TI-300-1CB

EQUIPOS SOLARES TERMICOS

EQUIPOS DE CIRCULACION NATURAL PARA ACS

- Equipos solares domésticos de circulacion natural para agua caliente sanitaria.

- Sistema de perfil bajo.

- Captadores solares planos certificados con absorbedor de cobre

con tratamiento selectivo de oxido de cromo.

- Interacumuladores horizontales térmicamente aislados
con intercambiador de doble envolvente, protegidos
interiormente con doble vitrificado al vacio y exteriormente

lacados en horno.

- Tuberias de interconexion de acero inoxidable.

DIS#L

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

V4

6
v

- Estructura metalica zincada y lacada, disponible para su instalacion en cubierta plana.

- Todos los accesorios de interconexion incluidos.

SE INCLUYEN EN EL SUMINISTRO:

- Captadores solares certificados modelo ICARUS 21L.

- Kit de montaje para cubierta plana.

- Interacumulador solar con doble envolvente (resistencia eléctrica opcional).

- Conjunto de accesorios para la interconexion hidraulica.

- Fluido caloportador al 98%.

- Instrucciones de montaje y puesta en funcionamiento.

Descripcion

TI-150-ICB

B
301020-B TI-200-1CB

2 x ICARUS 21L

N° y modelo de captadores

Tipo de estructura

volumen acumulacion
| 1s0kites |
 200liwes

COMPONENTES OPCIONALES

Codigo
809020

820001

820101

Descripcion

Kit eléctrico 2 kW
Termémetro digital MT1502
Control digital DT1500

Valvula mezcladora termostatica R 3/4"”

-

EQUIPOS SOLARES TERMICOS



D I S' L EQUIPOS SOLARES TERMICOS

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

-

EQUIPOS SOLARES TERMICOS

EQUIPOS DE CIRCULACION FORZADA CON DRENAJE AUTOMATICO PARA ACS

- Equipo solar doméstico de circulacion forzada y sistema de drenaje automatico para
produccion de agua caliente sanitaria recomendado para instalaciones con consumos
diarios medios entre 150 y 300 litros.

- Captadores solares planos certificados con absorbedor de aluminio
con tratamiento selectivo de 6xido de titanio.

- Interacumuladores verticales térmicamente aislados, con
intercambiador de serpentin, protegidos interiormente con doble
capa de esmalte vitrificado al vacio y exteriormente con funda de
plastico. Con grupo de bombeo y centralita de control integrados.

- Estructura soporte de aluminio, disponible para su instalacion en
cubierta plana o sobre cubierta inclinada.

- El sistema de drenaje automatico proporciona proteccion total del
sistema frente a heladas y frente a sobrecalentamientos.

- Control de la instalacion con regulador digital programable que
consta de termostato diferencial, termostato de maxima y de minima para captadores.

Disefiado para 30 m totales de longitud de tuberias entre captadores y acumuladar y 9 metros de diferencia de cotas.
(Para valores superiores consultar con nuestra Departamento Técnico)

SE INCLUYEN EN EL SUMINISTRO:
- Captadores solares certificados modelo SATIUS 22X PLUS.
- Kit de montaje para cubierta plana 6 cubierta inclinada.
- Interacumulador solar con intercambiador de serpentin.
- Bomba WILO ST 20-11 (integrada en el acumulador).
- Sistema de control con sonda de inmersion (integrado en el acumulador).
- Fluido caloportador al 98%.
- Conjunto de accesorios (no incluye interconexion).
- Instrucciones de montaje y puesta en funcionamiento.

Codigo Descripcion | N° y modelo de captadores | volumen acumulacion | Tipo de estructura




EQUIPOS SOLARES TERMICOS D I s ’ L

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

EQUIPOS DE CIRCULACION FORZADA MONOVALENTES PARA ACS

- Equipo solar doméstico de circulacion forzada para produccion de agua caliente sanitaria
recomendado para instalaciones con consumos diarios medios entre 150 y 500 litros.
- Captadores solares planos certificados con absorbedor de cobre o aluminio con tratamiento
selectivo segiin modelo.
- Interacumuladores verticales térmicamente aislados, con intercambiador
de serpentin, protegidos interiormente con doble capa de esmalte
vitrificado al vacio y exteriormente con fundas de plastico.

Estructura metalica disponible para su instalacion en cubierta plana
o sobre cubierta inclinada.
La estacion solar de transferencia TRANSDISOL-60 esta completamente

premontada para facilitar la conexion entre captadores y acumulacion.
Sistemas de seguridad incluidos en el suministro.

Control de la instalacion con regulador digital programable que consta
de termostato diferencial, termostato de maxima y de minima para
captadores.

SE INCLUYEN EN EL SUMINISTRO:

- Captadores solares certificados modelo SATIUS 22X PLUS o ICARUS 21L. - Kit de montaje
para cubierta plana 6 cubierta inclinada. - Interacumulador solar con intercambiador de
serpentin. - Estacion solar doble TRANSDISOL-60. - Regulador REDISOL-] y dos sondas de
inmersion. - Sistema de expansion. - Fluido caloportador al 98%. - Conjunto de accesorios

-

(no incluye interconexion). - Instrucciones de montaje y puesta en funcionamiento.
GAMA SA
Codigo Descripcion | N° y modelo de captadores | volumen acumulacion | Tipo de estructura

EQUIPOS SOLARES TERMICOS

1 x SATIUS 22X PLUS cubierta plana

cubierta inclinada

cubierta plana

Soizeon | raooms
=
Svszson | rsooms

cubierta inclinada

cubierta plana

3 x SATIUS 22X PLUS cubierta inclinada

GAMA IC
Codigo Descripcion | N° y modelo de captadores = volumen acumulacion | Tipo de estructura

304019-M cubierta plana

FI-200M-IC cubierta inclinada
304038-M
302038-M
304057-M

302057-M

cubierta plana

cubierta inclinada

FI-500M-IC cubierta plana

¢. inclinada

15



D I S’ L EQUIPOS SOLARES TERMICOS

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

EQUIPOS DE CIRCULACION FORZADA BIVALENTES PARA ACS

- Equipo solar doméstico de circulacion forzada para produccion de agua caliente sanitaria
recomendado para instalaciones con consumos diarios medios entre 150 y 500 litros.

- Captadores solares planos certificados con absorbedor de cobre o
aluminio con tratamiento selectivo segin modelo.

- Interacumuladores verticales térmicamente aislados con doble
intercambiador de serpentin, uno para circuito solar y el otro para
circuito de calefaccion auxiliar, protegidos interiormente con doble
capa de esmalte vitrificado al vacio y exteriormente con fundas de
plastico.

- Estructura metalica disponible para su instalacion en cubierta plana
o sobre cubierta inclinada.

- La estacion solar de transferencia TRANSDISOL-60 esta completamente

premontada para facilitar la conexion entre captadores y acumulacion.

- Sistemas de seguridad incluidos en el suministro.

- Control de la instalacion con regulador digital programable que consta de termostato
diferencial, termostato de maxima y de minima para captadores.

SE INCLUYEN EN EL SUMINISTRO:

- Captadores solares certificados modelo SATIUS 22X PLUS 6 ICARUS 21L. - Kit de montaje
para cubierta plana 6 cubierta inclinada. - Interacumulador solar con doble intercambiador
de serpentin. -Estacion solar doble TRANSDISOL-60. - Regulador REDISOL-1 y dos sondas de
inmersion. - Sistema de expansion. - Fluido caloportador al 98%. - Conjunto de accesorios

(no incluye interconexion). - Instrucciones de montaje y puesta en funcionamiento.

-

GAMA SA
Codigo Descripcion | N° y modelo de captadores = volumen acumulacion | Tipo de estructura
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304220-B
302220-B
304240-B
302240-B
304260-B
302260-B

FI-200B-5A
FI-200B-5A
FI-300B-5A
FI-300B-5A
FI-500B-5A
FI-500B-5A

cubierta plana
cubierta inclinada
cubierta plana

cubierta inclinada

cubierta plana

cubierta inclinada

GAMA IC
Codigo Descripcion | N° y modelo de captadores | volumen acumulacion | Tipo de estructura
304019-B
302019-B
304038-B
302038-B
304057-B
02057-B

FI-200B-IC
FI-200B-IC
FI-300B-IC
FI-300B-IC
FI-500B-IC
FI-500B-IC

cubierta plana
cubierta inclinada

cubierta plana

cubierta inclinada

cubierta plana

cubierta inclinada




EQUIPOS SOLARES TERMICOS D I s ’ L

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

EQUIPOS MIXTOS PARA ACS Y CALEFACCION

- Equipo solar doméstico de circulacion forzada para produccion de agua caliente sanitaria
recomendado para instalaciones con consumos diarios medios entre 150 y 300 litros y
precalentamiento del sistema de calefaccion hasta superficies de 250 m2 a calefactar (Para
valores superiores consultar al Dpto. Técnico).

- Captadores solares planos certificados con absorbedor de cobre o
aluminio con tratamiento selectivo segin modelo.

- Interacumuladores verticales térmicamente aislados, combinados
con doble depoésito para el calentamiento del circuito solar de ACS
y calefaccion, con intercambiador de serpentin para circuito solar,
protegidos interiormente con doble capa de esmalte vitrificado
al vacio y exteriormente con fundas de plastico.

- Estructura metalica disponible para su instalacion en cubierta plana
o sobre cubierta inclinada.

- La estacion solar TRANSDISOL-60 esta completamente premontada para

facilitar la conexion entre captadores y acumulacion.

Sistemas de seguridad incluidos en el suministro.

Control de la instalacion con regulador digital programable que consta de termostato

diferencial, termostato de maxima y de minima para captadores.

SE INCLUYEN EN EL SUMINISTRO:

- Captadores solares certificados modelo SATIUS 22X PLUS 6 ICARUS 21L. - Kit de montaje
para cubierta plana 6 cubierta inclinada. - Interacumulador solar MIXTO con intercambiador
de serpentin y depdsito para ACS. - Estacion solar doble TRANSDISOL-60.

- Regulador REDISOL-1I y cuatro sondas de inmersion. - Sistema de expansion.

- Valvula diversora de tres vias para apoyo al sistema de calefaccion. - Fluido caloportador
al 98%. - Conjunto de accesorios (no incluye interconexion).

-Instrucciones de montaje y puesta en funcionamiento.

GAMA SA

Codigo Descripcion | N° y modelo de captadores | volumen acumulacion | Tipo de estructura

304280-T FI-600T-5A 4 x SATIUS 22X PLUS

302280-T FI-600T-SA 4 x SATIUS 22X PLUS

600 litros cubierta plana
600 litros cubierta inclinada

FI-750T-5A 6 x SATIUS 22X PLUS
FI-750T-SA 6 x SATIUS 22X PLUS

cubierta inclinada
GAMA IC

Codigo Descripcion | N° y modelo de captadores = volumen acumulacion | Tipo de estructura

304076-T 600 litros
Ic
Ic

3040911 FI-750T- cubierta plana
cublerta inctinada

-

EQUIPOS SOLARES TERMICOS



D I S’ L EQUIPOS SOLARES TERMICOS

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

EQUIPOS MIXTOS PARA ACS, CALEFACCION Y PISCINA

- Equipo solar doméstico de circulacion forzada para produccion de agua caliente sanitaria
recomendado para instalaciones con consumos diarios medios entre 150 y 300 litros y
precalentamiento del sistema de calefaccion hasta superficies de 250 m2 a calefactar (Para
valores superiores consultar al Dpto. Técnico) y del vaso de piscina.

- Captadores solares planos certificados con absorbedor de cobre o
aluminio con tratamiento selectivo segiin modelo.

- Interacumuladores verticales térmicamente aislados, combinados
con doble depdsito para el calentamiento del circuito solar de ACS
y calefaccion, con intercambiador de serpentin para circuito solar,
protegidos interiormente con doble capa de esmalte vitrificado al
vacio y exteriormente con fundas de plastico.

- Estructura metalica disponible para su instalacion en cubierta plana
o sobre cubierta inclinada.

- Las estaciones solares TRANSDISOL-60 y BOMDISOL-60 estan
completamente premontadas para facilitar la conexion entre los circuitos.

- Sistemas de seguridad incluidos en el suministro,

- Control de la instalacion con regulador digital programable que consta de termostato
diferencial, termostato de maxima y de minima para captadores.

I

SE INCLUYEN EN EL SUMINISTRO:

- Captadores solares certificados modelo SATIUS 22X PLUS 6 ICARUS 21L. - Kit de montaje
para cubierta plana 6 cubierta inclinada. - Interacumulador solar con intercambiador de
serpentin y depadsito para ACS. - Estacion solar doble TRANSDISOL-60. - Estacidn solar
simple BOMDISOL-60. - Regulador REDISOL-11 y cinco sondas de inmersion. - Sistema de
expansion. - Intercambiador de calor de placas soldadas de acero inoxidable ID-2120.

= Fluido caloportador al 98%. - Conjunto de accesorios (no incluye interconexion).
- Instrucciones de montaje y puesta en funcionamiento.
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GAMA SA
Codigo Descripcion | N° y modelo de captadores volumen acumulacion | Tipo de estructura
600 litros
600 litros

FI-600P-5A
FI-600P-5A

304280-P
302280-P
304292-p

4 x SATIUS 22X PLUS
4 x SATIUS 22X PLUS
6 x SATIUS 22X PLUS
6 x SATIUS 22X PLUS

cubierta plana

cubierta inclinada

cubierta plana

FI-750P-SA cubierta inclinada

GAMA IC
Codigo Descripcion | N° y modelo de captadores | volumen acumulacion | Tipo de estructura

600 litros
600 litros

Fl-600P-IC
Fl-600P-IC

304076-P
302076-P
304091-P
302091-P

cubierta plana

cubierta inclinada
cubierta plana

FI-750P-IC cubierta inclinada




EQUIPOS SOLARES TERMICOS D I s ’ L

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

EQUIPOS MIXTOS PARA ACS Y PISCINA DESCUBIERTA

- Equipo solar doméstico de circulacion forzada para produccion de agua caliente sanitaria
recomendado para instalaciones con consumos diarios medios entre 300 y 500 litros y
precalentamiento del vaso de piscina exterior.

- Captadores solares planos certificados con absorbedor de cobre o
aluminio con tratamiento selectivo segin modelo.

- Interacumuladores verticales térmicamente aislados, con intercambiador
de serpentin protegidos interiormente con doble capa de esmalte
vitrificado al vacio y exteriormente con fundas de plastico.

- Estructura metalica, disponible para su instalacion en cubierta plana o
sobre cubierta inclinada.

- Las estaciones solares TRANSDISOL-60 y BOMDISOL-60 estan completa-
mente premontadas para facilitar la conexion entre los circuitos.

- Sistemas de seguridad incluidos en el suministro.

- Control de la instalacion con regulador digital programable que consta de termostato
diferencial, termostato de maxima y de minima para captadores.

SE INCLUYEN EN EL SUMINISTRO:

- Captadores solares certificados modelo SATIUS 22X PLUS 6 ICARUS 21L. - Kit de montaje

para cubierta plana 6 cubierta inclinada. - Interacumulador solar con intercambiador de
serpentin. - Estacion solar doble TRANSDISOL-60. - Estacion solar simple BOMDISOL-60.

- Regulador REDISOL-1l y tres sondas de inmersion. - Sistema de expansion.
- Intercambiador de calor de placas soldadas de acero inoxidable 1D-2120.
- Fluido caloportador al 98%. - Conjunto de accesorios (no incluye interconexion).
- Instrucciones de montaje y puesta en funcionamiento.

-

EQUIPOS SOLARES TERMICOS

GAMA SA

Codigo Descripcion | N° y modelo de captadores | volumen acumulacion | Tipo de estructura

GAMA IC

cubierta plana

cubierta inclinada
cubierta plana
cubierta inclinada

Codigo Descripcion | N° y modelo de captadores = volumen acumulacion | Tipo de estructura

Sowseo | maoweo e | sxcamuszn
Sowso | Faowoac | sz
owrero | Fsowoc | axicamuszu

cubierta inclinada

cubierta plana

cubierta inclinada




D I S' ACUMULADORES SOLARES

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

ACUMULADORES MONOVALENTES

Interacumulador vertical de acero al carbono con un intercambiador de serpentin para circuito solar y protegido
con doble recubrimiento interior de esmalte vitrificado al vacio, calorifugado con espuma de poliuretano rigido de 50
mm 6 100 mm segun modelo, exteriormente terminado en funda de plastico.

Codigo Modelo Capacidad ACS (itros)] Sup. Intercambio (m?)
203015-M | Isvmiso ¢ 1so  f 10 |
(203020-m | isvmzo0 | 200 . 15 |
203030-M | isvmso0 | 300 | a8 |
_svmao0 | 400 . 19
203050-M | Isvmsoo | se0 . 22
“isvmeoo | e0 | 25 |

203080-M ISVMB00 00 2,7
(203100-M | isvmgoo § 900 | 35

ACUMULADORES BIVALENTES

Interacumulador vertical de acero al carbono con dos intercambiadores de serpentin, uno para circuito solar y otro
para circuito de calentamiento de apoyo, y protegido con doble recubrimiento interior de esmalte vitrificado al

vacio, calorifugado con espuma de poliuretano rigido de 50 mm 6 100 mm segin modelo, exteriormente
terminado en funda de plastico.

Codigo | Modelo Capacidad Sup. Intercambio Sup. Intercambio

ACS (litros) SOLAR. (m?) AUXILIAR. (m?)

20 | 15 | 05

300 | 11|

a0 | 19 | 10

| so0 § 22 13 |

600 § 25 J 19 |

16 |
=
(=1 ACUMULADORES MIXTOS
5 Interacumulador vertical de acero al carbono protegido con doble recubrimiento interior de esmalte vitrificado al
- vacio, con doble depdsito para el calentamiento del circuito solar de ACS y calefaccidn, serpentin de acero al
:E carbono, calorifugado con espuma de poliuretano flexible de 100 mm, exteriormente terminade en funda de
- plastico.
J e Capacidad Capacidad Sup. Intercambio
< Codigo | Modelo | yoral giitros) ACS (litros) SOLAR. (m?)

ACUMULADORES MURALES

Interacumulador vertical de acero al carbono para instalacion veﬂital mural, serpentin interior, protegido con

doble recubrimiento interior de esmalte vitrificado al vacio, calerifugado con espuma de poliuretano inyectado,
exteriormente terminado en chapa de acero lacada.

Especialmente indicados para instalaciones de acumulacién distribuida. Incluye resistencia eléctricade 1,5 6 2 kW

de potencia segiin modelo.

. Capacidad |} Sup. Intercambio
Codigo Modelo ACS (iitros) | (m?)

"203008-ME| ADESO| s | o4z |
“203010-Me | iADE00] 100 | 053
“zo3012me | wmpE1zo| 120 | o6z
“zoso1sme | wapEiso|  1s0 | oes
“20s020me | wpE200 200 | ose



OTROS COMPONENTES D I S' I-

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

ESTACIONES SOLARES

Grupo de transferencia de calor completamente premontado en caja aislante para conexion en
impulsion y retorno de circuitos, que incluye:

- Bomba de circulacion Grundfos UPS 25-60 6 25-80, segin modelo. (@) : H
- Valvula de bola y retencién con termometro integrado, en impulsion y retorno. @_@L Q
- Regulador de caudal con caudalimetro 1-19 Umin.
- Grupo de seguridad con valvula de seguridad tarada a 6 bar y manémetro con escala ;

graduada 0-10 bar.
- Toma para conexion del vaso de expansion (no incluido).
- Purgador de aire con filtro colador de malla.
- Dos tomas laterales con valvula de bola para llenado/vaciado. S
- Accesorios para instalacion mural. = = R Rt
- Caja aislamiento en dos piezas.

Grupo de bombeo completamente premontado en caja aislante para conexion en circuitos, que incluye:
Bomba de circulacion Grundfos UPS 25-60 6 25-80, segiin modelo.
Valvula de bola y retencion con termometro integrado.

frem
- Regulador de caudal con caudalimetro 1-19 Umin. @ é v
- Grupo de seguridad con valvula de seguridad tarada a 6 bar y manometro S > E
con escala graduada 0-10 bar. ] —

- Toma para conexion del vaso de expansion (no incluido). . ;
- Dos tomas laterales con vilvula de bola para llenado/vaciado. -yl o
- Accesorios para instalacion mural. pm = b .
- Caja aislamiento en dos piezas. Cudlgo Descripcion —E-'-’--— g
S

- v

2

405180 5

GRUPOS DE TRANSFERENCIA GTD

Gama de equipos de transferencia de calor adecuados para distintos tamanos de
instalaciones solares, completamente premontados sobre bastidor, y probados
para su conexion en impulsion y retorno de los circuitos primario y secundario.

La gama se compone de cincos modelos basicos con multiples configuraciones
que se adaptan a la mayoria de instalaciones solares térmicas.

Equipamiento basico:

- Bombas de circulacién para circuitos primario y secundario.

Intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldadas aislado.
Valvulas de corte, en impulsiones y retornos.

Reguladores de caudal con caudalimetro en ambos circuitos.
Purgadores de aire.

- Tomas con valvulas de corte y adaptador para manguera para

llenado/vaciado. 500500 -50 (si
- Bastidor para disposicion de suelo y/o mural. : . 500900 TD-90 (sin bombas)
Equipamiento opcional: grupos de seguridad con manémetro - :

stk GTD-150 (sin bombas)
y toma para vaso de expansion, termometros, electrovalvulas il

de tres vias para circuito primario o secundario, contador de Para la seleccion del producto consultar
calorias,... con el Departamento Técnico de DISOL

Codigo Descripcion

G20
G

TD-50 (sin bombas)




D I S’ L OTROS COMPONENTES

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

REGULADORES SOLARES

Regulador diferencial controlado por microprocesador. Esta indicado para la vigilancia y control
eficaz de instalaciones solares térmicas con 1 campo de captadores y 1 consumidor.

Funciones:

- Manejo intuitivo mediante meni autoexplicativo

Indicacion digital de temperatura y de estado en display de grandes dimensiones
Valores ajustables digitalmente

Contador de horas de servicio

Funcion de proteccion del captador

Funcion de proteccion antihielo

Almacenamiento de valores

L]

Regulador diferencial controlado por microprocesador. Esta indicado para el control eficaz de
diversas instalaciones solares térmicas que pueden incluir hasta 2 campos de captadores y 2
consumidores.

Funciones:

- Manejo intuitivo mediante ment autoexplicativo

- Indicacion digital de temperatura y de estado en display de grandes dimensiones
Valores ajustables digitalmente

Contador de horas de servicio

- Vigilancia de la instalacion

Funcién de proteccion del captador

- Funciones de proteccion de la instalacion (antihielo, termostato libremente programable,...)
- Tercer Relé

- Almacenamiento de todos los valores

- Medicion de rendimiento energético (opcional)

Opcional:
- Caudalimetro y sonda termométrica para la medicion del rendimiento energético
- Sondas PT1000 para diversos esquemas (max. 6 sondas)
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Regulador controlado por microprocesador. Esta indicado para el control eficaz de muy diversas
instalaciones solares térmicas que pueden incluir hasta 2 campos de captadores y 3 consumidores.

Funciones:

- Manejo intuitivo mediante menu autoexplicativo

- Indicacidn digital de temperatura y de estado en display de grandes dimensiones

- Valores ajustables digitalmente

- Contador de horas de servicio

- Vigilancia de la instalacion

- Funcidn de proteccién del captador

- Funciones de proteccion de la instalacion (antihielo, termostato libremente programable)
- Almacenamiento de todos los valores

- Medicion de rendimiento energético (opcional)

- Funcidn de telecontrol de la instalacion (opcional) Codigo Descripcion

PI::S::::;metm B T T REDISOL - I, incluidas 2 sondas PT1000
y P 800202 REDISOL - Il incluidas 3 sondas PT1000

800201

la medicion del rendimiento energético -

- Sondas PT1000 para diversos esquemas 800203 REDISOL - 111, incluidas 4 sondas PT1000

(max. 10 sondas) 801101 Caudalimetro (R %"} y sonda termométrica para
la medicion del rendimiento energético
801401 Sonda de radiacién P5F3

800602 Data Stick REDISOL 11l para intercambio de datos
con un PC

800603 Interfaz PC para Data Stick REDISOL IlI
801301 Sonda PT1000 Silikon

- Sonda de radiacién PSF3

- Data Stick REDISOL 11l para intercambio de
datos con un PC

- Interfaz PC para Data Stick de REDISOL 11l




OTROS COMPONENTES

INTERCAMBIADORES DE CALOR

Intercambiadores de calor de placas soldadas de acero inoxidable AlISI 316 para el circuito solar.

Temperatura de trabajo hasta 200 °C y presion maxima de trabajo 25 bar.

Calculados para agua con anticongelante al 40% y rango de temperaturas en primario: 50/40 y

secundario: 35/45.
Para otros tamanos de instalaciones consulte con nuestro Departamento Técnico.

DIS®L

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

Codigo Descripcion N° de captadores (2 m?)

502110 |

| 502120 § pisoLmip-2120  f 000 12 |

502130 § pIsOLi-2130  f 0 20

502140 | I

502150 | 36

40

| 504060 § DISOLID-3060 | 48 |

__DisoLip-4070 | 64 |

84

DISOLID-4099(*) | 96

| 504350 § DIsoLID-4350  f 100 |

__DisoLID-4360 | 120 |

504370 | I U

10 7,

___DISOLID-4390 w

(*) Los intercambiadores DISOL [D-4099 e [D-4399, disponen de 100 placas cada uno. ;

KIT SOLAR DISOL V5 o

Sistema Doméstico de Produccion Instantanea de ACS en edificios multivivienda con instalacion de E

energia solar centralizada con acumulacién en circuito cerrado para su aplicacion en instalaciones: (=)
J

- Con sistema de apoyo individuales

- Con sistema de apoyo centralizado en circuito cerrado. - 8

Existen tres modelos: - ' E

- Kit solar DISOL V5 (Con carcasa y bastidor)(*) g : e—e o

- Kit solar DISOL V5 MB (Con ca dor FE=S0 z

MB ( rcasa y bastidor) ) é

Codigo Descripcion |
KIT SOLAR DISOL V5 MB
500435 | KIT SOLAR DISOL V5 MC

ACCESORIOS
SISTEMAS DE EXPANSION

Vasos de expansion especiales para instalaciones solares de presion maxima 10 bar y temperatura

maxima de servicio 130°C.

Codigo

Descripcion

Vaso de expansién de membrana fija y conexién %" de 12 litros de capacidad
Vaso de expansidn de membrana fija y conexion %" de 18 = T
Vaso de expansion de membrana fija y conexion 34" de 24 s TR

Vaso de expansion de membrana recambiable y cone; T S

| Vaso de expansion de membrana recambiable y conexion 1" de 50 litros de capacidad | 3




D I S' L OTROS COMPONENTES

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR
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SET DE EXPANSION SOLAR s ‘“\\
Soporte mural tipo escuadra para Codigo Descripcion \*.
la conexion flexible del vaso de
expansion mediante tuberia de m
acero flexible. j <

BOMBA DE LLENADO MANUAL
:nm:a de llenado ::am_lfll, con Codigo Descripcion = .___.---"‘I
e riadl  GomMBADELLENADOMANUAL [l
et . 601702 BOMBA DE LLENADO MANUAL (7 A

CENTRO DE LLENADO AUTOMATICO

Unidad para el llenado (purgado, lavado y et e
presurizacion) de sistemas cerrados. Codige Descripcion

Rendimiento maximo: 5-50 Umin; 601703 [ CENTRO DE LLENADO AUTOMATICO ’0//./(:

Presion nominal: 0,8-5,5 bar. E#—;

FLUIDO CALOPORTADOR

Fluido caloportador concentrado al 98%. Codigo Descripcion

601201 | Fluido caloportador al 98%. Garrafa de 1 litro
601202 | Fluido caloportador al 98%. Garrafa de 2 litros
. 601210 | Fluido caloportador al 98%. Garrafa de 10 litros

. 601225 || Fluido caloportador al 98%. Garrafa de 25 litros

VALVULA DE TRES VIAS MOTORIZADA

Vilvula de laton de esfera en T que permite Codigo Descripcion .
su uso como mezcladora (dos vias de entrada ;
y una de salida) o como diversora (una via de 691502 |
entrada y dos de salida). Accionada por un 691503
servomotor eléctrico (todo/nada) que se acopla T
sobre el cuerpo de valvula mediante un sistema |
tipo clip. Conexion con racores macho.
VALVULAS DE SEGURIDAD
Vialvulas de seguridad taradas sin toma Codigo Descripcion
para manémetros con racores hembra. 691137
690916 |  Valvula de seguridad tarada a 6 bar R 1"
690918 Vélvula de seguridad tarada a 8 bar R 1"

VALVULAS MEZCLADORAS TERMOSTATICAS

Valvulas termostaticas con racores macho para " »

obtener una temperatura constante vy Codigo Descripcion

regulable. Incorporan un sistema anticalcareo Vilvala merdadora termostitica R 24"
para evitar problemas de incrustaciones. - =
Temperatura maxima de trabajo 100°C y s Bl st R 1
presion maxima 10 bar. Regulable entre SAblls medaibes levies Etica R 1- 10
30-70°C,




PRODUCTOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

La amplia gama de productos DISOL para energia solar térmica se complementa con una
serie de productos y sistemas de primera calidad que, ademas de dar una solucion integral a

DIS#L

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR

cualquier tipo de proyecto, abarca todas las posibles aplicaciones complementarias en el campo
de las energias renovables y la eficiencia energética y cuya promocion se realiza en colaboracion
con importantes empresas internacionales altamente especializadas en cada tecnologia.

ngenieria LSS

ABSORSISTEM
acologla én frio

THERM ITIAL|

DISOL incorpora todos los productos de KWB, empresa lider en Europa de
equipos de calefaccion con biomasa, a través del acuerdo de colaboracidon
con la empresa espafola HCl Ingenieria que dispone de la maxima
experiencia en esta tecnologia.

Este acuerdo permite cubrir toda la gama de productos de generacion de
calor con biomasa, desde las pequefias calderas domésticas de 10 kW de
potencia hasta los proyectos de sistemas completos para grandes
instalaciones que puedan utilizar generadores de calor hasta 300 kW.

DISOL promociona los productos de refrigeracion por absorcion en base al
acuerdo de colaboracion con la empresa ABSORSISTEM, pionera y lider en
Espaia de esta tecnologia.

Cualquier aplicacion que pueda utilizar refrigeracion por absorcion, con
calor generado con energia solar, biomasa o sistema convencional, puede
encontrar la solucion y el equipo mas apropiado a partir de potencias
frigorificas de 10 kW.

DISOL dispone, como producto complementario a sus sistemas solares
térmicos, todo tipo de calderas para instalaciones centralizadas e
industriales a través del acuerdo de colaboracion con THERMITAL

Las calderas de chapa de acero o de hierro fundido de cualquier potencia
pueden incorporarse en los proyectos de instalaciones centralizadas

DISOL ofrece como sistema de apoyo a las instalaciones solares térmicas en
viviendas y pequenas instalaciones los productos de la marca BERETTA.

Para ello dispone de cualquier tipo de caldera mural, de baja temperatura y
de condensacion, de calentadores instantineos, etc. que se puedan requerir
en la gama de 18 a 50 kW

DISOL comercializa médulos y componentes para sistemas de energia solar
fotovoltaica en base al acuerdo con SUNTECH.

Tanto para pequeiios sistemas aislados como para instalaciones medias y
grandes conectadas a red se dispone de una amplia gama de médulos.

Para encontrar juntos la mejor solucion a sus proyectos no dude consultar a su gestor comercial

o solicitar informacion en nuestros servicios centrales.
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CONDICIONES DE VENTA

1. Gemeralidades

a. Las giguientes condiclones son aplicables 3 nuestros suminkitros y serviches (ncluyendo prestacionss ausitisees, como pue. oferas, proyectes y consshtas). Serdn aplicables exclushamente para ventas y servicios realizados en territorio de Espafa.

b La confrmacién de un pedide por parte del cliente y aceptacién del misme por parte de Divisian Solar S.A., implica la aceptacidn de las presentes Condiciones de Vienda,

€. Estas condiciones prevalecen sabee cualquber otra que pudiere tiner establacida el clieme en sus condiciones generalis de compea,

d. Wuestras ofertas se emmiten sin compromiso. Se advierte expresamente que las manifestaciones de palabra de nuestres representantes o agenies comerciabes, sélo serin vilidas si exivte una posterior confirmaciéa por escrita debidamyente emitida por Division Solar S

&, Divigién Solar S.A., incedpora a sus ficheres informatizades datos persenabes de sus clientes a través del tratamiente electrinico de datos, segln las prescripclonss legales, y para fimes priales, com cardcter ¥ o

E [En la wenta de mercancia no se incluye L initalacion de la misma. La colocacide, instalacidn y conexidn, seni responsabilidad diel instalador acreditado poe Divigian Solar 5.8,

2. Precios

4, Led preciod serdn lod recogides en 1 tarila en vigor en cada momento.

b Los precios se refieren 3 material poesto en los almacenes de Division Solar S.A, con las condiciones de embalaje & identificaciin segiin especificariones técnicas de Division Solar S.A., y se verdn ince con el IV Mo inclsyen los costes de

embalajes, Plete, canga y descarga, rarsponte, segurs, instalacidn o puesta en serviclo,

. Dvision Solar S.A. se reserva el derecho de modificar b tarifa y datos écnicos sin previo aviso,

. Em caso que aparencan modificaciones en los elementos que detemminan el precio hasta el dia del sumisistro, Divisida Selar 5.0 e reserva el derecho de la cormesponciente adaptacitn, al alra o a [a baja, de los prechos. Elle, se aplicard sin embargo, para plazes de
entrega superiones a 3 meses, y sin que ks modificaciones de precios poedan supevar un porcentaje del 10%. En cano de que Divisidn Solar S0 proponga L venta por un precio superior al 10, serd necesario un noevo acuerdo de precics enbre ambas: partes. 51 no
Hubilera tal acuerdo, Division Solar .4, estd facultade para anular ol padido dentro de un plaze de 15 dias mediante wna comunbcaciin eserita y acreditands las razones dil auments.

e, Para pediden en bos cuales na se haya acordado un precio concreto, serin aplicables los precios de la tarifa de Divisidn Solar SA. gue 1t hallen vigentes ol dia de la entrega.

F. En los pedidos en los gue s2 haya acordado wn precio distinko 2l de la tarifa en wigor, o wnos descuentos diferentes a los de las condiciones particulares de wenta, la aceptacion del misme queda condicionada a la confirmacitn escrita por parte de Division Solar SA.

9. Em carso de solicitarse modificaciones de un pedida ya aceptado y confirmado, en cuanto a producto yio cantidads, Division Solar S.A, | revisard (precios, plasos,...) y emviard noeva confirmacidn por escrito.

h. Las entregas y senvicios parciales se fachwarin por separad, siempre gue no se haya acordada ko conbraria, quedando recogidas estas condiciones espedialies en una confirmacidn por escrite.

3. Condiciones de pago

a, La primera operacidn serd siempre al contado, pudiéndose pactar en futuras comgras otras formas de page, previa solicitud.

b Las facturas de Divishdn Solar 5.8 serdn abonadas mediante betra de cambio acepiada y doeniciliada, pagaré nominative o dorumento andloge con vencimienio a los 90 dias a contar desde (2 fecha de emisiin de L factera. EL o e pago, tene que extar en
posesion de Divisian Solar 5.4 con al menos 60 dias de antelation sabee 1a fecha de vencimienio,

¢ Enindes bes pagos que se realicen, Divisidn Selar S.A aplicard siempre primero su importe a amortizar los gastos e inlereses y, en sequnda lugar, a cubrir las deudas exisientes por orden de antigiledad, sin iener en cuenia ofras condiciones particulares del cliente, por ol
i de dewdat wencidas wo impagadas,

d. Em ¢aso de retrasa o demora en el pago, e cliente acepta gue Divisidn Solar S.A. apligue los imereses Ingales de demora incrementados en 2 puntos, ademds de Las comisiones i gastos hancarkes s los hublene.

¢, El cliente sélo podri compensar deudas con saldos a su favor contra Divisidn Selar 5.0 cuando éstos fueran reconocides per escrite por Division Solar S.A., tengan cardcter efecutive o sean reconotidos per un drgana jedicial.

E5 después de aceplarse &l pedido, se relevara una importante disminucidn patrimonial del cliente que pudiera poner en peligro el pago de nsstros créditos, tendremsos derecho de exigir © pago por adelantado o de reclamar el abono inenediato de la factura,
independienemente del plazo de vencimiento pactada.

9. En caso de retraso o demora en el pago, no entrega de cheques, no aceptacitn o entrega de letras de cambio compeometidas, no enirega de pagards, dedlaracion del chiente en eslado legal de suspensicn de pagos, concurse de quiehra o cieme o de
Bicha, y, e general, cualguier cireuetancla qos Henda a diesinuir gravesnente La sobrencia del ciente, todos ot crbditos de Divisidn Salar SA. {también en cate de priroga o aplarasiestnl, podrin ser Inmediatsmente exigibles antes de su vescimients. Ademis,
Dinvisidin Solar S.A. se reserva para estos supuestos el derecho a condicionar la entrega de los suministres pendientes al pago en efective y por adelantada de su imparte, ain cuando se hubleran etablecido obras condiciones antes de concerri alguna de las cecunstancias
andeviaees.

h Lo compaadores pedrin beneficiane de un descuento especial al pagar L factara peeviamente o en ol misme dia de L recogica del material, en concepto de pronto paga y que deberd ser expresamente scordada par Las pastes con caricter previa al suministro,

4. Reserva de dominio

4, Divisian Solar SA we reierva diempee y en lode momenta ¢ dominko 4ebe Cralquser mercantia que vencl. En condecuencia, b plena propiedad del ben 5200 se trandmite cuande 1 haya verdlicado el complimiento de fodat Lad abligaciones pactadid o stumidad y, en
especial, cuando se haya verificado el pago de |a mercantia suministrada.

b. 50 el chiente se demorase en el pago, Division Solar S.A. tendrd shempee y en lode momentn, el derecho de exigi la inmedista devoluciin de la mercancla y de tomar posesidn de L misma, esté donde eié, ya sea a travis de sus agentes 0 por medio de apoderados. Coma

consecuencia de ello, el diente estd obligado a devolver la mercancia, a facilitar caantas informaciones fueran necesanas para hacer valer el dominio de Diviside Solar 5.A. ¥ 2 entregar b documentacién conrespondiente.
¢ La Instalachde y transformaciin de la mencancla suminkstrada por Divisidn Solar S8 y que e mantenga bajo reserva de dominds, <e levard a cabo dempee por indicachones de Divisidn Solar S0 independientemente de La reserva de dominlo, una ver estregada la mescancia
en Fibrica, el chiente serd o dnice responsable frente a tercerns de los dafies directos o indirectos que la mercancia suministrada pudiera causar, quedando eximida Devision Solar S.A. de cualquier responsabilidad en este sentido. i la mercancia suminisirada por
Divisidn Solar SA. fuera mezcada o weida 3 otres objetos, el diente quedasd obligado a ceder la co-propdedad de la mercancia en la paste proparcional al valsr total, tenbenda en cuenta el valos de factura de los otros slementos incorporadis.

d. Fara asequiar el cobeo de la mercancia bajo reserva de dominia, tanto de las presentes. coma de bs futwras, el cliente se compromete 2 ceder todos hos créditos, (incluyenda los de la cuenta carriented con sus derechos y garantias adicienalies, que resulten de L venta posterior
¥ de otros antediores montajes y aplicaciones de los bienes en resenva de dominio p.e. unidn, mecanizacitn, montaje en un edificio,. . .

e, La ceside de bos créditos produchs de L wenta, montaje o translormaciones de los bienes en reserva de dominio se limitard ol importe de Las facturas pendientes del cliente,

F. Divisiin Solar S.A awtoriza, con cardcber general, al cliene para percibir el importe de las ventas y transformaciones sobre a mercantia vendida en reserva de dominio. En caso de concurir alguna de las circunstancias descritas en el apariado 3.0 ¥ que pongan en peligrs
la solvencis del cliente, L presente sutorizacin quedard dn efectn, padiendo Divishdn Solar 5.0 cobrar directaments del chieste final S5 Dindsion Salar S 1o exige, o cliente deberd proporcionar 1oda 1a Infarmackén necesadis, entisgar tnda La documestacion

mercantil, incluidos, en su caso, cheques, letras y pagarés, y notificar la ceside a Divisidn Solar 5.4 al dewdor,

5. Suministre

3. El swministro se realiza siempen ExWorks, coriends por cusnta del cliente los gastos de transporte y sequro, salve acuerdo contrario y expreso de las partes, La enérega en el lugar de mantaje o aplicacion reguerird la apeobaciin expresa y escrita de Divisin Solar S.A. En
cualquier caso, dicha entrega se realizaria bajo L condicide de que en ol lugar de montaje y descarga exista access apto para cambones en cualquler situacidn metparoliigica adversa.

by En caso de recibirse L mercancia por parte del bransportista con dafios o desperfectos no visibles en ol memento de La recepcidn, deberd reclamarse por escritn ante b delegacitn o agencia indicada en el albarin, emviands copia a Division Selar 5.0 dentre del plazo de
24 horas siquientes a la entrega. Se excephia el caso de que el daflo sea visible y evidente en el moments de [ entrega, en cuyo caso S6lo serd eficaz la recamacidn én & momento de 13 entrega, mediante la de las op en ¢l albardn de
entrega di Divisidn Solar 5.4 y del trandpartista, En caio de po edectuar la reclimacin en el modo anterior, ¢l cliente perderd ol derecho a cualguier neclamadion por exta causa,

«. Las indicaciones relativas a los plams de entrega que figuren en los pedidos se entienden stlo como aprmximadas. Los plazns de entrega empezarin a contarse a parti de la fecha de confirmacitn de pedide por parte de Division Solar 5.A. Se computard come fecha de
entrega la de carga en [ibrica o almaceén de Divisian Solar SA.

d.El cliente se compromete 2 aceplar las endregas tolales o parciales anbes de La focha previsia,

eEn caso de fuerta mayor, Divisidn Solar SA poded peolongar el plars de entrega, seflalands Lis causas que han impedido el cumplimients de los plazos inbcisles. En casos entepcionates de fuerea mayor come huelgas, cermes empretariali<, bloqueos de hecha por pane
e trabajadores, paros begales o ilegales en la producciin o demds cincunstancias imprevistas, que afectaran a la produccién o suministro de materias primas, se equiparin a supuestos de fuerza mayor, Ello se exthende a ks causas de igual 0 andloga naturalera que concurman
e b provesdores,

&, Devoluciones

a. En mingln case Division Solar $.A. admitind devoluciones de materiales por parte del clienie o usuario, sin haber autorizado por eserio dicha devolucidn. Per lo que el cliente deberd solicitar a Divisin Solar S.A. dicha autorizacion, especificando las causas que [a justifican:

- ¢l caio que dichas causas sean imputables al transposte, ol cliente debend proceder primeo conforme 2 o indicads en el apartado 5.b. y posteriomente solicitar 2 Divishin Solar S.A. L autorizacin de devolucitn

« en ¢l caso que dichas cawsas sean por defento de fabricacion a juicio del dliente, dste deberd primero notificar dicha redlamacién por eserito a Division Solar S, siguienda las instrucdiones y wtilizando bes documentes que se le indiquen. Divisidn Solar S.A. procederd de
acuerdo & s condicionss reflejada en ¢ documents de garntia del productn objeto de reclamation.

-en ningin caso la awtorizacion de develucidn de material, expresa un reconocimiento del defecto que argumenta el chente. La resolucidn final estd sujeta 2l posterior andlishs & inspeccidn en las instalaciones de Division Solar 5.A. por el personal tétnico de ésta,

b Las devolucienes o envios de material a las instalaciones de Divisidn Solar S.A. ya sea para 9a abono, substituckin o reparacion, deberdn hacerse siempre a portes pagades. Divisidn Selar 5. mo 2sumird gastos de desmontaje.

. En caso de ura devolucian por ermor en el pedido emitido por of dliente o por obras causas gjenas a Divisin Solar 54, se cargard un 20% del valor peto de material devuelio en conceplo de participacion en los cories de reviside y acondicionamiento,

d. Asimisma, Diisidn Selar S.A, no admiticd devoluchenes de peoducios disefiados o fabricades especificamente a petickdn expresa del cliente salvo que se trate de un dedecto de fabricackdn, en cuyo caso, deberd proceder segdn |0 indicada en o apartada 6.2,

7. Garantia

a. Divisitn Solar 5.A. garantiza que la merancla que vende se encuentra libee de defectos y que posee las caracterfsticas propias de L3 tecnologla conodida en cada momento. Divisidn Solar 5.A se resenva el dereche a realizar modificaciones en el disefio, configuracide,
materiales y construccidn, siempre ¥ csanda no disminayan La funcionalidad mi la calidad de Lo mercancia suministrada. Tales cambios no faculzan al clienbe para edectuar reclamaciones por defecins.

b Diivision Solar S garanbza sus productes contra defectos de fabricacidn segin lo especificado en el docemento de garantia y durante el periodo indicado en el mismo. Dicko documento de garantia es (nico para cada producto, pwes en &l debe figurar el n® de serie que
identifich inequivocamente al misma, E| cliente tendrd derecho a electuss reclamacion sobee defectos de ixbricacion del producta cubiierins por su garantia, seqin ko indicads en el apartado &.a.

t. La reparacin o sustitucidn de un elemento defectuoso del suministro, no altera b fecha de inicko del pericde de garantia del conjunto del swministro, Sin embargo, el elemento reparado o sustituido bendrd. @n afio de garantia como ménimo a partir de su reparacidn o
Suttitucion,

d. En ningin caso Divisidn Solar 5.4 se hard cargo de las reparaciones efectuadas por personal ajens 3 su organizacién o empresa autorizada (SATOD.

e, Quedan excluldos de la garasiia los dafios o efecios debldos al desgaste pes utilizacidn normal de los equipos. Ademds quedan extluides de la garantfa, La cusl se considerard asienismo agotada, los dafbes y efectos originados por consenvaciin & mantenimients
ingdecusdon, almatenamicnio y mangjo erdneo o negligente, uso abusivo, utilizacion de Giquidas y gases inadecuados asi como flujo o preside inadecuados, montajes defectuosos, variaciones en Lo calidad del suministro elictrico {bensicn, frecuencia,
perturbaciones, ..}, modificaciones introducidas en el susinisteo sin aprobacidn de Divisidn Solar S.A., instaladiones realizadas o modificadas posteriommente sin seguir Las instrucciones técnicas del producto y en general cualquier causa que no s2 imputable 2
Divisian Solar S

8. Limitacién de responsabilidad

a.Enmingin cass Dhvisidn Solar S serh respansable de los dafen indirecios o comsecuenciales que pudi i como i dhel sueminisieo; indichndose de lorma ilustrativa, pers mo limitativa: pérdida de produccide, lucro cesanie, cosie de capiial, costes de
pasadas, averias o paradss en los equipes suminisirados o en otros equipes distintos del suminisira, deteriones o acciones en equipos, sistemas y edificios del Comprador o terceros, accidentes laborales, accidentes e incidencias contra el Medio Ambiende, ...

b La respansabilidad de Divisin Solar S.A derivada del susinisten queda limitada al valor ded suministio que ha originads Ls reclamacidn.

9. Limitacién de exportacién

a. Abgunos de los peoductos suminkstrados pee Divisidn Solar SoA. pueden estar sujetos a regulaciones de control de exportackie. Por esta raztn bos elementss semintstrados al Compeador no serdn exportados directa o indi o &l dior o besrancs, sin la previa
autorizacin escrita de Divisidn Solar 5.A. El comprador se hace respansable del cumplimionin de este requerimiento.

10 Arbitraje

4, Las curstiones y discrepancias que puedan suscitarse entre las partes s nfentardn resolver en tod cao por via amistesd. Para o supuesto extremo de que respecto a algdn tema resulte mpatible llegar 3 acuende amisioso, se somelend L decinade & un arbitraje de
equidad, conforme 3 Las reglas de la Ley 3671998 de 5 de Didembre de Arbitraje, comprometiéndose desde abora las partes a cumpdiv el laudo que recaiga.

11, Sumisién a Jurisdiccion y Competencia

a,las partes renuncian expresamente 3 cualquier fuero que pudiese comesponderles y se someten a la jurisdiccide y competencia de los urgados y Tribunabes de Sevilla capital, incluso en el caso de que feera predise acudir b formatizacion judicial del arbitraje que 52
pacia en la cliusula anterior.

12, Nulidad parcial

a. En caso que alguna cliusula de estas condiclones generales de venta entre el cliente y Divisidn Solar 5.4 no sea vilida o eficar, ello no afectaed a la validez y efectividad de las demds determinaciones o acuendos.

Fecha: 1 de Diciembre de 2008
Cédige: CGVT-081201-v0
DIVISION SOLAR S.A.
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